Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.0. Kosztorysowanie FORTE 21.02

Kutno, ul.Wojska Polskiego 10 a Prawa autorskie
tel. 24 355-23-55 INWESTPROJEKT-StUPSK

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI SIERAKOW GMINA KUTNO
‘Identyfikator kosztorysu: Sierakow ‘

W1 Przedmiar robot wyk.dn: 23.08.2022 str. 1

Nr  Nazwa Jednostka miary llosé

1 ETAP | - Droga wewnetrzna na dziatce nr 52 obreb Sierakow

1.1 Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-01 119-3 km 0,7826
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
782,60/1000 0,7826

2 KNR 2-01 108-2 ha 0,0050
Mechaniczne karczowanie zagajnikdw $redniej gestosci
50,0/10000 0,0050

3 KNR 2-01 110-3 mp 0,9500
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi - transport na odlegto$¢ do 2 km gatezi

4 KNR 2-01 110-2 mp 3,0000
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi - transport na odlegto$¢ do 2 km karpiny

1.2 Nawierzchnia na istniejgcym pasie jezdnym

5 KNR 2-31 103-4 m2 2 895,6200

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.l-IV

'0+000,00-0+782,60' 782,60*3,70 2 895,6200
6 KNR 2-31 114-7 m2 2 895,6200

Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 warstwa o gr.8 cm po
zageszczeniu

'0+000,00-0+782,60' 782,60*3,70 2 895,6200

7 KNR 2-31 114-8 m2 2 895,6200
Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
pow.8 cm po zageszczeniu [RMS=2]

'0+000,00-0+782,60' 782,60*3,70 2 895,6200

8 KNR 2-31 1004-6 m2 2 817,3600
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

9 KNR 2-31 1004-7 m2 2 817,3600
Skropienie nawierzchni asfaltem

10 KNR 2-31 311-1 m2 2 817,3600

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11W KR1-2 50/70, warstwa wigzgca o gr.4 cm
po zageszczeniu

'0+000,00-0+782,60' 782,60*3,60 2 817,3600

1 KNR 2-31 1004-6 m2 2765,0000
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

12 KNR 2-31 1004-7 m2 2765,0000
Skropienie nawierzchni asfaltem

13 KNR 2-31 311-5 m2 2765,0000

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR 1-2 50/70, warstwa $cieralna o gr.3 cm
po zageszczeniu

'0+000,00-0+782,60' 2765,00 2765,0000

14 KNR 2-31 311-6 m2 2765,0000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR 1-2 50/70, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po zageszczeniu

1.3 Przepust
15 KNR 2-31 816-1 m 80,0000
Rozebranie przepustéw rurowych

10*8 80,0000

16 KNR 2-31 605-2 m3 8,0000
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe B-15
80,0%1,00%0,10 8,0000

17 KNR 2-31 605-3 Sciana 20,0000
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

18 KNR 2-31 605-6 m 80,0000
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 30 cm
10,0*8,0 80,0000

1.4 Pobocza

19 KNNR 6 101-2 m2 1173,9000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, kat.gruntu
-1V
'0+000,00-0+782,60' 2*0,75*782,60 1173,9000

20 KNNR 6 101-1 m2 -1 173,9000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 10 cm, kat.gruntu
II-IV tacznie 15 cm/ [RMS=0,5]

21 KNR 2-31 114-5 m2 1173,9000
Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 warstwa o gr.15 cm po
zageszczeniu

1.5 Rowy

22 KNR 2-31 1403-6 m 500,0000
Oczyszczanie rowéw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namutu 30 cm

1.6 Zjazdy

23 KNNR 6 101-2 m2 315,0000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, kat.gruntu
-1V
21 szt*15,00 315,0000

24 KNNR 6 101-1 m2 -315,0000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 10 cm, kat.gruntu
II-IV tacznie 15 cm/ [RMS=0,5]
-21 szt*15,00 -315,0000

25 KNR 2-31 114-5 m2 315,0000
Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 warstwa o gr.15 cm po
zageszczeniu

26 KNR 4-01 108-6 m3 223,3350
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.1ll
315,0*0,15+1173,90*0,15 223,3350

27 KNR 4-01 108-8 m3 223,3350
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=10]

1.7 Obstuga geodezyjna

28 KNR 2-01 0-0 kpl 1,0000
Obstuga geodezyjna

2 Etap Il - Droga gminna nr DG102227E na dziatce nr 89/1 obreb Sierakow

21 Roboty przygotowawcze

29 KNR 2-01 119-3 km 1,3225
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
1322,50/1000 1,3225

30 KNR 2-01 108-2 ha 0,0150
Mechaniczne karczowanie zagajnikdw $redniej gestosci
150,0/10000 0,0150

31 KNR 2-01 103-5 szt 10,0000
Scinanie pitg mechaniczng drzew

32 KNR 2-01 105-7 szt 10,0000
Mechaniczne karczowanie pni

33 KNR 2-01 110-1 m3 2,7860
Transport na odlegto$¢ do 2 km diuzyc
3,14*0,065*0,065*15*14 2,7860

34 KNR 2-01 110-2 mp 18,0000
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi - transport na odlegto$¢ do 2 km karpiny

2.2 Podbudowa poza istniejacym pasem jezdnym
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35

KNNR 6 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, kat.gruntu
-1V

'0+000,00-1+322,00" 1322,50*0,60 793,5000

m2

793,5000

36

KNNR 6 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 10 cm, kat.gruntu
1I-IV tacznie 35 cm/ [RMS=1,5]

'0+000,00-1+322,00" 1322,5*0,60 793,5000

m2

793,5000

37

KNR 2-31 114-5
Podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-63 o gr.15 cm po zageszczeniu

'0+000,00-1+322,00" 1322,50*0,60 793,5000

m2

793,5000

23

Nawierzchnia na istniejagcym pasie jezdnym

38

KNR 2-31 103-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.l-IV

'0+000,00-1+322,50' 1322,50*3,10 4 099,7500

m2

4 099,7500

39

KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 warstwa o gr.8 cm po
zageszczeniu

'0+000,00-1+322,50' 1322,50*3,70 4 893,2500

m2

4 893,2500

40

KNR 2-31 114-8
Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
pow.8 cm po zageszczeniu [RMS=2]

'0+000,00-1+322,50' 1322,50*3,70 4 893,2500

m2

4 893,2500

41

KNR 2-31 1004-6
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

'0+000,00-1+322,50" 1322,50*3,60 4 761,0000

m2

4761,0000

42

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

'0+000,00-1+322,50" 1322,50*3,60 4 761,0000

m2

4761,0000

43

KNR 2-31 311-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11W KR1-2 50/70, warstwa wigzgca o gr.4 cm
po zageszczeniu

'0+000,00-1+322,50' 1322,50*3,60 4 761,0000

m2

4761,0000

44

KNR 2-31 1004-6
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

'0+000,00-1+322,50' 4690 4 690,0000

m2

4 690,0000

45

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

'0+000,00-1+322,50' 4690 4 690,0000

m2

4 690,0000

46

KNR 2-31 311-5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR 1-2 50/70, warstwa $cieralna o gr.3 cm
po zageszczeniu

'0+000,00-1+322,50' 4690 4 690,0000

m2

4 690,0000

47

KNR 2-31 311-6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR 1-2 50/70, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po zageszczeniu

'0+000,00-1+322,50' 4690 4 690,0000

m2

4 690,0000

24

Rowy

48

KNR 2-31 1403-6
Oczyszczanie rowéw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namutu 30 cm

1 000,0000

2.5

Przepust

49

KNR 2-31 816-1
Rozebranie przepustéw rurowych

8,0+(20*8) 168,0000

168,0000

50

KNR 2-31 605-2
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe B-15

168,0*1,00*0,10 16,8000

m3

16,8000

51

KNR 2-31 605-3
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm

Sciana

40,0000

52

KNR 2-31 605-5
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm

Sciana

2,0000
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53

KNR 2-31 605-6
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 30 cm

20,0*8,0 160,0000

m

160,0000

54

KNR 2-31 605-8
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 60 cm

8,0 8,0000

8,0000

2.6

Pobocza

55

KNNR 6 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, kat.gruntu
-1V

'0+000,00-1+322,50' 2*0,75%1322,50 1 983,7500

m2

1 983,7500

56

KNNR 6 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 10 cm, kat.gruntu
II-IV tacznie 15 cm/ [RMS=0,5]

m2

-1 983,7500

57

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 warstwa o gr.15 cm po
zageszczeniu

'0+000,00-1+322,50' 2*0,75%1322,50 1 983,7500

m2

1 983,7500

2.7

Zjazdy

58

KNNR 6 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, kat.gruntu
-1V

m2

21 szt*15,00 315,0000

315,0000

59

KNNR 6 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 10 cm, kat.gruntu
II-IV tacznie 15 cm/ [RMS=0,5]

m2

-21 szt*15,00 -315,0000

-315,0000

60

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 warstwa o gr.15 cm po
zageszczeniu

m2

315,0000

61

KNR 4-01 108-6
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.1ll

m3

315,0*0,15+1983,75*0,15+793,50%0,35 622,5375

622,5375

62

KNR 4-01 108-8
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=10]

m3

622,5375

2.8

Obstuga geodezyjna

63

KNR 2-01 0-0
Obstuga geodezyjna

kpl

1,0000




