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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt tynkowych i oktadzinowych na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali
widowiskowo — sportowej 13x35.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkow
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt tynkowych i oktadzin sciennych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
=  Tynki cementowo — wapienne.
= Suche tynki — ptyty gipsowo — kartonowe na kleju.
= QOktadziny scienne wewnetrzne.
=  Tynki mineralne.
= QOktadziny scienne zewnetrzne z blachy arkadowej falistej.
=  Okfadziny $cienne zewnetrzne z blachy ptaskie;j.

=  Okfadziny z ptyt akustycznych na scianach i sufitach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotycza:

e Zgodnosci z dokumentacjg — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST
uwzgledniajgcymi wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dozwolone sg
tylko takie odstepstwa od dokumentacji, ktdre nie naruszaja postanowien norm, a sg technicznie
uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz sy udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym rownorzednym dowodem.

e Stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- tynki cementowo — wapienne — PN-65/B-14503

e Przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robot tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST
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Przygotowania podfozy wg p. 5.1. niniejszej SST

Przyczepnosci tynkéw do podtoza — potgczenie zaprawy z podtozem powinno by¢ zapewniac takie
przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

Mrozoodpornosci tynkéw — nie powinny wykazywac¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu
wg PN-85/B-04500.

Grubosci tynkéw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100

Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz pekniecia, wykwity i
zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100

Prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw — powierzchnia powinna stanowic
ptaszczyzne pionowa lub pozioma. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe lub tukowe. Odchylenia od tych wymagan podaje p. 8.2 niniejszej SST

Wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy szerokosci 2-
4dmm przechodzacej przez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢
ostoniete paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy wypetnié¢ kitem
elastycznym i przykry¢ listwg lub wykonaé obrdbke blacharska ( w przypadku tynkéw zewnetrznych)

Wykonczenia narozy i obrzezy tynkéw - wykornczone na ostro zaokraglone lub zukosowane.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynkow.

Wymagania dotycza:

zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu
stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie — p.2.5 niniejszej SST

przestrzegania ogélnych zasad wykonania robdt w odniesieniu do suchych tynkéw wg p.5.2.4 niniejszej
SST

przygotowania podtozy wg p. 5.1.3 niniejszej SST

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +15°C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie jest wieksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do tynkdw mineralnych.

Nalezy przestrzega¢ wymagan podanych przez producenta gotowych tynkdw mineralnych.

Tynk nalezy chroni¢ przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do+ 20°C.

Obowigzujg rowniez wymagania dotyczgce robét tynkowych podanych w p. 1.5.1.

1.5.4. Wymagania w odniesieniu do robét oktadzinowych.

Wymagania dotycza:

zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowag (przez ogledziny i pomiary),
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e stanu podfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

¢ jakosci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow.

e stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

» oktadziny $cienne — ptytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-
EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne

» kompozycje klejgce — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne
» zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.

» oktadziny scienne i sufitowe z ptyt akustycznych — wymagania producentéw, aprobaty
techniczne.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny byc¢ zakoriczone:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania Scian,
- podtogi z materiatéw mineralnych wtgcznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych préb
wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

1.5.5 Wymagania w odniesieniu do oktadzin elewacyjnych z blach.

Oktadziny $cian zewnetrznych powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne dotyczace wytrzymatosci na
dziatanie wiatru i obcigzen statycznych.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdblne”p.2.

2.1 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora, po jej
uprzednim przebadaniu.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
= Nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= Miec¢ frakcje rdznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

Do zapraw zwyktych do wykonania tynkéw nalezy stosowac piaski wedtug p. 3.2 PN-70/B-101000.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
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=  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j
= Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany

= Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

= Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Materiaty do suchych tynkéw
»  Ptyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,

= Klej gipsowy do przymocowywania ptyt g-k — dostepne w sprzedazy na terenie catego kraju,
produkowany przez specjalistyczne firmy.

2.5. Plytki ceramiczne.
=  Barwa-—dobraé wg wzorca producenta
=  Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST

=  Stosowad kompozycje klejgce gotowe — wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST.

2.6. Tynki mineralne.

Nalezy stosowac tynki mineralne gotowe do naktadania produkowane przez specjalistyczne firmy, ktére sa
dostepne na terenie catego kraju.

2.7 Blacha arkadowa (lub falista) i blacha ptaska.

Oktadzine elewacji nalezy wykonac¢ z blachy arkadowej lub falistej o wysokosci fatdy 5cm. Grubos¢ oktadziny
powinien dobra¢ Wykonawca lecz nie moze byé mniejsza niz 0,5mm.

Kolor blachy arkadowej (lub falistej) — srebrny.
Kolor blachy ptaskiej — popielaty.

Mocowanie na profilach dystansowych.

2.8. Plyty akustyczne.
2.8.1. Sufit.

Sufit (panele diwiekochtonne wraz z konstrukcjg) odporny na uderzenia pitkg. Kategoria odpornosci na
uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3).

Ptyty z wetny szklanej o grubosci 40mm, o formacie 1200/600. Lico ptyt pokryte tkaning z wtdkna szklanego o
duzej odpornosci mechanicznej, tyt ptyty wykonczony welonem szklanym. Krawedz ptyt prosta. Powierzchnia
licowa umozliwiajgca czyszczenie na sucho i przecieranie na mokro raz w tygodniu. Ptyty odporne na wilgotnos¢
do 95% przy 30°C (zgodnie z norma I1SO 4611). Materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN 1SO 1182.

Wiasciwosci akustyczne: klasa pochtaniania dzwieku A dla c.w.k. 40 mm wg EN 1SO 11654, a,,=1.00.
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2.8.2. Sciany.

Panele Scienne odporne na uderzenia pitka. Kategoria odpornosci na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks
D (oraz DIN 18 032 cz.3).

Ptyty z wetny szklanej o grubosci 40mm, o formacie 2700/1200. Lico ptyt pokryte tkanina z wtdkna szklanego o
duzej odpornosci mechanicznej, tyt ptyty wykonczony welonem szklanym. Krawedz ptyt prosta. Powierzchnia
licowa umozliwiajgca czyszczenie na sucho i przecieranie na mokro raz w tygodniu. Ptyty odporne na wilgotnos¢
do 95% przy 30°C (zgodnie z norma 1SO 4611). Materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182.

Witasciwosci akustyczne: klasa pochtaniania dzwieku A dla c.w.k. 43 mm wg EN ISO 11654, a,,=1.00.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych.
Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy transportowaé pod zadaszonymi samochodami.

Ptyty akustyczne objete aprobatg powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane i transportowane w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Wykonanie robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Przygotowanie podiozy.

5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwyktymi.

Podtoze pod tynki stanowi mur z bloczkéw gazobetonowych.

Przed przystgpieniem do witasciwego tynkowania nalezy podtoze sprawdzi¢ i przygotowaé poprzez ewentualng
naprawe i obrébke wstepng tak, aby uzyskaé podtoze spetniajgce wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO
3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2+8), aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania i zatrzec¢ na ostro.

Mury z bloczkéw nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami
betonu komérkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen.

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sél krystalizujgca na powierzchni, zmniejszajgce przyczepnos¢ tynku do
podfoza, musza zosta¢ usuniete. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatéw, nalezy przy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 13 x 35 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI, OKLADZINY
str. 7

pomocy specjalistow ustali¢ przyczyne powstania wykwitéw i zastosowac skuteczng metode oczyszczania
muru.

Zbyt suche lub silnie chtongce wode podtoze mogag przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podtoze nalezy
zwilzy¢ woda, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do podtoza.

Przed otynkowaniem nalezy réwniez sprawdzi¢c czy nie ma uszkodzen spowodowanych ewentualnym
nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Pod suche tynki.
Podtoze pod suche tynki stanowi mur z bloczkéw gazobetonowych.
Podtoze powinno by¢ sztywne i o réwnej powierzchni. Dopuszczalne odchytki:

» powierzchni podtozy od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku — nie wieksze niz 3mmna 1 m i
10mm na catej dtugosci lub szerokosci (wysokosci) sciany

» $cian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5mm. Wadliwie wykonane
oscieze i zbyt wystajgce czesci Scian nalezy sku¢

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczen.

Podtoze pod suche tynki powinno by¢ suche.

5.1.3. Pod oktadziny ceramiczne.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowig ptyty gipsowo — kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy przygotowad podtoze przez odpylenie, oczyszczenie.
Powierzchnia powinna by¢ pozbawione pekniec i ubytkow.

Potfaczenia miedzy ptytami g-k powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci
nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnac¢ zaprawag cementowq lub specjalnymi masami
naprawczymi.

5.1.4. Pod tynki mineralne.

Podfoze pod tynki mineralne stanowi mur zewnetrzny z bloczkdw gazobetonowych, ocieplony wetng
mineralng.

Zaleca sie przygotowanie podtoza zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich.

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw,
resztek farb itp.

Stabo zwigzane elementy podtoza nalezy usungé, a ubytki uzupetnidé.

5.1.5. Pod ptyty akustyczne.

Podfoze pod ptyty akustyczne scienne i na suficie stanowi specjalna podkonstrukcja wykonana zgodnie z
wytycznymi Producenta systemu. Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy powierzchnie odpyli¢, oczyscic.
Powierzchnia powinna by¢ pozbawiona wszelkich usterek.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.
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a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne,

b) Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku,
c) Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem,

d) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W niiszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

e) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane
woda o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

f) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folig, oscieznice drzwiowe tasma malarska, a puszki i
gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

h) Przed witasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajgce czesci $ciany oraz naroza, jako
miejsca narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajagc metalowe narozniki
siateczkowe przez przyklejenie ich do Sciany zaprawag tynkarskg z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

5.2.1 Tynki cementowo — wapienne.
Tynk cementowo — wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi.

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyréwnanie chtonnosci catej powierzchni. Wstepne przygotowanie podtoza
pod tynk polega na zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki nalezy stosowac
wyltgcznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwyktych
zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma
obowigzek przestrzegania zarowno zalecenn dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych
wskazowek wykonawczych producentéw mieszanek tynkarskich. Zaleca sie zastosowanie przerwy
technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moze by¢ réwniez wskazany przez producenta
mieszanki).

Obrzutke wykonywac z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3, grubosci nie
przekraczajgcej 3-4mm, lecz nie moze ona byé zbyt wodnista, gdyz prowadzi to do powstania szklistej
powierzchni o niskiej przyczepnosci. W takim przypadku nalezy jg zmatowié.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku. Wykonywac jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Zaprawe tynkarska otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tak
przygotowang zaprawe narzucac¢ rownomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem tynkarskim. Jej nadmiar
zbiera¢ drewniang lub metalowg tatg . Narzut w narozach wyréwnywac za pomoca pac w ksztatcie kgtownika.

Narzut wykonuje sie z zaprawy o stosunku objeto$ciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:1:6. Grubos¢
warstwy narzutu ok. 8mm.

Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu. Grubos$¢ gtadzi powinna by¢ 1-3mm. Zaprawe narzucac i
rozprowadzad paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang lub metalowg. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda.
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Gtadz wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek rownym 1:2:6.

5.2.2 Tynkowanie osSciezy, narozy $cian itp.

Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowaé osobno, po wykonaniu tynkéw na wszystkich
duzych powierzchniach.

Przed tynkowaniem osciezy okiennych sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy murem a oscieznicg zostaty doktadnie
wypetnione piankg poliuretanowa. Tynkowanie wykonuje sie za pomocg wzornikow. Po wyréwnaniu wykrojem
tynk zaciera¢ ruchami kolistymi jak na scianie.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przejscia, pomieszczenia o duzym ruchu) przed
tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczy¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami ochronnymi z blachy
lub wpusci¢ w tynk narozniki z blachy ocynkowane;.

5.2.3 Suche tynki.
Przy montazu ptyt g-k nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122.

Na przygotowang powierzchnie $ciany nalezy nanosi¢ ptyty. Warstwe kleju rozgarniac¢ po ptycie. Klej powinien
by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwi jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie do siebie przylega¢ swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwéch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, a nastepnie wspdlne
regulowanie ich potozenia.

Do spoinowania potgczen ptyt gipsowo-kartonowych stosowaé¢ masy szpachlowe. Przygotowang mase wciskaé
packg stalowg poprzecznie do krawedzi ptyty, tak aby szczelnie wypetnita spoiny. W przypadku uktadania
suchego tynku na dtugich scianach, nalezy wykonywac¢ co 10+15 metréow przerwy dylatacyjne, wypetnione
akrylowa masg elastyczng. Szeroka szpachelka (szerszg od szpachlowanego wgtebienia) rozprowadzaé¢ mase na
catej dtugosci taczenia. W swiezo natozonej masie zatapiaé tasme zbrojacg, ktéra ograniczy mozliwo$é pekania
szpachlowanego potgczenia. Tasma powinna by¢ przez caty czas lekko naciggnieta. Tak wykonane ztgcze jeszcze
raz szpachlowaé. Dociska¢ jg mocno do podtoza - tak, by na powierzchni ptyt, poza miejscem na spoine
pozostato jak najmniej masy szpachlowe;j.

Zewnetrzne naroza, utworzone przez dwie stykajace sie pod katem ptyty gipsowo-kartonowe nalezy
dodatkowo wzmocni¢ specjalnymi kgtownikami. W tym celu na naroze natozy¢ mase szpachlowg. W sSwiezej
masie zatapia¢ perforowany aluminiowy naroznik. Rownomiernie wcisniety katownik powinien by¢ dobrze
wypionowany. Podobnie jak po zatapianiu tasmy zbrojgcej, wtopiony naroznik jeszcze raz szpachlowac, starajac
sie by masa tworzyta z ptytg jedng ptaszczyzne.

Po wyschnieciu gipsu przystapi¢ do szlifowania. Powierzchnie nalezy odpylié.

5.2.4 Tynk mineralny.

Tynk nalezy naktada¢ w $cistej zgodnosci z zaleceniami producenta. Kazdg warstwe nalezy naktada¢ doktadnie
tak aby zapewnic dobre przyleganie do podtoza.

System docieplenia sciany zewnetrznej hali sktada sie z trzech warstw:

e Warstwy izolacyjnej - do Sciany przy pomocy specjalnej zaprawy klejagcej zamocowane bedg ptyty z
wetny mineralnej. Sposéb mocowania ptyt z wetny mineralnej opisano w SST ,,1zolacje”.

e Warstwy zbrojonej - wykonana z zaprawy zbrojacej i zatopionej w niej specjalna tkanina - siatka
wykonana z zaimpregnowanego witdkna szklanego. Stosowaé zaktady minimum 10cm Siatka nie
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powinna by¢ widoczna spod zaprawy zbrojacej. Warstwa zbrojona ma nieatrakcyjny szary kolor i takze
nie jest odporna na dtugotrwate dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

e Wyprawa tynkarska - stanowi ostatnig warstwe w dociepleniu - petni funkcje dekoracyjng, ale jest
takze bardzo dobrze odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - stonca i deszczu. Naktadaé
przy pomocy pacy, nadajac jej dowolng wybrang fakture.

Grubosé tynku mineralnego wynosi 3mm.

Dopuszcza sie stosowanie gotowych (kolorowych) tynkdw mineralnych.

5.3. Oktadziny $cienne — ptytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego
i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtozem pod okfadziny ceramiczne sg ptyty gipsowo — kartonowe. Powinno by¢ wczesdniej przygotowane wg
p.5.1.3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barw.

Na $cianie nalezy wyznaczy¢ linie poziomg, od ktorej uktadane bedga ptytki i przygotowacé kompozycje klejaca
zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje nalezy rozktada¢ pacy zgbkowa. Kompozycja powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie $ciany.

Ptytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajgc ptytke na $ciane
ustawi¢ jg w zadanej pozycji i docisng¢ tak aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4-6mm. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wktadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami. Po
zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowac listwy wykanczajace z tworzyw sztucznych.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

5.4. Plyty akustyczne scienne i sufitowe.

Montaz ptyt nalezy dokonywaé zgodnie ze schematami montazowymi zawartymi w katalogu producenta.
Zuzycie materiatéw konstrukcji i ptyt podane jest w tabelach opisujacych kazdy system.

5.4.1. Ptyty akustyczne sufitowe.

Sufit dzwiekochtonny instalowany na catej powierzchni sufitu. Mocowanie ptyt do rusztu i ptyt g-k
podwieszonych do konstrukcji drewnianej nosnej dachu za pomocg profili Omega. Sufit przy $cianach
zakoniczony ceownikiem stalowym.

5.4.2. Ptyty akustyczne $cienne.

Na $cianach instalowane diwiekochtonne panele $cienne o wymiarach 1200/2700 mm. Panele
dzwiekochtonne montowane do $cian za pomoca profili typu omega. Ekrany po obwodzie wykoniczone
profilami ceowymi o szerokosci 44 mm.

5.5 Oktadziny $cian zewnetrznych z blach.
Pozycja dotyczy zamocowania na elewacji blach arkadowych lub falistych i blachy ptaskiej.

Wykonawca powinien zatrudnic specjalistyczng firme, majgcg doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét.

Na budowie nalezy przycina¢, dopasowywac, taczy¢ i uszczelnia¢ elementy zgodnie z pisemnymi instrukcjami
producenta.
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Wszystkie elementy nalezy ostroznie przemieszczac i przenosi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci na
wszystkich etapach.

Ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar blach przy ich znacznej powierzchni nie nalezy prowadzi¢ montazu przy
predkosci wiatru ponad 9m/sek. (42 w skali Beauforta).

Wykonane prace nalezy oczysci¢ z wszelkiego rodzaju nieczystosci. Metody czyszczenia muszg by¢ zgodne z
wymaganiami producenta.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan wymienionych w

p.1.5.1 niniejszej SST.

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy sprawdzi¢ podtoze i zastosowac srodki zaradcze jak ponizej w

tabeli.

Metoda kontroli i

Cecha i Wyniki kontroli Srodki zaradcze
sprawdzenia
Wyglad Ciemny kolor
Wilgotnosc Préba dotyku Odczucie wilgoci Odczeka¢ az podtoze

Préba zwilzania

Powolne wchtanianie
wilgoci lub jej brak

odpowiednio wyschnie

Sprawdzenie przy

Wyréwnad, jezeli

Rownos¢ podtoza Nieréwnosci .
pomocy taty powyzej dopuszczalnych
Wvelad Roéznica w kolorze, Oczyszczenie przy
. . vela zgrubienia pomocy kielni, szczotki,
Przywierajgce ciata obce, . . .
kurz, zabrudzenia miotly itp. Wzglednie
Préba écierania Kurzenie sie wody i pozostawienie do

wyschniecia

Luzne i zwietrzate czesci
podtoza tynkarskiego

Préba drapania
(skrobania)

Odtupywanie sie czesci
podtoza

Préba dotyku

Pylenie sie

Doktadne usuniecie
zanieczyszczen przy
pomocy szpachli, szczotki
stalowej, miotty

Resztki oleju
szalunkowego, wzglednie
srodkéw antyadhezyjnych

Préba zwilzania

Woda nie wsigka (tworzy
krople)

Swiatto ultrafioletowe

Fluorescencyjne
Swiecenie

Zmycie czystg wodg i
pozostawienie do
wyschniecia lub
zastosowanie Srodkoéw
specjalistycznych

Staba chtonnos¢ podtoza
betonowego, bez srodkédw
adhezyjnych

Wyglad

Powierzchnia btyszczgca

Préba dotyku

Powierzchnia gtadka

Préba zwilzania

Beton nie zmienia koloru
z jasnego na ciemny, nie

W przypadku tynkow
zawierajacych gips
zastosowa¢ mostek

zwiekszajacy
przyczepnosc
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wchtaniane kropelki

wody W przypadku tynkow

cem.-wap. Zastosowac
srodek zwiekszajgcy
przyczepnosc

Silna chtonnos¢

pozostatych podiozy Bardzo szybka zmiana

Obrzutka, srodek

) . Préb ilzani kol j . ) ‘s
tynkarskich (nie roba zwilzania ° orudzejsqs:ego na wyréwnujgcy chtonnos¢
betonowych) y
Préba d i L .
r;)skiobr::izr)“a Odrywanie sie, tuszczenie
Ztuszczenia i Szczotkowanie szczotkg
powierzchniowe Préba zwilzania Niska c.h’r.onnos',é podtoza, |  stalowa, piaskowanie,
odspojenia betonu w  miejscach rys - szlifowanie

przebarwienie (mocne
wchtanianie wody)

Szczotkowanie na sucho,
o ile to konieczne
naniesienie mostka
Wykwity Wyglad Wykwity solne adhezyjnego, wzglednie
innego Srodka
zwiekszajgcego

przyczepnosc
Pomiar:
Temperatura
. 1) termometr Ogrzewanie i wietrzenie
1) powietrza w omieszczenia i
pomieszczeni 2) termometr do Ponizej +5°C P .
. . dostateczne nagrzanie
u mierzenia .
podtoza
. temperatury
2) podtoza .
podtfoza

1). Ewentualny pomiar wilgotnosci szczgtkowej betonu wykonuje sie przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego lub préby suszenia a materiat do badania pobiera z gtebokosci 2-4cm.

2). Dopuszczalne odchytki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-
10024, PN-70/B-10026.

6.2. Suche tynki.

Badania kontrolne suchych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan wymienionych w p.1.5.2
niniejszej SST.

Badania kontrolne suchych tynkéw polegajg na ocenie:
- réwnosci powierzchni ptyt,

- czy narozniki i krawedzie nie majg uszkodzen,

- wymiardw ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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6.3. Okfadziny ceramiczne.

Kontrola wykonanej oktadziny powinna umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan wymienionych w p.1.5.3
niniejszej SST.

Prawidtowos$¢ wykonania oktadziny polega na sprawdzeniu:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu,

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej,

- odchylen, o ktérych mowa w p.8.3 niniejszej SST.

6.4. Oktadziny z ptyt akustycznych.

Kontrola oktadzin z ptyt akustycznych powinna polega¢ na ocenie prawidtowosci wykonania zgodnie z
projektem technicznym, niniejszg SST, wymaganiami podawanymi przez producenta/dostawce, aprobatami
technicznymi.

Prawidtowo$¢ wykonania polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zarowno podkonstrukcji jak i
zamocowanych ptyt akustycznych.

6.5 Oktadzina z blach na elewac;ji.

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich przekazaniem na
budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem zgodnosci z zamowieniem.

Wszystkie produkty powinny byé oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w czasie
montazu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.

Kontroli podlegajg roboty zwigzane z zamocowaniem blach arkadowych/falistych, a takze prace zwigzane z
uszczelnieniem i obrébka blacharska w miejscach, gdzie tgczg sie elementy ze soba.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowa robdét jest 1m2. Uwzgledni¢ zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i
sprawdzone w naturze.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.8.
8.1. Odbidr podtoza.

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét tynkowych i do robot
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST .

8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1 Tynki.

Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.
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HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 13 x 35

Przy odbiorze tynkdw sprawdza sie ich grubos¢, gtadkosé oraz przyczepnos¢ do podtoza catej powierzchni.

Na powierzchni tynkéw nie moga wystepowad: trwate zacieki, wykwity, wypryski i speczenia, pekniecia i
widoczne miejscowe nieréwnosci, wynikajgce z techniki wykonania tynku ( szczegélnie Slady wygtadzania przy
tynkach cementowo-wapiennych).

Powierzchnia tynku powinna tworzyé rdwng ptaszczyzne.

W przypadku tynkéw wewnetrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi wg PN-70/B-10100, sg
nastepujgce:

¢ dlatynkéw cementowo — wapiennych (kat. Il)

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchvlenie
powierzchni tynku kierunku . y .
od plaszczyzny i przecinajacych sie
Kategoria tynku odchylenie ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii pionowego poziomego przewidzianego w
orostej dokumentacji

Nie wieksze niz

2mmna lmii Nie wieksze niz
ogdtem nie wiecej 3mmnalmi
Nie wieksze niz niz4mm w ogdtem nie wiecej

3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na

pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci

niz 6mm na catej
powierzchni

Nie wieksze niz

. . Lo . . 3mmnalm
catej dtugosci taty oraz nie wiecej niz ograniczonej
kontrolnej 2m 6mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5m belki itp.)

wysokosci

Zgodnos$¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych. Tynk
powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

e jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — usungé tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkdw powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkdw z zamdéwieniem.

8.2.2 Odbiodr suchych tynkéw.

Polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw. Powierzchnie suchych
tynkdéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe i poziome. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny
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powinny by¢ katami prostymi lub zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przeciecia
ptaszczyzn suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe.

Dopuszczalne odchylenia:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
Suci?gf;;ﬁ?(:lod Odc.hylenie przecinajacych
. sie ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i idzi
odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w
. - dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
Nie wieksze niz 1,5mm na
Nie wieksze niz 1m i ogdétem nie wiecej niz Nie wieksze niz2mmna 1mi
2mm i w liczbie nie | 3mm w pomieszczeniach do ogdtem nie wiecej niz 3mm
wiekszej niz 2 na 3,5m wysokosci oraz nie na catej powierzchni Nie wieksze niz 2mm
catej dtugosci faty wiecej niz4mm w ograniczonej przegrodami
kontrolnej 2m pomieszczeniach powyzej pionowymi (Sciany, belki itp.)
3,5m wysokosci

Suche tynki nie powinny wykazywac nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i pekniec ptyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesSciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia sie ptyt,

- gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

- zaciekdw na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Do odbioru catosci zakonczonych robét wykonawca zobowigzany jest przedstawié projekt techniczny wraz z
dowodami wg 1.5.2 niniejszej SST i dodatkowo:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,

- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot

Zgodnos$¢ wykonania suchych tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych.
Tynk powinien byé odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, nalezy albo catos¢ odbieranych robédt, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes¢ uznac za
niezgodng z wymaganiami normy. W takiej sytuacji nalezy:

e jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

e w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie — usungé suchy tynk i zgdaé ponownego jego
wykonania.

Protokdét odbioru gotowych suchych tynkéw powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania suchych tynkéw z zamdéwieniem.

8.3. Odbiér robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych.

Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie pordéwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w p.6.3.

Odbidér gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz SST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robét oktadzinowych.

Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek dla robét oktadzinowych $ciennych:

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2m (nie powinno
przekracza¢ 2mm na dtugosci taty 2m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - tatg o dtugosci 2m ( nie powinno byé wieksze niz 2mm na catej
dtugosci taty).

Oktadzina powinna by¢ odebrana, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

¢ jesli to mozliwe, poprawic oktadzine i przedstawic j3 do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode nalezy obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robot,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — usungé okfadzine i ponownie wykona¢ j3
ponownie.

Protokdét odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdéwieniem.

8.4 Oktadziny z blach na elewacji.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania blach do Scian zewnetrznych powinny dawac jednolitosc
wygladu. Powierzchnie oktadzin elewacyjnych nie mogg by¢ uszkodzone, odksztatcone, zabrudzone, pokryte
rdza, itp.

Nalezy sprawdzi¢ sposéb mocowania, ilos¢ tacznikdw, czy na skutek tgczenia do scian oktadziny z blach nie
ulegty uszkodzeniu.

8.5. Oktadziny z ptyt akustycznych.

Odbidér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem (pod nadzorem
przedstawiciela firmy/dostawcy ptyt akustycznych), ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz SST, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania
robdt oktadzinowych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
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9.1 Dla robét tynkowych.
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
*  przygotowanie zaprawy,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e  osiatkowanie bruzd,
e tynkowanie,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

9.2. Dla suchych tynkow.
=  przygotowanie stanowiska roboczego,
=  zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
=  obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
= ustawienie i obstuge rusztowan,
=  przygotowanie podfoza,
=  przygotowanie kleju gipsowego,
=  przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
=  przygotowanie zaprawy do wyrdwnania powierzchni oktadzin,
=  szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,
=  zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
= szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe, odpylenie powierzchni,

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3. Dla robot oktadzinowych.
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e docinanie ptytek,
e przygotowanie podtoza,
e przygotowanie kompozycji klejacej,
¢ wykonanie oktadziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.4. Dla tynkéw mineralnych.
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
*  przygotowanie zaprawy,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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e osiatkowanie i tynkowanie,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.6. Dla oktadzin z blach na elewacji.
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e  obstuge sprzetu,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,
e zamocowanie podkonstrukcji,
e zmontowanie blach elewacyjnych
e docinanie, uszczelnianie, obrébka blacharska,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.7. Dla oktadzin z ptyt akustycznych.
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu.
¢ docinanie, obrébka ptyt,
e przygotowanie podtoza,
e przygotowanie podwieszenia,
¢ wykonanie oktadziny z oczyszczeniem powierzchni,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czes¢ 4: Wymagania
dotyczace warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia
badan.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Tynki.
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