SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.06.03.01 Uzupelnienie poboczy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
uzupetnienia poboczy w ramach zadania pn:

Przebudowa drogi lesnej "Roéwnie" w km 0+000 - 1+618 wraz z placami sktadowymi

w Lesnictwie Bierowka

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia
poboczy na podstawie dokumentacji technicznej — przedmiar robét, plan sytuacyjny i przekroje normalne.
Ilo$¢ robdét wg dokumentacji projektowej - czes$¢ przedmiarowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Kruszywo naturalne
Uzupetnienie poboczy nalezy wykona¢ gruntem

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania uzupetnienia poboczy
Do wykonania uzupetnienia poboczy kruszywem naturalnym nalezy stosowac :
« mate walce wibracyjne do zageszczania kruszywa.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi zabezpieczenie kruszywa
przed rozsypywaniem, wysychaniem i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod uzupetnienia pobocza stanowi istniejace pobocze ziemne. Przygotowanie podtoza polega na
usunieciu zanieczyszczen, humusu i nadmiaru gruntu oraz wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza do
uzyskania wskaznika zageszczenia réwnego 1,00.

5.3. Transport i roz$cietanie kruszywa
Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
wysychaniem i segregacja. Kruszywo rozscietaé recznie po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podtoza.

5.4. Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo profilowaé do spadkdw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych

w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne zagtebienia.

5.5. Zageszczenie

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcdéw warstwa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi.



Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00. Wskaznik
zageszczenia nalezy ustali¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotnosc
materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotno$¢ przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci.

5.6. Wymagania jakosciowe wykonania poboczy

5.6.1. Zgodnos¢ spadku i rownosci poprzecznej

Na odcinkach prostych stosuje sie spadki poprzeczne - 6,0 %, a na tukach - przechytki zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa. Roéznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do
projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o = 0,5 %. Odchylenia
réwnosci profilu poprzecznego mierzone tatg profilowa z poziomica, nie powinny przekracza¢ 10 mm.

5.6.2. Szerokos$¢ poboczy
Odchylenia szerokosci, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekracza¢ =+ 5 cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

5.6.3. Zageszczanie poboczy

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg
normalng Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).

W przypadku, gdy warstwa jest wykonana z kruszywa grubego o uziarnieniu powyzej 20 mm i okreslenie
wskaznika zageszczenia jest niemozliwe, zageszczenie kontroluje sie posrednio przez sprawdzenie modutu
odksztatcenia

z wymaganiami podanymi w BN-64/8931-02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem poboczy
Obejmuja one:
(a) kontrole jakosci materiatow w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg p. 2.2
(b) kontrole jakosci wykonania podtoza - polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci:
« spadkéw poprzecznych, pochylen podiuznych oraz réwnosci podtoza - w sposdb ciagly, nie
rzadziej niz co 100 m
e zageszczenia podifoza - co najmniej w 2 przekrojach na dziatce roboczej z wymaganiami dla
podioza wg p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji - usterki w wykonaniu
podtoza nalezy usunacd.

6.3. Kontrola jakosci poboczy w czasie budowy

6.3.1. Zakres badan

Badania w czasie budowy polegajg na sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych
materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. Badania przeprowadza sie
dwa razy dziennie na dziatce roboczej.

6.3.2. Kontrola uziarnienia

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana dwukrotnie na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomoca analizy sitowej na dwdch pobranych z podbudowy prébkach o ciezarze 5 kG dla
kruszywa o s$rednicy najwiekszego ziarna do 40 mm i ciezarze 10 kG dla kruszywa grubszego. Wyniki
powinne by¢ zgodne z PN-91/B-06714/15.

6.3.3. Kontrola zageszczania poboczy

Zageszczanie, w przypadku mozliwosci wykonania badan wg BN-77/8931-12, nalezy kontrolowad
w analogiczny sposob jak w 5.7.4. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien by¢ zgodny z 5.7.4.

6.3.4. Kontrola szerokosci

Kontrola szerokosci polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 10 miejscach na 1 km. Wyniki
powinny by¢ zgodne z 5.7.3.

6.3.5. Kontrola spadkéw poprzecznych oraz rownosci.

Rownos$¢ w przekroju podtuznym sprawdza sie co najmniej w dwdch miejscach na kazdej dziennej dziatce
roboczej.

Sprawdzenie spadkoéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowa z poziomica. Spadki poprzeczne i rownosc
sprawdza sie co najmniej w 5 miejscach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Wyniki pomiaréw powinny by¢
zgodne z 5.7.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.




7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia poboczy i zjazdow jest metr szescienny
[m3] wbudowanego materiatu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioru roboét

Uzupetnienie poboczy kruszywem podlega odbiorowi czesciowemu i koncowemu wg zasad okreslonych
w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szesciennego [m2] uzupetnienia poboczy gruntem uzyskanym z czyszczenia rowu obejmuje:
. prace pomiarowe,
. wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
. przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-64/8933-02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

[2] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq
[3] PN-76/B-06714/00 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
[4] BN-84/6774-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych przez obcigzenie ptyta
[5] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



