PRZEKROJ W OSI ZJAZDU
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Zas ka przepustu
kruszywem kamiennym Nawierzchnia
Umocnienie skat drogi lesnej
wlotu/wylotu (po remoncie)
Przepust PEHD500 mm L=8,0 m

na fawie z kruszywa kamiennego
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20 cm | mieszanka kruszywa tamanego 4/63
15 cm | Kruszywo naturalne 0/63
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20 cm | mieszanka kruszywa famanego 4/63

|15 cm | Kruszywo naturalne 0/63

PRZEKROJ W 0S| PRZEPUSTU

Korona zjazdu

o . opaska Nawierzchnia zjazdu opaska Umocnienie skarp rowu brukiem
Umocnienie skarp rowu brukiem B=75 | (nad przepustem) B=75 kamiennym lub elementami betonowymi
kamiennym lub elementami betonowymi 1 azurowymi 60%40%*8 cm [=2,0 m
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Rgr):] sll(::rrz(i)"lz%r::?slzﬁmiog=§%z$:e Fundament z kruszywa Korytka betonowe 60*50*15 cm
P ym ’ kamiennego gr. 25 cm na fawie z betonu C8/10 gr. 10 cm
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Umocnienie zjazdu Z ZAKRES UMOCNIENIA
kruszywem kamiennym W|DOK Z GORY DNA T SKARP ZJAZDU
(ptytami zelbetowymi)
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