SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-06.04.01 Remont odwodnienia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie konserwacji i utrzymania elementéw
odwodnienia drogi w ramach zadania pn.:

Przebudowa drogi lesnej "Réwnie" w km 0+000 - 1+618 wraz z placami skfadowymi
w Lesnictwie Bierowka
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z oczyszczaniem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. W wytypowanych miejscach
przewidziano do wykonania umocnienie prefabrykatami.

Zakres robot obejmuje:
- oczyszczenie i odtworzenie rowu przydroznego z wyprofilowaniem i odwiezieniem urobku,
- oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z rozplanowanie urobku na
odktadzie,
- oczyszczenie przepustdw rurowych z rozplantowaniem urobku na skarpach,
- wykonanie umocnienia dna i skarp rowu brukiem kamiennym
- wymiana uszkodzonych kregéw w przepustach
- wykonanie wodopustéw
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Row przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.
1.4.3. Row odptywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.
1.4.4. Row stokowy - row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.
1.4.5. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku.
1.4.6. Kiszka faszynowa - elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio utozonej
wzdtuz osi kiszki oraz usztywnionej przez powigzanie drutem stalowym.
1.4.7 Obramowanie wodopustu - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatow
1.4.8. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D- M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna rowdw objetymi niniejszg ST sq:

- elementy prefabrykowane,

- podsypka cementowo-piaskowa, zaprawa cementowa.

- rury typu AROT o nacisku min. SN 8
2.3. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementédw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq i SST. Ksztatt i
wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nasigkliwos$¢ prefabrykatéw nie powinna
przekracza¢ 5 % .

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw odladzajacych, ubytek masy po badaniu kg/m2, wartos¢ $rednia
mniejsza lub réwna 1% przy czym zaden pojedynczy wynik nie wiekszy od 1,5% (klasa 3; znakowanie
wyrobu D).

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.




Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzchni
elementoéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dtugosci + 5 mm,
- na szerokosci + 5 mm,
- na grubosci + 3 mm.

Przewidziano zastosowanie zaleznie od potrzeb elementéw prefabrykowanych rodzaju:

- ptyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,

- prefabrykaty Scieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25

- ptyty prefabrykowane betonowe - typ azurowy ze Scietymi narozami o wymiarach 60x40 cm

np. ,MEBA"

- kostka betonowa gr. 8 cm

- kraweznik betonowy 15*30 cm
2.5. Grunt do uzupetnienia skarpy

Po wykonaniu umocnienia skarpy pozostata przestrzen za elementem nalezy uzupetni¢ gruntem
miejscowym.
2.6. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jesli dokumentacja nie ustala inaczej, to materiatami pomocniczymi moga by¢ nastepujace
materiaty:

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda.
2.7.Prefabrykaty rurowe
Rury z tworzywa sztucznego powinny mieé¢ powierzchnie bez pecherzy, rys, niejednorodnosci
i obcych wtracen oraz wyraznych zapadnieé. Konce rur powinny by¢ obciete prostopadle do osi
w miejscach pojedynczej scianki rury. Kielichy rur powinny mieé stozkowe wprowadzenie dla
uszczelki gumowej. Barwa rur powinna by¢ jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian intensywnosci
2.8. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej i obsypki powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712
[5]. Materiatem do wykonania tawy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna
by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, kruszywa famanego pochodzacego z przekruszenia
ziarn zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny, spetniajgce wymagania:
- Zawartos$c¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 12 % (m/m)
- Zawartos$c¢ nadziarna, nie wiecej niz 10 % (m/m),
- Zawartosc ziarn nieforemnych nie wiecej niz 45 %(m/m),
- Zawartos$c¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1 %(m/m),
- Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481 - 30-70 %
- Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 4 %(m/m), - Wskaznik nos$nosci wno$ mieszanki kruszywa, nie

mniejszy niz 60 %, przy zageszczeniu IS = 1,00

3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania robé6t remontowych i utrzymaniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparek przedsiebiernych,
- urzadzen kontrolno-pomiarowych,
- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
- drobny sprzet reczny (np. fopaty, grabie, siekierki, miotki, taczki, drabiny, liny). Ukfadanie

i przybijanie kiszek faszynowych kotkami powinno by¢ wykonywane recznie.

4. TRASPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D- M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.
4.2. Srodki transportu.

Do transportu urobku przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej STWIORB, mozna
korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych.




5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady dotyczace wykonania robdét podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do robét przygotowawczych w zakresie:

- Sciecie krzewdw znajdujacych sie w obrebie rowu,

- zdjecie darniny,

- zdjecie elementéw umocnienia rowu: bruk, elementy prefabrykowane.
5.3. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i krzakéw
w obrebie rowu.

5.4. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu
i skarp, zgodne z PN-S-02204:

- dla przydroznego o przekroju trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od
1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako rodznica poziomoéow dna
i nizszej krawedzi gérnej

- dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szerokos$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od
1:1,5 do 1:3, gtebokos$¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od
krawedzi skarpy  drogowej przy  gruntach suchych i zwartych i co najmniej
0 5,0 m w pozostatych przypadkach

- dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gteboko$¢ minimum
0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych
sytuacjach na odcinkach nieprzekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matag trawiastg - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszynag - 4,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%.
5.5. Ukladanie elementéw prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sg:

- ptyty $ciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,

- prefabrykaty scieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25.
ptyty prefabrykowane betonowe - typ azurowy ze $cietymi narozami o wymiarach 60x40
cm np. ,MEBA"

- ptyty prefabrykowane betonowe o wymiarach 50x50x7cm.

Podioze, na ktérym uktadane beda betonowe elementy prefabrykowane, powinno byc¢
zageszczone do wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-
piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy ukfada¢ z zachowaniem spadku podituznego i rzednych Scieku
zgodnie z dokumentacja lub STWiORB.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie wskaze inaczej, spoiny pomiedzy prefabrykatami nalezy wypetnié
zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Dno rowu umocnione ptytg sciekowg korytkowg - karta 01.03 KPED utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 10 cm. Na skarpie zostanie wytozona ptyta azurowa grubosci 8 cm

bokiem 40 cm Iub 60 cm prostopadle do dna rowu. Pod ptyta warstwa gruntu przepuszczalnego
ki0=8m/dobe. Otwory w ptycie wypetnione humusem i obsiane nasionami traw.

W projekcie wystepujg dwa rozwigzania réznigce sie podparciem ptyt azurowych na elemencie
korytka. Wykonanie takie ma zréznicowac czynng szerokos$¢ dna rowu na 40 cm lub 60 cm.

5.6. Uktadanie prefabrykatow rurowych




Uktadanie rur prefabrykowanych typu AROT nalezy wykonywa¢ na uprzednio

przygotowanym podtozu zwirowym zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.7. Zasypka przepustéw

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadaé jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metodg I
wg PN-B-04481 [2] z tolerancjg -20%, +10%. Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw
powinien by¢ zgodny z ST .

5.8. Ukladanie wodoscieku z betonowych kostek brukowych

Utozenie wodoscieku z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie chodnika jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

Warstwa z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie roboét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie
lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek Ssciekowych ($ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacd
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg na podsypce cementowo-piaskowe]j zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem chodnika na podsypce cementowo - piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong warstwe na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie chodnika nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia chodnika nie wolno uzywacé walca. Ubijanie chodnika nalezy prowadzié
od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki. Po ubiciu chodnika wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Wypetnienie szczelin

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem. Po wypetnianiu spoin piaskiem chodnik
nalezy starannie oczysci¢; szczegolnie dotyczy to chodnika z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
ukfadania.

Pielegnacja wodoscieku

Wodosciek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 1 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie
nizszej niz 150C) do 2 tygodni (w porze chtodniejszej) chodnik nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddad
do uzytku.

5.9. Roboty wykonczeniowe.

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdéw i skarp nalezy wywies$¢ poza
obreb pasa drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami w
dokumentacji przetargowej lub wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:




- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (ew. aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inspektora Nadzoru,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania roboét

6.3.1. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Spadek podtuzny rowu 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)
2 Szerokosc i gtebokos¢ rowu 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)
3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)

6.3.1. Spadki podtuzne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja, z tolerancjg £ 0,5% spadku.
6.3.2. Szerokos¢ i gtebokos¢ rowu
Szerokos¢ i gtebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg z tolerancjg £ 5 cm.
6.3.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnie skarp nalezy sprawdzac szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie
powinien przekracza¢ 3 cm.
6.3.4. Umocnienie elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.6,
- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,
- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne = 1 cm,
- réwnosci goérnej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1
cm,
- dokfadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosé.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg umocnienia jest:
- mb (metr biezacy) oczyszczenia/renowacji rowu/przepustu z namutu o grubosci <50 cm z
profilowaniem i bez profilowania skarp;
- m? (metr kwadratowy) utozonego/remontowanego umocnienia z elementéw prefabrykowanych i bruku
kamiennego
- m2 (metr kwadratowy) wykonania wodoscieku
- mb (metr biezacy) wykonania obramowania z kraweznika betonowego
- mb (metr biezacy) wykonania przepustu
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w/g pkt.6 daty wyniki
pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 mb (metr biezacy) oczyszczanego rowu/przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- Sciecie trawy i krzakow,




oczyszczenie rowu,

pogtebianie rowu o gtebokosci namutu <20 cm i profilowanie skarp rowu,
odwiezienie nadmiaru urobku na odktad Wykonawcy,

roboty wykonczeniowe,

przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m? wykonanego umocnienia skarpy brukiem kamiennym/ptytami azurowymi obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

ew. wykonanie koryta,

dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

wykonanie podsypki piaskowej

utozenie bruku kamiennego,

ew. uzupetnienie skarpy gruntem,

obsianie skarp trawg

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 mb wykonanego obramowania wodoscieku z kraweznika obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

rozebranie istniejgcego umocnienia

oczyszczenie i przesortowanie prefabrykatow

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

uzupetnienie tawy betonowej/podsypki

utozenie prefabrykatéw istniejacych,

ew. uzupetnienie nowych prefabrykatéw

ew. uzupetnienie skarpy gruntem,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostki obmiarowej 1 m? wodoscieku z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

zakupienie, przygotowanie, dostarczenie, rozScielenie i zageszczenie
cementowo-piaskowej,

zakupienie i utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej ubiciem,
przygotowanie i dostarczenie zaprawy cementowo-piaskowej i piasku,
oczyszczenie spoin i szczelin dylatacyjnych,

wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

pieleghacja ,

wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejsza STWiIORB

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
uporzadkowanie terenu robét.

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materiatéw, — wykonanie faw fundamentowych,

montaz konstrukcji przepustu,

wykonanie zasypki i zageszczenie,

umocnienie wlotow i wylotéw,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2. Inne materiaty.

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.

podsypki




