SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D 02.02.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow w ramach zadania pn:
Przebudowa drogi lesnej "Roéwnie" w km 0+000 - 1+618 wraz z placami sktadowymi
w Lesnictwie Bierowka
1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie remontu

mostu i obejmuja:

« wykonanie wykopow i przekopdw pod elementy odwodnienia z odwozem gruntu i na odktad (kat. I-V),

» wykonanie wykopdw jamistych z odwozem gruntu i na odkfad w gruncie kat I-V

« wykonanie robét poprzecznych z wbudowaniem gruntu uzyskanego z wykopu,

Ilosc¢ i zakres robot wg czesci przedmiarowej.

Grunt z wykopu przewidziany do odwozu nie nadajacy sie do wbudowania Wykonawca zagospodaruje we

wiasnym zakresie.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.4.1. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.2. Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.4. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntédw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.5. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg

wzoru:
I = EZ/ E;
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigSeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanych w STWiORB D-M-00.00.00.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania roboét
ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robdt przygotowawczych i wymagania
dotyczace ich wykonania okreslono w specyfikacjach branzowych.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt 2.

Wykopy beda prowadzone w gruntach nieskalistych mineralnych. Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdéw

i przewidziane do wbudowania w nasypy muszg spetnia¢ wymagania STWiORB D-02.03.01. Dopuszcza sie

uzycie tych gruntéw do ponownego wbudowania jako dolne warstwy nasypu tylko po wykonaniu

szczegbtowych badan potwierdzajacych ich przydatnos¢ do wbudowania w nasyp.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do

budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od

powyzszego wymagdania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody

Inspektora nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio



wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe skfadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Grunty i materialty nieprzydatne do nasypéw bedg zagospodarowane przez Wykonawce we wiasnym
zakresie. Inspektor nadzoru moze nakazal pozostawienie na placu budowy gruntéow, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Jezeli grunty przydatne
uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedace nadmiarem robot ziemnych, za zgoda Inspektora nadzoru
zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac
objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych z wiasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Sposéb wykonania skarp
wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej spoczywa na Wykonawcy.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt 3.
Uzyty sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i
transportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskad
akceptacje Inspektora nadzoru.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Ogdélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-M-
00.00.00. pkt. 3
4. TRANSPORT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Wybor s$rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa
robdt drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez
pojazdy w trakcie prowadzenia robdt.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci

wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$é nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna



przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowq, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.
5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdéd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéow oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjga projektowa i SST.
Szerokos$¢ dna i gtebokos$¢ rowu nie mogg roznic sie od wymiarow projektowanych o wiecej niz + 5 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na:
« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6 ST D-02.01.01
oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg
ziemnego lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach
0R =100 m co 50 m natukach o R<100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

korpusu ziemnego
4 [ Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna|w punktach watpliwych

rowu




5 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m* nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rdéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. RoOwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowq, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podituzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych
niz -3 cm lub +1 cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych jest metr szescienny [m?3]
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem plantowania skarp wykopu jest metr kwadratowy
[m2]
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.
Pfatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7. zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robdt.

UWAGA:

Ilosci robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okresSlone bez uwzglednienia
spulchnienia I zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien uwzglednic te wspdfczynniki w cenie
jednostkowej.

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach I-V kategorii z transportem urobku w miejsce przewidziane

do wypetnienia gruntem obejmuje obejmuje:

- organizacja i likwidacja stanowiska pracy

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujace: odspojenie, przemieszczenie i
wytadunek,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,



- koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych wraz
z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do warunkéw na terenie budowy,
- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w STWiIORB,
- zageszczenie gruntu rodzimego do wymaganego wskaznika zageszczenia,
- koszt zabezpieczenia skarp wykopdéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robdt, do
czasu zastabilizowania skarp (zakorzenienia traw),
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréow i badan laboratoryjnych,
- koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,
- koszt uporzadkowania terenu.
Cena wykonania 1 m? plantowania powierzchni wykopu obejmuje:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« S$cinanie topatg lub oskardem wypuktosci miedzy rowkami na skarpach wykopdéw i odrzucenie
ziemi na pobocze lub do podstawy skarpy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw
. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
10.2. INNE DOKUMENTY
7. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
9. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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