SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU TOBOYT BUDOWLANYCH

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrkg
elementdéw drogi i mostu w ramach zadania pn:
Przebudowa drogi lesnej "Réwnie" w km 0+000 - 1+618 wraz z placami sktadowymi
w Lesnictwie Bierowka
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robdt zwigzanych z rozbidrkg
elementédw drogi wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
Ilo$¢ i zakres poszczegdlnych elementow robot rozbidrkowych wg dokumentacji projektowej — czesé
przedmiarowa
Wszelkie materiaty z rozbidrki stanowigce gruz Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie. W razie
potrzeby Wykonawca uwzgledni utylizacjg rozbieranych elementéw drogi, jesli jest prawnie wymagana.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do robét rozbiorkowych
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg nalezy stosowac :
* tadowarki,
« samochody ciezarowe,
* mioty pneumatyczne,
« frezarki do nawierzchni
e zurawie samochodowe
i inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Z uwagi na charakter i rozmiary elementow przewidywanych do rozbidrki zaleca sie wykonywanie tych robét
recznie przy pomocy drobnego pomocniczego sprzetu mechanicznego. Dopuszcza sie wykorzystanie
destruktu bitumicznego i betonowego ( w stanie rozdrobnionym) do uzupetnienia poboczy i utwardzenia
zjazddw .
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Wymagania dla transportu
Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu na sktadowisko zorganizowane przez
Wykonawce witasnym staraniem. Wybor srodka transportu zalezy od warunkdéw lokalnych i rodzaju materiatu
rozbiérkowego.
Materiaty z rozbidrki nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na $rodkach transportowych i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig rozsypywania sie w czasie transportu..
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku iinnych parametréw
technicznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.



5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych
Roboty rozbidrkowe obejmuja rozebranie wszystkich elementéw drogi, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inspektora nadzoru w czasie robét.
Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowej lub
przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je
na skfadowisko przyobiektowe lub miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Bezuzyteczne materialy z rozbidérki powinny by¢ zutylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Ewentualne doty powstate po rozbidrce elementéw drogi znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robét rozbidorkowych
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych i wizualnej
ocenie ich wykonania oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Nie przewiduje sie w niniejszym opracowaniu wykorzystania materiatdw rozbidrkowych w aktualnym stanie.
Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementéw mostu i dojazdow jest :
» dla elementéw nawierzchni jezdni — jeden metr kwadratowy [m2];
» dla odkopania czesci przelotowej przepustéw rurowych — jeden metr szescienny [m3];
« dla betonowych i kamiennych $cianek czotowych - jeden metr szescienny [m3];
» dla czesci przelotowej przepustdw rurowych — jeden metr biezacy [m];
i obejmuje wywiezienie materiatu rozbidrkowego na sktadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy
i lub miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty rozbiérkowe podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7. zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robdt .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m?] rozebrania nawierzchni jezdni i zjazdéw obejmuje :
e organizacja i likwidacja stanowiska pracy
« reczne lub mechanicznie wylamanie nawierzchni na petng grubos¢.
e odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy.
» zmagazynowanie materiatéw z rozbidrki i odwiezienie na sktadowisko Wykonawcy,
Cena 1 metra biezacego [m] rozebrania czesci przelotowej przepustdw rurowych obejmuje :
« organizacja i likwidacja stanowiska pracy
» wyjecie prefabrykatow z oczyszczeniem.
» zmagazynowanie materiatéw z rozbidrki i odwiezienie na sktadowisko Wykonawcy



Cena 1 komplet [kpl] rozebrania rogatki stalowej obejmuje :
« organizacja i likwidacja stanowiska pracy
* odciecie konstrukcji stalowej i utylizacja
« odkopanie i usuniecie fundamentu betonowego
e zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem
Cena 1 metra szesciennego [m3]odkopania czesci przelotowej i rozebrania $cianek czotowych przepustow
obejmuje :
« organizacja i likwidacja stanowiska pracy
» reczne lub mechanicznie wytamanie elementu na petng grubosc.
« odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy.
« zZmagazynowanie materiatdow z rozbidérki i odwiezienie na sktadowisko Wykonawcy,
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