SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU TOBOYT BUDOWLANYCH

D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem
drzew i krzakéw w ramach zadania pn:
Przebudowa drogi lesnej "Réwnie" w km 0+000 - 1+618 wraz z placami sktadowymi
w Lesnictwie Bierowka
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robdt zwigzanych z usunieciem
krzakéw, karczowaniem pni oraz wywozem dragowiny, karpiny i gatezi wraz z oczyszczeniem terenu
po wykonanych robotach.
« TIlosc i zakres robdt wg czesci przedmiarowej
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi  polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine"
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do karczowania drzew
Do wykonania robdt zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac :
e pity mechaniczne
* maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa robét
* koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport dluzyc, karpiny i gatezi
Pnie, karpine oraz gatezie Wykonawca odwiezie poza teren robot i zagospodaruje we wlasnym zakresie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow fadunku i innych parametrow
technicznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza plac budowy, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren pod budowe elementéw drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.
Prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw powinny by¢ uzgodnione przez Zamawiajgacego
z odpowiednimi instytucjami.
W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasyp, teren
nalezy catkowicie oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usunac¢ korzenie, tak aby wykluczy¢
wystepowanie czesci roslinnych w gruntach wbudowanych w nasyp.
W miejscach nasypdéw teren nalezy oczyscic¢ tak, aby zadne czesci roslinne nie znajdowaty sie na gtebokosci
do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.



Roslinnos$¢ istniejagca w pasie robdét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byc¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposoOb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usuniecie drzew i krzakéw

Wszystkie pnie drzew znajdujacych sie w pasie robdét ziemnych a przeznaczone do usuniecia powinny by¢
wykarczowane za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:
(@) w obrebie nasypdw - jezeli srednica pni jest mniejsza niz 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm
ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni,
nie ma zastosowania jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu.
(b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Sciete rdwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zageszczone, zgodnie z wymogami zawartymi w BN-72/8932-01. Doty w obrebie
przewidywanych wykopdéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Drewno z wycinki Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.
Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.
5.3. Spalenie usunietej roslinnosci i drobnych gatezi
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby spalenie odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw. Nie dopuszcza sie spalania pozostatosci po wycince i karczunku
na terenie pasa drogowego.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dofach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy, zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego skfadowania lub inne miejsce wskazane przez
Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
gdy pozostatosci sg zakopywane, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢
przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej
30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw
wod powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania karczowania
Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w rozdziale
D-02.00.00. "Roboty ziemne".
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdét zwigzanych ze Scinaniem drzew i karczowaniem pni jest 1 sztuka [szt.]
i obejmuje wywiezienie dtuzyc, karpiny i gatezi obmierzane w metrach przestrzennych [mp]
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z karczowaniem krzakéw jest 1 hektar [ha] i obejmuje wywiezienie
karpiny i gatezi obmierzane w metrach przestrzennych [mp]
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z oczyszczeniem terenu jest 1 metr kwadratowy [m2].



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 sztuki [szt.] karczowania drzew obejmuje :

+ odrabanie korzeni,

* wydobycie pnia spycharka z przemieszczeniem,
« utozenie w stosy,

e zasypanie dotu,

» spalenie pozostatosci po karczowaniu z zakopaniem popiotéw.
Cena 1 hektara [ha] karczowania krzewdéw obejmuje :
« wyrwanie z korzeniami krzakéw oraz obciecie karczy,
» odniesienie krzakow i utozenie w stosy,
« zatadowanie na $rodki transportowe i odwiezienie ,
» spalenie pozostatosci po karczowaniu z zakopaniem popiotow.
Cena 1 metra kwadratowego [m2] oczyszczenia terenu obejmuje :
e Wyciecie wrzosu.
e zgrabienie na stosy wycietego wrzosu oraz drobnych gatezi, korzeni drzew i kory jako
pozostatosci po wyrebie zagajnikéw i krzakdéw.
« usuniecie przy uzyciu grabi warstwy $cidtki i zgrabienie w stosy.
« spalenie na miejscu lub wywiezienie wyzej wymienionych pozostatosci ,
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