Nadle$nictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17 59-726 Swietoszéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

SPORZADZIt. KALKULACJE:

drogowa Czestaw Baran
DATA OPRACOWANIA: $roda, 22 marca 2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

sroda, 22 marca 2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 8755 Uzytkownik: Nadlesnictwo Swigtoszéw



Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
11 KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane m2
1401-06 mechanicznie -kruszenie, mieszanie, separacja
droga gfowna nr 17 szerokosc robocza 6 m
7685 * 6 m2 46 110,000
mijanki droga nr 17 szerokosc robocza 2 m
1813*2 m2 3 626,000
skrzyZowania droga nr 17
950 m2 950,000
droga gtowna nr 9
RAZEM 50 686,000
2 KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane m2
1401-06 mechanicznie -Powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni - wyréwnanie, profilowanie
droga gfowna nr 17 szerokosc robocza 6 m
7685 * 6 m2 46 110,000
mijanki droga nr 17 szerokosc robocza 2 m
18132 m2 3 626,000
skrzyZowania droga nr 17
950 m2 950,000
droga gfowna nr 9
RAZEM 50 686,000
3| KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane m2
1401-07 mechanicznie - zageszczanie
droga gfowna nr 17 szerokosc robocza 6 m
7685 * 6 m2 46 110,000
mijanki droga nr 17 szerokosc robocza 2 m
18132 m2 3 626,000
skrzyZzowania droga nr 17
950 m2 950,000
RAZEM 50 686,000
4| KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1402-05
droga gfowna nr 17
7685 * 2 m2 15 370,000
RAZEM 15 370,000
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