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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie dostosowania
wewnetrznych instalacji sanitarnych (wodociggowej, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji) do nowej aranzacji powierzchni dla Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Poznania — pietra +5 .

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest dostosowanie do nowej aranzacji instalacji:
¢ instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
e zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej;
¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem skroplin.
Opracowanie nie obejmuje zagadnien zwigzanych z instalacjami sanitarnymi jak:
e prace budowlane,
¢ konstrukcje pod urzadzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji i wod-kan.,
¢ instalacji oddymiajacej,

¢ Instalacja p.poz. Powierzchnia Najemcy zabezpieczona pozarowo przez istniejgca instalacje
hydrantowa.

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
e zlecenie Inwestora;
e aktualne podktady architektoniczno-budowlane oraz projekt aranzacji wnetrz;
* normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
e projekt powykonawczy instalacji sanitarnych budynku biurowego segment “B”

¢ projekt powykonawczy najemcy — pietro +5
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1.3.

DANE WYISCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Ogrzewanie oraz klimatyzacja pomieszczen realizowane sg za pomocy budynkowych
uktadéw VRV prod. Daikin. Urzadzenia obstugujace pietro +5:

- elewacja zachodnia: RWEYQS8P
Qch / Qg =22,4kW / 25,0kW
- elewacja wschodnia: RWEYQ16PY1 (RWEYQS8P + RWEYQSP)
Qch / Qg = 44,8kW / 50,0kW
tacznie przewidziana moc na pietro +5:

Qch =67,2kW

Qg = 75,0kw

Zasilenie Najemcy w wode oraz odprowadzenie $ciekdw realizowane bedzie z istniejgcej
budynkowej instalacji wodociggowej | kanalizacyjnej. llos¢ i srednice przytgczy pokazano w
czesci rysunkowej projektu.

Wentylacja pomieszczen realizowana bedzie za pomocg budynkowych instalacji wentylacji.
Pietro obstugujg ponizsze instalacje:

o LN1b / LW1b ilo$¢ powietrza ustawiona na pietrowych regulatorach wydatku
wynosi odpowiednio dla nawiewu i wywiewu: 1750m>/h / 1850m>/h

o LN2a / LW2a ilo$¢ powietrza ustawiona na pietrowych regulatorach wydatku
wynosi odpowiednio dla nawiewu i wywiewu: 1400m>/h / 1620m>/h

o LWK-1 wyciag z pomieszczer socjalnych o wydajnosci 70m>/h
o LWK-2 wyciag z pomieszczeri socjalnych o wydajnosci 70m>/h
o LWS-1 wycigg z pomieszczen serwerowni o wydajnosci 60m>/h
o LWS-2 wycigg z pomieszczen serwerowni o wydajnosci 50m’/h

Do powierzchni najemcy doprowadzono nastepujgce ilosci powietrza:

UKLAD |NAWIEW | WYWIEW

1a 1280 1222 |m%h
2a 740 482 |m°h
LWK-1 - 70 | m°/h
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LWK-2 ] 201 m3h
LWS-1 - 60 | m*/h
LWS-2 - 50 | m*/h

¢ llos¢ oséb w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z projektem aranzacji wnetrz

2. STANISTNIEJACY

2.1. INSTALACIA WENTYLACJI
Instalacja wentylacji jest wykonana w catosci. Kanaty wentylacyjne s3g rozprowadzone pod stropem od

szachéw do nawiewnikéw/wywiewnikdw. Z uwagi, ze instalacja byta juz uzytkowana przez
poprzedniego najemce nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie instalacji, w szczegdlnosci elementéw
nawiewnych i wywiewnych.

Opracowanie zawiera dostosowanie instalacji do nowej aranzacji.

2.2. INSTALACIA KLIMATYZACJI | OGRZEWANIA POWIETRZNEGO
Instalacja klimatyzacji i ogrzewania powietrznego jest wykonana w catosci. Pod stropem

rozprowadzona jest instalacja czynnika chtodniczego R410A do klimatyzatoréow kanatowych. Do
klimatyzatorow podtgczone sg nawiewniki i wywiewniki pracujgce na powietrzu obiegowym. Z uwagi,
ze instalacja byta juz uzytkowana przez poprzedniego najemce nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
instalacji, w szczegdlnosci elementéw nawiewnych i wywiewnych.

Opracowanie zawiera dostosowanie instalacji do nowej aranzacji.

2.3. INSTALACIA WOD-KAN
Instalacja wodociggowa wody zimnej jest wyprowadzona z szachdw pod stropem w dwdch miejscach

na powierzchni najemcy i zabezpieczona zaworem odcinajgcym DN15.

Instalacja kanalizacji réwniez wyprowadzona jest w dwdch miejscach ok. 0,4m nad posadzky i
zaslepiona.

Instalacje do wykonania przedstawiono w czesci rysunkowe;.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. INSTALACJIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1.1. Okreslenie ilosci powietrza

llosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen okreslono na podstawie obowigzujacych przepiséw i
wytycznych w oparciu o minimum higieniczne lub krotno$¢ wymian. W pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, tj. w pomieszczeniach biurowych ilo$¢ powietrza ustalono
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przyjmujac do obliczert minimalna iloé¢ powietrza na osobe réwna 30 m>/h. Zatozono krotno$¢ wymian

w tych pomieszczeniach od 1 do 2 wymian na godzine. W pozostatych pomieszczeniach ilo$¢ powietrza

ustalono w oparciu o krotnos$¢ wymian.

V PIETRO
ilosé wymagana | wymagana pr.zyj:gta wyw pr.zyj:gta
nr dziat pokoj pow. os6b w | ilosé \meian il(.)éc' Illii?; po;l'?estcrza N po;l'?estcrza
pom. powietrza powietrza NAWIEW linia WYWIEW
- m2 m3/h - m3/h - m3/h
1 . z-ca dyrektora 28,8 1 30(|1b 90| 1b 90
dyrekcja
12 sala konfer. 34,8 12 360 | 1b 360 1b 360
0
2 ' kierownik 16,9 1 30(1b 90| 1b 90
3| 0 Thiur 20,3 2 60/ 1b 100 1b 100
4 analiz biuro 31,2 3 90| 1b 120 | 1b 120
5 biuro 314 4 120 | 1b 120 | 1b 120
0
6 odziat biuro 19,1 2 60| 1b 100 | 1b 100
7| edukacji |kierownik 18 1 30| 2a 100 | 2a 100
g | ckologicznej [hiyr0 18.8 2 60| 2a 100 | 2a 100
0
9 odziat biuro 19,4 2 60 | 2a 100 | 2a 100
10 obstugi kierownik 16 1 30| 2a 90 | 2a 90
11]  systemu higro 23 2 60 | 2a 100 | 2a 100
13 aneks kuchenny 12,55 2 68 tr. 1b 100
tr. Iwk1 70
14 magazyn 34 1 9| tr. Iws1 50
15 komunikacja 36,7 2 198 1b 300| 1b 50
zaplecze 2a 50 2a
16 ksero 2,8 1 8 | tr. 2a 50
17 magazyn 4,3 1 12 | tr. 2a 50
18 magazyn 1,7 1 5|tr. 2a 0
19 magazyn 3,6 1 10 | tr. 2a 50
20 serwer 2,7 1 7| tr. Iws2 50
0
21| przestrzen |komunikacja 35,1 2 190 | 2a 200 | 2a 0
22| Wwspdlna | apneks kuchenny 4 1 11 |tr. Iwk2 70
SUMA 384,55 1506 2020 2010
tr. - transfer
Ilos¢ powietrza doprowadzona na powierzchnie jest wystarczajaca.
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3.1.2. Kanatly wentylacyjne
W przypadku wykonania nowych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonadé je w standardzie
kanatow istniejgcych lub rGwnowaznym, zgodnie z opisem ponize;j.

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym i okrggtym wykonanano z blachy stalowej
ocynkowanej z potgczeniami z profili zimno gietych. System sktadajqcy sie z szybko- montowalnych
przewodow i tgcznikow ze szwem spiralnym oraz podwdjnym, fabrycznie zamontowanym
uszczelnieniem z gumy EPDM. Podwdjna uszczelka zapewnia mocne i trwate potgczenia. Po
zamontowaniu jest zabezpieczony przed powstaniem nieszczelnosci i nie wymaga dodatkowych
uszczelnien. Klasa szczelnosci przewodow ,,C”.

Kanaty wewngtrz budynku zaizolowano matami z wetny mineralnej o grubosci 50 mm.
Opis techniczny elementdw zastosowanych w obiekcie.

System wentylacyjny — przewody okrggte firmy KLIMAT PRO .

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

» Kanaly i ksztaftki wentylacyjne o przekroju okraglym. Elementy tego systemu wykonane sg z
fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy EPDM, System spetnia klase szczelnosci minimum C
zgodnie z PN-EN 12237,

»  Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzic pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237,

»  Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedac odporng
na wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C). System
zachowuje swoje wlasciwosdi przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

«  Dla prawidfowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka powinna by¢ mechanicznie potgczona
z ksztattka przy pomocy tasmy stalowey.

«  Dla utatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien
zawierac ostrych krawedzi w postaci srub i wkretow jako elementow faczacych ksztattke z rurg
(zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewodly prostokgtne firmy KLIMAT PRO .

» Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klase szczelnosci C zgodnie z
PN-EN 1507.

* Klase szczelnosci systemu naleZy potwierdzic pomiarami zgodnie z norma PN-EN 1507.

 Przy montazu ramki doszczelnic uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Okragfte przepustnice regulacyjne firmy KLIMAT PRO.

* Zakres srednic 80-1000mm.
o Klasa szczelnosci potaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237
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Nawiewnik / wywiewnik kwadratowy wirowy z okraglym bocznym podejsciem typ NS5 firmy SMAY.

o Nawiew wirowy o wysokim stopniu indukcji.

o Panel frontowy rewizyjny z ukrytym montazem i zabezpieczajgca linkg serwisowa.

o Zintegrowana skrzynka rozprezna z wyttumieniem akustycznym, demontowalng przepustnica.

e Bezposredni montaz w suficie modutowym 600x600. MozZliwosc systemowego montazu w innych
rodzajach zabudowy sufitowey.

o Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9010.

o Klasa szczelnosci potaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237

3.1.3. Regulacje instalacji wentylacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje uktadéw. Nastepnie przeprowadzi¢ pomiary i
sporzadzi¢ z nich stosowne protokoty.

Instalacje kanatowg wraz z elementami nawiewnymi i wywiewnymi nalezy wyczyscic.
3.2.  INSTALACIA KLIMATYZACJI | OGRZEWANIA
3.2.1. Instalacja klimatyzacji i ogrzewania pomieszczen

Klimatyzacja i ogrzewanie pomieszczen w budynku realizowane jest poprzez uktady VRV prod. Daikin.
Agregaty chtodzone wodg zlokalizowane sg w pomieszczeniu VRV na poziomie garazu. Chiller znajduje
sie ma dachu. Pietro +5 obstugujg nastepujgce agregaty 17 oraz 14+18.

Do dyspozycji najemcy pozostajg jednostki:

- elewacja zachodnia:

agregat 17: RWEYQS8P
jednostki wewnetrzne kanatowe: FXSQ25P — 4szt.
jednostki wewnetrzne kanatowe: FXSQ32P — 4szt.

- elewacja wschodnia:

agregaty 14+18: RWEYQ18PY1 (RWEYQS8P + RWEYQ10P)
jednostki wewnetrzne kanatowe: FXSQ25P — 6szt.
jednostki wewnetrzne kanatowe: FXSQ32P — 7szt.

Na powierzchni najemcy znajdujg sie jeszcze dwie jednostki $cienne typu Split. Jedna obstuguje
pomieszczenie serwerowni nr. 20 i to pozostaje bez zmian. Natomiast druga jest obecnie zabudowana
w przestrzeni miedzy sufitowej nad magazynem nr 14 i nie uzywana — tg jednostke nalezy przenies¢ do
pomieszczenie ksero. Agregaty od jednostek typu Split znajdujg sie na dachu budynku.
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3.2.2. Dobér jednostek wewnetrznych

Moc Moc
nr dzial pokaj pow. kli‘l]lf:tm;jltck%na chlodnicza | grzewcza
m2 yeaey) kW kW

1 z-ca dyrektora 28,8 | FXSQ32P 3,6 4,0
dyrekcja | sala FXSQ25P 2,8 3,2

12 . 34,8
konferencyjna FXSQ25P 2,8 3,2
kierownik 16,9 | FXSQ32P 3,6 4,0
3 biuro 20,3 | FXSQ25P 2,8 3.2

oddziat

4| uméwi |biuro 31,2 FXS5Q25P 2.8 3,2
analiz FXSQ32P 3.6 4,0
s biuro 314 FXSQ32P 3,6 4,0
FXSQ25P 2.8 3.2
6| odziat |biuro 19,1 | FXSQ32P 3,6 4,0
7| edukacji | kierownik 18 | FXSQ32P 3,6 4,0
g | ekologicznej | ;. 18,8 | FXSQ25P 2,8 32
9|  odziat |biuro 19,4 | FXSQ32P 3,6 4,0
10| obstugi |kierownik 16 | FXSQ32P 3,6 4,0
11| sysemu iy 23 | FXSQ25P 2.8 3,2

Lokalizacja urzadzen wraz z anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi zgodnie z rysunkiem. Doktadne
rozmieszczenie anemostatow zgodnie z siatkg sufitow.

Kazdej jednostce wewnetrznej nalezy zapewni¢ mozliwos¢ serwisowania, a w szczegdlnosci wymiane
filtrow. Nalezy wyczyscic filtry jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych.

Potaczenie anemostatdw nawiewnych i wywiewnych z komorg nawiewng i wywiewng klimatyzatora
izolowanymi przewodami o przekroju okragtym i izolowanymi przewodami typu flex.

Kazda z jednostek posiada wtasny sterownik i moze by¢ indywidualnie sterowana, w tym celu
przewidziano sterowniki przewodowe montowane na S$cianach. Lokalizacja sterownikéw zgodnie z
czescig rysunkowa.

3.2.3. Wymagania i wytyczne instalacji freonowej

Wszystkie instalacje freonowe nalezy wykonac¢ z rur miedzianych, chtodniczych, faczonych przez
lutowanie, lutem twardym — pofaczenia nieroztgczne wg wymagan normy PN-EN 387-2.
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Instalacje nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych do instalacji chtodniczych.
Przewody z miedzi rozprowadzajgce czynniki chtodnicze zgodnie z polskg normg PN-EN 378-2[6]
powinno sie tgczy¢ stosujac lutowanie twarde. Lutowanie na twardo wykonaé za pomocga palnika
gazowego, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P [rury miedziane chtodnicze z atestem dla freonu R410A. Nalezy
stosowac systemowe rozgatezienia firmy DAIKIN.

Rurociagi wewnatrz budynku po osuszeniu i sprawdzeniu szczelnosci, izolowaé termicznie otulinami z
pianki kauczukowej AF-2/ARMAFLEX produkcji firmy ARMACELL o grubosci od 9,5 do 13,5mm w
zaleznosci od srednicy.

Instalacje mocowaé za pomoca typowych zawiesi przeznaczonych do instalacji chtodniczych oraz
pretéw gwintowanych. Srednice stosowanych rur podane sg na rysunkach oraz w wytycznych
producenta. Mocowanie rur do scian lub stropéw co 1 do 2 m. Przy przejsciu przez Sciany i stropy
rurociagi freonowe prowadzi¢ w rurze ochronnej. Instalacje systemu wykonaé zgodnie z instrukcjami i
wytycznymi dostawcy systemu.

Wszystkie zastosowane elementy instalacji freonowej muszg posiadac¢ atest dopuszczajgcy stosowanie
w instalacjach z czynnikiem R410A. Jednostki wewnetrzne nalezy mocowac do konstrukcji budynku na
typowych zawiesiach [np. HILTI].

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ prébe szczelnosci.

Wszystkie przejscia przez $ciany rozgraniczenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie ognioodpornosci
rownej klasie ognioodpornosci sciany.

3.3.  INSTALACJIA WODOCIAGOWA

3.3.1. Dane wstepne

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla powierzchni objetej aranzacjg jest budynkowa instalacja
wodociggowa.

Woda na Powierzchni Najemcy jest juz rozprowadzona. Zmodernizowane zostanie jedynie
pomieszczenie nr 13. Instalacje nalezy przesungé wraz z przesunieciem szafek oraz wykonac
podtaczenie do dodatkowej umywalki zgodnie z rysunkiem..

3.3.2. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystaé istniejgce podgrzewacze pojemnosciowe.

3.3.3. Charakterystyka instalacji wodociggowej
Nowe odcinki instalacji nalezy wykona¢ w standardzie istniejacych instalacji lub réwnowaznym, zgodnie z opisem
ponizej.
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Instalacje wewnetrzng wody ciepfej i zimnej, projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-Xc z wkiadka
aluminiowa np. systemu TCflex na cisnienie PN 10. Przewody nalezy wykonac z rur o srednicach
pokazanych na rysunkach. taczenie odbywa sie poprzez ztaczki zaciskowe. Ksztattki nalezy montowac
rowniez tej samej firmy co rury. Potaczenia z armaturg, wykonac jako skrecane.
Do odcinania przeplywu wody na rurociggach, zastosowano zawory Kkulowe, cwiercobrotowe
gwintowane firmy Oventrop lub rownowaznej typ Oro firmy Valvex. [...]
Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztaftke tzw. nypel tacznikowy d = 15mm a przy
ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory kgtowe d = 15mm.
Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o srednicy o jeden wymiar wiekszej od
zewnetrznej srednicy rurociagu.
Mocowanie rurociagow za pomoca uchwytow systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiescic w
nastepujacych odlegtosciach:

e -1.5m-dlasrednic 15 @ 20 mm,

e -2.0m—dla srednic 25 @ 32 mm,

e -25m-dla srednic 40 + 50 mm

Przewody c.w.u. izoluje sie termicznie przed utratg ciepfa, a wody zimnej przed podgrzewaniem
sie wody. W przypadku przewodow uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni rowniez
funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawa
itp. oraz umozZiiwia swobodne ruchy termiczne przewodow. Izolacja rur za pomocag otulin PE typ Tubolit
DG firmy ARMACELL.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie izolacja ciepina
przewodow cieptej wody uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego
powinna spetniac nastepujgce wymagania:

Lp Rodzaj przewodu Minimalna grubosc¢ izolacji
ciepinej (materiat 0,035
W/(nr’K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody | armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez Y5 wymagar z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyZowania przewodow
6 Przewody ogrzewari centralnych wg pozycji 1-4 utozone w | Y2 wymagari z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ufoZone wewnagtrz | 40 mm
zolagji ciepinej budynku)
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9 Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone na zewnagtrz | 80 mm
zolagji ciepinej budynku)

10 Przewody instalacii wody lodowej prowadzone wewnatrz | Y2 wymagari z poz. 1-4
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

11 Przewodly instalacji wody lodowej prowadzone na zewnagtrz | 100% wymagari z poz. 1-4
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (za wyjatkiem przejs¢ przeciwpozarowych)
powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Przejscia instalacji przez Sciany (stropy) oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac w przepustach pozarowych o odpornosci ogniowej danej przegrody.

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej, a przed zakryciem instalacji w bruzdach sciennych i
posadce, nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukaé, usuwajac wszelkie
pozostatosci state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prdbe cisnieniowg przy pomocy
zimnej wody. Prébe takg mozina wykonaé zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-
2003).

3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.4.1. Uwagi ogdlne

Scieki bytowe odprowadzane beda poprzez instalacje kanalizacyjng do budynkowej instalacji
kanalizacyjne;j.

Odprowadzenie $ciekdw na Powierzchni Najemcy jest juz wykonane. Zmodernizowane zostanie
jedynie pomieszczenie nr 13. Instalacje nalezy przesungé wraz z przesunieciem szafek oraz wykonac
podtaczenie do dodatkowej umywalki zgodnie z rysunkiem.

3.4.2. Charakterystyka instalacji kanalizacyjnej
Nowe odcinki instalacji nalezy wykona¢ w standardzie istniejgcych instalacji lub réwnowaznym, zgodnie z opisem
ponizej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poziomej nalezy wykonac z rur i ksztaftek kanalizacyjnych kielichowych

PVC-HT, koloru popielatego produkcii np. "Wavin Metalplast Buk”. Piony wykonaé w technologii
niskoszumowej np. Wavin AS. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki
gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.f...]

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych z rur wiekszych o jedna
dimensje.

Trasy projektowanych kanafow oraz ich srednice pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu. [...]
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Przejscia przewodow przez przegrody budowlane odgrodzenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢
za pomocg manszet przeciwpozarowych Hilti o tej samej klasie odpornosci co przegroda.

3.4.3. Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin odbywa sie bedzie poprzez osobno projektowang instalacje skroplin wpieta
do pionu kanalizacji sanitarnej. Przy wpieciu musi by¢ zastosowany syfon kulowy. Instalacje wykonano
z rur PVC-C Nibco.

W przypadku przesuniecia klimatyzatora nalezy réowniez przedtuzy¢/zmodernizowaé instalacje
odprowadzenia skroplin z tego klimatyzatora. Nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek.

Podtaczenia klimatyzatoréw wykonad z wezy elastycznych. Przewody skroplinowe prowadzié¢ w strefie
sufitu podwieszonego, ze spadkiem w kierunku pionéw.

Klimatyzatory kanatowe wyposazone sg w pompki skroplin.

4. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Na kanatach przechodzacych przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy montowaé klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej rownej odpornosci Sciany oddzielenia.

Przejscia rurociggdw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, freonowej i ogrzewczej przez przegrody
(Sciany, stropy) oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w odpowiednie przepusty przeciwpozarowe
o0 wymaganej dla przegrody odpornosci ogniowe;j.

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu robét nalezy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Inwestorowi dokumentacje
powykonawczg, zawierajgca:

e rysunki instalacji — rzuty i schematy — wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi do
zaprojektowanych instalacji podczas realizacji inwestycji oraz naniesionymi rzeczywistymi
wielkosciami (przeptywy, wydatki);

e szczegbtowa specyfikacje zastosowanych materiatéow i urzadzen;

¢ dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen wraz z instrukcjami
konserwacji i serwisu;

e atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji (zgodnie z obowigzujgcymi w tej sprawie wymaganiami).
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6. WYTYCZNE BRANZOWE
6.1. WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

¢ Przesuniecie zasilania wraz z przesunieciem jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych
¢ Rozmieszczenie urzadzen wg cz. rysunkowej opracowania.

6.2. WYTYCZNE AUTOMATYKI

¢ Instalacje zasilania i sterowania powinny zostaé wykonane zgodnie z DTR urzadzenia.
6.3.  WYTYCZNE BRANZY BUDOWLANEJ

¢ Wykonac¢ otworowanie dla potrzeb kanatéw wentylacyjnych oraz rur w stropach i $cianach
oraz konstrukcje pod urzadzenia zgodnie z dyspozycjg w zatagczonych rysunkach.

¢ Montaz kratek transferowych wentylacyjnych w drzwiach do wybranych pomieszczen lub
ich podciecie.

e Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji wentylacji wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.

e Zapewnic¢ dogodne dojscie do wodomierzy w celu dokonywania odczytéw.

7. UWAGI KONCOWE

Istniejgcy instalacje wentylacji nalezy poddaé czyszczeniu.

Nalezy zwréci¢ uwage aby jednostki klimatyzacyjne miaty swobodny dostep do filtréw w celu ich
systematycznego czyszczenia. Nalezy zapewnic¢ réwniez swobodny dostep do czesci podtgczeniowej
jednostek (podtaczenie nie powinno znajdowac sie np. nad lampami).

Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji. Powinny odpowiadaé Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania,
wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z ich DTR.

Przed przystgpieniem do zamawiania elementéw instalacji wentylacji nalezy dokona¢ wszelkich
istotnych pomiaréw w naturze.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisdw, jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Montaz i
uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej
firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy
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sprawdzi¢ zgodnos¢ zamowionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji

dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdcié¢ uwage na kompletnosé dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnosé¢, a takze czy zostaly wykonane zgodnie z

projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu

konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji oraz kompletnosc

wszystkich wymaganych dokumentow.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest wtasciwa

eksploatacja zgodna z DTR producenta.

Wszystkie urzgdzenia powinny znajdowac sie pod nadzorem wykwalifikowanego serwisu.

Wszystkie zmiany nalezy skonsultowac z projektantem. Cato$¢ projektu stanowia rysunki wraz z

opisem technicznym.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PIETRO +5
Nr Element Ilo§¢ | Jedn.
1. |Instalacja wentylacji
1.1 | Zawér wentylacyjny @125 4| szt.
1.2 | Przepustnica @125 4 | szt.
1.3 | Kanat spiro @125 wg rys.
1.4 | Kanat elastyczny izolowany @125 wg rys.
1.5 | Kanat elastyczny izolowany @315 wg rys.
2. |Instalacja klimatyzacji
2.1 | Instalacja Cu 6,4mm 15|{m
2.2 | Instalacja Cu 12,7mm 15|{m
2.3 | Kabel sterowniczy miedzy jednostkami 15|m
2.4 | Kabel sterowniczy do pilotow 110 | m
3. |Instalacja wodociaggowa
3.5 | Zawor odcinajacy ¢wieréobrotowy 2| szt.
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3.6 | Rura PE-Xc @16x2,0mm wg Iys.

4. |Instalacja kanalizacji

4.1 | Rura PVC-HT DN50 Wg TyS.
4.2 | Rura PVC-HT DN40 wg rys.
4.3 | Rura PVC Nibco klejona DN25 wg rys.
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