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UWAGA:

Na zewngtrz stosowac zewnetrzne
odpowiedniki wyzej wymienionych

przewodow,

na drogach ewakuacyjnych

bezhalogenowe.

LEGENDA

Kamera IP typu Pro Bullet; przetwornik CMOS 5Mpx,
rozdzielczose 2592x1944, True D&N (mechaniczny filtr IR),
kompresja H.265+ /H.265/H.264+ /H.264; obiektyw AF
2,7mm — 13,5mm; 120dB Super WDR, ROI, 3D DNR, BLC,
ONVIF; obsfuga kart SD; wbudowane diody IR zasieg 60m;
obudowa IP67, IK10; zasilanie WQVdc/PoE, wbudowana
analiza wideo VCA

Kamera IP Mini Dome; przetwornik CMOS 5Mpx,
rozdzielczose 2592x1944, True D&N (mechaniczny filtr IR),
kompresja H.265+ /H.265/H.264+ /H.264; obiektyw AF
2,8mm — 8,4mm; 120dB Super WDR, ROI, 3D DNR, BLC,
ONVIF; obsfuga kart SD; wbudowane diody IR zasieg 35m;
obudowa IP67, IK10; zasilanie WQVdc/PoE, wbudowana
analiza wideo VCA

Stacja podglgdu dwumonitorowa

Monitor LCD 32" przystosowany do pracy ciggfej.

Rejestrator IP; 16 kanafy; Rozdzielczos¢ 12MP; kompresja
wideo: H265+ /H.265/H.264+ /H.264; kompresja audio:
G.711/AAC; 2xSATA (10GB kazdy), VGA i HDMI; RJ45; USB;
2xRCA. Obsfuga analityki wideo z kamer

Switch 24x10/100Mbps PoE + 2x1000Mbps. 200W,
maksymalnie na port 30W. Zwigkszony zasieg portow 9—16 do
250m. Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe 4KV.

Szafa Rack z pefnym wyposazeniem.
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