
L=20m - długość kabla między latarniami

10/A
RG/F2.1/L1

- oprawa oświetleniowa LED 10W 850lm 4000K IP67 do zabudowy w gruncie 

- projektowany kabel oświetleniowy

- uziemienie słupów oświetlenia ulicznego
  bednarka Fe/Zn 30x4 układana w rowie kablowym

1/B
RP1/F2.1/L1

1/A
RG2/F1.2/L1

- opawa oświetleniowa LED 55W 5000lm 4000K IP65 na słupie h=5m

2/A
RG2/F1.2/L1

2/B
RP1/F2.1/L1

3/B
RP1/F2.1/L1

4/B
RP1/F2.1/L1

5/B
RP1/F2.1/L1

6/B
RP1/F2.1/L1

1/A
RP1/F2.2/L2

2/A
RP1/F2.2/L2

3/A
RP1/F2.2/L2

4/A
RP1/F2.2/L2

5/A
RP1/F2.2/L2

6/A
RP1/F2.2/L2

- połączenie spawane

7/B
RP1/F2.1/L1

8/B
RP1/F2.1/L1

9/B
RP1/F2.1/L1

10/B
RP1/F2.1/L1

11/B
RP1/F2.1/L1

12/B
RP1/F2.1/L1

16/B
RP1/F2.1/L1

15/B
RP1/F2.1/L1

14/B
RP1/F2.1/L1

13/B
RP1/F2.1/L1

- oprawa oświetleniowa LED 27W 2200lm 4000K IP66 - słupek 1m
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