SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY
I LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM
W SWIDNICY, UL. PIONIEROW ZIEMI
SWIDNICKIE] 30

SST 01 - ROBOTY REMONTOWE
BUDOWLANE




STWIiOR - sst 01 - roboty budowlane —2/5—

Spis tresci

1.  Dane 08O0INE.....iiririin i ———————
1.1, NazZwa Zadania ..
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .....ccccooeveininineinincieseene,
1.3.  Zakres robot objetyCh SST ...
1.4, Przedmiot FODOt oo

2. Informacje SZcZegOlOWe ......cccviirriininnnnin s —————
2.1. Wymogi szczeg6towe dla materiatéw budowlanych ..o
2.2, Transport MateriatOw ...
2.3, Kontrola jaKoS§Ci TODOTt ..o

2.3.1. O8OINE ZASAAY eceiiruiiiiieeirerie ettt e e
2.3.2.  Kontrola, pomiary i badania......cccoeoeeriniiinnineeeeresee e
2.3.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob0t.......ccccccevriniincninisinnenne.
2.4.  PrZePiSY ZWIGZAMNE .eociiceririerseesresresiessestessessessse st ssessssssessessessssssessessesssssssssessesnsanss
2.5.  Wymagania dotyczace wykonania roboOt......iiinininnineneeeeen
2.6.  Dokumenty 0dnieSienia ..

2.7. Definicje poje¢ nie StOSOWANYCH ...coceiiiiriiiiieriee e



STWIiOR - sst 01 - roboty budowlane —3/5—

1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy realizacji rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane na budowie pn.:

Zagospodarowanie terenu przy I Liceum 0go6lnoksztatcacym
w Swidnicy, ul Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu robét okre$lonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét remontowych budowlanych zgodnie z punktem 1.1.
1.4. Przedmiot robét
— wykonanie nowych utwardzen oraz ciggu pieszo-jezdnego z dopuszczeniem wjazdu na teren
dziatki dla obstugi budynku szkoty, sali widowiskowej oraz trafostacji,
— wykonanie nowych obszaréw zielonych tj. nowej nawierzchni trawiastej, naturalnej, oraz nasadzen
drzew (grab)
- wykonanie remontu odgrodzenia od strony ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej i od strony ul.
Rycerskiej wraz z montazem bram wjazdowych przesuwnych z napedem elektrycznym
— wykonanie nowego odgrodzenia od strony terenu PKP oraz od strony kamienicy mieszkalnej
— wykonanie odwodnien punktowych i liniowych,
— wykonanie prac remontowych w zakresie instalacji k.d. - wedtug czes$ci branzowych
- roboty uzupetniajgce:

— biezace utrzymanie czystosci miejsca robot,

— zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed dostepem os6b trzecich,

— uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach, likwidacje
tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury np.
tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z jakichkolwiek zigczy kablowych
lub szafek energetycznych,

— naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

2. Informacje szczegétowe

2.1. Wymogi szczegétowe dla materiatéw budowlanych

— ciagi pieszo-jezdne, utwardzenia - nawierzchnia z kostki betonowej, gr 8 cm, na zageszczonej
podsypce piaskowej gr. 10 cm, a w obrebie ruchu kotowego, na podbudowie z betonu klasy C16/20
X0 gr. 15 cm

— odwodnienia liniowe na tawie betonowej z betonu C30/37 XD1

— obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej C12/15.

— utwardzenie terenu w postaci ptyty azurowej betonowej 60x40x8 typ Meba, podbudowa z
podsypki piaskowej gr 10 cm, zageszczonej, wypetnienie Zzwirem #16mm

— rozbioérka dolnego klombu przy wejsciu do sali widowiskowej oraz korekta ksztattu gérnego
klombu montaz $ciane oporowej z gotowych, prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu ,L”
490°, o wysokosci netto h=1,8m q=5 kN/m2

— nasadzenia drzew - gatunek grab (fac. carpinus bet ulus) o wysokosci 300 cm ponad teren i
obwodzie pnia minimum 14 cm, z wstepnie kulisScie uksztalttowang korona, sadzonki zabezpieczy¢
poprzez palikowanie trzema palikami z tasma elastyczna.

— nawierzchnia trawiasta - wysiew na podktadzie z mieszaniny czarnoziemu oraz humusu 1:1, o
grubosci 15 cm, na styku z czes$cig utwardzong obrzeza betonowe 30x8 cm
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— ogrodzenie istniejgce — uzupehienie tynkowania tynkiem cem-wap., demontaz istniejacych przeset
stalowych i montaz nowych stalowych, modutowych, spawane ze stali okragtej i ptaskiej o
wymiarach przeset istniejgcych.

— nowe ogrodzenie - od strony PKP o wysoko$ci 2,5m z ptyt betonowych modutowych (poziomych)
o wym. 2,05x0,5m, montaz plyt w stupku na polaczenie piéro-wpust (ptyta wsuwana pomiedzy
dwa stupki, fundament stupka prefabrykowany lub z betonu C30/37 XD1, stopa o wymiarach
0,3x0,3x0,9m (SxLxH),

— nowe ogrodzenie - od strony kamienicy mieszkalnej - z paneli modutowych z siatki stalowej z
drutu o $rednicy minimum fi 5mm, powlekane w kolorze zielonym, o wys. 1,8 m, na cokole
betonowym modutowym,

— bramy wjazdowe - BR-1 dwuskrzydtowa, niesymetryczng o wymiarach skrzydet 7m+4m, brame
BR-2 jednoskrzydtowa o dtugosci 4,5mb, przesuwne, naped elektryczny, sterowanie pilotem,

2.2. Transport materialéow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowacé
przy przetadunku materiatéw w temperaturze blisko 0oC i niZszej.

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Materiaty transportowac¢ w
skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

2.3. Kontrola jakosci rob6t

2.3.1. Ogéblne zasady
Zasady kontroli jakos$ci podano w SST WO pkt 2.7.
2.3.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu:
— okreslenie stanu konstrukgcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych),
— stwierdzenie, Ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen,
odpowiadajg zatozeniom projektowym,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
2.3.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
2.4. Przepisy zwigzane
2.5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” cz1,Budownictwo ogdlne”, cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”
- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
- instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez producentéw tej
armatury i urzadzen,
- atakze, z szeroko rozumiang sztukg budowlana.
2.6. Dokumenty odniesienia
- PN-EN-1ISO 9001 norma jako$ciowa wyrobu
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2.7.

deklaracje zgodno$ci wyprodukowania wyrobu zgodnie
z obowigzujacymi normami, wystawione przez producenta,
atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,
atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlanej,
decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
(COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w budownictwie nowe wyroby z
zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej
Polskie Normy
Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



