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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy montazu instalacji kanalizacji deszczowej, ktére zostang wykonane na budowie pn.:

Zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogo6lnoksztatcacym
w Swidnicy, ul Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu robét okre$lonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
[0 wykonaniem robét ziemnych
[0 ukladaniem rur
[0 montaz odwodnien liniowych
[0 montaz wpustow
[ wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich
czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z kompletowaniem
wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
[0 wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczeg6noSci montaz elementdéw osprzetu instalacyjnego itp.),
0 utozeniem wszystkich materiatéw w spos6b i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

|

wykonaniem oznakowania zgodnie z przepisami
[0 przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Przedmiot robét instalacyjnych

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza roboét

budowlano montazowych. Zakres rob6t do wykonania
- roboty przygotowawcze:

[0 wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

[ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

O lokalizacja zaplecza budowy

[0 zabezpieczenie placu budowy
0 oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

[0 montaz nowych instalacji (kanalizacja deszczowa)
wykonanie préb i odbioréw technicznych

prace izolacyjne

sprawdzenie prawidtowosci dziatania

usuniecie ewentualnych usterek

roboty wykonczeniowe

N I I By

wykonanie robét koncowych i porzadkowych
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- roboty towarzyszace:

[ biezace utrzymanie czystos$ci miejsca robot,

[0 zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed dostepem
0s6b trzecich,

[ uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatos$ci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z
jakichkolwiek ztaczy kablowych lub szafek energetycznych,

[0 naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

2.1. WymogijakoS$ciowe elementoéw instalacji

- kanaty - z rur PVC o litej $ciance i sztywnos$ci obwodowej klasy SN8

- odwodnienia liniowe - koryto z polimerobetonu szer. 20 cm, z rusztem Zeliwnym klasy
D600, koryto z polimerobetonu szer. 15 cm, z rusztem zeliwnym klasy D400

- wpusty uliczne - wpust deszczowy Zeliwny 400x600, kotnierz ptaski kl. D400, montaz na
istniejgcej studni

2.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym,
nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji
wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizsze;j.

Transport rur i przewodéw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i
przewodow, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodéw w
pozycji poziomej, utoZzonej wzdtuz Srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i
przewodéw gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami
transporty, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w
skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi
$rodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia
transportowac¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i
opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujacymi
pekniecia i rozbicie.

2.3. Roboty montazowe

Potaczenia rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Odgatezienia przewodéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie
nie wiekszym niz 45°. PrzejScia przewoddw przez Scianki studzienek wykona¢ w uszczelce
wargowej (typ H).

Przewody uktada¢ na wyprofilowanym dnie wykopu. Wyjatek stanowi¢ moze wystepowanie
miejscowe zanieczyszczen gruntu takich jak kamienie i korzenie lub grunt nasypowy, wéwczas
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kanaty uktada¢ na zageszczonej podsypce cementowej. Zasypywanie kanatéw dwuetapowe - I etap
do wysokos$ci 30 cm z zageszczeniem, Il etap w zasypanie w pozostatym zakresie.

Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z przepisami, wytycznymi montazu oraz szeroko rozumianymi
zasadami wiedzy techniczne;j.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1.1. Ogéblne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
3.1.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na

celu:

— okreSlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych),

— stwierdzenie, zZe elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen
instalacji wodociagowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom
projektowym,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

3.1.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwoS$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o
norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725[11] i PN-91/B-10728 [13].

Instalacja deszczowa

— sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

— sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

— sprawdzenie szczelno$ci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,

— sprawdzenie szczelno$ci poziomoéw kanalizacyjnych,

— sprawdzenie spadkéw przewodow.

3.1.4. Proby szczelnosci instalacji deszczowej
Préba szczelno$ci powinna odpowiada¢ nastepujacym warunkom;
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.
- przewody poziome sprawdza sie na szczelno$¢ po napemlieniu woda dwdch
sgsiadujacych studni badanego odcinka poprzez obserwacje poziomu wody.

3.2. Przepisy zwigzane
— PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
— BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
— PN-EN-1452-1 do 5/2000 Rury stalowe ocynkowane
— PN-77/H-04419 Préba szczelnosci
— PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
— PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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— PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

— BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

— PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogdlne
wymagania techniczne

— PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

— PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

— PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimne;j z poli(chlorku winylu) i polietylenu

— PN-91/M-75160 Ziacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych

— PN-91/M-75161 Koncédwki wylotowe do przewodéw elastycznych

— PN-EN 1519-1:2002Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen
(PE) - Czes$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

— PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

— PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

— PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

— PN-77/B-12636 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

— PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

— PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

— PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspo6lne wymagania i
badania

— PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace.
Wymagania i badania

— PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

— PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

— PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90
poz. 1

— PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢ nominalna
%) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogdlne wymagania techniczne.
PN - EN - ISO 9001 norma jako$ciowa wyrobu

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11

— Ustawa z dnia 7.07.1994r:- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz2016, z
pOZniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz. 690, z p6Zniejszymi zmianami)



