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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wirzesnia, 01.08.2018 1.
Rejon Dystrybucii Wrzesnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzeénia

tel. 61 850 40 00
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Gmina Mosina

ul. Plac 20 Pasdziernika 1
62-050 Mosing

Warunki preyigezenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator $p. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu ofwietlenie drogowe, Krosinko, ul. Wierzbowa dz. nr 267
warunki dotycza przylgczenia ebiektu projektowanego

z moca przylaczeniowy 2 kW
na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojgee;
il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.5.przylgczem kablowym o przekroju min. 35 mmkw od istniejacego zlgezs kablowo pomiarowego w
granicy dzialki nr 266/2 (nr zlgcza 1/3/2 ze stacji nr 64-087),
kabel prowadzi¢ wzdluz ogéinodostgpaych ciagéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zlgeza kablowe
pomiarowego wolnostojgcego,
1.2.zlycze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jake wolnostojace w pasie drogowym ul. Wierzbowej przy
istniejacym zigczu kablowym ZKP z dostepem od zewngtrz;
£.3.gabaryty zljcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiat zabudowg zabezpieczenia giéwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elekirycznej, ewentuainie zegara sterujgcego, listwe
zaciskows;
I.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigeia whiadky z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.istniejace arzgdzenia przystosowaé do zwigkszonege poboru mocy
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przytaczanego
3.1.wykena¢ WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujacyeh przepiséw
HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanege
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataci urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIARCWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojgee;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazewy 1-strefowy bezposredni
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b} Przedlicznikowego: 1x 13 A

zigcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,

VIii. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad
odpowiedni dla tego uklade system i urzgdzenia ochrony przeciwperazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pbiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomos$¢ na zeburzenia elekiromagnetycane oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzes elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym frodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bgdzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie usiug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci 1 napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczeglnych
harmonicznych, wskaznika dlugookvesowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowenych w ciggu roku zgoduych z przepisami i

obowigzujacego prawa.
4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlane - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach

stanowi umowa 0 przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie intemetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dysirybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznoscl warunkéw przylgezenia: I lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielik:

EREA Uperator 5 ze
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Gnierno dnia 14-09-2018r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

( imie i nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego }
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budewy linii kablowe]j energetvcznej 0,4 kV wraz ze slupami

oSwietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Paidziernika 62-050 Mosina

w miejscowosci: Krosinko ul. Wierzbowa Gmina Mosina

na dziatce nr; 267

Sporzgdzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej o§wietlenia drogowego

w m. Krosinke ul. Wierzbowa dz. nr 267 Gmina Moesina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imi¢ i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajgcego informacie

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§é realizacji

poszcezegélnych etapow.

¢ Zamierzenie inwestycyjne obeimuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
drogowego, shupy oéwietlenia drogowego oraz szafka SO

Na sie¢ sklada sig:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dl. 149/171 m, shupy
o$wietlenia drogowego (4 szt.) oraz szafa SO

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Projektowane zlgcze ZKix-1P realizowane przez FEnea Operator ~ wg. odrebnej
dokumentacji

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidtowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowic zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.




4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozef oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejacych urzgdzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzesnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczg¢eiem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych”

6. Wskazanie S§rodkéw techmicznych i organizacyjnych, =zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajgce
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.




Poznatn, dnia 3.09.2018r.
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! PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.3381.2018 — odpis

STARDSTA PO

z narady koordynacyjnej dotyczgcej uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art, 7d pkt 112, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1589 r, - Prawo geodezyjne i kartograficzne
{t.]. Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4kV oéwietlenia drogowego

wnioskodawca: Gmina Mosina
Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Data wplywu wniosku : 23.07.2018.r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 27.07-3.09.2018 r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
ohreb Krosinko, ul. Wierzbowa, dz. 267, gmina Mosina
powiat poznanski, woj. wielkopolside

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
CPERATOR GAZOC%AGGW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN — Artur Jagietto:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU - Joanna Maciejewska:

Szczegdtows lokalizacje {przebieg i glebokosé) sieci gazowej naleiy ustalic w terenie na podstawie recznych
przekop6w probnych,

- w miejscach zblized/skrzyzowan do sieci gazowej zachowat odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowane] nie nale?y podejmowad dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywadé recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zglosié sie do odpowiedniej
terytoriainie Gazowni PSG OZG w Poznaniu, Gazownia Poznan Poludnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61
8390623 w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

NETIA S.A. - Filip Gruszczytiski:
Bez uwag.

INEA S.A — Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. . =~ Ewa Rakufa-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy naleiy prowadzi¢ recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczyé zachowad normatywne odleglosei. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi€ sie w
Pogotowiu Energetycznym w Mosinie,

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEL TELEINFORMATYCZNY} - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. -Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi roboty wykonaé recznie, zachowujac minimaing odlegloéé
pionowg 0,3 m.

- TN - Koo S
Powiatowy Odrodek Dokumentacji Geodezyinei i Kartograficzaej af ; .;/i
60-50% Pozaah, ul. Jackowskiego 18 tel {061} 8410-627 .



ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Macie] Walentowski:
Nie dotyczy drog powiastowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. —~ Marcin Kowalski:
Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. ~ Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU KOORDYNACH USYTUCWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :
1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1629
z pdin. zm.} Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie
realizowane]j inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych {Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie
punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z péiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnief.
4, Naledy uwzgledniac uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integraing czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycja wraz
z adnotacja zawierajgcg informacje, iz dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblized i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
{bez uiycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew naleizy uzyska¢ w Urzedzie Miejskim
w Maosinie.
8. Podmioty, ktore wladajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujgc z obowiazku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie mozliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci | przylaczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne z dnia 5 czerwca
2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedioiony projekt zostal uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zaleceri, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji siecf
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015
roku ,,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938,
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopig protokotu wraz z zalgcznikiem mapowym i innymi zatgcznikemi nalely udostepnié wykonawey

terenowemu.

{ podpis przewodniczgcego narady z imienng pieczgtkg
z upbwazrienia starosty)

Powiatowy Q$rodek Dokumentacii Geodezyjnej 1 Kartograficznej
G1-509 Poznaf, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627
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- MOSINA

Maosina, dnia 26 lipca 2018 .

Sprawa nr: MK.6853.1.215.2018.KM

Inwestor: Gmina Mosina,

Plac 20 Pazdziernika 1, 62-05¢ Mosina
reprezenfowana przez:

Pana Andrzeja Baraniaka

Przedsiebiorstwo Projektowa Handlowo-Ustugowe
UL Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Nawigzujac do ziozonego wniosku z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wyrazenia 2gody na lokalizacje odwietienia
drogowego w ciggu ul. Wierzbowej, w m. Krosinko dz. o nr ew. 267 obreb Krosinke uprzejmie informuje, ze

wyraiam zgode

na lokalizacjg oéwietlenia drogowego w ciggu ul. Wierzbowej, w m. Krosinko dz. o nr ew. 267 obreb Krosinko
uzgadniam przebieg trasowy wyiej wymienionego urzadzenia zgodnie z zatgcznikiem graficznym
na nastepujacych warunkach:

1. Przekop powstaly w celu wozenia infrastruktury technicznej nalezy zasypal gruntem piaszczystym
zageszczajac warstwami 15-20cm, do uzyskania wskainika zageszczenia gruntu 0,98. Zasyp gérnej czedci
wykopu do poziomu stanu istniejgcego zasypal tluczniem kamiennym 0-31,5mm grub. 15 cm
stabilizowanym mechanicznie.

2. Nalezy bezwzglednie uniknaé uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bedacych w obrebie dziatek na
ktérych projektowane jest o$wietlenie drogowe. System korzeniowy naleiy zabezpieczyé przez
zniszczeniem, a prace ziemne wykonywad z szczegding ostroZnodcig. W obrebie korzeni drzew oraz obrebie
korzeni krzewdw roboty nalezy przeprowadzié w sposéb najmniej szkodzacy drzewom oraz krzewom.

3. Llinig kablowa nalezy prowadzi¢ pod drogg na giebokodci min. 90c¢m liczge od najnizszej rzednej terenu do
gornej krawedzi kabla.

4. Przejscia poprzecine pod drogg gminng nalezy wykonywaé w rurze osionowej.

5. W przypadku naruszenia elementéw utwardzonych nalezy je bezwzglednie odtworzyé do stanu
pierwotnego, niepogorszonego.

6. Zachowat normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic recznie.

7. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegdtowymi.

8. Roboty wykonaé przy zapewnieniu odpowiednich warunkdw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikdw
ruchu.

9. Projektowane stupy oswietleniowe naley zlokalizowaé zgodnie z zatgcznikiem graficznym, przy granicy pasa
drogowego.

10. Projektowang infrastrukture techniczng naleiy wykonaé zgodnie z wymogami okredlonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

11. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zgtosié ich zamiar do tut. Urzedu.

12. Po zakoriczeniu robét nalezy uporzadkowad teren prowadzonych prac oraz usunad uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzert. Wykonanie oéwietlenia
drogowego naleiy zgtosic do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokofu odbioru.

Zalacznil;
1. Mapa dla celdw projektowych skala 1:500 z naniesiona lokalizacjy
urzgdzesd
Otrzymuja:
1. Adresat
2, MK -3fa

Sprawe prowadzi:

Klaudia Mackowiak

Referat Mienia Komunalnego
Tel. 618 109 533
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Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Krosinko ul.
Wierzbowa, dzialka
nr 267 Gmina

Mosina

Gmina Mosina
PL 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina




6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdina.

W miejscowosci Krosinko na ul. Wierzbowa przewidzianc wydzielong linie kablowa
oswietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokatne typu
SO 8/3 | oprawy LED typu TECEQO S§/5246/24LEDS/700mA/NW/408032/53W.
Zasilanie odbywa¢ sie bedzie z projektowanego zigcza kablowego realizowanego
przez Enea Operator Sp. z o.0. Cato$¢ urzadzehn pozostaje na majgtku
I w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w

ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowa¢ wolnostojaca szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy zigczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0), ktora zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/3 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwdd o$wietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o tgcznej diugosci 148/168 m . Sterowanie o$wietleniem znajdowaé sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowad
tabliczke wygrawerowang z napisem: Os$wietlenie uliczne na majgtku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodow i zachodéw
stonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdirzednych

geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwg. Obwod PN moze by¢ zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.
3. Sterownik musi mieC moziiwos¢ wspolpracy z przekaznikiem zmierzchowym

4. Sterownik zapewnia¢ musi autornatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).




5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

«  Wspdirzedne geograficzne

¢ Aktuainy czas i date

« Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opdZnienie zataczania | wylgczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu stonca

« Przedziai czasowy czgsciowego lub catkowitego wylgczenia oswietlenia w nocy

e Parametry sterowania dodatkowego urzgdzenia, np. licznika dwutaryfowego ~ dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

¢ Paramelry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktdérym sterownik akceptuje
sygnaf z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

« Rzeczywisty czas zalaczenia | wylgczenia oéwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

s Kalendarz ~ godziny wschodu i zachodu storica dia dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

¢ Stan licznikow rzeczywistego czasu zatgczenia oéwietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesiaca i roku.

6.3. Linia kablowa oS$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o tacznej dhugosci 149/171 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na glebokosci 80 cm pod powierzchnig. Kabel
utozyC na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg
piasku rowniez 10 cm, pézniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywrocié do stanu pierwotnego. Na kablu
zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu
"Oswietlenie uliczne". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana

rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie zrys. nr 1.



6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano slupy nr 1-4 o$wietleniowe stalowe ocynkowane oémiokatne
o wysokoéci 8 m od powierzchni podioza typu SO 8/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowej.

Na stupach nr 1,2,3 i 4 zabudowac¢ pojedyniczy wysiegnik di. 1,0 m typu W12/1/1,0
(kat nachylenia 09 oraz oprawy LED typu TECEO
5/6246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W z barwg $wiatta: biata-neutraing — zgodnie

zrys.nr1i3.

Wszystkie projektowane siupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia

R<5 Q.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

@ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie kormory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu ~ odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza - szkfo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy P48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na monta? zardwno na wysiggniku jak i
bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do
10° {montaz bezposredni) lub 0 do -15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopiefi odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne ~ KO8

szczelno$ komory optycznej — IP66

szczelnosc komory elektrycznej — 1P66

wyglad, styl i wietko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

e & & & o

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

s znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umotliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl {opcja 5-cio
stopniowej autonomicznej redukeji mocy)

¢ ochrona przed przepieciami — 10kV

¢ klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym




PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédia swiatla — LED

minimalny strumien swietiny Zrédet Swiatta — 7600im

zakres temperatury barwowej irédet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci  wskainika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna by¢
wieksza niit 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L 450mm L
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wyiaczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.

Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sig¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, ulozong
wzdiuz linii kablowej zasilajgcej stupy oéwietienia.

Instalowane urzgdzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiadac

odpowiednie atesty.

Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii i w
szafce winna spetniac warunek: Ru<5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna speinia¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.

= 82%




6.6. Uwagi koncowe.
Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacii geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uZyto jedynie w celu
przykiadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposoéb,

ze towarzyszy im okresienie ,lub réwnowaine”.

6.7. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych whioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej odwietienia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

2
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie prgdéw, dobér zabezpieczen w projektowane] szafce SO
Dla oprawy LED typu TECEO S/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W -
4 sztuk

Preceos = 53 W, Inteceos = 0,59 A

Preceos =4 x53=212W

InTeEceos =4 x 0,59 A =236 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac¢ zgodnie z warunkami przytaczenia
zabezpieczenie typu 1 x ETIMAT T 1p 13 A natomiast jako zabezpieczenie giéwne

w szafce ZK1x-1P zastosowaé 1 x WTNOO/gG 20 A.




7.2. Spadek napiecia dia o$wietlenia w m. Krosinko ul. Wierzbowa

| =

Pm * |
AU = * 100 %
% g *U2*g
546 * 580
AU = * 100 %

%  35*400°* 35

AU
%

0,162% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalinego

580 m
35 mm 2

(]



7.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC! OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego o$wietlenia ulicznego w m. Druzyna ul. Wierzbowa

k*b*z<Uf
Z - impedancia petli zwarciowe]
k- wspdlczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napiecia fazowego

Krosinko 64-087
S=63kVA

[ z= 08050

Y
Obw. o AL. 4x35 YAKY 4x35 g
R damm -187m - - 246m -

WTN 00/gG 16 A
3,6"16"0,8373"1,26 = 7536 <230 V

stup nr4

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego oswietlenia
zostal spetniony.



8. Zestawienie materialow:

Ip.___|Wyszczegblnienie jedno Hos¢
1 Stup oswietleniowy SSO 8/3 (8 m) szt 4
2 Prefabrykowany fundament B-120 szt 4

Wysiegnik jednoramienny W12/1/1,0 dt. 1,0 m kat

3 szt 4

nachylenia (°

4 izolacyjne zlgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 4
5 lzolacyine zigcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 4
6 | Tabliczki ostrzegawcze szt 5

Oprawa LED typu LED typu TECEQ
7 8/5246/24] EDS/T00MANW/408032/53W z barwg $wiatla: szt 4
biata-neutralng

8 |Piasek m? 12
9  |Kabel YAKY 4*35 mm? m AN

10 [Folia kablowa koloru niebieskiego {diugo$¢ wykopu) m 123

11 {Przecisk ochronny typu SRS 75 m 26

12 |Przewdd YDY 3*2,6 mm/2 m 44

13 iBednarka ocynkowana 25x4 m 171

Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 9

= Grot do uziomu @ 16 szt 3

= Uziom pretowy — 2 p'r'zyspawanym igcznikiem krzyzowym | szi. | 3

16 [UPB16/1500 + UKP

17 |Zabezpieczenie S191B 10 A szt 1
18 Zabezpieczenie WTN 00/gG 16 A szi 1

Szafka oswietleniowa SO kompletna

19 kpl 1

lednoobwodowa z zegarem PSO-03PD
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Schemat szofki

SU

Zegor
ostronomiczny
typu PS[-03PD

$161 500000
B6A i
1 ST
ST =
A sMae3
e
WTN 00/gG
16 A
RBKGO
R104
S191 PEN
>
EEED
Zasllenle z proj. ztocza, Dlowsd 1
kitbre bedzie zasilone
z ist. zincza
= [owdd roboczy
e Tlowdd sterowniczy
Przetocznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczrne
Projektowal: mgr inz. Maciej
Galantowicz
ﬁlweStor:_ Nr gprawnieh
Gmina Mosina WKP/0304/POOE/04

Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

QOpracowal:

mgr inz, Andrze
Baraniak

Schemat szafki SO

Krosinko ul, Wierzbowa Gmina Mosina

/
Y

Nr Rys.

L



proj. zlacze ZK1-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z 0.0,

proj. YAKY 4x35 df. 148/168 m

roj. szafka SO

proi. kabel YAKY 4x35dl. 173 m

1 2 3 4
l__r R<SQ
= o] st TP svsem
| R<5 0 ( RSO R<5 02 R<S 0
Lm,;ﬂ9_f§.*__mw:__1 ) ) N

LEGENDA:
L proj. uziemienie stupéw oswietleniowych i szafki SO R< 5 O

proj. stup odwietlenia drogowegoe SO 8/3 z wysiegnikiem W12/1/1,0
? oraz oprawg typu TECEQ S/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

FE

Projekiowat: gy iz Macigi 5; f{

Inwestor: Galaptowicz : ;

Gmina Mosina Hr uprewnien H H
Plac 20 Pazdzienika | WKPAO04/POOEDS ] \g
62-630 Mosina g
Opracowal: mge in2. Andrze}
Baraniak )/X;}iﬁ
il
Schemat ideowy oswictlenia drogowego é Y N Rys. {
Krosinke ul. Wierzbowa Gmina Mosina 3

o
O



ul. Wierzbowa, Krosinko

Data: 18.08.2018
Edytor:

(L




ul. Wierzhowa, Krosinko

ul. Wierzbowa, Krosinko
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Uica 1
Dane planowania
Wyniki szczegblowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
tzolinie (E)

DIALux

18,08,2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

W R =

o I

F. s
Strona 2

57



DIALux

18.09.2018

ul. Wierzbowa, Krosinko

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Wierzbowa, Krosinko / Lista opraw

3llosc SCHREDER TECEQ S /5246 / 24 LEDs 700mA
NW / 409032
Numer artykutu;
Strumien swietiny (Oprawa); 6313 Im
Strumien swietlny {Lampy): 7668 Im
Moc opraw: 54.0 W
Klasyfikacja oswietlers CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 74 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekeyjny 1.000).

F. N
Strona 3
Fe

i,

-



ul. Wierrbowa, Krosinko

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

!
S, T120m

4

i NS —

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Qdstep shupa:

Wysokos¢ montazu {(1):

Wysokos$é punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Diugoéc wysiegnika (4):

4800 m

DIALux

18.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

{Szerokosc: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(3) i

¥

£ E

@

SCHREDER TECEO 8§ /5246 / 24 LEDs 700mA NW / 409032

68313 1Im

7668 Im

54.0 W

jednostronnie na dole
49000 m

B.000m

8.065m

-1.000m

50°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oéwietieniowej

przy 70°: 557 cd/kim
przy 80°: 157 cd/kim
przy 90°: 2.36 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z delng linig pionowsq przy
zainstalowanym i gotowym do uiytku odwistleniu,

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°,
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spelnia wymagania kiasy indeksu
oslepiania D.3.

Strona 4

54



ul. Wierzhows, Krosinko

DIALuUx

18.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegdlowe

0.00

0 F.oo m

2 i

0.00 4800 m

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:394

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos¢: 48.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 17 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana kiasa oswietleniowa: S3 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly speinione.)
E [x} Ein, [1X]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 9.35 2.83
Wartosci zadane wedlug klasy; 2 7.50 =z 1.50
Spetnione/nie spenione: v e
e
Strona 5
f,i’“‘:"

iy
o



ut, Wierzhows, Krosinko

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.08.2018

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ lzolinie (E)

i \ 10 5 é 10 { H 3.00m
15/ / } \ 15 :
0.00

' !0.00 l49.00‘ m

Wartosci Lux, Skala 1:394
Siatka: 17 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [i)(] Emax [IX] Emirz / E'm Emin / Emax
9.35 2.83 20 0.303 0.144
.
Strona 6

L
i



MOSINA

Mosina 29 sierpnia 2018 r.

PP.6733.43.2018.AP

DECYZJA
¢ ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznege

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt
2 iust, 3, art. 53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
¢ planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017r., poz. 1073},
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postg¢powania administracyinego
(Dz. U. 2017r. poz. 1257 z pdin. zm.}, art. 6 pkt Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
¢ gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2018r., poz. 121), po rozpatrzeniu wniosky
Giminy Moesina, Pl, 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina, w sprawie ustalenia lokalizacji

inwestycji celu publicznego,

ustalam lokalizacje inwestycji ceiu publicznego polegajacei na budowie linis
kablowej energetyczne 0,4 kV, siupéw céwietlenia drogowego oraz szafki SO,
przewidzianej do realizac}i na dzialce ¢ nr ewid. 26 7, obreb Krosinko,

1.Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- obiekty infrastruktury technicznej;

2, Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow adrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
~ budowa linii energetycznej kablowej C,4kV, stupdw oswietlenia drogowege
oraz szafki SQ; Sl

2.2 Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagann ochrony | ksztaltowania ladyu

przestrzennego:

— nakaz realizacji inwestycji jako linie kablowg podziemna;

~ zakazuje sig stosowania betonu do Zzewnetrznege  pokrycia  stupow
elektroenergetycznych i ofwietleniowych;

- naleZy uzgodni¢ przebieg trasowy projektowane] sieci { warunki odtworzenia
drogi z 2arzadca drogi przed zlogeniem wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe;

~ warunki techniczne na odtworzenie paséw drég gminnych wyda Urzad Miejski
w Mosinie;

2.3. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
- zakaz s«ladowania jakichkolwiek odpaddw:



— zakaz prowadzenia przedsiewzied, ktére mogg spowodowac zanieczyszczenia
bezpoérednie lub poérednie wéd podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone

zascby wod;

2.4, Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego: - nie dotyczy;

2.5. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji 1 infrastruktury

technicznei:
— inwestycia realizowana bedzie na dzialce o nr ewid 267, obreb Krosinko;
~ zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. Z 0.0,
~ planowana inwestycja powinna by< zgodna z ustawg z dnia 21 marca 1985r,

o drogach publicznych (Bz. U. z 2017r., poz. 2222);

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:
- ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejacymi sieciami
rozwigza¢ w uzgodnieniu z ich wiascicielami;

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych
ochronie na podstawie odrebnych przepisow:
- planowana inwestycja po rozwazeniu, o ktorym mowa w art. 96 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowiskuy
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na s$rodowiske (Dz. U. z 2017r., poz. 1405), nie
bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywad na obszar Natura 2000;

3. Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
- planowana inwestycja realizowana bedzie na dzialce o nr ewid. 267 obreb
Krosinko:

4, Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
-~ zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sig;

UZASADRNIENIE

Gmina #Mosina zlozyla wniosek o wydanie decyzji ustalajqcej (okalizacje inwestycji
celu publicznego polegajqcej na budowie linii energetycznej kablowej 0,4kV,
stupéw oswietlenia drogowego oraz szafki SO, przewidzianej do realizacji na
dziafce o nr ewid. 267 obreb Krosinko (ul. Wierzbowa). Wiasciwy organ
w postepowaniu zwiqzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacfi inwestycji
celu publicznego dokonuje analizy warunkéw | zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajqcych z przepisow odrebnych oraz stanu foktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Dziatki objete
wnioskiem nie stanowiq gruntow lesnych ani rolnych klasy I-ili, a teren inwestycji
nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoéciami  budowa 1 utrzymanie ciqgdw drenaiowych, przewodéw

2



I urzqdzen stuiqcych do przesylonia plynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej,
a takze innych obiektéw i urzqdzer niezbednych do korzystania z tych przewoddéw
j urzgdzen zaliczane jest do celdw publicznych.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  zostat
sporzqdzony przez  osobe spefniajaca  warunki,  ktére sq  wymienione
w art. 5 ustowy z dniac 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniy

przestrzennym.
Stqd tez orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Stosownie do art. 65 powolane] na wstepie ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym organ ktéry wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jeleli:
- Inny wiioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia 5§ inne niz
w wydanej decyzji.
Od niniejszej decyzji sluty stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posérednictwem Burmistrza Gminy Mosina
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
e Decyzja nie jest pozwoleniem na budowg i nie upowainia do jei
rezpoczecia.
e Do budowy moZna przystapi¢ pe uzyskaniu pozwolenia na budowe,
o ktére naleiy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Zatacznik:

1. Zalgcenik graficzny nr 1

Otrzymuia;

1. Strony wg rozdzielnika
2. PP-a/a

Sprawe prowadzi: Anna Pradzyriska
Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa

Tel. 61-8109-572, pok. 120
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