STRONA TYTULOWA PRZEDMIARL ROBOY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 604-040-0008 KOBRA wer. 8.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2021

Budowa linii energetycznej 0.4 kV kablowej oraz stupow o$wietienia drogowego
w m. Krosinke ul. Wierzbowa

Kod CPV: 453161100 Instalowanie urzadzer oswietienia drogowego

inwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

inwestor : Wykonawes ; Egz. pr.......



1. Zalozenia wyjsciowe do kesztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia Kkosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Naktadéw Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzgtu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogéblna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Krosinko na ul. Wierzbowa przewidziano wydzielong linie kablowg o$wietlenia
drogowego.  Zastosowano  slupy stalowe  ocynkowane  oémiokgtne o  wysokosci
8 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej
i oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej. Zasilanie odbywacé sie
bedzie z projektowanego ztgcza kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0. Calosé
urzadzen pozostaje na majatku | w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy

zaciskowej w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowa¢ wolnostojacg szafke oéwietlenia ulicznego
S0 {przy zilgczu kablowym realizowanym przez Enea Operator Sp. z 0.0.), ktérg zasili¢ kabiem typu
YAKY 4x35 mm2 dt. 1/3 m. Nastepnie z projektowanej szafki SO wyprowadzic obwod oswietlenia
ulicznego kablem YAKY 4x35 mm2 o igcznej dlugosci 148/168 m . Sterowanie o$wietleniem
znajdowat sie bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowad

tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na majgtku Gminy Mosina,
Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa o$wietienia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
© fgcznej diugosci 149/171 m. Kabe! ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej, na glebokosci 80 cm pod powierzchnig. Kabel ulozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10
cm, nastgpnie kabel przykry¢ warstwg piasku réwniez 10 cm, poznigj ulozy¢ warstwe rodzimego
gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé
row kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé
opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oswietlenie uliczne”.

Zapozna¢ sie Z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m - wymagana rezystancja uziemienia < 5

Q — zgodnie z rys. nr 1.



Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano slupy nr 1-4 odwietleniowe stalowe ocynkowane o$miokgtne o wysokosci 8 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej, instalowany na
fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawié w miejscach pokazanym na mapie
projektowe;.

Na stupach nr 1,2,3 i 4 zabudowaé pojedynczy wysiegnik df. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat nachylenia 0°)

oraz oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej — zgodnie z

rys. nr 13

Oprawy powinny mie¢ mozliwos¢ redukcji mocy w godzinach nocnych.

+ przykiadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:
1 4

Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% ] 1z “

0d 22:30 do potnocy — 70% 13

Od pétnocy do 5:00 — 60%

0Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

wylgczenia oprawy nad ranem 100%

ViR W

21:30 00 :00

100% 70%

Wszystkie projekiowane stupy nalezy uziemié - wymagana rezystancja uziemienia R< 5 Q.

PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN iSO 1491
- grubo$¢ $cianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm



- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm
- drzwiczki licujgce sig z powierzchnig stupa
- wneka rewizyjna ( dolna krawed? ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czgsci ma 8 do 12 otwordw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

Nalezy opracowacC projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot.

Opracowany projekt winien by¢ zatwierdzony przez Staroste Powiatowego w Poznaniu.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 004-010-0008 KOBRA war. 8.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupéw oéwietlenia drogowego w m. Krosinko ul, Wierzbowa
Mgkt Gmina Mosina 2021

Data : 2021-04-22 Str: 1
ip. o Podstawa kalkulacji / opis pozycji ' Hogé Jedn. miary
1| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO -
11 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 0,320 m3
Reczne kopanie rowéw dia kabli, w gruncie : kat. lil
16804 = 0,320
Razem =|  0,3206|m3
2| KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 0,246 m3
Reczne zasypywanie rowbw dia kabli, w gruncie : kat. Il
1*0.6*04= 0,240
Razem =} 0240 m3
3| KNNR 005-0706-01-0C MRRIB 2000im
Nasypanie warstwy plasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
1*2= 2,000
Razem = 2,000 { m
4 | KNNR 001-0408-02-00 MRRIB 0,240\ m3
Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. il
1*04706= 0,240
Razem = 0,240 m3
3| KNNR 005-0707-02-00 MRRiB 1,000} m

Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kgfm, z praykryclem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0.,6 mm gat.l/ll - kabel YAKY 4x35mm2

1= 1,000
Razem = 1,000 {m
6 | KNNR 005-0715-02-00 MRRiB 2000 m
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
2= 2,000
Razem = 2000 m
7 KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 2,000 | szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
kofica kabla 4-tylowego, o przekroju 2yl: ponad 16 do 50 mm2
2= 2,000
Razem = W"E“ﬁb‘e szt
81 KNNR 005-0401-04-00 MRRiB 1,000 | kpl
Montaz szafki oswietleniowej SO - 1 obwodowej
9| KNNR 005-0406-01-00 MRRIB 1,000, szt
Montaz wiiadek bezpiecznikowych WTN 60 16A
10 ; KNNR 005-0312-09-00 MRRIB 1,000 | szt
Montai zabezpieczen S1HB 10A
11| KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 3,000 m

Montaz przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mim2: utozonych luzem

3= 3,000
Razem = ma,oos m
12 | KNNR 005-0606-05-00 MRRiB 1,000 | uziom
Montaz metods udarowg uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lll - diugosé uziomu 4,5m
13 | KNNR 005-0606-06-00 MRRIB 1,000 | uziom
Montai metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: katlii - za kazde nastepne 1,5 m diug.uziomu
1= 1,000
Razem = 1,000 | uziom
141 KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienta ochronnego lub roboczego: - plierwszy pomiar
15 | KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 1,000 | ode

Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabe} 4-zylowy



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 001-010-0006

ORGBUD-SERWIS Poznali
KOBRA wer, 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupéw oéwietlenia drogowego w m. Krosinko ul, Wierzbowa

1. Linia kablowa nn 0,4KV - zasilanie SO

Data : 2021-04-22 St 2
ip. Podstawa kalkutac)i / opis pozycii lloge Jedn. miary
16 | KNR 514-0604-01.00 1,000 szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
2| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupow oéwietleniowych
17| KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 39,360 m3
Reczne kopanie rowdw dia kabli, w gruncie : kat. Il
123087 04= 39,360
Razem = 38,360 | m3
18 | KNNR 005-0702-02-00 MRRIB 28,520 ' m3
Reczne zasypywanie rowow dia kabli, w gruncie ; kat. 1l
1230604 = 29,520
Razem = 20,520 i m3
181 KNNR 005-0706-01-00 MRRIB 248000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
123°2= 248,000
Razem = 248,000 | i
20| KNNR 001-0408-02-00 MRRIB 29,520{ m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. 4
123*04706+= 29,520
Razem = 20,520 | m3
21 KNNR 005-0707-02-00 MRRiB 123,000 | m
Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z preykryciem kabli: foliz z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.fil - kabel YAKY 4x35mm2
123= 123,000
Razem = 123,000 I m
22 | KNNR 005-0715-02-00 MRRiB 14,000 m
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kgim
4*35= 14,000
Rarem = 14,000 | m
23 | KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 8,000 ] szt
Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zaroblenie na sucho
konica kabla 4-zylowego, o przekroju 2yl: 35 mm2
2*4= 8,000
Razem = 6,000 | szt
24 | KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 4,000 | szt
Montaz i stawianie stupéw oéwietieniowych, stalowych ocynkowanych oémiokatnych o wysokosci 8 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami 2awartymi w dokumentacji technicznej
4= 4000
Razem = 4,000 szt
25 | KNNR 005-1003-02-00 MRRIB 4,000 kpl
Montai przewodéw do opraw oéwietieniowych, przez weiaganie w stupy, rury ostonowe | wysiegniki, pray
wysokoéci fatard: ponad 6do O m
4= 4,000
Razem = 4,000 kpl
26 | KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 4,000 szt
MontaZ wysiegnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na stupie W12/11,0
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
27 { KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 4,000 | szt

Montak opraw LED oéwietlenia drogowego - na wysiggnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentaci
technicznej




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : §01-010-0006

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupdw oéwietlenia drogowego w m. Krosinko ul. Wierzbowa

2. Linia kablowa nr 0,4kV - zasilanie slupbw odwietleniowych

Data : 2021-04-22 St 3
Lp. Podstawa kalkulacjt / opis pozycji fosé Jedn, miary
4= 4000
Razem = 4,000 szt
281 KNNR 005-0723-01-00 MRRIB 26,000] m
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75
%= 26,000
Razem = 26000 | m
29 | KNNR 005-0713-02-00 MRRIB 26,000 m
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel
YAKY 4x35mm2
26 = 26,000
Razem = 26,000 m
30 | KNNR 005-1006-01-00 MRRiB 4,000 szt
Menta: tabiic bezpiecznikowych wnekowych
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
31| KNR 514-0604-01-00 4000 szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
32 | KNNR 005-0602-04-00 MRRIB 161,000 | m
Montaz przewodéw uziemiajacych | wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: uloZonych luzem
181= 161,000
Razem = 161,000 m
33 | KNNR 005-0806-05-00 MRRIB 2,000 uziorn
MontaZ metods udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Bl - dlugo$é uziomu 4,5 m
2= 2,000
Razem = 2,000 | uziom
341 KNNR 005-0606-06-00 MRRIB 2,000 | uziom
MontaZ metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.ll - za kaide nastepne 1,5 m diug.uziomu
2= 2,000
Razem = 2,000 | uziom
35 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,006 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnege lub roboczego: - pierwszy pomiar
t= 1,000
Razem = 1,000 ; szt
36 | KNNR 005-1304-02-00 MRRIB 3,000 szt
Badaniz i poriary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczege: - kaidy nastepny pomiar
3= 3,000
Razem = 3,000 szt
37 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 4,000 odc
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-2ylowy
4= 4,000
Razem = 4,000 i odc
3 Wytyczenie i geodezja powykonawcza
38| Pozycia 1,000 kpl
Wytyczenie i geodezja powykonawcza
3.1} Projekt organizacji ruchu
39 analiza wiasna 1,000 kpl
Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Staroste Poznanskiego

- Konise wydauku ---



