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Przedsi¢biorstwo Projektowo - Wykonawcze
KOMUNALKA Kazimierz Blaut
ul. Swierkowa 1A, 75-644 Koszalin

nDotyczy: Rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowosci
Przechlewo - zadanie ,, ul. Cicha ”.

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY SIECI
WOD - KAN

W nawigzaniu do wniosku z dnia 14.06.2022 w sprawie wydania warunkéw
technicznych dla planowanej rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie
miejscowosci Przechlewo - zadanie ,ul. Cicha” - Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Przechlewie wyraza zgode¢ na rozbudowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Przechlewo dla zadania ,ul. Cicha ” po spelnieniu nastepujacych
warunkow :

I. Sie¢ wodociggowa

1. Projektowany wodocigg wlgczy¢ do istniejgcego wodociggu @ 90PE znajdujacy sie
na dzialce 691/2 obreb Przechlewo (na wysokosci dziatki 898). ~

2. Wiaczenie wykona¢ za pomoca trojnika 80/80/80

3. W miejscu wigczenia wbudowaé zasuwe . Zasuwe wyposazy¢ w skrzynke uliczna ,
tabliczke zasuw i obrukowac .

4. Istniejace wodociag w ulicy Spacerowej na dziatce nr 877wlaczy¢ do
projektowanego (wymienianego na wigkszg $rednice) wodociggu w ulicy Spacerowej
dzialce nr 890/2. v~

5. Do budowy sieci wodociggowej stosowaé rury PE 100 SDR 17 o $rednicy 90 .

6. Trase przebiegu oznaczy¢ tasma oznaczeniowo — lokalizacyjna z wtopiona tasma
metalowg utozong w wykopie nad rurg ,

7. Przewidzie¢ oznakowanie zasuw i hydrantow

8. Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wlaczenia wynosi aktualnie ok.
0,20 MPa.

II. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1. Odprowadzenie sciekdw sanitarnych do gminnej oczyszczalni sciekow w Przechlewie.

2. Wilgczenie wykona¢ na dzialce nr 887 do studzienki rozpreznej o rzednych
T=148,01/D=145,50. ‘

3. Projektowana kanalizacje umiesci¢ na dzialtce nr 691/2 z odejsciem do dziatki nr 224 «
1.226. ../

4. Do kanalizacji sanitarnej mozna odprowadzac¢ tylko Scieki socjalno — bytowe .

Rury kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z PCV 200 lite klasy 8 kN/m®. ( zgodnie z

PN-EN 1401:1999), faczonych na uszczelke gumowa..

6. Studzienki inspekcyjne wlazowe na sieci grawitacyjnej wykona¢ z Dn 1,20m
prefabrykowane z kregow betonowych klasy B45 tgczonymi uszczelkami.

n



Monolityczna dolna czgs¢ studzienki z zabetonowana w zaktadzie prefabrykaciji z
bezfugowg wkladka z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu.

Kompletna studzienka Dn 1,2m skiada¢ si¢ musi z kregu dolnego z prefabrykowang
kineta, kregow dystansowych, uszczelki do polaczen, pierscienia odciazajacego. piyty
nastudziennej z wilazem zeliwnym typu ciezkiego dla obcigzenia 40T (dotyczy
studzienek w drodze) lub lekkiego A15 1,5T (dotyczy wszystkich studzienek poza
traktami komunikacyjnymi).

W celu zagwarantowania szczelnosci polaczen rur ze studnig , we wkladach
wymagane jest stosowanie zintegrowanych przejs¢ szczelnych wyposazona w
uszczelke o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajacej poziome Iub pionowe
odchylanie rur w przejsciu. W celu uniknigcia zjawiska infiltracji poza obrebem
przejcia szczelnego, nalezy zastosowa¢ we wkladkach przejScia posiadajgce na
zewnatrz kolnierz.

Studzienki nie wlazowe na sieci - na trasie kanalizacji sanitarnej wykonaé jako

przeptywowo — dofgczeniowe DN 400 z doptywem lewym oraz z doplywem prawym

z rurg wznoszgca gladka teleskopem studziennym Dn 315mm. Kompletna studzienka
sktada si¢ z kinety (z doplywem lewym oraz z doplywem prawym z ewentualnymi
zaslepkami), rury trzonowej Dn 400 mm gladkiej bez kolnierza, z teleskopu
zakonczonego Zeliwnym wiazem typu cigzkiego dla obcigzenia 40 T (dotyczy
studzienek w drodze ) lub lekkiego A15 1,5T (dotyczy wszystkich studzienek poza
traktami komunikacyjnymi). Uszczelki manszatowej 400/315. Uszczelki przy kinecie
400 Na zalamaniach tras przed studzienka montowaé tuki lub kolano. Otwarte
wloty do studzienek zaslepi¢ korkiem z PP . Studzienki posadowic na bloczku
betonowym.

III. SPRAWY FORMALNE

L

ENCES

Na wykonanie sieci nalezy opracowac projekt budowlany . Szczegolowe
rozwigzania techniczne powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz
przepisami prawa budowlanego.

Projekt wymaga uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Czhuchdow .
Termin wlaczenia do sieci nalezy uzgodni¢ z ZGK Przechlewo.

Roboty w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru z ZGK Przechlewo .

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna
z 1 egz. Przekaza¢ do ZGK Przechlewo

Niniejsze warunki sg wazne przez okres dwoch lat.

JYREKTOR

Trdatfe7 Friecloy



