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- Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzew-
czych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpor-
nosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

- PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ za-
bezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

6.2. Rurociagi.

W przypadku rur stalowych wszystkie przejscia rurociagow instalacii przez przegrody miedzy strefami pozarowymi
wypetni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca, np. typu CP601S lub zaprawy ognioochronnej CP636
(do przepustow o $redniej i duzej wielkosci) firmy HILTI (lub innych rownowaznych). Poniewaz rury stalowe sg
doskonatymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich przejs¢ powinny byé tak wykonane, aby nie
dopusci¢ do samozaptonu materiatow znajdujacych sie po drugiej stronie przejscia/ognia. W tym celu rury poza
przejsciem powinny by¢ zaizolowane weing mineralng (z obydwu stron przejscia). W przypadku wykonania przej-
scia p.poz. rury stalowej w palnej izolacji nalezy stosowaé obejmy ogniochronne z peczniejacym wktadem ognio-
chronnym, np. typu CP644 firmy HILTI (lub inne réwnowazne). Zabezpieczenia nalezy montowa¢ zgodnie z wy-
tycznymi producenta. Przej$cia instalacyjne z wykorzystaniem CP 636 nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajaca polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne podane w instrukcji
stosowania.

Uszczelnione przejscie instalacyjne powinno by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowg zawierajaca odpowied-
nie dane, zamocowang obok tego przejscia.

6 UWAGI KONCOWE.

7.1. Wykonanie i odbior instalaciji.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Mon-
tazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe". Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z in-
strukcjg producenta wg DTR urzadzen. Wykonanie robét nalezy zlecic firmie uprawnionej firmie.

Wykopy doktadnie oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych a w godzinach nocnych
ustawic lampy ostrzegawcze.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejacych naniesionych na plany sytua-
cyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

Siec cieplng wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — cze$¢ Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakoficzone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgod-
nie ze sztukg budowlana,

7.2. Stosowane materialy i urzadzenia.

o Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezbedne atesty, dopuszczajace je
stosowanie na terenie Polski.

e urzadzenia i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentow,
e sSposob uktadania i mocowania przewodow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,

7.3. Uzytkowanie instalacji.

e Biezacy obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez Uzyt-
kownika instalacji.

o W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta urzadzen.

UWAGA!

Projekt opracowano na podstawie parametrow technicznych konkretnych producentéw (np. typoszereg grzejni-
kow, nastawy zawordw regulacyjnych itp.). Zgodnie z ustawq ,Prawo zaméwien publicznych” ( Dz.U. z 2004r., nr
19, poz. 177 z pdzn. Zm.), mozliwa jest zamiana podanych producentéw na innych, pod warunkiem zastosowania
materiatow i urzgdzen o parametrach technicznych rownowaznych jak uzyte w dokumentacji.

C

S
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7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Inwestor:

Gmina Wronki

UL. Ratuszowa 5

64-510 Wronki
2. Obiekt:

Lokal mieszkalny w m. Nowa Wie$ ul. Szamotulska 14/4
3. Zakres opracowania projektu:

Instalacje c.o.

4. Podstawa opracowania informacii:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

5. Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia instalacje wewnetrzne

5.1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacii robét budowlanych (skala, zagrozenie, miejsce i czas
wystapienia):
roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
- upadek z wysokosci
- upadek przedmiotow z wysokosci
- uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd
- uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur
- zagrozenie trujacymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,
- wybuch przy spawaniu lub cigciu metali,
- pochwycenie pracownika przez czgsci obracajace sig-przy uzywanie elektronarzedzi
- wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow
- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow
- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi
Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci zagrozenie ;

e przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wigkszej niz 1,5m

e upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m

e spawanie instalacji,

e  zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

e poparzenia

5.2 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i o$wietli¢. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu widocznym od strony
drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.

5.3 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realiza-
cji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegélnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkéw i czynno$ci
- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

5
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- poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracq oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami

- dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej

- okreslic zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

5.4 Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.
Materiaty budowlane ( cegty, pustaki itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed do-
stepem 0sob niepowotanych.
Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajacych zawory.

5.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykony-
wania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza sig legitymowac¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i
odpowiednig odziez ochronna, Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnie-
nia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wiasciwg jakoscig, i
sprawnoscig techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenistwa pracy w obrebie wykopu precyzujg , Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociagow z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
e rusztowania montowa¢ zgodnie z DTR,
stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,
wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
zorganizowac staly nadzoér.

5.6 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidto-
wej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.

Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie zawie-
rajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawieraé:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakoficzenia wykonywanych robét budowlanych

o maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

e informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowat:

12, Tomasz

mar inz. Tghas? 37

mgr inz.

Szymezak




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

)
sygn. akt WOHB-OKK-SP-0054-149/2021 Poznan. dnia 29 czerwea 2021 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 t. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt 1. art.12 ust. 2, 3. 4. dc
pkt Loart. 13 ust 1.2 i 4, art. 14 ust. | pkt 4b oraz art.13a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Szymczak

magister inzynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 12 stycznia 1988 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0326/PO0OS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej .K.p.a™ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawa do wykonywania samodziclny ch funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdow wiascinej izby samorzadu zawodow ego.

2.0d ninigjszej deeyzii sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wieclkopolskicj Okregowej Komisjii Kwalifikacy jnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnic 7 treseig art. 127a Kop.a.:
8 1. Wotrakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesicnia odwolania
przez ostainia ze stron postepowania. decyzja staje sie ostateezna i prawomocna.
W przypadku #ozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od deeyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

“s N Przewodniczacy
. - o+ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Szymeczak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzgdzen cieplnych.

wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanvch

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne.
gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. | ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania  w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej

Otrzymuja:

. Wnioskodawca

. Okregowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

A



BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WNK-USC-B3Z *

Pan Tomasz Szymczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0068/17

adres zamieszkania os. B. Chrobrego 37/137, 60-681 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pozytywnej opinii kominiarskiej dotyczgcej mozliwosci odprowadzenia
spalin z piecyka na pellet wraz z uzyskaniem protokotu wentylacji dla

catego mieszkania

LEGENDA
powr6t instalacji c.o.
zasilanie instalacji c.o.

———— oznaczenie grzejnika

sSrednica

Wies ul. Szamotulsk

Remont lokalu mieszkalnego w m. Nowa

a 14/4 gm. Wronki

Tytut rys: Rzut instalaciji c.o.

Nrrys. 1

Inwestor: Gmina Wronki

Skala: 1:50

Lokalizacja: Nowa Wies$, ul. Szamotulska 14/4

Data: 07/2023

WKP/0326/PO0OS/21

Projektowat: mgr inz. Tomasz Szymczak

Podpis’
24N
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Inwestor:

Gmina Wronki
Ul. Ratuszowa
64-510 Wronki

Nazwa obiektu:

Remont Lokalu mieszkalnego

Adres obiektu:

Gm. Wronki

Nowa Wies$

Ul. Szamotulska 14/4
64-510 Wronki

Pozostate dane

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Wronki 302408_5

adresowe: Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Nowa Wies
Numer dziatki ewidencyjnej: 608
Zespot Projektowy
Branza: Imie i nazwisko Pieczatka i Podpis
Upr. Nr

Opracowat: Filip Smarsz %{O S :/% ‘

) i /l 7K
Projektowat: mgr inz. Tomasz Szymczak PN '
Instalacje sanitarne WKP/0326/PO0S/21 VATASEN




PROJEKT INSTALACJI C.0O.
Dia remontu lokalu mieszkalnego w m. Nowa Wie$ ul. Szamotulska 14/4
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Zat.1. Uprawnienia budowlane projektanta

Zat.2. Wpis projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa




PROJEKT INSTALACJI C.0.
Dla remontu lokalu mieszkalnego w m. Nowa Wie$ ul. Szamotulska 14/4

l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora,
e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla remontu lokalu mieszkalnego w m. Nowa Wie$
ul. Szamotulska 14/4 w gm. Wronki. W zakres opracowania wchodza nastepujace instalacie:

e |[nstalacja wody zimnej,

e |Instalacja cieptej wody uzytkowej

e Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Inwestor:

Gmina Wronki
Ul. Ratuszowa 5
64 — 510 Wronki

3. Opis stanu istniejacego

Budynek wyposazony jest w istniejace przytacza:
o Wodociggowe,
e Kanalizacji sanitarnej,

Budynek zaopatrywany jest w zimng wode z istniejgcego przylacza wodociggowego. Przewody
wodociggowe wykonane sg z rur polipropylenowych oraz stalowych. Przewody rozdzielcze prowadzone
sq W bruzdach sciennych oraz natynkowo. Piony prowadzone sg natynkowo. Instalacja wykonana jest
gtownie z rur stalowych ocynkowanych.

Stan instalacji jest bardzo zly w zwigzku z tym konieczna jest wymiana rur wodociggowych.

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych oraz czeSciowo z rur PCV.
Piony instalacji kanalizacyjnej sq prowadzone po wierzchu $cian, w bruzdach $ciennych Ilub

zabudowach. Podejscia pod urzadzenia sanitarne typu miska ustepowa, wanna lub umywalka




PROJEKT INSTALACJI C.0O.
Dla remontu lokalu mieszkalnego w m. Nowa Wie$ ul. Szamotulska 14/4

prowadzone sg natynkowo, podtynkowo oraz pod sufitami nizszych kondygnacji. Instalacja kanalizacji

sanitarnej jest mocno skorodowana i wymaga wymiany.

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1 Instalacja wodociggowa

Istniejacq instalacje zw. za zestawem wodomierzowym nalezy zdemontowaé. Nowa instalacja
prowadzona bedzie w warstwie posadzki oraz w bruzdach $ciennych.
Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg podgrzewacza elektrycznego o pojemnosci 100,
Instalacje zimnej oraz cieptej wody wraz z cyrkulacjg zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PE-
Xc, usztywniong wkiadkg aluminiowg odpornych na cisnienie PN10, tgczonych za pomocg
systemowych ksztaltek zaciskanych. Rury nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej
np. Thermaflex FRZ. Izolacja przewoddw powinna spetnia¢ aktualne wymagania zgodne z Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, czyli:
1. Srednica wewnetrzna do 22 - min. gr. izolacji 20mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm - min. gr. izolacji 30mm
3. $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm - min. gr. izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury
4., $rednica wewnetrzna ponad 100mm - min. gr. izolacji 100mm
5. przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzaca przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow — 50% wymagan z poz. 1-4
6. przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1-4 utozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw — 50% wymagan z poz.1-4.
Powyzsze zalozenia przyjete sg dla materiatu o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035W/mK.
Dla przewodow prowadzonych w bruzdach éciennych, zabudowach lub w korytkach nalezy zastosowac

grubos$¢ izolacji rowng %2 powyzszych wymagan. Izolacja powinna spetnia¢ wymagania NRO.

Woda doprowadzona zostanie do punktéw czerpalnych wg projektu. Projekt obejmuje montaz armatur

czerpalnej oraz sanitarne;.

W miejscach przejscia rurociggow przez przegrody budowlane osadzi¢ tuleje ochronne. Przestrzen
pomiedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale elastycznym.

Przewody nalezy mocowat¢ do elementdw konstrukcji za pomocg uchwytdw lub wspornikow.
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5.2 Bilans ilosci sciekow

Obliczeniowy sekundowy przeptyw $ciekéw sanitarnych wg PN-92/ B-01707:

szt Aws Razem

Zlew 1 1,0 1
Zmywarka 1 1,0 1
Pralka 1 1,0 1
Wanna 0 1,0 0
Umywalka 1 0,5 0,5
WC 1 2,5 2,5
Natrysk 1 1,0 1
Pisuar 0 0,5 0

Bidet 0 0,5 0
Wpust podiogowy 0 1,0 0
Wpust podiogowy 0 1,5 0
Wpust podiogowy 0 2,0 0
RAZEM | 7

Qs = K x ZAWS0S
Qs=0,6x705=1321/s

6. Uwagi konicowe

Montaz instalacji technologicznych [ sanitarnych wykonac zgodnie
z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Cz. I, Instalacje
sanitamne i przemystowe" oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami b.h.p. i p.poz.

W  przypadku  wystgpienia  kolizi z  istniejacymi  instalacjami  lub  niezgodnosci
w dowigzywaniu do istniejacych instalacji nalezy zgtosi¢ do rozwigzania inspektorowi nadzoru lub
projektantowi.

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i materiatow ujetych w projekcie zostaly
przyjete w celu okre$lenia ich parametrow technicznych i standardéw. Dopuszcza sig zastosowanie

urzadzen innych producentéw o réwnowaznych parametrach technicznych.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Szymczak:-

/
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot:
Remont lokalu mieszkalnego w m. Nowa Wie$ ul. Szamotulska 14/4 gm. Wronki.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- istniejgce budynki wielorodzinne wokét rozpatrywanego obiektu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- praca przy uzyciu elektronarzedzi,
- praca na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:

- szkolenie BHP i p.poz. w zakresie prowadzenia rob6t montazowych ze szczegdinym
uwzglednieniem pracy na wysoko$ciach i pracy z zastosowaniem elektronarzedzi

6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia:

- zastosowanie podrecznych $rodkéw gasniczych (gasnica, koc gasniczy) przy pracach z
uzyciem elektronarzedzi,
- nadzor osoby kierujgcej robotami.

Kierownik ~ budowy  jest  zobowigzany =~ w  oparciu 0  powyzszg  informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Szymczak




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-SP-0054-149/2021 Poznan. dnia 29 czerwea 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst )ednohlv Dz.U.z2019 . poz. 1117)iart. 12 ust. I pkt I, art.12 ust. 2. 3. 4. 4c
pkt Ioart. 15 ust 1. 2 i 4. art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budoulane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Szymczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 12 stycznia 1988 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0326/PO0S/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks poslcpo“dma admmlslmcymeuo (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej .K.p.a” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

I.Podstawa do wykonywania samodzieinych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi w pis do centralnego rejestru
Glownego Tnspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej deeyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic. za podrednictwem W iclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej W ielkopolskiej
OKregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od da 1y jej doreczenia.
/nodnu ztrescig art. 127a Kop.a.:

§ I W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wnicesienia odwolania wobec organu

ddmlnlbtrd(.ll publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dor¢ezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesicnia odwolania
przez ostainia ze stron postepowania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocena,
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracy jnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Szymczak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych.

wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne.
gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............. AL P o

Otrzymuja:

. Wnioskodawca

. Okregowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

L S



BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WNK-USC-B3Z *

Pan Tomasz Szymczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0068/17

adres zamieszkania os. B. Chrobrego 37/137, 60-681 Poznati

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Remont lokalu mieszkalnego w m. Nowa
Wie$ ul. Szamotulska 14/4 gm. Wronki

Tytut rys: Rzut instalacji wodociggowej Nrrys. 1

Inwestor: Gmina Wronki Skala: 1:50

Lokalizacja: Nowa Wie$, ul. Szamotulska 14/4 | Data: 07/2023

WKP/0326/PO0OS/21

Projektowat: mgr inz. Tomasz Szymczak Po%
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LEGENDA
instalacja kan. sanit.

Srednica, spadek

Remont lokalu mieszkalnego w m. Nowa
Wies$ ul. Szamotulska 14/4 gm. Wronki

Tytut rys: Rzut instalacji kan. sanitranej Nrrys. 2

Inwestor: Gmina Wronki

Skala: 1:50

Lokalizacja: Nowa Wies, ul. Szamotulska 14/4 |Data: 07/2023

WKP/0326/POOS/21

Projektowat: mgr inz. Tomasz Szymczak Pod?f




