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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1.Dane ogdlne

1.1.Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacjisanitarnej ttocznej wraz z
pompownig $ciekdw w miejscowosci Zaczernie-Gorka Zaczerska na dz. ewid. nr ; 2768/11,
2768/8, 2768/10, 2768/7, 2768/9, 2725, 2724, 2111/1, 2112/1, 1943, 1948, 1954, 1953/2,
1955/4, 1961, 1960/2, 1962/2, 1963/2, 1966, 1965/1, 1967/1, 1971/3, 1972/2, 19775,
1979/1, 1980, 1981/2, 1982 obreb 0010-Zaczernie, gm. Trzebownisko. Budowa sieci
kanalizacyjnej i pompowni poprawi dziatanie systemu i umozliwi odbiér Sciekéw
z powstajgcej zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowych terenie. W zakres niniejszego
opracowania wchodzg roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej tlocznej,
grawitacyjnej i pompowni sciekow.

Kategoria obiektu: XXVI.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz pompownia sciekOw z zasilaniem

w msc. Jasionka i Stobierna, gm. Trzebownisko.

1.3. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu dokum  entacji

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu 0 hastepujgce materiaty:

e Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik
*  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntéw

* Opinia geologiczna oprac. GEO-TOM, Tomasz Cichon

» Uzgodnienia, umowy z wiascicielami dziatek

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizje lokalne w terenie

1.4Lokalizacjainwestyciji

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje czes¢ terenu miejscowosci
Zaczernie —przysiolek Gorka Zaczerska, gm. Trzebownisko. Jest to teren wiejski.
Przewazajg grunty klasy Il i IV.Rzezba wysokosciowa terenu waha sie od 197.00 m do
198.40 m n.p.m.
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1.5 lIstniej ace uzbrojenie

Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:
- lokalne sieci wodociggowe,
- sie¢ gazowa
- linie napowietrzne energetyczne, przytgcza energetyczne,
- kable energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,
- kable teletechniczne,

- kanalizacja sanitarna.

1.6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budo  wlanego

Omawiany obszar badan dotyczy msc. Zaczernie, gm. Trzebownisko. Zakres badan
uzgodniono z specjalistg robét geotechnicznych (GEO-TOM, Tomasz Cichon) i ograniczono
do wykonania wiercenia oraz okreSlenia rodzaju gruntu na podstawie analizy
makroskopowe;j.

Pod wzgledem morfologicznym w przewazajgcej wiekszosci teren badan to obszar terasy
nadzalewowejpotoku Mrowla i jego doptywdw bocznych.

Teren badan wg regionalizacji fizyczno-geograficznej (J. Kondracki) zlokalizowany jest na
obszarzePradoliny Podkarpackiej oraz Pltaskowyzu Kolbuszowskiego.Pradolina Podkarpacka
jest obnizeniem u podno6za Karpat, ciggngcym sie od doliny Dunajca poDniestr, w obrebie
ktorej odptywaty wody topniejgcego lodowca skandynawskiego w czasie recesjizlodowacenia
potudniowopolskiego (krakowskiego).

Ptaskowyz Kolbuszowski zajmuje srodkowg czes¢ Kotliny Sandomierskiej pomiedzy dolinami
Wistokina zachodzie i Sanu na wschodzie, Pradoling Podkarpackg i doling Wistoki na
potudniu. Ku potnocyprzechodzi bez wyrazniej granicy w potozong o 30-60 m nizej Rownine
Tarnobrzeska. Plaskowyz wznosisie ponad 200 m, osiggajac kulminacje w Kroélewskiej
Gorze (265m) na potudnio-wschodzie. Sie¢ wodnama ukiad odsrodkowy. Fundament
Ptaskowyzu tworzg ity miocenskie.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren lezy w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, gdziestarsze podtoze budujg trzeciorzedowe-neogen osady miocenskie,
reprezentowane przez ity, mutowce ipiaskowce. Strop osadéw miocenskich, stanowigcych z
racji swego wyksztatcenia litologicznegonieprzepuszczalne dla wod podziemnych podioze,
wystepuje na gtebokosciach kilkunastu metréw.

Osady czwartorzedu charakteryzujg sie duzo wiekszym stopniem zréznicowania pod
wielomawzgledami np. genezy, litologii, skladu petrograficznego i mineralnego, grubosci
frakcji itp. Powstatyone w srodowisku ladowym.Nad osadami miocenskimi ztozone sg osady
czwartorzedowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznejoraz lodowcowej i wodno-
lodowcowej. Osady terasowe sg reprezentowane przez grunty piaszczystozwiroweoraz

mady rzeczne (gliny pylaste, gliny pylaste zwiezle, piaski gliniaste).Osady akumulacji
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lodowcowe] i wodno-lodowcowej, reprezentowane sg przez grunty piaszczyste(niekiedy

zaglinione), ktore zalegajg na tzw. glinach zwalowych (gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej- dotyczy -

obiekt budowlany oraz projektowane roboty zalicza sie do pierwsze| kategorii

geotechnicznej

2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych; - nie dotyczy
3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych; - nie
dotyczy
4) zaprojektowaniu barier lub ekran6w uszczelniajgcych; - nie dotyczy
5) okresleniu nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podioza gruntowego; - nie
dotyczy
6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji,a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi; - nie dotyczy
7) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopoéw i nasypow; - nie dotyczy
8) wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypow; - nie dotyczy
9) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego; - nie
dotyczy
10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow. - nie dotyczy

Na podstawie przeprowadzonych badan i Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. poz. 463 z
2012r) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowalnych warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do |

kategorii geotechniczne.

2. Opis rozwi azan

2.1 Kanalizacja grawitacyjna

Wigczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej 315 i @160 bedzie tworzyé nowe potgczenia
i doptyw do projektowanej pompowni $ciekébw P7.1 na dz. ewid. nr 2768/11.
W tym celu projektuje sie na istn. kanalizacji sanitarnej g300 (w miejscu obecnej studni),
montaz studni tworzywowej 1000 (oznaczenie studni na planie S1). Od studni S1 scieki
bedg kierowane odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej @315 do projektowanej pompowni
sciekow P7.1. Przed projektowang pompownig P7.1 przewidziano montaz dodatkowej studni

tworzywowej g1000 (S3), ktéra umozliwi wigczenia istn. przylgcza kanalizacji sanitarnej z

str. 4



bud. na dz. 2768/5. Aby wykona¢ nowy odcinek przylacza projektuje sie montaz studzienki
rewizyjnej @400 (S2), na istn. odcinku przytgcza biegngcym obecnie do starej pompowni P7.
Nastepnie nowym odcinkiem rurociggu @160 $cieki beda przekierowane do studni S3 i dalej
do projektowanej pompowni P7.1.

Istniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej na terenie pompowni (dz. 2768/11) oraz istn.
pompownie nalezy po wybudowaniu nowej zlikwidowaé, a dodatkowo istn. przewod ttoczny
275 zadeklowac za granicg ogrodzenia pompowni oraz przy istn. studni wigczeniowej.

Na koncu odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej przewidziano montaz
studzienki #1000 (S4), jako studzienki rozpreznej z kulistym dnem. Ze studzienki S4 Scieki
skierowane bedg odcinkiem rurociggu grawitacyjnego @250 do nowej studni tworzywowej

21000 zabudowanej na istniejgcej kanalizacji sanitarnej 300 (dz. ewid. nr 1982).

Rurociggi i studzienki

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U SN8 (scianka lita) o srednicy
2315x9.2mm, @250x7.3mm i g160x4.7mm. Zagtebienie sieci i studzienek zgodnie z profilem
podtuznym. Spadki zgodnie z profilem podiuznym. taczenie rur z PVC-U na wcisk z
zintegrowang uszczelkg dwuelementowg typu sewer-lock.

Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zaprojektowano studzienki z tworzywa
sztucznego PVC/PP @400 i @1000. Studzienki tworzywowe, z rurg wznhoszgcg PP
dwuscienng SN8 wraz z rurg teleskopowg wyposazong w pokrywe zeliwng o nosnosci

40,0 ton - studzienki w istniejgcych drogach i przejazdach z plytg odcigzajgca. Kanat
I studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ i posadawia¢c w odwodnionym wykopie zgodnie z
.Instrukcjg montazowg” producenta rur i studzienek. Rozkopany teren po zakonczeniu
inwestycji przywroci¢ do stanu pierwotnego. SzczegOly studzienek pokazano w czesci
graficznej. Po wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej catos¢ poddac¢ kamerowaniu (inspekc;ji tv).

Wyniki inspekcji (wykres spadku i film) zamiesci¢ w dokumentacji odbiorowe;j.

2.2Kanalizacja ttoczna
Wigczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j
Projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna 2160x9.5 SDR17 PN10 bedzie transportowac
Scieki z projektowanej pompowni P7.1 zlokalizowanej na dz. ewid. nr 2768/11 w sgsiedztwie
istn. pompowni P7 do punktu wilgczenia na istniejgcej sieci kanalizacji grawitacyjnej @300
(dz. ewid. nr 1982), dalej scieki bedg transportowane do oczyszczalni $ciekédw w Nowej Wsi.
Rurociggi i komory rewizyjne

Projektuje sie utozenie przewodow kanalizacji sanitarnej ttocznej na gtebokosci ok. 1,6 m
od powierzchni terenu do osi przewodu. Wieksze zaglebienia przewiduje sie przy
przekroczeniach przeszkdd terenowych, a w szczegdlnosci drogi powiatowej i potoku Mrowla
(szczegOly na przekroju podiuznym).
Komory-obudowy zasuw i armatury projektuje sie z PEHD (sztywnosé obwodowa min. SN8),

srednica 91200. Na projektowanej kanalizacji ttocznej przewidziano montaz 3 szt. takich
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komor. Zwienczone one bedg wtazem zeliwnym o nosnosci D400 zlicowanym z istniejgcym
terenem (drogi, chodniki, tereny utwardzone) i wyniesionym ponad teren ok.15cm w
przypadku lokalizacji w terenach zielonych. Lokalizacja zgodnie z planami
zagospodarowania terenu. Potgczenia zasuw z armaturg i rurociggami w komorach wykonac
za pomoca kotnierzy RK do potgczen PE/PVC wyposazong w uszczelke NBR.

Potgczenia kotnierzy i tgcznikbw za pomoca sSrub ze stali nierdzewnej. Szczegolly na
schemacie. Uszczelnienia studni oraz przejscia rurociggu przez sciany studni PEHD

wykona¢ zgodnie ze szczegoOtami jak narys. nr 5.

2.3 Pompownia s$ciekow

W sasiedztwie istn. pompowni P7 projektuje sie nowg przepompownie P7.1 wykonang z
PEHD SN8 posadowiong na fundamencie. Srednica wewnetrzna D=2000 mm. Catkowita
wysokos¢ pompowni (od rzednej nadstawki-198,65 do spodu komory docigzajacej-193,29),
wynosi 5.36m. Z uwagi na wage zbiornika pompowni i warunki gruntowo-wodne nalezy
przewidzie¢  docigzenie przepompowni poprzez zastosowanie dodatkowej komory z
kro¢cami 160 pod dnem zbiornika, ktérg nalezy zala¢ betonem. Pompownie wyposazy¢ w
kominki wentylacyjne (nawiew/wywiew), ze stali kwasoodpornej wyposazone we wkiady
filtrowe antyodorowe o $rednicy g140mm (np. OXYS W140 lub rébwnowazne). Pompownie
zwiehczy¢ wkazem kanatowym nierdzewnym 800x1000.
Rzedna spodu przewodu doptywowego PVC-u g315mm wynosi 195.14 m n.p.m. Rzedng
wyprowadzenia osi przewodu ttocznego PE160x9.5 mm ustalono na 196.55 m n.p.m.
Elektroenergetyczne zasilanie przepompowni przewiduje sie policznikowo kablem
doziemnym. W razie awarii zasilania przewiduje sie zasilanie pomp za pomocg przewoznych
agregatow pragdotworczych.
W zbiorniku zamontowane bedg dwa na przemian pracujgce zatapialne agregaty pompowe
(Grundfos lub KSB) o podstawowych parametrach :
H=13.20 m
Q=11.66I/s
P=4.0 kW
Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy
lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjna.

Szczeqotowa charakterystyka doboru pomp na koricu opisu technicznego.

Po zakonczeniu robot teren pompowni nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym (panel
koloru czarnego,wys:1,53m, @5, na podmuréwce betonowej), wyposazonym w brame
szer.5m i furtke szer.1.0m Na ogrodzeniu umiesci¢ metalowg tabliczke z oznaczeniem
nazwy pompowni ,P7.1" (lokalizacja do uzgodnienia z ZGWS Trzebownisko). Na
fundamencie obok pompowni zainstalowa¢ atestowany zurawik do podnoszenia pomp o

udzwigu min.400kg, (karta katalogowa zurawika i wciggarki w zatgczeniu).

str. 6



Teren w obrebie ogrodzenia pompowni oraz droge dojazdowg (catos¢ dz. ewid. nr 2768/8)
wykonac¢ z kruszywa kamiennego (31.5mm) gr. 30cm stabilizowanego mechanicznie na
podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem zageszczonej do 1s=95% o gr.20cm. Catosé
ograniczy¢ obrzezami betonowymi. Powierzchnia utwardzenia oraz dtugos¢ obrzezy wg.

przedmiaru robot.

2.3.1 Zasilanie elektroenergetyczne pompowni

Policznikowa linia zasilajgca

Projektuje sie wymiane policznikowej linii zasilajgcej stosujgc kabel YKY 4x10 od zestawu
zlagczowo — licznikowego zlokalizowanego na stupie do nowej lokalizacji szafy sterowniczej.
Kabel w gruncie uktada¢ w rurze ochronnej. Istniejgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w
uktadzie TN-C.

Szafka pomiarowa

Dla przepompowni projektuje sie wymiane zigcza licznikowego typu ZL-l1la, ktére nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem w obudowach izolacyjnych z tworzyw sztucznych. Obudowa w
klasie izolacji Il, powinna by¢ wykonana z samogasngcego poliestru (wzmocnionego
wioknem szklanym) formowanego pod cisnieniem na gorgco, odpornego na uderzenia
mechaniczne i wysokg temperature, promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,
stopien ochrony obudowy - co najmniej IP 44 i stopien odpornosci obudowy na uderzenia
mechaniczne - co najmniej IK09 (10J). Konstrukcja modutlowa umozliwi wymiane
uszkodzonych elementéw, zawiasy drzwiczek zigcza i szafki umozliwiajgce
nieskomplikowany i szybki demontaz i montaz bez uzycia narzedzi. Wszystkie elementy
stalowe tworzgce konstrukcje zigcza muszg byC¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe zgodnie z normg PN-EN 746-5:2003. Obudowa powinna posiadac
trwaly opis zawierajgcy nazwe i znak firmowy producenta. W szafce przewidziano miejsce
dla:

e zabezpieczenia przedlicznikowego — istniejacy,

e licznik bezposredni 3-faz. energii elektrycznej — dostarczany przez PGE

* listwa zaciskowa 4x16

Kable sygnalizacyjne

Pompy, czujniki poziomu bedg dostarczone z fabrycznymi kablami. Kable uktada¢ w rurach

ochronnych.

Szafka sterownicza przepompowni sieciowej

Konstrukcja szafy sterowniczej powinna zapewni¢ ochronne w stopniu IP-66 w stanie

zamknietym, natomiast w stanie otwartym w stopniu ochrony IP-21.

Obudowa szafy sterowniczej powinna by¢ wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego.
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Powinna by¢ wyposazona w drzwi wewnetrzne, stanowigce rodzaj tablicy synoptycznej, na

ktérych zainstalowane powinny byc¢:

e przelgczniki tryby pracy pompowni(Reczna- 0 - Automatyczna) dla kazdej z pomp

osobno
e przycisk do spompowania sciekOw ponizej poziomu suchobiegu
« sterownik mikroprocesorowy
e lampka praca/awaria dwukolorowa dla kazdej z pomp osobno
e amperomierz elektroniczny dla kazdej z pomp osobno

Powinna by¢ wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe. Szafa sterownicza powinna

by¢ montowana na cokole betonowym, wkopanym obok zbiornika przepompowni.

Cokot powinien umozliwié w sobie zgromadzenie nadmiaru kabli fabrycznych urzadzen
podtgczonych do szafy sterowniczej. Zasilanie energetyczne szafy sterowniczej powinno by¢

wykonane w uktadzie sieci TN-C-S. Dla szafy wykona¢ uziemienie o wartosci minimum 10Q.

2.4 Przewody kanalizacji sanitarnej

Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej tfoczn el
wg PN —EN-1452-1 1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i ksztaltki z polietylenu klasy PE100-RC

dwuscienne typ SDR 17 cisnienie nominalne 10 atm.

Projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej bedzie miata dlugosc¢:

- L=811.0m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10

Jako uzbrojenie sieci ttocznej przewidziano montaz komor rewizyjnych PEHD @1200
oznaczonych jako Sr1-Sr3. W komorach SR1-Sr3 przewiduje sie montaz dwdch zasuw
nozowych DN150 oraz czyszczaka z zaworem hydrantowych do rewizji odcinkéw sieci

kanalizacji ttocznej. Szczegdty montazu armatury na schemacie oraz rysunku komory PEHD.

Charakterystyka sieci kanalizacji grawitacyjne; :

Rury PVC-u lite SN8-potgczenia kielichowe na uszczelke dwuelementowg typu Sewer-lock.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie miata dtugosc¢:

- L=8.0m — PVC-u 2315x9.2 SN8

- L=5.0m — PVC-u 2250x7.3 SN8

- L=2.0m — PVC-u 2160x4.7 SN8

Jako uzbrojenie sieci grawitacyjnej przewidziano montaz studzienek tworzywowych @400,
21000. Pelni¢ one beda funkcje potgczeniows i inspekcyjng. Dodatkowo studzienka 1000
(S4) petni¢ bedzie role studzienki rozpreznej na koncu odcinka kanalizacji ttocznej.
Studzienki kanalizacji sanitarnej tworzywowe PP/PVC-u, rura dwuscienna SN8.

llo$¢ poszczegodlnych studzienek:

- PP/PVC-u @400 : 1szt-(S2)

- PP/PVC-u @1000 : 4szt-(S1, S3,54, S5)
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Lokalizacja sieci i studzienek kanalizacji sanitarnej zgodnie planem zagospodarowania

terenu-rys. nr 1-2.

3.Kolizje zistniej acym uzbrojeniem

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z istniejgcq siecig elektryczna,
gazowg, wod-kan. drogg powiatowg oraz potokiem Mrowla. Wszystkie kolizje
projektowanych sieci z w/w uzbrojeniem zostaty zabezpieczone poprzez zastosowanie rur
ochronnych zgodnie z planem zagospodarowania. Miejsca przekroczeh 1 sposoby
zabezpieczen pokazano na planie zagospodarowania i profilach podtuznych.

Przekroczenie drogi powiatowej nr 1378R (nr ewid. dz. 1948), wykonano zgodnie z
warunkami ZDP.Przekroczenie potoku Mrowla (nr ewid. dz. 2112/1), wykonano zgodnie z
warunkami PGW Wody Polskie i dec. pozwolenia wodnoprawnego.

Rury ochronne montowac¢ na rurze przewodowej na ptozach slizgowych. Rozstaw
pt6z max. co 1,5 m. Na kazdym koncu rury zatozy¢ po dwa pierscienie slizgowe w odlegtosci
0,15 m od konca. Przy gtadkiej powierzchni rury, strefe stykowag rura/ptoza owing¢ tasma
DENSO tak, aby ptoza byta zabezpieczona przed przesunieciem. Dodatkowo pierscien ptozy
nalezy rownomiernie napigé za pomoca harzedzia napinajgcego, az ten osadzi sie na state.
Elementéw nie nalezy napinac¢ jednostronnie. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢
manszetami typu ,N”.

Uwaga! Potozenie pt6z na rurze ustali¢ z géry, poniewaz pozniejsze luzowanie ptozy

jest niemozliwe. Konce rur zabezpieczy¢ manszetami zakohczeniowymi.

4.Roboty monta zowe

Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej muszg by¢é wyposazone w dwuelementowe
uszczelki typu Sewer-Lock montowane automatycznie w fazie produkcji. Zapewniajg one
petng szczelnos¢ potaczen i skracajg czas montazu. Przed montazem rur kanalizacji
grawitacyjnej obydwie koncowki rur muszg byé oczyszczone, zewnetrzna powierzchnia
uszczelki i bosy koniec rury nasmarowane srodkiem poslizgowym (mydio lub spray
silikonowy). Wsuwac¢ bosy koniec do kielicha. Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci, na co
najmniej 1/4 swego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem rury az do scian wykopow i do
wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowa¢ udeptywanie oraz reczne
ubijaki pretowe zwracajgc uwage, aby unikngc uniesienia sie rur.

taczenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej ttocznej wykona¢ za pomocg zgrzewania
doczotowego. Potgczenia z zasuwami kotnierzowymi wykonaé¢ za pomocg kotnierzy RK do
zasuw PE/PVC.

Zmiany kierunku trasy wykona¢ za pomocg kolan 45° i 30° (nie stosowaé kolan 90°)
oraz przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE, stosujgc nastepujgce minimalne promienie
giecia:

- temp. otoczenia +20 °C - min. promien giecia 20 x d
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- temp. otoczenia +10 °C - min, promien giecia 35 x d
- temp. otoczenia + 0 °C - min. promien giecia 50 x d

Nie nalezy dokonywag¢ giecia rur przez podgrzewanie.

Zgrzewanie doczotowe

taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koncow tgczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni
czotowych z ptytg grzewczg a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych elementéw do
siebie z odpowiednig sitg, po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sie, ze
wytrzymato$¢ montazowg ztgcze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiero wowczas
mozna wypia¢ tgczone elementy z zaciskOw zgrzewarki), a petng obcigzalnos¢ zgrzeina
uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu (temperatura w dowolnym jej punkcie nie
przekracza 20°C lub temperatury otoczenia).

Kontrola jakosci zgrzewu doczotowego moze by¢ oparta na ogledzinach zewnetrznej
wyptywki i jej pomiarach geometrycznych. Na ksztatt wyptywki i jej wielkos¢ wplywajg
bowiem poszczegdlne etapy wykonywania zgrzewu. Metoda ta nie jest w stanie ocenic
jedynie stanu czystosci tgczonych powierzchni. W przypadku podejrzen nalezy odpowiednim
przyrzgdem $cig¢ zewnetrzng wyplywke a nastepnie poddaé¢ jg dokladnym ogledzinom i
prébie zginania lub skrecania.

Szczegobtowe parametry zgrzewania doczotowego dla rur SDR17 zatgczono na koncu opisu.

Wykonawca robét musi dysponowa € zgrzewark g z aktualn g kalibracj a oraz dostarczy ¢

do odbioru dziennik z automatycznym wydrukiem param etréw procesu zgrzewania.

5.Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot trase kanalizacji nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami.
Roboty ziemne mozna rozpoczg¢ po przekazaniu placu budowy. Na trasie sieci nalezy
usung¢ warstwe humusu. Humus i nakiad czesciowo zdjety z terenu wykopow, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robo6t. Roboty ziemne pod kanalizacje sanitarng bedg wykonywane mechanicznie. Miejsca
wykonania robd6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed ukladaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu i wykonywaé krétkimi odcinkami. Roboty ziemne
wykonywac zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg zeszyt nr 9 COBRTI,
PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

Ztgczone przewody uktadaé na podiozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym i
obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, rowniez dobrze zageszczajac.
Dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 20 cm z

réwnoczesnym zageszczeniem.
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Dla przejscia pieszych nad wykopami nalezy wykonac¢ przenosne pomosty z bali

drewnianych 14xl4cm z barierkg o wys. 1,0 m.

6. Préba ci snieniowa-kanalizacja ttoczna

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonych przewodow kanalizacji tlocznej
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktora dotyczy
przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Norma ta uwzglednia réwniez
zjawisko petzania rur PCV i PE. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Odlegtosci poszczegoélnych odcinkéw poddawanych
probom cisnieniowym przyjg¢é réwne odcinkom pomiedzy komorami rewizyjnymi. Proby
cisnieniowe nalezy wykonac¢ na cisnienie 1,0 MPa. Przewdd uwaza sie za szczelny jezeli
cisSnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 min. Proby nalezy wykona¢ w obecnosci

pracownika Zaktadu Gospodarki Wodno-Sciekowej w Trzebownisku.

7. Préoba szczelno sci rur na eksfiltracj e-kanalizacja grawitacyjna

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PVC obsypkg, miedzy studzienkami nalezy
dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
sieci kanalizacyjnych. Rurocigg z rur kanatowych z PVC poddaje sie prébie cisnienia 3,0 m st.
wody. Cisnienie moze by¢ mniejsze, o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni.
Wszystkie otwory na badanym odcinku dokladnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek wodg
do poziomu w studzience goérnej, co najmniej 0,5 m nizszego niz rzedna terenu przy
studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience gornej wyniesie 0,5 m ponad gérnag
krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanatl przez 1 godzine (celem
odpowietrzenia i zastabilizowania). Po tym czasie proba szczelnosci winna wynosic:

- 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50 m,

- 60 minut dla kanatéw o dtugosci powyzej 50 m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana iloS¢ wody) powinien by¢ nie wiekszy niz
0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

Pozytywna proba na eksfiltracje Swiadczy o szczelnosci rowniez na infiltracje.

8.0dwodnienie wykopow na czas budowy

Nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego

pojawienia sie nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.
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9.0dbiér ko Acowy

Po zakonczeniu montazu przewodoéw kanalizacyjnych i sprawdzeniu ich szczelnosci,

odbiér robét nalezy zgtosié do ZGW-S w Trzebownisku.

Do odbioru nalezy przygotowac :

protokoly préb szczelnosci przeprowadzone przy udziale pracownika ZGW-S

projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz szkic
polowy

oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot

dziennik zgrzewéw

protokot z kamerowania kanalizacji grawitacyjnej (video+wykresy kamerowania)

10.Uwagi ko ncowe

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t winien zapoznac¢ sie z trescig uzgodnien i
uwzgledni¢ w czasie rob6t wszystkie uwagi w nich zawarte

przed przystgpieniem do realizacji uzbrojenia nalezy dokona¢ zgtoszenia
w ZGW-S w Trzebownisku

wykonang sie¢ nalezy przed zasypaniem zgtosi¢c do odbioru technicznego do
ZGW-S w Trzebownisku z peing inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg i
szkicami polowymi

roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP

catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych-zeszyt nr 9 COBRIT INSTAL"

po wykonaniu robdt nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

w przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentaciji technicznej nalezy

dokonac uzgodnien z projektantem.

Projektant:
mgr inz. Witold Duszlak
Opracowat:

mgr ia. Jacek Antosz
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