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Projekt techniczny -Budowa pompowniciekéw oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej vejstowdci Zaczernie, gm.
Trzebownisko" na dz. ewid. nr 2768/11, 2768/8, 2TB&AT68/7, 2768/9, 2725, 2724, 2111/1, 2112/1, 19938, 1954,
1953/2, 1955/4, 1961, 1960/2, 1962/2, 1963/2, 19665/1, 1967/1, 1971/3, 1972/2, 1977/5, 1979/8019981/2, 1982 w
miejscowdci Zaczernie, gm. Trzebownisko

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

[. OPISTECHNICZNY

do projektu technicznego pn. ,Budowa pompowniekdw oraz odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowai Zaczernie, gm. Trzebownisko" na dz. ewid. nr &I6, 2768/8,
2768/10, 2768/7, 2768/9, 2725, 2724, 2111/1, 2111943, 1948, 1954, 1953/2, 1955/4, 1961,
1960/2, 1962/2, 1963/2, 1966, 1965/1, 1967/1, 1®71972/2, 1977/5, 1979/1, 1980, 1981/2,
1982 w miejscowsri Zaczernie, gm. Trzebownisko” — zasilanie -eledtrergetyczne
przepompowni.

1. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budewpolicznikowej linii zasilagcej oraz wymiaa obudowy
ztacza licznikowego.

Przepompownia posiada przgt napowietrzny i nie podlega on wymianie.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowaniagnastpujace dokumenty:
+ Zlecenie inwestora

« Wizje robocze w terenie
+ Projekt brany sanitarne;j

+ Przepisy i normatywy techniczne i opracowania Kigee:
-N  SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego c¢oapi Ochrona
przeciwporaeniowa.
—N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrBArejektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepetnoizolowanymi.
—PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napteme. Projektowanie i budowa.
Linie pragdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
—N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjné likablowe. Projektowanie i
budowa.
—-PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjriinie kablowe -

Projektowanie i budowa.
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Projekt techniczny -Budowa pompowniciekéw oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej vejstowdci Zaczernie, gm.
Trzebownisko" na dz. ewid. nr 2768/11, 2768/8, 2TB&AT68/7, 2768/9, 2725, 2724, 2111/1, 2112/1, 19938, 1954,
1953/2, 1955/4, 1961, 1960/2, 1962/2, 1963/2, 19665/1, 1967/1, 1971/3, 1972/2, 1977/5, 1979/8019981/2, 1982 w
miejscowdci Zaczernie, gm. Trzebownisko

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

—,,0Ochrona sieci elektroenergetycznych od prg&pi opracowanie pod patronatem
PTPIREE Pozna2005 rok.

—Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 8¥Nmoz. 625 z pd. zm.).
—Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetygar(®z. U. Nr 93, poz. 623).
—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z pd. zm.).

—Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 sprawie wymaga
ktérym powinny odpowiadaliczniki energii elektrycznej czynnej gfu przemiennego
oraz szczegOtowego zakresu béadasprawdzé wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przygedw pomiarowych (Dz. U. Nr 11, poz. 63).

—PN - EN 62053 - Urmdzenia do pomiaru energii elektrycznejafw przemiennego).
—PN - EN 62052 - Urgdzenia do pomiaru energii elektrycznejafiw przemiennego).
—PN - EN 62056 - Pomiary elektryczne - Wymiana dényccelu odczytu licznikow,
sterowania taryfami i obgieniem.

—PN - EN 61140 - Ochrona przed pzeaiem pgdem elektrycznym. Wspoélne aspekty
instalacji i uradzen.

—PN - IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych.

—PN - IEC 61312 - Ochrona przed piorunowym impulstektromagnetycznym.
—ZN-OPL-002/96 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogoélmgmagania techniczne.
—ZN-OPL-004/15 - Zblienia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania techniczne.

—ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kaid. Ogdlne wymagania
techniczne.

—ZN-OPL-012/15 - Kanalizacja kablowa pierwotna. V\agania i badania.
—ZN-OPL-013/15 - Kanalizacja wtérna i ruragi kablowe. Wymagania i badania.
—ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kado Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

—ZN-OPL-022/18 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymaigai badania.
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

—ZN-OPL-023/16 - Studnie kablowe. Wymagania i badani
—ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. eBlenty do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wyraa@ i badania

3. Sposob wykonania robo6t

3.1.Policznikowa linia zasilajca

Projektuje s3 wymiare policznikowej linii zasilagcej stosujc kabel YKY 4x10 od zestawu
ztaczowo — licznikowego zlokalizowanego na stupie aovej lokalizacji szafy sterowniczej.
Kabel w gruncie uktadaw rurze ochronnej.

Istniejgca si€ niskiego napicia pracuje w uktadzie TN-C.

3.2.Szafka pomiarowa

Dla przepompowni projektuje esiwymiare zigcza licznikowego typu ZL-la, ktore nale
wykona zgodnie z projektem w obudowach izolacyjnych zrizyav sztucznych. Obudowa w
klasie izolacji Il, powinna bywykonana z samogagrego poliestru (wzmocnionego wtoknem
szklanym) formowanego podsoieniem na garco, odpornego na uderzenia mechaniczne i
wysokg temperatug, promieniowanie UV oraz czynniki atmosferycznepps ochrony
obudowy - co najmniej IP 44 i stopie@dporndci obudowy na uderzenia mechaniczne - co
najmniej 1IKO9 (10J). Konstrukcja modutowa u#iwi wymiane uszkodzonych elementéw,
zawiasy drzwiczek ztza i szafki umdiwiajace nieskomplikowany i szybki demonta
monta bez uycia narzdzi. Wszystkie elementy stalowe twace konstrukej zigcza musz
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanieowge zgodnie z normPN-EN 746-
5:2003. Obudowa powinna posigddrwatly opis zawieracy nazw i znak firmowy
producenta. W szafce przewidziano miejsce dla:

» zabezpieczenia przedlicznikowego — istyigj

« licznik bezpdredni 3-faz. energii elektrycznej — dostarczanyepr2GE

* listwa zaciskowa 4x16

3.3.Kable sygnalizacyjne

Pompy, czujniki poziomu dula dostarczone z fabrycznymi kablami. Kable uktagarurach

ochronnych.
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

4. Szafka sterownicza przepompowni sieciowej

Konstrukcja szafy sterowniczej powinna zapewmichronne w stopniu IP-66 w stanie
zamkngtym, natomiast w stanie otwartym w stopniu ochrd?n21.
Obudowa szafy sterowniczej powinnathyykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego.
Powinna by wyposaona w drzwi wewstrzne, stanowjice rodzaj tablicy synoptycznej, na
ktérych zainstalowane powinny &y

* przehczniki tryby pracy pompowni(Bzna- 0 - Automatyczna) dla x@ej z pomp

osobno

przycisk do spompowanigiekdéw ponkej poziomu suchobiegu

sterownik mikroprocesorowy

lampka praca/awaria dwukolorowa dlazéiej z pomp osobno
e amperomierz elektroniczny dlazdej z pomp osobno

Powinna by wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe. Szafa steicz& powinna
by¢ montowana na cokole betonowym, wkopanym obok nikarprzepompowni.

Cokét powinien umgliwi¢ w sobie zgromadzenie nadmiaru kabli fabrycznychadmen
podiczonych do szafy sterowniczej. Zasilanie energetyczzafy sterowniczej powinno &y
wykonane w ukfadzie sieci TN-C-S. Dla szafy wykéunaiemienie o wartei minimum 1@,

Wyposaenie elektryczne szafy:
* wytacznik gtéwny SIE-0-AGREGAT
 sterownik mikroprocesorowy/modut GSM/GPRS(StTr G%55)

» zabezpieczenie przeciwpaemiowe - wyhcznik r&nicowopgdowy czteropolowy o

pradzie zadziatania 30mA
» zabezpieczenie przegeniowe i termiczne dla kdej z pomp osobno
 czujnik kolejndci i zaniku faz z kontral spadku lub wzrostu nagmia zasilania
» zabezpieczenie nadjplowe uktadu sterowania
» zabezpieczenie nadjglowe gniazda serwisowego oraz uktadu ogrzewanig sza
» uktad grzejny minimum 30W wraz z termostatem

» czteropolowe zabezpieczenie klasy B+C
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

* gniazdo serwisowe 230V AC/10A

» przehcznik trybu pracy AUTO- RCZNA(dla kazdej z pomp 0sobno)
 uktad softstart dla rozruchu ekkiego

* akumulator podtrzymggy minimum 1,3Ah

« zasilacz impulsowy 24VDC

» wytgcznik kraacowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

e gniazdo agregatu

* przektadnik pgdowy do zdalnego monitoringugaiu pomp

* przycisk spompowanigciekdw ponkej poziomu suchobiegu

e sonda hydrostatyczna z wgjem padowym(4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4 m
H20 typu SG25S

» wylgczniki ptywakowe alarmowe(suchobieg, przelew) Parepownia powinna hy
sterowana poprzez sterownik mikroprocesorowy unciEszy na drzwiach

wewretrznych szafki. W trybie normalnej

e pracy przepompowni sterownik powinien automatyczmiezalenosci od pomiaru
poziomu medium sterowagraca pomp, Sterownik powinien
* taczy¢ w sobie funkag} sterowania i monitoringu. W trybie pracy awaryjnewaria

sterownika, awaria sondy hydrostatycznej) steroe/gowinno

odbywa si¢ miedzy wyhcznikami ptywakowymi przelew- suchobieg(uktad avwaego
sterowania).
Realizowane funkcje:

» sterowanie praca pomp automatycznie kdznie

e naprzemienna praca pomp@gzenie blokada jednoczesnej pracy pomp)

w przypadku konieczrigi zahczenia pomp jednocgeie, rozruch kolejnej pompy

nastpuje z przesugciem czasowym

w przypadku pracy pompy w trybiegaznym nasfpuje spompowaniesciekow do

poziomu suchobiegu

mozliwos¢ spompowania poziomu medium paeji poziomu suchobiegu(opcja)
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« dodatkowe zabezpieczenie przaki&kowe w przypadku awarii sterownika lub sondy

hydrostatycznej(sterowanie przejmuyytaczniki ptywakowe

* suchobiegu oraz poziomu "max:") Oprogramowanie osystem wizualizacji i

monitoringu ma wspoétpracowa istniepcym systemem monitoringu.

* Wytyczne odnénie dotycace monitoringu przepompowni, wypasaia i maliwosci
modutu telemetrycznego StTr GSM/GPRS 755 Wypeske:

« sterownik pracy przepompowni programowalny z wbuaeym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS,

o wyswietlacz LCD umaliwiajagcy prezentowanie aktualnego stanu 1 zmian

podstawowyclparametréw pracy pompowni, przghka min. 4,3”,
» kontrolka informugca o stanie zasilania,
» kontrolka informugca o stanie komunikacji GPRS/GSM,
» kontrolka informujca o stanie aktywrsoi wejs¢ alarmowych,
» 16 tranzystorowych wgj binarnych,
» 16 tranzystorowych wy¢ binarnych,

* 1 wegcie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - dumigezenia sondy

hydrostatycznej na podstawie ktérejszaiane § pompy,

» 2 wejcia analogowe 4...20mA - do padkenia przektadnikéw pdowych, stiacych do

pomiaru pgdu pobieranego przez xdy z pomp,
» 1 wefcie analogowe o zakresie pomiarowym 0...10 V - jegaerwa,
« konstrukcja umgliwiajagca monta na szynie DIN 35mm,
* stopier ochrony IP40,
* modut GPRS/GSM/LTE SIM7080G,
* modut GPS,
* napkcie zasilania state 12/24V,

» dodatkowy akumulator unibwiajacy prae urzagdzenia w przypadku zaniku zasilania

gtéwnego,

» temperatura pracy: -200 C...500 C,
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

« wilgotnaos¢ pracy: 5.95% bez kondensacji,

» gniazdo antenowe GSM,

* gniazdo antenowe GPS,

e gniazdo karty SIM,

» panel czotowy urgdzenia monitorujcego wyposzony w:

» wyswietlacz LCD przektna min. 4,3",

» kontrolkg informujagca o stanie aktywriai wejscia alarmowego,

 kontrolkg informujgca o prawidtowdci zalogowania sisterownika do sieci GPRS,

kontrolke informujaca o stanie aktywnosci wej$¢ alar mowych

5. Ogolne warunki budowy sieci kablowych.

5.1.Wymagania ogolne.

Kable, osprzt i materialty pomocnicze stosowane do budowy lkablowych powinny

odpowiadé wymaganiom Polskich Norm.

5.2.0chrona kabli.

Kable naley chront przed uszkodzeniami mechanicznymi, w miejscaclzyzkmwania

i zblizenia z istnigjcg infrastruktug podziema.

5.3.Zasady ukfadania kabla Un<1 kV w ziemi.

Kable naley uklada& zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentalaka
(temperatura uktadania, promiegiecia itp.) Kable nalgy uktad& na dnie wykopu, jeeli
grunt jest piaszczysty (wolny od zanieczyszicrdkamieni), w pozostatych przypadkach
kable naley uktada& na warstwie piasku o grubm, co najmniej 10cm. Ulmne kable
naleey zasypa warstwg piasku o grubgi, co najmniej 10cm, naginie warstw
rodzimego gruntu o gruloi, co najmniej 15cm, a nagie przykry folig z tworzywa
sztucznego gruldai 0,5mm koloru niebieskiego. Kabel nafeuktada& na gebokasci 0,9m.
W przypadku wprowadzenia kabla do stacji, przy gkwgvaniach lub obégiu urzadzen
podziemnych dopuszczeasitozenie kabla na mniejszejeflokdsci, jednak na tym odcinku

kabel naley chront rurg ostonova.
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Skrzyzowania kabli z innymi urgdzeniami podziemnymi natg wykona& zgodnie

Z postanowieniami normy.

Przy skrzgowaniu projektowanych kabli nn z istrgeymi kablami nn przewiduje si
zachowanie wymaganej odlegid 15 cm, a w przypadku zbén 5cm.

Przy skrzyowaniu projektowanych kabli nn z istnjeymi sieciami (woda, kanalizacja)
przewiduje st zachowanie wymaganej odlegto 25+rednica przeszkody, a w przypadku
zblizen 25+srednica przeszkody.

Wszystkie skrzyowania kabla energetycznego z istqpogjmi i projektowanymi mediami
naleey zabezpiecza rurami ochronnymi o przekrojach i diugiach wynikagcych

z postanowi& normy.

5.4. Zakoiczenia kabli.

Kable naley zabezpieczy przed wnikaniem wilgoci w ich watrze. Kace zyt kabli

elektroenergetycznych zaktzye typowymi kaacowkami kablowymi.

6. Ochrona przeciwporgeniowa

Jednostka sieciowa przewidywana do zasilania porapup ukiadzie sieci TN-C. Ochrona

przeciwporaeniowa dodatkowa realizowanedzie poprzez samoczynne wygtenie.

7. Uwagqi karcowe

Przed rozpoczxiem robdt nalgy zleck jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie
uzgodnionej inwestycji, a po zrealizowaniu (przeasypaniem) geodezyjninwentaryzagj
powykonawcg. W poblizu czynnych podziemnych przewodow i agzen wykopy naley
prowadzé recznie.
Kolizyjne skrzyowania projektowanych kabli energetycznych z iggieami i projektowanymi
przewodami naley zabezpieczyzgodnie z obowzujgcymi normami. Zachowanormatywne
odlegtaci projektowanych kabli energetycznych od projekdaych i istniegcych obiektow,
przewodow i zieleni wysokiej.
Catlas¢ robot naley wykona zgodnie niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
Z obowhgzujagcymi przepisami i normami oraz przepisami BHP poddaorem o0sob
uprawnionych oraz wykoganastpujace pomiary:

* rezystancji izolacji kabla;
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

* rezystancji uziemienia;

» skutecznéci samoczynnego watzenia.

Projektant:

inz. Pawet Piwowar
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I, CZESC RY SUNK OWA

E1l — Plan sytuacyjny
E2- Schemat zasilania

E3- Widok zicza licznikowego
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