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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OGOLNA CHRAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem kosztorysu jest: ,,Budowa pompowni Sciekow oraz odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Zaczernie, gm. Trzebownisko” na dziatkach nr ewid.: 2768/11,
2768/8, 2768/10, 2768/7, 2768/9, 2725, 2724, 2111/1, 2112/1, 1943, 1948, 1954, 1953/2,
1955/4, 1961, 1960/2, 1962/2, 1963/2, 1966, 1965/1, 1967/1, 1971/3, 1972/2, 1977/5, 1979/1,
1980, 1981/2, 1982 w miejscowosci Zaczernie, gm. Trzebownisko.

Zakres robot obejmuje miedzy innymi:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

— roboty ziemne, 90% mechaniczne, 10% recznie;
— podsypka z piasku gr. 15cm;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci L=826,0 m, wtym:

¢ 315x9.2mm PVC-u lite SN8 kielichowe na uszczelke typu Sewer-lock - 8 m;
¢ 250x7.3mm PVC-u lite SN8 kielichowe na uszczelke typu Sewer-lock - 5m;
¢ 160x4.7mm PVC-u lite SN8 kielichowe na uszczelke typu Sewer-lock - 2m;
¢ 160x9.5mm PE100 RC SDR17 PN10 - 727 m;
przewiert ¢ 160x9.5mm PE100 RC SDR17 PN10 - 8 m;
przewiert ¢ 250x14.8mm PE100 RC SDR17 PN10 - 50m;
rury ochronne ¢ 250x14.8mm PE100 RC SDR17 PN10 - 27m;
- studnie rewizyjne tworzywowe $1000 mm - 3szt,;
- studnia rozprezna tworzywowe $1000 mm - 1szt,;
- studnia rewizyjna tworzywowe $400 mm - 1szt,;

- komory rewizyjne tworzywowe $1200 mm w raz z uzbrojeniem - 3 szt.;
- droga dojazdowa z kruszywa - 440 m?;

- pompownia $ciekdw sanitarnych z PEHD $2000 mm - 1szt,,
- zuraw obrotowy o udzwigu 400kg - 1 szt,,
- ogrodzenie pompowni —36m

- brama L=5m + furtka 1m -1 kpl

- utwardzony plac pompowni kruszywem — 106,25m?

- obsypka rurociggéw piaskiem 30cm ponad wierzch rury;

— zasypanie pozostatej czesci wykopu, 90% mechaniczne, 10% recznie;

— wywoz nadmiaru ziemi z terenu budowy i utylizacja;

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1.1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii na podstawie art..34 ust.2 ustawy z dnia
11.09.2019 — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021r poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) w sprawie
okreslania metod i podstawy sporzgdzania kosztorysu Inwestorskiego.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021r. Dz. U. poz. 2458 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j.

Zatozenia wyjsSciowe:

2.1. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono na podstawie analizy Indywidualnej oraz katalogow
naktadow rzeczowych.

2.2. Wskazniki narzutow okreslono na podstawie danych rynkowych IV kw. 2022 r.
2.3. Stawke roboczogodziny okreslono na podstawie danych rynkowych IV kw. 2022 r.
2.4. Ceny materiatow z kosztami zakupow okreslono na podstawie cen rynkowych IV kw. 2022 r.

2.5. Ceny pracy sprzetu okreslono na podstawie cen rynkowych IV kw. 2022 r.
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

Budowa pompowni $ciekow oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zaczernie, gm. Trzebownisko

‘Identy‘fikator kosztorysu: 01 - ZACZERNIE - KANALIZACJA TLOCZNA

W1 Przedmiar robot
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‘Nr

‘Nazwa

Jednostka miary llosé

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

KNR 2-01 119-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
réwninnym

(5+8+2)/1000 0,0150

km

0,0150

KNR 2-01 126-1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek gr.warstwy do
15 cm

(15*2,5)0,9 33,7500

m2

33,7500

KNR 2-01 125-4
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przewozem
taczkami - humus z darnig

(15*2,5)*0,1 3,7500

m2

3,7500

KNR 2-01 217-4
\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 m3, kat.gruntu Il

((81,3*(((3,01+2,6)/2)+0,15))+(5*1,1*((1,6+2,2)/2)+0,15))+(2*
0,9*(((2,95+2,70)/2)+0,15)))*0,9 42,6258

m3

42,6258

KNR 2-01 317-5

\Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu
do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

((8%1,3%(((3,01+2,6)/2)+0,15))+(5*1,1*(((1,6+2,2)/2)+0,15))+(2*
0,9%(((2,95+2,70)/2)+0,15)))*0,1 4,7362

m3

4,7362

KNR 2-01 321-2

Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych balami drewnianymi w
gruntach suchych wraz z rozbiérka - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m, kat.gruntu
n-1v

((8*(((3,01+2,6)/2)+0,15))+(5*(((1,6+2,2)/2)+0,15))+(2*(((2,95+
2,70)/2)+0,15)))*2 79,6800

m2

79,6800

KNR 2-01 605-1
Pompowanie wody z wykopu

godz.

112 12,0000

12,0000

KNR 2-18 501-2
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

m2

8*1,3 10,4000
51,1 5,5000
2*0,9 1,8000

17,7000

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.l-1I

m3

17,770,15 2,6550

2,6550

10

KNR 2-18 WACETOB 408-5
Rura PVC-u lite 315x9.2mm SN8 - potgczenia kielichowe na uszczelke
dwuelementowg typu Sewer-lock.

8,0000

11

KNR 2-18 WACETOB 408-4
Rura PVC-u lite 250x7,3mm SN8 - potgczenia kielichowe na uszczelke
dwuelementowg typu Sewer-lock.

5,0000

12

KNR 2-18 WACETOB 408-2
Rura PVC-u lite 160x4.7mm SN8 - potgczenia kielichowe na uszczelke
dwuelementowg typu Sewer-lock.

2,0000
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13

KNR 2-18 WACETOB 517-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 400 mm (S2)

szt

1,0000

14

KNR 2-18 WACETOB 517-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 1000 mm (S1, S3, S5)

szt

3,0000

15

Kalkulacja wiasna
Inspekcja kanatéw TV

8+5+2 15,0000

15,0000

16

KNR 2-18 804-4
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 300 mm

8,0000

17

KNR 2-18 804-3
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 250 mm

5,0000

18

KNR 2-18 804-1
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 160 mm

2,0000

19

KNR 2-28 501-9
Obsypka przytaczy wodociggowych piaskiem 30 cm ponad wierzch rur
przewodowych

m3

(8*1,3%0,615)-(0,315*0,315"3,14/4*8) 5,7729
(5*1,1%0,55)-(0,25*0,25*3,14/4*5) 2,7797
(2*0,9%0,46)-(0,16*0,16*3,14/4*2) 0,7878

9,3404

20

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.l-1l

m3

(8*1,3%0,615)-(0,3150,315"3,14/4*8) 57729
(5*1,1%0,55)-(0,25*0,25*3,14/4*5) 2,7797
(2*0,9%0,46)-(0,16*0,16*3,14/4*2) 0,7878

9,3404

21

KNR 2-01 230-1
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos$¢ do 10
m, kat.gruntu I-1lI

m3

(((81,3%(((3,01+2,6)/2)+0,15))+(5*1,1%(((1,6+2,2)/2)+0,15))+(2
*0,9%(((2,95+2,70)/2)+0,15)))-(2,655+9,3404))*0,9 31,8299

31,8299

22

KNR 2-01 320-5
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 3 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

m3

(((81,3%(((3,01+2,6)/2)+0,15))+(5*1,1%(((1,6+2,2)/2)+0,15))+(2
*0,9%(((2,95+2,70)/2)+0,15)))-(2,655+9,3404))*0,1 3,5367

3,5367|

23

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.l-l

m3

(((8"1,3*(((3,01+2,6)/2)+0,15))+(5"1,1%(((1,6+2,2)/2)+0,15))+(2
*0,9*(((2,95+2,70)/2)+0,15)))-(2,655+9,3404)) 35,3666

35,3666

24

KNR 2-01 416-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych (kat.gruntu I-IV)
do 1 m3 ziemi lezgcej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1 m wykopu

m3

((15*2,5)"0,15)*0,9 5,0625

5,0625

25

KNR 2-01 415-2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw 1 m3 ziemi lezgcej na diugosci
1 m wzdtuz krawedzi wykopu, kat.gruntu Ill

m3

((15*2,5)*0,15)0, 1 0,5625

0,5625

26

KNR 2-01 212-3

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-Il|

m3

(2,655+9,3404) 11,9954

11,9954

27

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu lll-IV [R=8;S=8]

m3

(2,655+9,3404) 11,9954

11,9954
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28

Kalkulacja wiasna
Optata za utylizacje ziemi

m3

(2,655+9,3404) 11,9954

11,9954

Kanalizacja tloczna

29

KNR 2-01 119-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym

km

(811)/1000 0,8110

0,8110

30

KNR 2-01 126-1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocga spycharek gr.warstwy do
15 cm

m2

((811-(28+22+84))"2,5)"0,9 1523,2500

1 523,2500

31

KNR 2-01 125-4
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przewozem
taczkami - humus z darnig

m2

((811-(28+22+84))*2,5)0, 1 169,2500

169,2500

32

KNR 2-01 217-4
\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 m3, kat.gruntu Il

m3

((811-(28+22+87))"0,9%(((1,75+2,45)/2)+0,15))*0,9 1228,3650

1228,3650

33

KNR 2-01 317-5

\Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu
do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

m3

((811-(28+22+87))"0,9%(((1,75+2,45)/2)+0,15))*0,1 136,4850

136,4850

34

KNR 2-01 321-2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi w
gruntach suchych wraz z rozbiérka - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m, kat.gruntu
n-1v

m2

((1845-(11+35+19+88))*(((1,7+2,11)2)+0,15))*2 6 954,1200

6 954,1200

35

KNR 2-01 605-1
Pompowanie wody z wykopu

godz.

12*12 144,0000

144,0000

36

KNR 2-18 501-2
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 15 cm

m2

((811-(28+22+84))"0,9) 609,3000

609,3000

37

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.l-1l

m3

((811-(28+22+84))"0,9)*0,15 91,3950

91,3950

38

KNR 2-18 WACETOB 109-7
Montaz z rur polietylenowych dwuwarstwowe PE100 RC typ SDR 17 PN10 o
Srednicy zewnetrznej 160x9,5 mm

811-84 727,0000

727,0000

39

KNR 2-18 WACETOB 110-7
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego - $rednica zewnetrzna rur 160 mm

ztgcze

122+14 136,0000

136,0000

40

KNR 2-18 408-6
Przewierty rurami maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, o Srednica nominalna
rury PE100 RC SDR17 PN10 d:160x9,5mm

84,0000

41

KNR 2-18 408-4
Przewierty rurami maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, o $rednica nominalna
rury PE100 RC SDR17 PN10 d:250x14.8 mm

28+22 50,0000

50,0000

42

KNR 2-18 412-1
Przecigganie rurociggow przewodowych PE100 RC SDR17 d:160x9,5mm w rurach
ochronnych.

50,0000
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43

KNR 2-18 WACETOB 110-11
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego - $rednica zewnetrzna rur 250 mm

14 14,0000

ztgcze

14,0000

44

KNR 2-19 WACETOB 122-3
Uszczelnienie koncow rury ochronnej o srednicy nominalnej 250 mm

koncowka

4,0000

45

KNR 2-18 WACETOB 111-7
Montaz fuku PE100 SDR17 PN10 d:160mm

szt

20,0000

46

KNR 2-19 WACETOB 306-12
Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $rednicy nominalnej 250 mm

7+14+6 27,0000

27,0000

47

KNR 2-18 412-1
Przecigganie rurociggow przewodowych PE100 RC SDR17 d:160x9,5mm w rurach
ochronnych.

27,0000

48

KNR 2-18 WACETOB 110-11
Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego - srednica zewnetrzna rur 250 mm

3 3,0000

ztgcze

3,0000

49

KNR 2-19 WACETOB 122-3
Uszczelnienie koncow rury ochronnej o srednicy nominalnej 250 mm

koncowka

6,0000

50

KNR 5-10 303-3
Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielne o srednicy do 160 mm

20*3 60,0000

60,0000

51

KNR 2-18 WACETOB 517-2
Studzienki kanalizacyjne rozprezna systemowe o $rednicy 1000 mm

1 1,0000

szt

1,0000

52

KNR 2-18 WACETOB 517-2
Komora rewizyjna PEHD systemowe o $rednicy 1200 mm

3 3,0000

szt

3,0000

53

Kalkulacja wtasna
Podpora PE pod fgcznik rewizyjny

szt

3 3,0000

3,0000

54

KNR 2-18 112-4
tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym d:150mm

szt

3,0000

55

KNR 2-18 306-4
Zasuwy zeliwne nozowa kotnierzowe, montowane sprzetem recznym, o srednicy
150 mm

kpl

6,0000

56

KNR 2-18 112-4
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 150 mm - fgcznik
systemowy kotnierzowy do rur PE d:160mm

szt

6,0000

57

KNR 2-28 501-9
Obsypka przytaczy wodociggowych piaskiem 20 cm ponad wierzch rur
przewodowych

m3

((811-(28+22+84))*0,9*0,46)-((0,16*0,16*3,14/4*(811-(28+22+
84)))) 266,6730

266,6730

58

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.|-1l

m3

((811-(28+22+84))*0,9*0,46)-((0,16*0,16*3,14/4*(811-(28+22+
84)))) 266,6730

266,6730

59

KNR 2-19 219-1
Oznakowanie trasy wodociggu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi

(811-(28+22+84)) 677,0000

677,0000

60

KNR 2-19 134-3
Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym

kpl

4 4,0000

4,0000
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61

KNR 2-28 316-3
Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
zewnetrznej 160-225 mm

811/200 4,0550

préba

4,0550

62

KNR 2-01 230-1
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos$¢ do 10
m, kat.gruntu I-1I

((811-(28+22+84))*0,9*(((1,75+2,45)/2)+0,15))-(91,395+266,6
73))0,9 911,5713

m3

911,5713

63

KNR 2-01 320-5
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 3 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

(((811-(28+22+84))*0,9*((1,75+2,45)/2)+0,15))-(91,395+266,6
73))*0,1 101,2857

m3

101,2857

64

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.l-1l

(((811-(28+22+84))*0,9*(((1,75+2,45)/2)+0,15))-(91,395+266,6
73)) 1012,8570

m3

1012,8570

65

KNR 2-01 416-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych (kat.gruntu I-IV)
do 1 m3 ziemi lezgcej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1 m wykopu

((811-(28+22+84))*2,5)*0,15)"0,9 228,4875

m3

228,4875

66

KNR 2-01 415-2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw 1 m3 ziemi lezgcej na diugosci
1 m wzdtuz krawedzi wykopu, kat.gruntu Ill

((811-(28+22+84))*2,5)0,15)*0, 1 25,3875

m3

25,3875

67

KNR 2-01 212-3

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-ll|

(91,395+266,673) 358,0680

m3

358,0680

68

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu lll-IV [R=8;S=8]

(91,395+266,673) 358,0680

m3

358,0680

69

Kalkulacja wtasna
Optata za utylizacje ziemi

(91,395+266,673) 358,0680

m3

358,0680

70

KNR 2-31 111-3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami
doczepnymi, gr.podbudowy po zageszczeniu 15 cm - droga dojazdowa

440 440,0000

m2

440,0000

71

KNR 2-31 111-4

Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami
doczepnymi, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy po zageszczeniu pow.15 cm - droga
dojazdowa

[R=5;M=5;S=5]

440 440,0000

m2

440,0000

72

KNR 2-31 204-3
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o gr.10 cm po
uwatowaniu - droga dojazdowa

440 440,0000

m2

440,0000

73

KNR 2-31 204-5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia o gr.7 cm po
uwatowaniu - droga dojazdowa

440 440,0000

m2

440,0000
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74

KNR 2-31 204-6

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia, kazdy dalszy 1 cm
gr.pow.7 cm po uwatowaniu - droga dojazdowa

[R=13;M=13;S=13]

440 440,0000

m2 440,0000

75

KNR 2-31 407-4
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

m 172,0000

Pompownia sciekéw

76

KNR 2-01 217-4
\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 m3, kat.gruntu Il

(4*4*(5,81+0,15+0,3))*0,9 90,1440

m3 90,1440

77

KNR 2-01 317-5

\Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu
do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

(4*4*(5,81+0,15+0,3))*0,1 10,0160

m3 10,0160

78

KNR 2-01 321-2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi w
gruntach suchych wraz z rozbiérka - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m, kat.gruntu
n-1v

4*5,81*4 92,9600

m2 92,9600

79

KNR 2-01 605-1
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce - $srednica nominalna otworéw
150-500 mm

3*12 36,0000

godz. 36,0000

80

KNR 2-28 501-9
Podtoze pod pompownie z piasku o gr. 30cm

3*3*0,3 2,7000

m3 2,7000

81

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.|-1l

2,7 2,7000

m3 2,7000

82

KNR 2-18 609-1
tawa betonowa pod pompownie o gr. 15cm

3*3*0,15 1,3500

m3 1,3500

83

KNR 2-18 613-5
IANALOGIA Montaz pompowni $ciekéw sanitarnych PEHD DN2000mm [R=2;S=2]

kpl 1,0000

84

Kalkulacja wtasna
Zuraw na stopie obrotowej do podnoszenia pomp do 400kg

kpl 1,0000

85

KNR 2-01 230-1
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10
m, kat.gruntu I-Ill - zasypanie piaskiem

((4*4%(5,36+0,15+0,3))-(2,7+1,35+(2,02,03,14/4*5,36)))*0,5 36,0398

m3 36,0398

86

KNR 2-01 320-5
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 3 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-1V - zasypanie piaskiem

((4*4%(5,36+0,15+0,3))-(2,7+1,35+(2,02,03,14/4*5,36)))*0,5 36,0398

m3 36,0398

87

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.|-1l

((4*4%(5,36+0,15+0,3))-(2,7+1,35+(2,02,0*3,14/45,36))) 72,0796

m3 72,0796

88

KNR 2-01 212-3

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-ll

(2,7+1,35+(2,0°2,0*3,14/4*5,36)) 20,8804

m3 20,8804
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89

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu Ill-IV [R=8;S=8]

(2,7+1,35+(2,0*2,0*3,14/4*5,36)) 20,8804

m3

20,8804

90

Kalkulacja wtasna
Optata za utylizacje ziemi

(2,7+1,35+(2,0*2,0*3,14/4*5,36)) 20,8804

m3

20,8804

91

KNR 2-02 1801-2
Cokoty betonowe o wym.0.20x0.30 m i fundamenty o wym.0.20x0.80 m

(12,5+12,5+8,5+8,5)-(5+1) 36,0000

36,0000

92

KNR 2-02 1802-2
Ogrodzenie systemowe z paneli w kolorze czarnym

36 36,0000

36,0000

93

KNR 2-02 1807-3
Stupy przybramowe z fundamentami o wys.1.8 m, betonowe o przekr.40x40 cm

szt

2,0000

94

KNR 2-02 1808-2
ANALOGIA. Brama 5m + furtka 1m

kpl

1,0000

95

KNR 2-31 111-3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami
doczepnymi, gr.podbudowy po zageszczeniu 15 cm

m2

8,5*12,5 106,2500

106,2500

96

KNR 2-31 111-4
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami
doczepnymi, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy po zageszczeniu pow.15 cm
[R=5;M=5;S=5]

m2

8,5*12,5 106,2500

106,2500

97

KNR 2-31 204-3
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o gr.10 cm po
uwatowaniu

m2

8,5*12,5 106,2500

106,2500

98

KNR 2-31 204-5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia o gr.7 cm po
uwatowaniu

m2

8,5*12,5 106,2500

106,2500

99

KNR 2-31 204-6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia, kazdy dalszy 1 cm
gr.pow.7 cm po uwatowaniu [R=13;M=13;S=13]

m2

8,5*12,5 106,2500

106,2500




