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,Budowa pompowni $ciekdéw oraz odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowo  $ci Zaczernie,
gm. Trzebownisko”

-cz.sanitarna

1. Dane ogolne:
Nazwa inwestycji;Budowa pompowniciekéw oraz odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej w megg/aici Zaczernie, gm. Trzebownisko”

Inwestor GMINA TRZEBOWNISKO, 38-0rzebownisko 976

2. Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora
* Wizje robocze w terenie
e Uzgodnienia z wigcicielami terenu
* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* Warunki techniczne
* Opinia ZUDP
* Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

» Wypisy z rejestru gruntow

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy siemakizacji sanitarnej ttocznej
wraz z pompowni sciekdw w miejscowéci Zaczernie-Gorka Zaczerska. Budowa sieci
kanalizacyjnej i pompowni poprawi dziatanie systemwmazliwi odbidér sciekow
Z powstajcej zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowych tereni
W zakres niniejszego opracowania wchpdoboty zwgzane z budow kanalizaciji

sanitarnej ttocznej, grawitacyjnej i pompovgniekow.



4. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji

4.1_Charakterystyka terenu

Teren obgty niniejsz inwestycy jest zlokalizowany w miejscowoi Zaczernie, gm.

Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przeaja grunty klasy Il i IV. Obecnie jest to
obszar stabo zabudowany. W niedalekigsiedztwie przebiega odcinek autostrady A4
Rzeszéw Potnoc-Rzeszow Wschdd.
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona na etagdawania decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego, zgodnie z art.53, 4stpkt.4,6 Ustawy o Planowaniu
i Zagospodarowaniu Przestrzennym:

= ze Starost Powiatu Rzeszowskiego,

» 7z Regionalnym Zagdem Gospodarki Wodne] w Rzeszowie, ZarzZlewni

w Krosnie,
» z Zarzdem Drog Powiatowych w Rzeszowie,
= PGW Wody Polskie, oddziat RZGW w Rzeszowie

4.2 _Stan prawny terenu inwestycji

Wiascicielami dziatek na ktérych ¢ozie usytuowana siekanalizacji sanitarnejas

Gmina Trzebownisko, Starostwo Powiatowe w Rzesz@nag osoby prywatne.

Dziatki, po ktorych kdzie realizowana inwestycja nig w/pisane do rejestru zabytkow,

nie podlegaj ochronie i nie znajdujsiec w strefie wpltywow eksploatacji gorniczej.

4.3 Informacja o obszarze oddziatywania

Przedstwziccie zalicza s do tzw. inwestycji liniowej. Projektowana gi&analizaciji
sanitarnej oraz pompowni nie wplyma zmiag funkcji terenu. Obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji (zgodnie z ustawe dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021 poz.2351 z pozm.) — art.3, pkt 20) zamykaesiv granicach dziatek, po
ktérych jest projektowana inwestycja, tj. na dzéadk ugtych we wniosku. (Art.20 ust.1
pkt.1c; Art. 34 ust.3 pkt.5-Prawo Budowlane).

Zgodnie z 813a Rozpmdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formyejtqj



budowlanego oki&ono obszar oddziatywania/ligi rozgraniczajca teren inwestycji

W oparciu o przepisy:

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabnego Rozpormzenie Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie piievzie¢ mogicych znacaco

oddziatywa nasrodowisko (1839)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219

z p&. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z po. zm.).

4.4 Informacje dotyczce ochronysrodowiska

Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010rz.(IJ.
z 2019r., poz. 1839) projektowana inwestycja pglaga na budowie odcinkdw sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej, grawitacyjnej i npoowni $ciekéw zalicza si do
przedsgwzie¢ mogicych potencjalnie znageo oddziatywa na srodowisko. Jednak z
uwagi na fakt,ze projektowana kanalizacja sanitarna nie przekrattagascia 1000m,
zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 2dz@ernika 2008r. o udogtnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteegtsva w ochronidrodowiska, oraz o ocenach
oddziatywania n@rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) nie jest vagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa inwgstynie wptywa

niekorzystnie narodowisko.

Oddziatywanie narodowisko, ktére wyapi w fazie realizacji przedsivziecia mazna
scharakteryzow@ jako chwilowe, niegigte o niewielkim natzeniu, skoncentrowane

wzdtuz trasy projektowanych sieci.

W trakcie realizacji inwestycji planujeesprowadzenie robét budowlanych wegtnie
w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasa otoczenie pochogizego
z pracy maszyn budowlanych (koparkipdki transportowe i inne). Wzrost emis;ji spalin
z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalmamim ze wzgjdu na charakter
liniowy inwestycji i chgte przemieszczaniegsfrontu robot, a tym samym rozproszenie

zanieczyszczez emisji spalin materialtdwepnych maszyn budowlanych. Inwestycja na



etapie realizacji nie spowodujadnych negatywnych, trwatych zmianswodowisku, z&

podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

4.5 Informacje na temat wpisu dziatek do rejestru abytkow

Na terenie lokalizacji przedsvziecia i w zas¢gu jego bezpgedniego oddziatywania
nie wystpuja obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencjiejestru zabytkéw na
podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2017 roku oraxik zabytkOéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 zzpozm.). Na terenie projektowanej inwestycji
nie wystpuja stanowiska archeologiczne. Planowane przeds¢cie znajduje si poza

obszarem zwizanym z ochromzabytkow.

4.6 Informacje na temat wptywu eksploatacji gornicej na teren

Nie dotyczy. Teren nie by w zas¢gu obszaru gérniczego. Na terenie projektowanej
inwestycji nie wystpuja udokumentowane zta zasobdw naturalnych.

4.7_Istniejaca infrastruktura i uzbrojenie terenu

a) sie€ gazowasredniopezna

b) przewody kablowe energetyczne ( podziemne )
d) si€ kanalizacyjna

e) si€ wodochgowa

f) stupy elektroenergetyczne i teletechniczne

g) droga powiatowa



4.8 Warunki gruntowo-wodne

Inwestycja zlokalizowana ¢hlzie w miejscowéciach Zaczernie (przysiotek Goérka
Zaczerska). Teren wedlug regionizacji fizyczno-gafigznej (J.Kondracki)
zlokalizowany jest na obszarze Pradoliny Podkanegckvchodacej w skiad Kotliny
Sandomierskiej.

Pod wzgédem geologicznym opisywany teren zye w obrbie Zapadliska
Przedkarpackiego, gdzie starsze pedto buduy trzeciorzdowe-neogen osady
mioceaskie, reprezentowane przez ity, mutowce i piaskov@teop osaddéw miogéskich,
stanowjcych z racji swego wyksztalcenia litologicznego pneepuszczalne dla wod
podziemnych  podie, wystpuje na gibokdsciach  kilkunastu  metréw.
Osady czwartordu charakteryzigj sic duzo wigkszym stopniem zedmicowania pod
wieloma wzgédami np. genezy, litologii, skladu petrograficznegoineralnego, grubmi
frakcji itp. Powstaty one wrodowisku hdowym. Nad osadami miofgkimi ztazone g
osady czwartordowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej avaady akumulacji
wodnolodowcowej. Osady terasowgrgprezentowane przez semadowvy (gliny, pyty i
ity) i grunty organiczne (namuly org.) oraz grungjiaszczystozwirowe. Osady
wodnolodowcowe (poinocno-wschodniag&z dokumentowanego terenu) reprezentowane s
przez piaski ronoziarniste, niekiedy z domiesgkwirdw.

Na podstawie wykonanych badaterenowych, przeprowadzono og¢emarunkow
gruntowo—wodnych. Podziatu dokonano bmpod uwag rodzaj, wilgotné¢, konsysteng;,
oraz opisywano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 200&® (tawnowane) Wartdsci
parametréw geotechnicznych ustalono metodami patdwsgodnie z PN-EN 1997-1 (lub
rownowane).

Wykonane wiercenie badawcze wykazaie, bezpérednio pod warste humusu, do
gigbokasci 3,0m ppt zalegaj piaski srednie przewarstwiane piaskami drobnymi o
usrednionych wartéciach stopnia zagzczenia ID=0.25 i ID=0.40. Pamij zalegaj pospotki
o wrednionej wartéci stopnia zagszczenia ID=0.50.

W okresie wykonywanych wiergezwierciadto wodongne stabilizowato si na gtbokdici
1,4m ppt. W miejscu planowanego posadowienia pompdaiekdw wykonano odwiert na

podstawie ktGrego opracowano ogigieotechniczg dolgczono do projektu.



5. Opis projektowanych rozwi gzan

5.1 Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej tbcznej:
wg PN —-EN-1452-1 1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury sztattki z polietylenu klasy
PE100-RC dwécienne typ SDR 17 émienie nominalne 10 atm.

Projektowana stekanalizacji ttocznej édzie miata diugéc:
- L=811.0m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10

Jako uzbrojenie sieci tlocznej przewidziano menkamor rewizyjnych PEHD @1200
oznaczonych jako Sr1-Sr3. W komorach SR1-Sr3 prhgj@ise monta dwoch zasuw
nozowych DN150 oraz czyszczaka z zaworem hydrantowd@hewizji odcinkéw sieci
kanalizacji ttocznej..Szczegélty montar armatury na schemacie oraz rysunku komory
PEHD.

5.2 Charakterystyka sieci kanalizacji grawitacyjne;j:
Rury PVC-u lite SN8-pakczenia kielichowe na uszczelldwuelementow typu Sewer-

lock.

Projektowana stekanalizacji sanitarnej grawitacyjnejdrie miata dtugéc:
- L=8.0m — PVC-u 2315x9.2 SN8

- L=5.0m — PVC-u g250x7.3 SN8

- L=2.0m — PVC-u 2160x4.7 SN8

Jako uzbrojenie sieci grawitacyjnej przewidzianontab studzienek tworzywowych @400,
21000. Petdi one lgda funkcje pofaczeniowy i inspekcyjra. Dodatkowo studzienka 1000
(S4) peiné bedzie rok studzienki rozpyznej na kéicu odcinka kanalizacji ttocznej.

Studzienki kanalizacji sanitarnej tworzywowe PP/R¥,Cura dwgcienna SN8.
llos¢ poszczegoblinych studzienek:

- PP/PVC-u 2400 : 1szt-(S2)

- PP/PVC-u 91000 : 4szt-(S1, S3,S4, S5)

Lokalizacja sieci i studzienek kanalizacji saniggragodnie planem zagospodarowania

terenu-rys. nr 1-2.



5.3 Si€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Wigczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana siekanalizacji sanitarnej @315 i g16@dzie tworzy nowe podczenia
i doptyw do projektowanej pompowniciekow P7.1 na dz. ewid. nr 2768/11.
W tym celu projektuje sina istn. kanalizacji sanitarnej 2300 (w miejsceaie] studni),
monta studni tworzywowej 81000 (oznaczenie studni naipl&1). Od studni Sdcieki
beda kierowane odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej g3d& projektowanej pompowni
sciekdw P7.1. Przed projektowampompowni P7.1 przewidziano montadodatkowe;j
studni tworzywowej g1000 (S3), ktora usiwi wtaczenia istn. przgicza kanalizacji
sanitarnej z bud. na dz. 2768/5. Aby wykénmawy odcinek przyicza projektuje si
mont& studzienki rewizyjnej 8400 (S2), na istn. odcimkaytacza bieggcym obecnie do
starej pompowni P7. Naginie nowym odcinkiem ruroggu @160 scieki beda
przekierowane do studni S3 i dalej do projektowgmenpowni P7.1.

Istniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej na terenie pompio(elz. 2768/11) oraz istn.
pompown¢ naleey po wybudowaniu nowej zlikwidowa a dodatkowo istn. przewod
ttoczny @75 zadeklowa za granig ogrodzenia pompowni oraz przy istn. studni

wigczeniowej.

Na kacu odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnectizej przewidziano monta
studzienki 1000 (S4), jako studzienki ragzmej z kulistym dnem. Ze studzienki S4
scieki skierowane dda odcinkiem rurocigu grawitacyjnego @250 do nowej studni
tworzywowej 1000 zabudowanej na istgegjj kanalizacji sanitarnej @300 (dz. ewid. nr
1982).

Rurociygi i studzienki

Kanalizacg grawitacyjrm zaprojektowano z rur PVC-U SN8c{anka lita) osrednicy
2315x9.2mm, @250x7.3mm i @160x4.7mm. Zbigiie sieci i studzienek zgodnie z
profilem podiiénym. Spadki zgodnie z profilem podhym. taczenie rur z PVC-U na
wcisk z zintegrowamuszczelg dwuelementow typu sewer-lock.

Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej grawitacyjregprojektowano studzienki z
tworzywa sztucznego PVC/PP @400 i g1000. Studziemdizywowe, z ruf wWznosaca
PP dwygcienrg SN8 wraz z ruy teleskopow wyposaong w pokrywe zeliwng o ngnaosci

40,0 ton - studzienki w istniggych drogach i przejazdach z phyddchzajaca. Kanat
I studzienki kanalizacyjne natge uktad& i posadawié@ w odwodnionym wykopie zgodnie

z ,Instrukcg montaows” producenta rur i studzienek. Rozkopany terenzalmczeniu



inwestycji przywréot do stanu pierwotnego. Szczegoéty studzienek pokazxarczsci
graficznej. Po wykonaniu kanalizacji grawitacyjnegptas¢ podd& kamerowaniu
(inspekcji tv). Wyniki inspekcji (wykres spadku ilmh) zamigci¢ w dokumentacji

odbiorowej.

5.4 Si€ kanalizacji sanitarnej ttocznej
Wigczenia i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej #oej

Projektowana kanalizacja sanitarna tloczna @160x$BR17 PN10 &dzie
transportowa scieki z projektowanej pompowni P7.1 zlokalizowamg dz. ewid. nr
2768/11 w ssiedztwie istn. pompowni P7 do punktugeZenia na istniggej sieci
kanalizacji grawitacyjnej @300 (dz. ewid. nr 198@3Jej scieki beda transportowane do
oczyszczalniciekdw w Nowej Wsi.

Rurocigi i komory rewizyjne

Projektuje si utozenie przewodéw kanalizacji sanitarnej ttocznej kdgkaosci ok.
1,6 m od powierzchni terenu do osi przewoduck&ze zagibienia przewiduje siprzy
przekroczeniach przeszkéd terenowych, a w szczegdlmrogi powiatowej i potoku
Mrowla (szczegOty na przekroju podtuym).
Komory-obudowy zasuw i armatury projektuje gi PEHD (sztywn& obwodowa min.
SNB8), srednica 81200. Na projektowanej kanalizacji ttogzpreewidziano monta3 szt.
takich komor. Zwiéczone one ¢dg wtazemzeliwnym o ndnosci D400 zlicowanym z
istniegcym terenem (drogi, chodniki, tereny utwardzonejyyiniesionym ponad teren
ok.15cm w przypadku lokalizacji w terenach zielomyclokalizacja zgodnie z planami
zagospodarowania terenu. Renia zasuw z armaturi rurociggami w komorach

wykona za pomog kotnierzy RK do pajczen PE/PVC wyposzom w uszczelk NBR.

Pohczenia kotnierzy idcznikdw za pomag srub ze stali nierdzewnej. Szczegoty na
schemacie. Uszczelnienia studni oraz gaj rurocggu przezsciany studni PEHD

wykona zgodnie ze szczego6tami jak narys. nr 5.
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6. Pompownia s$ciekow

W gsiedztwie istn. pompowni P7 projektuje siowy przepompownri P7.1 wykonaa
z PEHD SN8 posadowigma fundamenciesrednica wewstrzna D=2000 mm. Catkowita
wysoka¢ pompowni (od rednej nadstawki-198,65 do spodu komory déapce)-
193,29), wynosi 5.36m. Z uwagi na wazgpiornika pompowni i warunki gruntowo-wodne
nalezy przewidzi€é dochzenie przepompowni poprzez zastosowanie dodatkowmjoky
z kré&¢cami @160 pod dnem zbiornika, kigralezy zala betonem. Pompowgiwyposayé
w kominki wentylacyjne (nawiew/wywiew), ze stali ksoodpornej wyposane we
wkiady filtrowe antyodorowe drednicy g140mm (np. OXYS W140 lub réwnowa).
Pompown¢ zwienczy¢ wtazem kanatowym nierdzewnym 800x1000.
Rz¢dna spodu przewodu doptywowego PVC-u g315mm wyh8Si14 m n.p.m. Rrdng
wyprowadzenia osi przewodu ttocznego PE160x9.5 rstalano na 196.55 m n.p.m.
Elektroenergetyczne zasilanie przepompowni przejidie policznikowo kablem
doziemnym. W razie awarii zasilania przewiduje sasilanie pomp za pom®c
przewanych agregatow pdotworczych.
W zbiorniku zamontowane ¢da dwa na przemian pracge zatapialne agregaty
pompowe (Grundfos lub KSB) o podstawowych paranshtra
H=13.20 m
Q=11.66I/s
P=4.0 kW
Wszystkie urzdzenia powinny pochodziod jednego producenta i posiadaerwis
firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwargatty szyblg obstug gwarancyjin

jak i pogwarancyja.

Szczeqgodtowa charakterystyka doboru pomp makopisu technicznego.

Po zakdczeniu robot teren pompowni najeogrodzé ogrodzeniem systemowym
(panel koloru czarnego,wys:1,53m, @5, na podmurébet®nowej), wyposanym w
bramy szer.5m i furtk szer.1.0m Na ogrodzeniu urft& metalowg tabliczle z
oznaczeniem nazwy pompowni ,P7.1” (lokalizacja dagadnienia z ZGW
Trzebownisko). Na fundamencie obok pompowni zalogtat atestowanyzurawik do
podnoszenia pomp o adigu min.400kg, (karta katalogowaurawika i wciggarki w

zalczeniu).

Teren w obgbie ogrodzenia pompowni oraz drogojazdowy (catas¢ dz. ewid. nr 2768/8)
wykona& z kruszywa kamiennego (31.5mm) gr. 30cm stabileme®go mechanicznie na
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podbudowie piaskowej stabilizowanej cementemegaczonej do 1s=95% o gr.20cm.
Cataé¢ ogranicz¢ obrzezaami betonowymi. Powierzchnia utwardzenia oraz dtigo

obrzezy wg. przedmiaru robot.

7. llosci sciekéw-obliczenia
Zalozenia:
-llos¢ mieszkacow (LM) — 350 gospodarstw x 4 osoby400
-ilos¢é sciekéw produkowanych na delg) = 150
Obliczenia:
Qusr =gXLM = 0,150x 1400=210 m*/d
Qamax= QurXNamax = 210x1,60= 336 m*/d
Qnmax= QumaxXNnmay/24 = (336x 3,0D: 24 =42m’/h
Qmax= (42 ni/h x 1000) : 3600 21,66dm’/s
gdzie:
Qur — $redni dobowy przepiyviciekéw, nt - d*;
q — jednostkowa il& $ciekéw na jednego miesziea, dni/d

LM — liczba mieszkacow,
Qumax— Maksymalny dobowy przepty§eiekéw, nt - d*;
Qnmax— Maksymalny godzinowy przephégiekéw, nt - H*;
Ndmax— Wspotczynnik maksymalnej dobowej nierownomigon@rzeptywusciekow;
Nhmax— Wspotczynnik maksymalnej godzinowej nierownomasci przeptywu
sciekow.
Maksymalne wspotczynniki przeptywigiekOw zaleca giprzyjmowa z zakresu:
Namax— dla matych jednostek osadniczych (§iel,5-3, przyto N gmax= 1,60
— dla duych jednostek osadniczych (miasto): 1,3-2,
Nhmax— dla matych jednostek osadniczych ($168-8 , przygto Npmax= 3,0
— dla duych jednostek osadniczych (miasto): 1,54 .
Wg powyszego przyto wyposay¢ pompowne w dwie pompy pracgge w ukladzie
(1+1) o wydajnéci kazda:
Q= 11,66 dnils

Przyktadowa charakterystyka doboru pompy wezniu.
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8. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem roboét tras kanalizacji nalgy wytyczy i oznaczy palikami.
Roboty ziemne mma rozpocz¢ po przekazaniu placu budowy. Na trasie sieciayale
usurg¢ warstwe humusu. Humus i nakfad gziowo zdgty z terenu wykopdw, dulg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypcekultywacji terenu po ukiazeniu
robét. Roboty ziemne pod kanalizasgnitarg bedag wykonywane mechanicznie. Miejsca
wykonania rob6t ziemnych i morawych naley zabezpieczy zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) pearoznakowanie, ustawienie barier,

przykrycie i gwietlenie na okres nocy.

Nie naley wykonywa& wykopdéw duo wczeéniej przed ukladaniem rur, wykop
rozpoczyné od najnkszego punktu i wykonywakrotkimi odcinkami. Roboty ziemne
wykonywa zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznyng zeszyt nr 9
COBRTI, PN-B-10736 oraz PN-EN1610:2002.

Ztagczone przewody uktadana podiau z piasku gr. 15 cm dobrze zagczonym i
obsypd piaskiem do wysokai 30 cm ponad wierzch rury, rowii€lobrze zagszczajc.
Dalszy zasypk wykona& gruntem rodzimym warstwami grudm okoto 20 cm z

rownoczesnym zagzczeniem.

Dla przejcia pieszych nad wykopami nale wykon& przendne pomosty z bali
drewnianych 14xl4cm z barieglo wys. 1,0 m.

9. Roboty monta zowe

Rurochgi kanalizacji grawitacyjnej musz by¢ wyposaone w dwuelementowe
uszczelki typu Sewer-Lock montowane automatyczni@zie produkcji. Zapewnigjone
petrg szczelné¢ polgczen i skracaj czas montau. Przed montem rur kanalizaciji
grawitacyjnej obydwie kicowki rur musz by¢ oczyszczone, zewtrzna powierzchnia
uszczelki i bosy koniec rury nasmarowasredkiem pdlizgowym (mydio lub spray
silikonowy). Wsuwé bosy koniec do kielicha. Rury podhijgpiaskiem w strefie pach.
Przewod po utzeniu powinienscisle przylegé do podida na catej swej diugoi, na co
najmniej 1/4 swego obwodu. Ubtjgpod sklepieniem ruryzado $cian wykopow i do
wysokasci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania sbes&t udeptywanie orazeczne
ubijaki pretowe zwracajc uwag, aby unika¢ uniesienia sirur.

taczenie rurogigdw kanalizacji sanitarnej ttocznej wykdnaa pomog zgrzewania
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doczotowego. Pgtzenia z zasuwami kotnierzowymi wykanaa pomog kotnierzy RK
do zasuw PE/PVC.

Zmiany kierunku trasy wykordeza pomog kolan 45° i 30° (nie stosowa&olan 90°) oraz
przy wykorzystaniu elastyczia rur PE, stosdg nasgpujagce minimalne promienie
giecia:

- temp. otoczenia +20 °C - min. promigiecia 20 x d

- temp. otoczenia +10 °C - min, promigiecia 35 x d

- temp. otoczenia + 0 °C - min. promigiecia 50 x d

Nie naley dokonywa giecia rur przez podgrzewanie.

10. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy

Nie przewiduje s wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentugine
pojawienia s} nalezy odpompowdé je pompami spalinowymi bezg@dnio z dna
wykopu.

11.Kaolizje z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Projektowana ste kanalizacji sanitarnej krzyje st z istniejca siecy elektryczn,
gazowy, wod-kan. drog powiatows oraz potokiem Mrowla. Wszystkie kolizje
projektowanych sieci z w/w uzbrojeniem zostaly zgddeczone poprzez zastosowanie rur
ochronnych zgodnie z planem zagospodarowania. béiejprzekrocze i sposoby
zabezpieczepokazano na planie zagospodarowania i profilaciuaaych.

Przekroczenie drogi powiatowej nr 1378R (nr ewid. d@948), wykonano zgodnie z
warunkami ZDP.

Przekroczenie potoku Mrowla (nr ewid. dz. 2112Miykonano zgodnie z warunkami
PGW Wody Polskie.

Rury ochronne montowana rurze przewodowej na ptozaglizgowych. Rozstaw pt6z
max. co 1,5 m. Na kalym kaicu rury zatay¢ po dwa pieicienieslizgowe w odlegtéci
0,15 m od kaca. Przy gtadkiej powierzchni rury, stgeftykowy rura/ptoza owiné tasma
DENSO tak, aby ptoza byta zabezpieczona przed pnkgsem. Dodatkowo pidcien
ptozy naley rownomiernie nagt za pomog narzdzia napinajcego, a ten osadzi gina
stale. Elementéw nie nalg napin& jednostronnie. Kace rur ochronnych natg

zabezpieczy manszetami typu ,N”.
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Uwaga! Potaenie ptdz na rurze ustélz gory, poniewa p&zniejsze luzowanie ptozy jest

niemazliwe. Konce rur zabezpieczymanszetami zak@zeniowymi.

12. Proba szczelno $ci rur na eksfiltracj e-kanalizacja grawitacyjna

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PVC obsgypkicdzy studzienkami naky
dokon& proby szczeln&i zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonan@dbioru
robot sieci kanalizacyjnych.

Rurochg z rur kanatowych z PVC poddaje qirobie cénienia 3,0 m st. wody. @nienie
moze by mniejsze, o ile to wynika z zagjienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na
badanym odcinku dokitadnie &epi¢. Napeiné badany odcinek waddo poziomu w
studzience gornej, co najmniej 0,5 niszego ni rzedna terenu przy studzience dolnej.
Gdy poziom wody w studzience gornej wyniesie 0,5omad gora krawedz wylotu
kanatu, nalgy pozostawt tak wypetniony kanat przez 1 godzitcelem odpowietrzenia i
zastabilizowania). Po tym czasie préba szczeinminna wynost:

- 30 minut dla kanatow o dtugo do 50 m,

- 60 minut dla kanatow o dtugo powyzej 50 m.

W tym czasie ubytek wody (dopetnianasdowody) powinien by nie wiekszy ni
0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

Pozytywna proba na eksfiltrggwiadczy o szczelri@i rowniez na infiltracg.

13. Préba ci $nieniowa-kanalizacja ttoczna

Hydrauliczne proby szczeldo utozonych przewodow kanalizacji tlocznej
przeprowadzd nalery zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktdoayczy
przeprowadzenia prob szczednbrurocggéw PCV i PE. Norma ta uwzglnia rownie
zjawisko petzania rur PCV i PE. Probhydrauliczm nalezy przeprowad po uta@eniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciemn z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. @dtegooszczegolnych odcinkow
poddawanych prébom &iieniowym przyj¢ réwne odcinkom pomdzy komorami
rewizyjnymi. Proby dinieniowe naley wykon& na cknienie 1,0 MPa. Przewdd uwaa
si¢ za szczelny jeeli cisnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 Riidby naley
wykona w obecnéci pracownika Zaktadu Gospodarki WodRoiekowej w

Trzebownisku.

14. Odbiér ko ncowy
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Po zakaczeniu montau przewodow kanalizacyjnych i sprawdzeniu ich shuxei,

odbior rob6t nalgy zgtost do ZGW-S w Trzebownisku.

15.

Do odbioru nalgy przygotowé :

= protokoty préb szczelrigi przeprowadzone przy udziale pracownika ZGW-

= projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi anami trasy

» inwentaryzagj geodezyjn z klauzuy osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz szkic

polowy

= oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot

» dziennik zgrzewow

= protokdt z kamerowania kanalizacji grawitacyjnag@o+wykresy kamerowania)

Uwagi ko hcowe

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t winien zapozidasic z trescig uzgodni@ i

uwzgkdni¢ w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte

przed przysipieniem do realizacji uzbrojenia naje dokon& zgtoszenia
w ZGW-S w Trzebownisku

wykonany sie¢ nalezy przed zasypaniem zgitésido odbioru technicznego do
ZGW-S w Trzebownisku z pelninwentaryzacj geodezyja powykonawcy i

szkicami polowymi

roboty ziemne i mont@we w pobliu istniegcego uzbrojenia wykoda z

zachowaniem maksymalnej ostnosci | w zgodzie z przepisami BHP

calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amibi

robét budowlano-mongwych-zeszyt nr 9 COBRIT INSTAL"
po wykonaniu rob6t naky teren doprowadzido stanu pierwotnego
w przypadku natrafienia na problemy nietajw dokumentacji technicznej naje
dokona uzgodni@ z projektantem.
Projektant:
mgr ire. Witold Duszlak

Opracowat:
mgr irg. Jacek Antosz
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