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Zbiorcze zestawienie rob6t ziemnych

Roboty drogowe
Nasyp [m?] 496,65
Wykop [m?] 94,06
Zuzycie na miejscu [m3]* 0,00

*-istniejace grunty nie kwalifikujg sie do wykorzystania jako nasypowe

Zbiorcze zestawienie humusowania
Humus istniejacy [m?] 520,5
Humus projektowany [m®] 102,07

Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdow - wg wykazu zjazdéw 222,60 m?
Pogtebienie wykopu 0,3m
Wykopy 66,78 m®

Roboty ziemne przy przepustach

suma ditugosci przepustow 0,00 m
wykop 0,00 m’
zasypanie wykopu 0,00 m®

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywozka i utylizacja 160,84 m®
- zdjecie warstwy humusu z wywézka i utylizacja 418,43 m®
- zdjecie warstwy humusu na sktadowisko w blisko$ci robot 102,07 m®
- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiatu 496,65 m®
- utozenie warstwy humusu gr. 10 ze sktadowiska w bliskosci robét 1020,70 m?

3

- Zasypanie wykopow liniowych gr. kat. | lub Il 0,00 m



Tabela poszerzen podbudowy

Pgﬁ_z:gﬁze Pgﬁ_z;gﬁ::e Po;iezréﬁie Srednia szer. odl. Powiarzchr‘lia
LEWA PRAWA poszerzenia poszerzenia
km m m m m m2

0+010,00 0 1,27 1,27 - - -

0+025,00 0 1.23 1,23 1,25 15,00 18,75
0+050,00 0 1,5 1:5 1,365 25,00 34,13
0+075,00 0 1,28 1,28 1,39 25,00 34,75
0+100,00 0 1,14 1,14 1,21 25,00 30,25
0+125,00 0 1,35 1,35 1,245 25,00 31,13
0+150,00 0 0,95 0,95 17,15 25,00 28,75
0+175,00 0 1,01 1,01 0,98 25,00 24,50
0+200,00 0 0,91 0,91 0,96 25,00 24,00
0+225,00 0 1,15 1,15 1,03 25,00 25,75
0+250,00 0 1,49 1,49 1,32 25,00 33,00
0+275,00 0 1,66 1,66 1,575 25,00 39,38
0+300,00 0 2,78 2,78 2,22 25,00 55,50
0+325,00 0 3,12 3,12 2,95 25,00 73,75
0+350,00 0 202 2,72 2,92 25,00 73,00
0+375,00 0 3,3 3.3 3,01 25,00 75,25
0+400,00 0 2,73 2,73 3,015 25,00 75,38
0+425,00 0 2,58 2,58 2,655 25,00 66,38
0+450,00 0 1,37 1,37 1,975 25,00 49,38
0+475,00 0 0,84 0,84 1,105 25,00 27,63
0+500,00 0 0,22 0,22 0,53 25,00 13,25
0+525,00 0,34 0,63 0,97 0,595 25,00 14,88
0+550,00 0,37 0,78 1,15 1,06 25,00 26,50
0+575,00 0 1,46 1,46 1,305 25,00 32,63
0+600,00 0 1,44 1,44 1,45 25,00 36,25
0+625,00 0 1,29 1,29 1,365 25,00 34,13
0+650,00 0 1,15 1,15 1,22 25,00 30,50
0+675,00 0 0,99 0,99 1,07 25,00 26,75
0+688,62 0,66 0,41 1,07 1,03 13,62 14,03

RAZEM 678,62 1049,53




Tabela powierzchni warstwy profilowej

Srednia szer.

szerokos¢ wars Powierzchnia
profilowej w przekvgju p‘::f;?o h\:; Od. warstwy profilowej
km m m m2
0+010,00 0 - - -
0+025,00 4,07 2,035 15,00 30,53
0+050,00 3,8 3,935 25,00 98,38
0+075,00 4,02 3,91 25,00 97,75
0+100,00 4,16 4,09 25,00 102,25
0+125,00 3,95 4,055 25,00 101,38
0+150,00 4,35 415 25,00 103,75
0+175,00 4,29 4,32 25,00 108,00
0+200,00 4,39 4,34 25,00 108,50
0+225,00 4,15 4,27 25,00 106,75
0+250,00 3,81 3,98 25,00 99,50
0+275,00 3,64 3,725 25,00 93,13
0+300,00 2,52 3,08 25,00 77,00
0+325,00 2,18 2,35 25,00 58,75
0+350,00 2,58 2,38 25,00 59,50
0+375,00 2 2,29 25,00 57,25
0+400,00 2,57 2,285 25,00 57,13
0+425,00 2,72 2,645 25,00 66,13
0+450,00 3,93 3,325 25,00 83,13
0+475,00 4,46 4,195 25,00 104,88
0+500,00 5,08 4,77 25,00 119,25
0+525,00 4,33 4,705 25,00 117,63
0+550,00 4,15 4,24 25,00 106,00
0+575,00 3,84 3,995 25,00 99,88
0+600,00 3,86 3,85 25,00 96,25
0+625,00 4,01 3,935 25,00 98,38
0+650,00 4,15 4,08 25,00 102,00
0+675,00 4,31 4,23 25,00 105,75
0+700,00 4,23 4,27 25,00 106,75
690,00 2565,53




Tabela profilowania (kruszywem famanym)

— po‘:;i;zgi?fguiffx?” ODLEGLOSC  |OBJETOSC profilu
[m] [m*] [m] [m*]
0+000,00 0
25 8,63
0+025,00 0,69
25 17,13
0+050,00 0,68
25 15,88
0+075,00 0,59
25 13,88
0+100,00 0,52
25 11,75
0+125,00 0,42
25 12,13
0+150,00 0,55
25 16,50
0+175,00 0,77
25 18,50
0+200,00 0,71
25 18,38
0+225,00 0,76
25 17,38
0+250,00 0,63
25 15,25
0+275,00 0,59
25 14,63
0+300,00 0,58
25 10,75
0+325,00 0,28
25 7,75
0+350,00 0,34
25 8,75
0+375,00 0,36
25 7,88
0+400,00 0,27
25 6,38
0+425,00 0,24
25 7,00
0+450,00 0,32
25 9,13
0+475,00 0,41
25 12,75
0+500,00 0,61
25 14,38
0+525,00 0,54
25 16,50
0+550,00 0,78
25 19,63
0+575,00 0,79
25 17,13




0+600,00 0,58
25 16,88
0+625,00 0,77
25 21,63
0+650,00 0,96
25 25,50
0+675,00 1,08
13,62 14,78
0+688,62 1,09
Suma: 396,78
Podsumowanie
Objetosé profilu wg tabeli 396,78 m°
Powierzchnia warstwy wyréwnawczej 2565,53 m?
Srednia grubo$é nakfadki 15 cm



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

NAWIERZCHNI JEZDNI
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
LP km Szerokos¢ | Odlegtosé Powierzchnia Uwagi
m m m?
1 0+000,00 + 0+688,62 5,00 688,62 3443,10
SUMA - 688,62 344310 |
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
LP km Uwagi
Szerokosé Odlegtosé Powierzchnia
m m m2
1 0+000,00 + 0+688,62 5,10 688,62 3511,96
SUMA - 688,62 31186 ] e
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm
LP km Szerokos¢ | Odlegtosé Powierzchnia Uwagi
m m m?
1 0+000,00 + 0+010,00 5,30 10,00 53,00
i wg tabeli
2 0+010,00 + 0+688,62 pOSZerZeT 678,62 1049,53
SUMA - 688,62 1102,53 mmmmmmeee
Warstwa profilowa z kruszywa tamanego gr. sr.
17cm
LP km Uwagi
Szeroko$é¢ | Odlegtosé Powierzchnia .
m m m?
wg tabeli
1 0+010,00 + 0+68862 powierzchni 678,62 2565,53
warstwy profilowej
SUMA - 678,62 2565,53 e
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTEM
STABILIZOWANYM CEMENTEM C1,5/2MPa - gr. 21 cm .
LP km Szerokosé | Odlegtosé Powierzchnia Uwagi
m m m?
1 0+000,00 + 0+010,00 5,30 10,00 53,00
. wg tabeli
2 0+010,00 + 0+688,62 poszamel 678,62 1049,53
SUMA - 688,62 1102,53 -




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OCZYSZCZENIA | SKROPIENIA

OCZYSICIZENIE
: WARSTWY WARSTWY
K IEW IEN
OKRESLENIE WARSTWY NIEBITUMIC? BITUMICZNE SKROPIENIE
NE [m?] [m?]
! Istniejaca nawierzchnia z kruszywa 2565,53
tamanego
2 | Podbudowa z kruszywa tamanego 1102,53 1102,53
3 Warstwa profilowa 2565,53 2565,53
4 Warstwa wigzgca 3511,96 3511,96
5 Podbudo_wo z krugng tamanego na 222 60 222 60
zjazach bitumicznych
RAZEM 6456,18 3511,96 7402,62




PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Bedzitowo - Pechowo.
- droga gminna nr 150111C - etap | km 0+000,00 - 0+688,62

BRANZA DROGOWA

Lp.

Element scalony - rodzaj robét

Szczegdlowy opis robét i obliczenie ich ilogci Im

Podstawy

llosé

2 3 4

D 01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D 01.01.01 5 " 5 . ¥
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

452330009 nawierzchni autostrad, drég

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
0,689 km

km

0,69

1.2

D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW i
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

1.21

Mechaniczne Scigcie drzew z karczowaniem pni o ér. 0-15 cm z wywozem materialéw na
sktadowisko Wykonawcy, utylizacjq z zasypaniem dotéw po karczowaniu i szt.
zageszczeniem

5,00

1.2.2

Mechaniczne $ciecie drzew z karczowaniem pni o §r. 16-25 cm z wywozem materialow na
sktadowisko Wykonawcy, utylizacjg z zasypaniem dotéw po karczowaniu i szt.
zageszczeniem

8,00

1.23

Mechaniczne ciecie drzew z karczowaniem pni o §r. 26-35 cm z wywozem materiatéw na
sktadowisko Wykonawcy, utylizacjg z zasypaniem doléw po karczowaniu i szt.
zageszczeniem

1,00

1.2.4

Mechaniczne $ciecie drzew z karczowaniem pni o $r. 36-45 cm z wywozem materiatow
na sktadowisko Wykonawcy, utylizacjg z zasypaniem dotéw po karczowaniu i szt.
zageszczeniem

1,00

1.25

Mechaniczne écigcie drzew z karczowaniem pni o $r. 46-55 cm z wywozem materialow na
sktadowisko Wykonawcey, utyl izacjg z zasypaniem dotéw po karczowaniu i szt.
zageszczeniem

3,00

1.2.6

Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o ér. 56-65 cm z wywozem materiatéw na
sktadowisko Wykonawcy, utyl izacjg z zasypaniem doftéw po karczowaniu i szt.
zageszczeniem

3,00

127

Mechaniczne $ciecie drzew z karczowaniem pni o $r. 66-75 cm z wywozem materiatéw na
skladowisko Wykonawcy, utylizacjg z zasypaniem dotéw po karczowaniu i szt.
zageszczeniem

3,00

1.2.8

Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $r. 86-95 cm z wywozem materiatow na
skiadowisko Wykonawcy, utylizacjg z zasypaniem dotéw po karczowaniu i szt.
zageszczeniem

1,00

1.2.9

Mechaniczne karczowanie krzewow z Wwywozem materialéw na skfadowisko Wykonawcy, H
utylizacjg z zasypaniem doiéw po karczowaniu i zaggszczeniem

0,05

1.3

D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ %

45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

1.3.1

Mechaniczne usunigcie warstwy humusu z wywozem na skiadowisko Wykonawcy wraz z 3
utylizacja
- wg zestawienia robot ziemnych = 418,43 m3

418,43

1.3.2

Mechaniczne usuniecie warstwy humusu z wywozem na sktadowisko w bliskosci robot m
- wg zestawienia robét ziemnych = 102,07 m3

102,07

14

D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie rozbi6rek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod ¥

45111000-8
budowe

1.4.1

Rozebranie nawierzchni z kruszywa famanego gr. 8 em 2
- wg wykazu rozbiérek = 42 m2

1.4.4

Rozebranie tarcz znakéw z wywozem na skiadowisko Zamawiajacego szt.

1.45

Rozebranie stupkow stalowych do znakow z wywozem na sktadowisko Zamawiajacego szt.

1.46

Wywiezienie gruzu z rozbidrek na skfadowisko Wykonawcy z utylizacjg 3

- wg wykazu rozbiérek = 3,36m’

D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE

21

D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII .

45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

2.1.1

Wykonanie wykopaw z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku 3
- wg wykazu robét ziemnych = 160,84 m3

160,84

2.2

D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW .

45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

2.2,

Wykonanie nasypow z zakupem i dowozem gruntu wraz z zageszczeniem 3
- Wg wykazu robét ziemnych = 496,65m3

496,65

D 04.00.00 |PODBUDOWY

*




4.1

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dro

nawierzenni autostrad, drog

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wg wykazu zjazdow = 222,60 m2

- pobocza z kruszywa lamaneqo - 983,24 m?

- Wg zestawienia powierzchni warstw konstrukeyjnych = 1102,53m2

2 308,37

4.2,

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

4.2.1,

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne
- Wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 456,18 m2

6 456,18

422

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne
- Wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 3511 .96 m2

3511,96

423

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg
- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 7402,62 m2

7 402,62

4.3.

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
awierzchni autostrad, dré

nawierzchni autostrad, drég

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15cm
C90/3

- wg wykazu zjazdéw (dowiazanie wysokosciowe koncowek zjazdow) = 102,00 m?
- wg wykazu zjazdéw = 222,60 m’
- pobocza z kruszywa lamanego - 983,24 m?

1307,84

4.3.2.

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm
C90/3
- Wg Zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych =1102,53m2

1102,63

Ulozenie warstwy profilowej z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. §r.
15 cm C90/3
- Wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 2565,53 m2

2 565,53

4.4,

D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autost

rad, drég

4.4.1.

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
warstwa grubosci 15 cm - wg zestawienia zjazdow =222,60 m2

222,60

4.4.2.

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa
grubosci 21 ¢m - wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych

=1102,53m2

1102,53

05.00.00

NAWIERZCHNIE

D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W ar. 5 cm
- Wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 3511,96 m2

3511,96

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 em
- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 3443,10 m2

3443,10

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm
- Wg wykazu zjazdow = 222,60 m2

222,60

D 07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6.1

D 07.01.01
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

6.1.1

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi — linie
przerywane

2,04

6.2.

D 07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE.,
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dré

—=—_='<L1T) aurlosirad, arog

6.2.1.

Ustawienie slupkdw z rur stalowych ér. 50 mm

szt.

9,00

6.2.2.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkdw - typ A

szt.

5,00

6.2.3.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ B

szt.

1,00

6.2.4.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkdw - typ D

szt

5,00]

6.2.5.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkdw - typ U

szt.

1,00

6.2.6.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robot

kpl.

1,00

D 09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D 09.01.01
45112000-5

ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY)

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm
humus z odzysku - wg wykazu robét ziemnych = 1020,70 m2

1020,70

Sadzenie drzew
- Wg spisu rolin nasadzen zastepczych = 23 szt.

23,00

Sadzenie krzewéw

- Wg spisu roslin nasadzen zastepczych = 382,60m?

382,60




10 | GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GG.00.12.01 CPV-Rohrto oot r Y TR TAWLEA . .
10.1. 45233000-9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem

01,1, ] mapy i wiaczeniem jej do zasobéw geodezyjnych

¥

oprdcowal



