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Bydgoszcz, październik 2021 

    

Oświadczenie projektantów 

    
    

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane  
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)  

 
 oświadczam,  

 
że projekt budowlany branży drogowej dla inwestycji, pn.:  

 
 

" Chodnik przy drodze gminnej nr 100542 C  
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2023 C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn  

w stronę miejscowości Ryńsk  
w miejscowości Zajączkowo"  

(odcinek od zjazdu w km 0+375  
do zjazdu w km 0+639 wraz z tymi zjazdami) 

 
 

Adres inwestycji:  
 Województwo: Kujawsko - Pomorskie  

 Powiat: toruński  
 Gmina: Chełmża  

 Działki nr ew.: 47, 87/1 
 Obręb ewidencyjny: Zajączkowo 

   
 

Inwestor:  
 Gmina Chełmża 

ul. Wodna 2 
87-140 Chełmża 

 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
  

Branża 
Imię i Nazwisko 

Funkcja 
Numer i rodzaj uprawnień Podpis 

Drogowa 
mgr inż. Dariusz Tuliński 
(Projektant) 

Upr. bud. do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej 
nr ABIT - II-7131-38/2001 
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Uprawnienia i zaświadczenia z izby 

 

 

 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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Opis techniczny 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowy chodnika przy drodze gminnej  

nr 100542C od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2023 C Chełmża – Świętosław – 

Węgorzyn w stronę miejscowości Ryńsk w miejscowości Zajączkowo.  

Zakres zadania, który został określony w niniejszej dokumentacji to odcinek od zjazdu  

w km 0+375 do zjazdu w km 0+639 wraz z tymi zjazdami. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawa formalna 

Podstawą formalna opracowania jest: 

• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

• Projekt budowlany z maja 2018 opracowany przez Dariusza Tulińskiego 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa. 

• Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury oraz nawierzchni. 

• Ustalenia dokonane z Zamawiającym. 

Podstawa techniczno – prawna 

Podstawą techniczno - prawną stanowią: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 nr 89 

poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst pierwotny: Dz.U. 1985 r 

Nr 14, poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 r Nr 19, poz. 115 z późniejszymi 

zmianami]. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721 z 

późn. zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr  43/99 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430),  

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

20 czerwca 2005r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.),  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 14 października 2003 ) 

• Obowiązujące aktualnie polskie normy. 

Katalogi i wytyczne stosowania: 

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest analiza przewidywanych do wprowadzenia zmian na drodze 

gminnej nr 100542C w centrum miejscowości Zajączkowo, a w szczególności: 

1) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100542C po stronie lewej 

2) zastosowanie rozwiązań technologicznych w zakresie odwodnienia  

3) Przebudowa istniejących zjazdów 

4) Przebudowa istniejących przepustów pod drogą 

5) Prawidłowe rozwiązanie wysokościowe projektowanych elementów – 

dowiązanie do istniejącej infrastruktury drogowej  

6) Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

7) Zmiana stałej organizacji ruchu drogowego (w zakresie urządzeń Brd, 

oznakowania pionowego 

8) Wycinkę drzew kolidujących 

9) Rozpoznanie warunków gruntowych  

 
Nie przewiduje się przebudowy infrastruktury podziemnej uzbrojenia terenu. Nie 

przewiduje się przebudowy jezdni drogi gminnej i drogi powiatowej 

4. Lokalizacja 

Przedmiotowy odcinek znajduje się przy drodze gminnej 100542C, w gminie Chełmża, 

pow. Toruński w m. Zajączkowo. 

5. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Droga gminna 100542C stanowi trasę łączącą drogę powiatową nr 2023C Chełmża – 

Świętosław – Węgorzyn w miejscowości Zajączkowo i drogę wojewódzką nr 551  

w miejscowości Ryńsk. Droga przebiega w gminie Chełmża w powiecie toruńskim  

w województwie kujawsko-pomorskim. Odcinek objęty opracowaniem znajduje się  

w miejscowości Zajączkowo, od zjazdu w km 0+375 do zjazdu w km 0+639 wraz z tymi 

zjazdami (do ostatnich zabudowań w  miejscowości w stronę miejscowości Ryńsk). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
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Na przedmiotowym odcinku droga jest jednopasowa, dwukierunkowa, klasy L. Posiada 

nawierzchnię bitumiczną o szerokości  około 3,0m z poboczami gruntowymi. Wzdłuż drogi 

nie ma chodników.   

Droga jest po modernizacji. Spadek drogi jest daszkowy, na łuku drogi jednostronny – 

zgodnie z kierunkiem łuku. Droga jest wyniesiona  nieznacznie w stosunku do terenu 

istniejącego. 

Droga graniczy z zabudowaniami gospodarskimi i mieszkalnymi po obu stronach. 

Dopuszczalna prędkość na drodze – 50 km/h – teren zabudowany. 

6. Projektowane elementy 

Z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku, projektuje 

się wykonanie chodnika po stronie lewej drogi. Nie przewiduje się ingerencji w istniejącą 

nawierzchnię drogi gminnej. 

Projektowany chodnik zlokalizowano w odległości 1,5-3,5m od istniejącej nawierzchni 

jezdni. W związku z wykonaniem chodnika po stronie lewej, utwardza się również wszystkie 

zjazdy po stronie lewej na odcinku projektowanego chodnika.  

7. Geotechniczna charakterystyka podłoża 

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając 

charakterystykę konstrukcji proponuje się I kategorię geotechniczną (w prostych warunkach 

wodno-gruntowych). Podłoże traktować należy jako genetycznie niejednorodne. 

Nasypy niekontrolowane zawierające w składzie grunty z dużym udziałem gruntu 

próchnicznego charakteryzują się niska nośnością i wysoką odkształcalnością. Pod warstwą 

nasypów na części omawianego odcinka znajdują się grunty spoiste, a na części grunty 

niespoiste. Grunty mineralne spoiste reprezentowane przez grunty serii V - są zaliczane do 

kategorii podłoży G3. 

8. Konstrukcje nawierzchni 

8.1 Nawierzchnie 

• Konstrukcja nawierzchni chodników 

Lp. Warstwa Grubość 

1 Kostka betonowa szara 6 cm 

2 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

3 
Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  
10 cm 

4 Warstwa wyrównawcza z piasku średniego 20 cm 
 RAZEM GRUBOŚĆ 39 cm 
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• Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

Lp. Warstwa Grubość 

1 Kostka betonowa szara 8 cm 

2 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 4 cm 

3 
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 

kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
15 cm 

4 Warstwa wyrównawcza z piasku średniego 20 cm 
 RAZEM GRUBOŚĆ 47 cm 

 

8.2 Obramowania nawierzchni 

• Nawierzchnią zjazdu i nawierzchnię chodnika rozdzielić opornikiem betonowym 

12x25 cm 

• Bocznym ograniczeniem chodników będzie obrzeże betonowe 8x30 cm 

 

8.3 Rozwiązania technologiczne 

• Z uwagi na zapisy w dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla potrzeb tego 

zadania (odrębne opracowanie) wynika iż wierzchnią warstwę stanowią grunty 

nasypowe – zaklasyfikowane jako nasypy niekontrolowane zawierające  

w składzie grunty z dużym udziałem gruntu próchnicznego, charakteryzują się 

niska nośnością i wysoką odkształcalnością. Utwory te nie powinny stanowić 

warstwy nośnej i powinny zostać wymienione. Powyższy zapis uwzględniono  

w technologii wykonania i obliczeniach robót ziemnych (wykopy) poprzez zdjęcie 

0,3 m warstwy gruntu istniejącego (wartość uśredniona) i zastąpienie jej gruntem 

nasypowym pod projektowane nawierzchnie. 

• Wg opinii geotechnicznej dla w/w zadania określono  grupę nośności podłoży 

gruntowych pod przyszłe konstrukcje nawierzchni jako G3. Grunty spoiste należą 

do gruntów wysadzinowych, wrażliwych na rozmoczenie i upłynnienie  

• Wykopy realizowane w gruntach spoistych bezwzględnie należy zabezpieczyć 

przed rozmakaniem, uplastycznianiem i przemarzaniem gruntu poprzez 

zastosowanie chudego betonu podkładowego 

• Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205, nośność podłoża E2  

nie może być mniejsze niż 25 Mpa.  

• Dolne warstwy konstrukcji należy wykonać o E2≥80 Mpa. 

 

 

 Projektant 

 mgr inż. Dariusz Tuliński 
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Uzgodnienia 

 

 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Dariusz Tuliński 
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