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DWK PROJEKT
AL. N.M.P. 69
42-217 CZIESTOCHOWA

Dotyczy: skrzyzowania istniejgcego gazociggu DN300 MOP 5,5 MPa Dgbréowka-Lesniewice
Z projektowanymi drogami gminnymi w granicach administracyjnych Miasta teczyca oraz Gminy

Gora Swietej Matgorzaty.

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie
w odpowiedzi na Panstwa pismo znak DWK.018-2022.002 podaje warunki do zaprojektowania
zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych drég gminnych w granicach administracyjnych Miasta
teczyca oraz Gminy Géra Swietej Matgorzaty, zgodnie z mapami stanowigcymi zatgczniki do
niniejszego pisma.

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie informuje, iz
projektowane drogi gminne krzyzujq sie z gazociggiem wysokiego cisnienia DN300 MOP 5,5 MPa
Dgbréwka-Lesniewice, dla ktérego w miejscu skrzyzowania przyjeto wspdtczynnik projektowy wiekszy
niz 0,4 konieczne jest zatem zabezpieczenie krzyzujgcego sie gazociggu zgodnie z nizej okreSlonymi
wymaganiami.

1. Przykrycie gazociggu nie moze by¢ mniejsze niz 1,2 m.
2. Nalezy zabezpieczy¢ gazociqg za pomocqg dodatkowe] ostony w postaci ptyt zelbetowej
wspartej na posadowionych po obu stronach gazociggu podporach. Konstrukcja przedmiotowej

ostony pokazana zostata na rysunku ponize;.

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocqg waznego kwalifikowanego
certyfikatu

PS
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Marcin Chludzinski
Oddziat w Rembelszczyznie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzgdu: Krzysztof Jackowski
ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporet, fel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzqdu: Marcin Kapkowski
Rembelszczyzna Wiceprezes Zarzqdu: Marian Krzeminski
tel. 22767 08 01; faks 22 767 09 52 Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
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Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl
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Przestrzen pomiedzy gazociggiem, a ostong powinna by¢ wypetniona catkowicie zasypkg
piaskowg w celu uniemozliwienia ewentualnego gromadzenia sie gazu w  wolnych
przestrzeniach. W celu zapobiezenia przekazywania obcigzeh zewnetrznych poprzez ptyte na
gazocigg zasypka nie powinna by¢ zageszczona. W przestrzeni bezposrednio pod ptytg zaleca
sie zastosowanie materiatu Scisliwego.

Projekt zabezpieczenia gazociggu z wykorzystaniem ostony opisanej w pkt. 2 powyzej, powinien
okresla¢ geometrie prefabrykowanych elementéw, materiaty uzyte do ich wytworzenia, w tym
m.in. klasy betonu i stali, Srednice pretdw zbrojeniowych, dobrane na podstawie danych
warunkéw gruntowych oraz przyjetych obcigzen. Projekt zabezpieczenia gazociggu powinien
okreslac rowniez sposdb zabezpieczenia przed przemieszczeniem stopy podpory oraz sposdb
mocowania ptyty do podpory.

Projekt zabezpieczenia gazociggu powinien zawierac projekt geotechniczny wykonany na
podstawie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego, min. dla
drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. Projekt geotechniczny oraz opinie geotechniczng
powinna wykonac¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub mostowej bez ograniczen.

Dopuszcza sie zastosowanie innej konstrukciji zabezpieczajgcej gazocigg wysokiego cisnienia pod
warunkiem uzgodnienia projektu proponowanego zabezpieczenia z Operatorem Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie. Projekt wykonany przez projektanta
posiadajgcego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci powinien zawierac
rozwigzania konstrukcyjne i obliczenia wskazujgce, iz ruch pojazddw odbywajgcy sie po
projektowanej drodze nie wptywa na istniejgcy gazocigg wysokiego cisnienia w sposdb
powodujgcy powstanie w jego Sciankach naprezen wiekszych niz dopuszczalne w normalnych

warunkach eksploatacii.



7. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy wykonac¢ odkrywke gazociqggu, celem weryfikaciji

jego zagtebienia w miejscu skrzyzowania z projektowang drogqg. Protokdt z odkrywek nalezy

dotgczy¢ do projektu zabezpieczenia gazociggu ptytami.
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7.3.

7.4.
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7.7.

Przed przystgpieniem do wykonywania odkrywki nalezy bezwzglednie powiadomic stuzby
Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w celu wyznaczenia nadzoru.
Dla robdt ziemnych oraz budowlanych w strefie kontrolowanej gazociggu wysokiego
cisnienia, moze zaistnie¢ konieczno$¢ opracowania pisemnego polecenia pracy
niebezpiecznej wraz z instrukcjg wykonania niniejszej pracy. Wzory pisemnego polecenia prac
wraz z zatgcznikami zostanqg przekazane przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie
PO zleceniu petnienia nadzoru.
Najpdzniej na 4 dni robocze przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic
z Dziatem Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A Oddziat w Rembelszczyznie technologie
wykonania robdét budowlanych oraz ziemnych lub jezeli charakter robdét tego wymaga
uzgodnic pisemne polecenie pracy.
Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawierac:

e Kopie uzgodnienia,

e Nr telefonu, e-mail, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia

Wykonawcy,
e Whnioski o zlecenie petnienia nadzoru nalezy wysytac na adres:

nadzory.rembelszczyzna@gaz-system.pl

Przed przystgpieniem do prac nadzorujgcy prace okresli i oznaczy potozenie gazociggu

w terenie.

Prace niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane i wykonywane przez pracownikdw ze strony
Wykonawcy posiadajgcych uprawnienia i kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych
CZyNnNOoSCi.

Prace bez nadzoru mogg generowac wysokie koszty dla Wykonawcy zwigzane

z koniecznoscig wykonania sprawdzenia stanu gazociggu w rejonie prowadzonych prac oraz

bardzo wysokie koszty w przypadku wykrycia uszkodzen izolacji lub Scianki rury.

Powyisze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwéch lat od daty wystawienia.
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Zatqgczniki:

1.
2.

Skrzyzowanie nr 1 drogi gminnej z gazociggiem.

Skrzyzowanie nr 2 drogi gminnej z gazociggiem.
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