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I. Cze¢$¢ opisowa.

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych.

Podstawa czynnosci zmierzajacych do zaprojektowania i wykonania hali magazynowej na

nieruchomosci zlokalizowanej przy ul. kard. Stefana Wyszyniskiego 36 w Lipnie, na dziatkach nr

278/3, 281/3, 280/1, 281/2, 281/1, 280/2 obreb nr 13 m. Lipno, bedzie umowa zawarta przez

Inwestora z wybranym w drodze przetargu publicznego Wykonawcg.

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (] t.

Dz.U.2013.907 z p6zn. zm.), Zamawiajacy opisuje przedmiot zamoOwienia za pomoca programu

funkcjonalno-uzytkowego, jezeli przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie

rob6t budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.

Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja sktada sie z nastepujacych elementow:

1. Zaprojektowanie i wykonanie budynku hali magazynowej wraz z wyposazeniem we
wszystkie niezbedne instalacje (wentylacyjne, elektryczne, kanalizacyjne, p. poz. zwigzane z
zapewnieniem podstawowych funkcji magazynu).

2. Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu tj. budowa uzbrojenia terenu:

- przytacza kanalizacji deszczowej,

- energetyczng wewnetrzng lini¢ zasilajaca od budynku sortowni do hali magazynowe;j.

- uprzadkowanie oraz niwelacja terenu po zakonczeniu robo6t budowlanych.

3. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy 1
ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i
prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji hali magazynowej niezbedne do jej
uzytkowania. Jezeli doswiadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, ze wymagania
Zamawiajgcego sg niewystarczajace dla osiagniecia zamierzonego celu, to powinien on w
swoje] ofercie 1 cenie uja¢ takie rozwigzania wraz z uzasadnieniem.

1.1.1. Glowne cele realizacji inwestycji:

- stworzenie powierzchni magazynowej dla potrzeb funkcjonowania sktadowiska odpadow
komunalnych w Lipnie,

- integracja projektowanego obiektu z istniejacym zagospodarowaniem oraz minimalizacja
kosztéw inwestycji, poprzez odpowiedni dobor technologii i rozwigzan technicznych,

- ograniczenie ewentualnych ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu oraz
minimalizacja energochtonnos$ci projektowanych obiektow, instalacji 1 urzadzen, w celu
obnizenia kosztow eksploatacji.

1.1.2. Zakres realizacji inwestycji:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (koncepcje programowa, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary, wytyczne oraz plan BIOZ),

- uzyskiwanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i warunkujacych prowadzenie prac
budowlanych, w tym badania gruntu oraz pozwolenia na budowg,

- opracowanie programu budowy, szczegotowych Specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot oraz kosztorysow inwestorskich,

- wybudowanie zaprojektowanej inwestycji z dostarczeniem koniecznych materiatow,
sprzetu oraz wykwalifikowanych i uprawnionych zasobow ludzkich,

- wybudowanie, dostawe i montaz urzadzen oraz wyposazenia obiektow 1 instalacji,

- przeprowadzanie préb koncowych 1 prob eksploatacyjnych,

- dostarczanie Zamawiajacemu kompletnej] dokumentacji powykonawczej, instrukcji
eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych,

- przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji obiektow, urzadzen 1
instalacji,



- uzyskiwanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z prawa, umozliwiajacych
eksploatacje obiektow, urzadzen i instalacji,

- przekazywanie Zamawiajacemu obiektow do uzytkowania.

Dokument niniejszy zawiera informacje 1 wymagania Zamawiajacego niezbedne do

zrealizowania inwestycji. Sugerowang lokalizacje obiektu pokazano na zataczniku nr 1.

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
1.2.1. Lokalizacja - polozenie administracyjne, stan formalno-prawny.

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w Lipnie , przy ul. kard. Stefana
Wyszynskiego 47, na dziatkach o numerach 278/3, 281/3, 280/1, 281/2, 281/1, 280/2 obregb nr
13 m. Lipno.

Sytuacja formalno - prawna:

- dziatka nr 278/3, o powierzchni 30500 m? - wtasnos¢ Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych w Lipnie sp. z 0.0.

- dziatka nr 281/3 o powierzchni 27800 m? - whasnos¢ Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych w Lipnie sp. z 0.0.

- dziatka nr 280/1o powierzchni 300 m? - whasnos¢ Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych w Lipnie sp. z 0.0.

- dziatka nr 281/2 o powierzchni 2300 m? - whasnos¢ Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych w Lipnie sp. z 0.0.

- dziatka nr 281/1 o powierzchni 41700 m
Komunalnych w Lipnie sp. z 0.0.

- dziatka nr 280/2 o powierzchni 2600 m? - whasnos¢ Przedsiebiorstwa Ustug

2 - whasno$¢ Przedsiebiorstwa Ustug

Dla terenu inwestycji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

1.2.2. Istniejacy stan zagospodarowania i morfologia terenu

Na terenie programowane]j inwestycji zlokalizowane jest sktadowisko odpadéw komunalnych
w ramach ktorego funkcjonuje zespdt budynkdw techniczno-magazynowych. Istniejace
zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji przedstawiono na zatgczniku nr 1.

1.2.3. Warunki geotechniczne rejonu inwestycji

Inwestor nie dysponuje badaniami warunkoéw wodno-gruntowych brak jest rowniez
,,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla obszaru objetego inwestycja.

1.2.4. Obszary i obiekty podlegajace ochronie

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana inwestycja przewiduje realizacje hali magazynowe] o powierzchni uzytkowej ok.
1796 m?, o dopuszczalnej minimalnej wewnetrznej wysokos$ci 4m. Wstepnie zaktada ze
modelowany budynek sktadac sie bedzie z dwdch czesci. Pierwsza oznaczona na rysunku nr 1
literg ,,A” na planie prostokata o wymiarach ok. 20m x 44m pelnigca role magazynowa 1 druga
oznaczona literg ,,B” na planie prostokata o wymiarach ok. 18m x 52m integrujgca
projektowang hale magazynowa z istniejacg infrastrukturg. Obiekt nalezy zaprojektowac jako
budynek jednokondygnacyjny z dachem czterospadowym. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
modyfikacji zarowno wymiardéw zewnetrznych hali magazynowej, jak 1 jej usytuowania
stosownie do ustalen, jakie zostang przyjete na etapie opracowania projektu koncepcyjnego z
zastrzezeniem przestrzegania warunkéw podanych w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego .

Przewiduje sie realizacje drog dojazdowych i manewrowych wokot programowanych
budynkéw jedynie w zakresie niezbednym dla realizacji potrzeb ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw.

- uzyskanie pozwolenia na realizacje robot budowlanych,



- budowa hali magazynowe] w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowe;,

- wykonanie zagospodarowania terenu.

- nadzér wykonawczy w osobie kierownika budowy 1 nadzor autorski,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu obiektu do
eksploatacji.

Roboty musza by¢ zaprojektowane 1 wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych

polskich przepisow, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych wymaganiach

Zamawiajgcego, jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od

ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,

maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty

potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyborach budowlanych 1 posiadajag wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg

zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, beda wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spelniaja one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzanych badan obcigzajag Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosc
okresla specyfikacje techniczne.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiajacego beda

w szczeg6lnosci poddane:

- uktad funkcjonalny budynku i zagospodarowanie terenu zawarte w koncepcji przedtozonej
przez Wykonawce, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed wykonaniem projektu
budowlanego - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami umowy,

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wykonanie robot budowlanych oraz przed wykonaniem projektow
wykonawczych 1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym, wymaganiami
Zamawiajgcego oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
1 specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym 1 umows.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca 1 potwierdzenia kontroli wykonanych robot

budowlanych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektorow

Nadzoru w zakresach wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane 1 postanowien umowy.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodéwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dachu miaty zapewniona
trwato$¢ nie mniejsza niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i
oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i
przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15
lat.

Konstrukcja hali.

Hala magazynowa cze$¢ ,, A

Wstepna lokalizacje budynku przedstawia zatacznik nr 1.

W ramach projektowanej powierzchni budynku nalezy zrealizowa¢ hale magazynowa o
cechach uzytkowych zgodnych z decyzja o warunkach zabudowy 1 wymiarach podanych w
ztaczniku nr 2. Programuje sie¢ wykonanie hali o konstrukcji no$nej stalowej z murem
oporowym o wysokosci 2,5 m, konstrukcja dachu kratownicowa, $ciany zewnetrzne pokryte



blacha trapezowa, dach pokryty blacha trapezowa z okleing filcowa od strony wewngtrznej.
Sciana w ost ,,2” stanowi¢ ma pod wzgledem konstrukcyjnym cze$¢ wspdlng dla obu czesci
hali.

Hala magazynowa czes$¢ ,,.B”:

Wstepna lokalizacje budynku przedstawia zatacznik nr 1.

W ramach projektowanej powierzchni budynku nalezy zrealizowa¢ halg¢ magazynowa o
cechach uzytkowych zgodnych z decyzja o warunkach zabudowy 1 wymiarach podanych w
ztaczniku nr 2. Programuje si¢ wykonanie hali o konstrukcji no$nej stalowej konstrukcja dachu
kratownicowa, $ciany zewnetrzne pokryte blachg trapezowa, dach pokryty blachg trapezowa z
okleing filcowa od strony wewnetrznej.

Programowana cze$¢ hali zabudowana bedzie nad istniejacg i funkcjionujgcg (rowniez w
trakcie prowadzenia robdt budowlanych) cze$cig instalacji skladowiska odpadow.

Sciany w osiach ,III” i ,, IV” nalezy zaprojektowac jako konstrukcyjnie niezalezne od $cian
budynkéw istniejgcych natomiast poszycia $cian nalezy polaczy¢ z istniejagcymi budynkami
uwzgledniajac dylatacje.

Budynek (czes¢ ,,A” 1, B”) nalezy wyposazy¢ w system wentylacji mechaniczne] wyciggowe;j
z uktadem filtréw mechanicznych, instalacje kanalizacji deszczowe;, instalacje elektryczne
oraz niezbedne, wymagane prawem instalacje p.poz, . W budynku Inwestor nie przewiduje
budowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej i cieplej oraz instalacji
kanalizacji sanitarnej. Budynek wyposazy¢ w cztery bramy wjazdowe dwuskrzydtowe
przesuwne badz segmentowe, otwierane recznie o wymiarach szeroko$¢ 6m wysoko$¢ 6m.
Budynek wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego 1 wlaczy¢ do systemu obecnie
funkcjonujacego na terenie sktadowiska odpadoéw. Na elewacji budynku zaprojektowac i
wykona¢ o§wietlenie placu manewrowego z uzyciem lamp o$wietlenia ulicznego w technologii
LED. Posadzki dla czesci ,,A” wykona¢ jako przemystowe zacierane na gtadko w czesci ,,B”
przewidzie¢ nalezy jedynie uzupetnienie posadzki istniejacej. Obcigzenia projektowe dla
posadzki w czesci ,,A” uwzgledniajac cigzar wlasciwy odpaddéw komunalnych na poziomie
250kg/m* oraz maksymalng wysokos¢ pryzmy 4,5m. Ilo$é okien i naswietli programuje sie
jako zgodna z obowigzujacymi normami dla hal magazynowych.

2.2. Wymagania szczegélowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji

projektowych.

Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczegolnosci:

- opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej - 1 egz.

- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, w tym:

- projekt architektoniczno- budowlany- 5 egz.,

- projekt wykonawczy - 3 egz.,

- przedmiar robdt - 2 egz.,

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - 2 egz.

- kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym - 2 egz.



- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne]
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - 2 egz.

- calo$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na ptycie CD (*.pdf oraz rysunki w wersji
edytowalnej *. dwg)- 1 egz.

Zakres prac projektowych obejmuje w szczegolnosci:

- wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i
sporzadzenie aktualnych map do celéw projektowych, szczegdlowe opinie geotechniczne
do celéw projektowych w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, dokumentacje
geotechniczne, inwentaryzacje budowlane do celéw projektowych, ekspertyzy,

- opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi
1 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kompletne] w zakresie
wszystkich branz (technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowe;,
instalacyjnej, w tym instalacje zewnetrzne i wewnetrzne: kanalizacji deszczowa,
wentylacja, p.poz., elektryczna i teletechniczna) spetniajace] wymagania polskich
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony srodowiska 1
ochrony pozarowej oraz posiadajaca wymagane uzgodnienia 1 zatwierdzenia,

- opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowe

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji
obiektu,

- opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

- uzyskanie wszelkich innych niezbednych opinii, uzgodnien, ekspertyz i decyzji
wymaganych w toku prowadzenia prac projektowych 1 zatwierdzania dokumentacji.

Projekt budowlany powinien w szczegdlnosci zawierac:

- projekt zagospodarowania terenu, sporzadzony na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowe], obejmujacy: okreslenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejacych
1 projektowanych obiektow, sieci uzbrojenia, sposob odprowadzania sciekow, uktad
komunikacyjny 1 uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow, wymiarow,
rzednych wysokosciowych 1 odlegtosci.

- projekt architektoniczno-budowlany okreslajacy funkcje, forme i1 konstrukcje obiektu, jego
charakterystyke energetyczng 1 ekologiczng oraz proponowane rozwigzania techniczne, a
takze materiatlowe,

- wzaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektow,

Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegdtawia¢ projekt budowlany, w zakresie 1

stopniu doktadnosci, niezbednym do realizacji robét budowlanych.

Projekt budowlany 1 projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ w jezyku polskim, stosujac

zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne 1 literowe, okreslone w Polskich Normach.

W koszcie ofertowym Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich badan, ekspertyz 1

analiz niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia i sporzadzenia dokumentow.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,

dokumentacyjne 1 decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania przedmiotu

niniejszego kontraktu. Koszty uzyskania w/w uzgodnien itd. obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia, a w szczegolnosci hala magazynowa objeta

byta co najmniej 36 miesigczng gwarancja i rekojmia.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizje lokalng terenu budowy oraz jego

otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, kosztu 1 ryzyka, wszystkich czynnikow

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do przygotowania projektu do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany petni¢ nadzor autorski w trakcie realizacji obiektu oraz



ustanowi¢ kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
powyzszymi robotami budowlanymi.

Zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne, architektoniczne,
techniczne 1 komunikacyjne, powinny zapewnic catkowite bezpieczenstwo 1 higiene pracy
przysztej zalogi oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzadzen o niskiej energochtonnosci
i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spetniajacych wymagany efekt ekologiczny,
doboru urzadzen i podzespoltow w sposob ograniczajacy do minimum ilo$¢ czeéci zamiennych,
a takze tatwej konserwacji 1 niezawodnosci dziatania urzadzen oraz funkcjonowania
infrastruktury hali magazynowej z czg$cia socjalng 1 garazem.

Dokumentacja projektowa wymaga odbioru ze strony Zamawiajacego zgodnie z umowa.

2.3. Wymagania szczegoélowe w odniesieniu do budowy hali magazynowe;j

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia istniejacych obiektow
budowlanych oraz fragmentow sieci, stanowigcych istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb
bezwzglednie chronigcy je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robot ziemnych,
jak 1 budowy projektowanego obiektu, uzbrojenia terenu oraz nawierzchni drogowe;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania 1 opracowania geotechniczne.

Powinny by¢ spelnione wszystkie wymogi ergonomiczne, akustyczne, o§wietleniowe. Wymaga
si¢, zeby rozwigzanie architektoniczne bylo oszczedne i ekonomiczne, aby zapewni¢
minimalizacje kosztow wykonania, eksploatacji i dozoru obiektu. Rownoczesnie, zastosowane
materialy wykonczeniowe i elementy wyposazenia obiektu, powinny by¢ bardzo trwate 1
powinny zapewni¢ odpowiedni standard wykonczenia. Wszelkie obrobki blacharskie, jak i
rynny i rury spustowe, wykona¢ z blachy powlekanej. Wyroby budowlane dostarczane na teren
budowy beda spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej
zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Do wykonania robét bedacych przedmiotem zamdwienia
nalezy stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet
budowlany.

2.4. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do instalacji

Wykonawca zaprojektuje 1 wykona wszystkie wymagane przytacza dla planowanej inwestycji.
W przypadku kolizji planowane]j inwestycji z istniejacym uzbrojeniem, Wykonawca
zaprojektuje 1 wykona uzbrojenie dostosowujac je do nowej zabudowy. Przebudowe
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz warunki
wiascicieli poszczegolnych sieci. Wszelkie prace dotyczace sieci 1 przylaczy nie beda podlegac
dodatkowe] wycenie. Badania jakosci robot, w czasie ich realizacji, nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm 1 aprobat technicznych dla materialéw i systemow
technologicznych. W czasie prowadzenia robot, jak rowniez po ich ukonczeniu, nalezy
przeprowadzi¢ proby 1 badania pomontazowe.

2.4.1. Sieci, przylacza i instalacje wodociggowe
Inwestor nie przewiduje zasilania obiektu w wode wodociggows.

2.4.2. Sieci, przylacza i instalacje kanalizacji deszczowej

Na etapie koncepcji nalezy przedstawi¢ sposob zagospodarowania wod deszczowych z potaci
dachu i z terenéw utwardzonych wokot budynku Przewiduje si¢ odprowadzenie wody
deszczowej z dachu budynku za pomoca rynien 1 rur spustowych, z powierzchni terenu (drog,
placéw) za pomoca wpustéw ulicznych. Wody deszczowe odprowadzane beda z budynku
poprzez rury spustowe. Na podejs$ciach pod rury spustowe zastosowac rewizje czyszczakowe.
Przewody kanalizacji deszczowe] prowadzi¢ na podsypce. Na zatamaniach stosowac studnie



rewizyjne betonowe. Kinety studni powinny by¢ szczelne z betonu hydroszczelnego, kregi
betonowe taczone na uszczelke. Zastosowa¢ wpusty drogowe betonowe z kratg zeliwng. Wody
opadowe z parkingu powinny by¢ odprowadzane do kanalizacji poprzez osadnik i separator.

2.4.3. Sieci, przylacza i instalacje kanalizacji sanitarnej
Inwestor nie przewiduje przytaczenie obiektu do kanalizacji sanitarnej.

2.4.4. Sieci, przylacza i instalacje cieplownicze
Inwestor nie przewiduje przytaczenie obiektu do sieci cieptowniczej.

2.4.5. Sieci, przylacza i instalacje elektryczne i telekomunikacyjne

Przewidywany bilans elektroenergetyczny dla inwestycji, Wykonawca wykona na etapie
opracowywania koncepcji programowej, w celu potwierdzenia mozliwosci realizacji zasilania
z istniejace] tablicy rozdzielczej budynku sortowni. Wykonawca zaprojektuje 1 wykona
kablowa lini¢ zasilajaca oraz urzadzenia stacyjne i rozdzielcze.

2.4.6. Instalacja wentylacji.

Wentylacje obiektu przewiduje si¢ za pomoca instalacji wentylacyjnej mechaniczne]
wywiewne]. Wentylacja powinna zapewnia¢ odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego z
wydajnosciami wynikajacymi z potrzeb okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu 1
Srodowiska z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych.
Przewiduje si¢ zastosowanie wentylatoréw kanatowych w zespotach z filtrami mechanicznymi.

II. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy dysponuje decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W przypadku
potrzeby jego uzupelnienia lub wymiany Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
niezbedne dokumenty na swoj koszt, a nawet uzyska¢ decyzje osobiscie.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestor, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, przekaze o§wiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.),

2) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (j.t. Dz.U. 2010.193.1287
z pdzn. zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z
pdzn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne]
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t.
Dz.U.2013.1129),

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie



ogoblnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy. (j.t. Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.),

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz.U.2013.1232 z pdzn.
zm.),

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 z pdzn.
zm.),

9) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow. (Dz.U.2010.109.719),

10) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz.U.2009.178.1380 z
pdzn. zm.),

11) Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137 z pdzn. zm.),

12) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U.2013.907 z
pdzn. zm.).

4. Informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych
Zamawiajacy dysponuje nize] wymienionymi dokumentami:
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr z dnia

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca zaopatrzy si¢ w niezbedng do wykonanie zadania ilo$¢ kopii mapy zasadnicze]
oraz aktualng mape do celéw projektowych na wtasny koszt.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji geologicznej. Wymaga si¢, aby Wykonawca
dokumentacji projektowej, w ramach prac projektowych, wykonat niezbedne dodatkowe
badania gruntu oraz niezbedne odkrywki na terenie dziatki, jesli zajdzie taka koniecznos¢.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg.

4.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem.

4.4.1. Gwarancja
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia, a w szczegolnosci hala magazynowa objeta
byta co najmniej 36 miesigczng gwarancja i rekojmia.

Zalaczniki:

1) Mapa z zagospodarowaniem terenu w skali 1:500.
2) Rysunki wymiardéw podstawowych hali magazynowe;.

10



