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1 KONSTRUKCJA JEZDNI

—Warstwa scieralna SMA 11 gr.
—Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

AC 16 gr. 5 c¢cm

—Gorna warstwa podbudowy zasadnicze]

4 cm

7z betonu asfaltowego AC 25 gr. 7 cm
—Dolna warstwa podbudowy zasadnicze]

z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 22 cm
—Piasek stab. cementem, Rm=2,6MPa gr. 15 cm

1" KONSTRUKCJA JEZDNI

—Warstwa scieralna SMA 11 gr. 4 cm
—Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

AC 16 gr. 5 cm

—Gorna warstwa podbudowy zasadnicze]j

7z betonu asfaltowego AC 25 gr. 7 cm

—Dolna warstwa podbudowy zasadnicze]

3 _KONSTRUKCJA POBOCZA

—kruszywo tamane 4/31,5 mm gr. 10 cm
—warstwa odsaczajaca z pospdlki gr. 10 cm

z kruszywa lamanego 0/63 mm gr. 22 cm

—Podsypka piaskowo—zwirowa gr. 37 cm
—Piasek stab.

cementem, Rm=g,6MPa gr.

15 cm
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BUDOWA DROGI GMINNEJ
rwestor GMINA RADWANICE bata
59-160 RADWANICE ul. PRZEMYSLOWA 17
Adres budowy " Skala
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