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D-05.03.26 Wzmocnienie potaczenia nawierzchni geosiatka

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia potaczenia
konstrukcji nawierzchni geosiatkami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Przebudowa ciagu drég powiatowych nr 1659N i
1482N od m. Wdélka Szczyciefiska do m. Lesny Dwor

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem przebudowywanych nawierzchni z zastosowaniem geosiatek
o widknach powlekanych asfaltem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o0 postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko
spolimeryzowanych witokien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester,
charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.
Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi
niz elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach
lub ciggnionymi powlekanych asfaltem.

1.4.3. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwéch rodzajéw potgczonych
geosyntetykdéw, np. geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.
1.4.4. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sg wykonane z kruszywa

zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.5. Pekniecie odbite - pekniecie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni,
bedace odwzorowaniem istniejgcych peknie¢ i nieciggtosci warstw w materiale
podbudowy, propagowanych w goére w wyniku koncentracji naprezen i nieciggtosci
struktury materiatu, prowadzacych do lokalnego przekroczenia wytrzymatosci
granicznej. (Pekniecia odbite zwykle wystepujg w nawierzchniach asfaltowych
posadowionych na podbudowach zwigzanych hydraulicznie Ilub starych
i popekanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.6. Zalewa uszczelniajgca - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,na goraco”
lub materiat z mas stosowanych ,na zimno” do uszczelniania pekniec¢ i wypetniania
szczelin.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z ustaleniami SST, normy
zharmonizowanej PN-EN 15381 oraz zatwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego/
Inspektora Nadzoru.

Naktadki na drogach krajowych wojewddztwa warminsko — mazurskiego 1



D-05.03.26 Wzmocnienie pofaczenia nawierzchni geosiatkq

Do zatwierdzenia geosiatki przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,
Wykonawca powinien ztozy¢ dokument z oznakowaniem CE, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych oraz pisemng informacje od Producenta lub Dostawcy o wczesniejszych
pozytywnych zastosowaniach (np. referencje Zarzadcéw Drég lub wyniki badan
potwierdzajace poprawne dziatanie wyrobu).

Do wykonania robét nalezy stosowac geosiatke o wymaganiach okreslonych w tabeli
ponizej:
Tabela 1. Minimalne parametry geosiatki

Lp. Wiasnos¢ Jednostka Wymaggnla_
dla geosiatki

1 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie

geosiatki:

- w kierunku podtuznym kN/m = 100

- w kierunku poprzecznym kN/m > 180
2 | Wydtuzenie przy zerwaniu maks.:

- w kierunku podtuznym % <3

- w kierunku poprzecznym % <1,5

Aby osiggna¢ powyzsze wymagania nalezy uzywacé geosiatek w ktérych zastosowano
witdkna szklane i weglowe o wysokich modutach sprezystosci.

Widkna geosiatki muszg by¢ wstepnie powleczone bitumem, natomiast warstwa geosiatki
zabezpieczona folig poliestrowg przed sklejeniem w rolce.

Geosiatka moze by¢ skfadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinieta
na tuleje lub rure metalowg w nieuszkodzonym opakowaniu, ktore zaleca sie zdejmowac
przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni
oraz nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych
oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nieopakowanych przez okres
dtuzszy niz tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania, nalezy usungé wierzchnig
warstwe geosiatki, jako nieprzydatng do dalszych robdt. Po zdjeciu opakowania,
geosiatka nie powinna by¢ narazona na zawilgocenie.

Podczas rozkfadania i przycinania pasma nalezy uwzglednié, ze tgczenie pasm siatki
nastepowac bedzie na zakfad, o szerokosci 10 - 15 cm.

Przy skfadowaniu geosiatki nalezy przestrzegac zalecen Producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowaé emulsje asfaltowe uzywane do pofgczen
miedzywarstwowych wg SST D-05.03.05a-1i 2, D-05.03.05b-1i 2.

Przy ustalaniu ilosci emulsji asfaltowej do skropienia pod geosiatke nalezy brac
pod uwage zalecenia Producenta geosyntetyku.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ badania wydatku skropienia i przedstawic
je na zadanie Przedstawicielowi Zamawiajgacego/Inspektorowi Nadzoru.

Ilo$¢ i rodzaj emulsji asfaltowej do skropienia pod geosiatke powinien by¢ tak dobrany,
aby wymagania wobec sczepnoséci miedzywarstwowej badanej metodg Leutnera
(Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych.
Wymagania techniczne sczepnosci Politechnika Gdanska, Gdansk 2014) spetnity jn.:

- warstwy wzmacniane geosiatka, siatkg zbrojacg = 1,0 MPa.

2.4. Materiatly do robét nawierzchniowych
Materiaty do wykonania warstwy Ilub warstw nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich SST D-05.03.05a-1i 2 i SST-D-05.03.05b-1i 2.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 3.
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3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

ze sprzetu do przygotowania nawierzchni takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o mocy co najmniej 10 kW,
lub podobnie dziatajace urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m?3 powietrza na minute, przy cisnieniu
od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutow
stalowych. Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkosciq 3000
obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia
naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami,
np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe Ilub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane 2z pochtaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.

3.3. Ukladarki geosiatek

Do ukfadania geosiatek na podtozu nalezy stosowac uktadarki o prostej konstrukcji,
umozliwiajgce rozwijanie geosiatki ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika
koparki, ciggnika, tadowarki itp.

3.4. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewnic¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do
emulsji asfaltowej. Do wiekszosci robot mozna stosowac skrapiarki mate (ze zbiornikiem
pojemnosci od 250 do 500 Ilitrow) z recznie prowadzong lancg spryskujaca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby ufatwic
operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej
ilosci (kg/m?).

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w  czasie transportu i sktadowania
na budowie, a takze zabezpiecza przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego
promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed
zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ ulozone poziomo, nie wiecej
niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania geosiatki ze $rodka transportu
nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzegac zalecen producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdb wzmocnienia geosiatkg nawierzchni, powinny by¢ zgodne z SST
i ustaleniami producenta geosiatek. W przypadku braku wystarczajacych danych nalezy
korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Przy wzmacnianiu geosiatkami nawierzchni moggq wystepowac nastepujace czynnosci:
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— oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosiatki,

- oczyscic i wypelni¢ masg termoplastyczng/goracym asfaltem rysy, pekniecia
o rozwartosci wiekszej niz 4 mm,

— skropienie emulsjg asfaltowg,

- utozenie geosiatki,

— utozenie warstwy nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na catej
szerokosci jezdni.

5.3. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem

i utozenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki, zaktada:

- dokfadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, niebedacych
integralng jej czesciq (takich jak: luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione
do nawierzchni kawatki bfota, gliny itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowag, mechaniczng, wirujacqg
druciang szczotka) do stanu, w ktorym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu
starej nawierzchni jedynie elementéw zwigzanych w sposob trwaty;

- bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestrzeni wgtebnych: peknie¢, spekan,
powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajq
warunki miejscowe, strumieniem sprezonego powietrza z przemieszczalnego
wentylatora, o mozliwie duzym wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ci$nieniem;

— uzupetnienie starego podtoza mieszankg mineralno-asfaltowa w miejscach, gdzie
wystepujq znaczne jego ubytki (wskazane jest rowniez pokrycie ich powierzchni ciekfq
substancjg wigzaca);

- powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym
powietrzem.

5.4. Utozenie geosiatki

5.4.1. Czynnosci przygotowawcze

Utozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej,
a w przypadku ich braku lub niepeinych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi
w dalszym ciggu.

Folie, w ktdorg sq zapakowane rolki geosiatki, zaleca sie zdejmowacé bezposrednio przed
uktadaniem.

W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecia¢ pita. Szerokosc
po przycieciu powinna umozliwi¢ potaczenie sgsiednich pasm z zaktadem. Przygotowane
rolki wtdkniny nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktéorym beda prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac pojedynczo, na przygotowanym podtozu.
Przy wiekszym zakresie robot zaleca sie wykonanie projektu (rysunku), ilustrujgcego
sposob uktadania i taczenia rulonéw, ewentualnie szerokosci zaktadek, mocowania
do podtoza itp. Nieréwnosci takie jak koleiny lub wyztobienia o gtebokosci wiekszej niz 10
mm powinny by¢ sfrezowane lub wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni
usuniete lub sptukane woda. Nierédwnosci mierzone w kierunku podtuznym
i poprzecznym, pod 4-metrowg tatg, nie powinny by¢ wieksze od 30 mm.

Geosiatke mozna uktada¢ recznie lub za pomocg ukfadarki wzglednie ciggnika itp.
przez rozwijanie ze szpuli.

Geosiatka musi by¢ utozona na powierzchni rownej lub wyréwnanej warstwg profilujaca;
rownos$c¢ powierzchni jest warunkiem integralnosci catego uktadu. Na zaktadach geosiatki
z folig nalezy stosowa¢ podgrzanie palnikiem aby folia ulegta roztopieniu, przy zaktadach
geosiatki z geowtdkning nalezy wykonac¢ dodatkowe skropienie pasa taczenia.

5.4.2. Skropienie lepiszczem

Podtoze, na ktérym uklada sie geosiatke, nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
(wg SST D-05.03.05a-1 i 2, D-05.03.05b-1 i 2) w ilosci minimalnej 0,15 kg/m?
odparowanego asfaltu. Doktadna ilo$¢ lepiszcza do skropienia podana jest przez
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producenta geosiatki. Nalezy ustali¢ optymalna ilos¢ lepiszcza do skropienia na poletku
doswiadczalnym, tak aby zapewni¢ wymagane sczepnosci miedzywartwowe, podane
w pkt. 2.3.

Temperatura skropienia dla lepiszczy stosowanych na gorgco (w wiekszosci
modyfikowanych polimerami) wynosi najczesciej 170°C, dla uzyskania cienkiej warstewki
lepiszcza o mozliwie wysokiej jednorodnosci. Temperatura skropienia dla emulsji powinna
spetnia¢ wymagania producentéw, a ilos¢ emulsji jest funkcjg zawartosci asfaltu.
Konsystencja emulsji powinna by¢ tak dobrana, aby emulsja nie sptywata z nawierzchni.
Lepiszcze powinno by¢ skrapiane z zapasem szerokosci 0,10 - 0,15 m z kazdej strony
w stosunku do szerokosci geosiatki, dla zapewnienia bocznej tolerancji przy rozktadaniu
geosiatki.

5.4.3. Sposoéb utozenia geosiatki

Jezeli powierzchnie istniejacej jezdni skrapia sie goracym lepiszczem, to geosiatka
powinna by¢ utozona natychmiast po skropieniu. Jest to warunkiem dla nasycenia
geosiatki oraz zwigzania jej z sasiednimi warstwami. W sytuacji jednak, kiedy
temperatura lepiszcza znacznie przekracza temperature odpornosci geosiatki na skurcz,
nalezy nieco opdznic jej utozenie.

W przypadku stosowania emulsji, uktadanie geosiatki powinno by¢ wykonane dopiero
po rozpadzie emulsji, w celu szybkiego odparowania wody i zredukowania
niebezpieczenstwa powstania powietrznych babli pod geosiatka.

Geosiatki taczy sie na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym powinien wynosi¢ co najmniej
10 - 15 cm, przy czym kierunek uktadania powinien by¢ zgodny z kierunkiem ruchu
rozktadarki mieszanki mineralno-asfaltowej. Zaktad w kierunku poprzecznym powinien
wynosi¢ co najmniej 100 cm, lub wg wskazan producenta.

W przypadku powstania fatdy, nalezy jg przecia¢ i zatozy¢ w kierunku uktadania warstwy
nawierzchni asfaltowej. Podobnie postepuje sie przy uktadaniu geosiatki na tukach.

Przy recznym ukfadaniu geosiatki zaleca sie, bezposrednio po jej utozeniu, przejazd
lekkim walcem stalowym lub ogumionym dla ustabilizowania jej potozenia.

W przypadku aplikacji recznej warstwe folii ochronnej nalezy stopi¢ palnikiem na propan-
butan. W przypadku rozktadania mechanicznego warstwa ta powinna by¢ stopiona
przez palniki zabudowane w urzadzeniu rozktadajagcym.

5.4.4. Zalecenia uzupeltniajace

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling,
kruszywem itp. powinny zosta¢ usuniete przed skropieniem. Czeséci geosiatki
zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycigé. Miejsca te nalezy powtdrnie skropic
wraz z brzegiem otaczajacej geosiatki, a nastepnie wklei¢ w nie prostokatng tate
0 wymiarach zapewniajacych przykrycie wycietego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Jesli stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami uptynniony, zawierajacy
rozpuszczalnik, to geosiatke nalezy rozktada¢ po odparowaniu rozpuszczalnika.

Przed utozeniem warstwy asfaltowej na utozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca
odklejone, fatdy, pecherze i rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na peknieciach o nieustabilizowanych
krawedziach.

Roboty prowadzi sie wytgcznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢ mokra,
rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwg
asfaltowa.

Konieczne jest zapewnienie prawidlowego przyklejenia geosiatki do podioza.
Jedli uzyskanie tego nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejq fale),
to nalezy zrezygnowac z zastosowanie tej technologii, bowiem niewtasciwe jej wykonanie
moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogq zniszczy¢ potaczenia
warstw).

Temperatura wykonawstwa robdt jest limitowana dopuszczalng temperaturg robot
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji
modyfikowanej elastomerami kationowej Iub asfaltu modyfikowanego elastomerami
na goraco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura
skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.
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Nie dopuszcza sie ruchu pojazddéw po roztozonej geosiatce. Wyjatkowo moze odbywac
sie jedynie ruch technologiczny. Woéwczas pojazdy powinny porusza¢ sie z matg
predkoscig, bez gwattownego przys$pieszania, hamowania i skrecania.

5.5. Odcinek prébny

Na co najmniej 5 dni roboczych przed przystapieniem do ukfadania geosiatki, Wykonawca
wykona odcinek prébny o dtugosci min 50 m. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany
w miejscu zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.
Odcinek probny stanowi pakiet warstw pomiedzy ktérymi zostanie wbudowana geosiatka
zgodnie z wymaganiami SST D-05.03.05a-1i 2 i SST-D-05.03.05b-1 i 2.

Celem wykonania odcinka prébnego jest sprawdzenie spetnienia wymagan sczepnosci
miedzywarstwowej wg pkt. 2.3.

Wykonanie odcinka probnego Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej.

Do wykonania odcinka prébnego Wykonawca uzyje takich materiatdéw oraz sprzetu,
jakie beda stosowane do ukfadania geosiatki i wykonania warstwy nawierzchni.

5.6. Sposob wykonania robét przy uzyciu geosiatki

Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej przez zastosowanie geosiatki z warstwg

wyréwnawczg i utozenie na niej nowych warstw asfaltowych jest rozwigzaniem

poprawiajacym nosnos¢ konstrukcji jezdni.

Czynnosci zwigzane ze wzmocnieniem nawierzchni, z warstwg_ profilujaca, obejmuja:

— oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagan odpowiedniej SST,

— skropienie lepiszczem w ilosci zaleznej od stanu nawierzchni (zaleca sie efektywng
ilo$¢ lepiszcza min. 0,15 kg/m?2),

— wyrdéwnanie nawierzchni warstwg wyréwnawczg wg wymagan SST D-05.03.05b-1.1,

— skropienie lepiszczem,

— utozenie geosiatki,

- wykonanie nowych warstw nawierzchni asfaltowej, wg wymagan SST D-05.03.05a-1
i 21iSST D-05.03.05b-1i 2.

5.7. Ukladanie warstw nawierzchni asfaltowej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sie uktada¢ natychmiast po utozeniu
geosiatki.

Na rozwinietg geosiatke nalezy najechac¢ tytem od czota i rozktada¢ mieszanke zgodnie
z zaleceniami technologicznymi SST D-05.03.05a-1 i 2 i b-1 i 2. W czasie uktadania
warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy muszg poruszac sie ostroznie, bez gwattownej
zmiany predkosci i kierunku. Zabrania sie gwattownego przyspieszania lub hamowania
na nieprzykrytej siatce.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykonac¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi

Zamawiajacego/ Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robdt podaje
tablica 1.

Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
i pomiarow

1 Spravx{dzenle oczyszczenia Cate podioze Brak quqych odpryskow
podtoza i kurzu
Badanie wydatku skropienia

2 |emulsjq asfaltowg podtoza (wg Cate podioze wg SST
SST D-05.03.05a-1i2ib-1i2)

3 Sprawdzenie uszczelnienia Wvciete pas
bocznych $cian wyciecia tasmg ycigte pasy wg SST

. nawierzchni

klejaca kauczukowo-asfaltowg

4 | Badanie ufozenia geosiatki Cata geosiatka wg SST
Badanie warstw nawierzchni

5 |z betonu asfaltowego Wg odpowiedniej SST wg odpowiedniej SST
(wg odpowiedniej SST),
Badanie sczepnosci Na zadanie

6 . . gl wg p. 2.3
miedzywarstwowej Zamawiajacego

7. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiaru robdt jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatkg
powierzchni nawierzchni.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

0Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Przedstawiciela
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
— skropienie lepiszczem podioza,

— przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

- roztozenie geosiatki i wyciecie otwordw na studzienki.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,
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— wykonanie robot zgodnie z SST i =zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego/
Inspektora Nadzoru, oczyszczenie podtoza, skropienie emulsjg asfaltowq, roztozenie
geosiatki,

— pomiary i badania laboratoryjne,

— odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1.

1.

[
o
N

CORXINOULAWN,

=

10.3.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
D-01.02.04 Rozbidrka elementow drag,
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogolne

4.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
5.03.05a-1i 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna
5.03.05b-1i 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca
5.03.05b-1.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyréwnawcza
6.03.02 Naprawa poboczy gruntowych
7.01.02 Remont oznakowania poziomego
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