CZERPNIA SCIENNA - h

montazu 2m p.p.t.

Kanat wywiewny @160mm
Zlokalizowac¢ pod stropem
Na zewnagtrz kanat
wentylacyjny izolowany
wetng min. w ptaszczu
stalowym - wyprowadzi¢

CZERPNIA SCIENNA - h

UWAGA:

RZUT ROZPATRYWAC +tACINIE ZE
SCHEMATEM (RYS 1S-2)

| CZESCIA OPISOWA

PROJEKTOWANY KOCIOt NA PELLET KLASY 5
O MOCY 38kW PROD. DEFRO TYP SMART EKO PELL

| PROJEKTOWANE PRZYLACZA DO KOTLA - DN 40-1 1/2" ST.

ZBco
DBV2

PROJEKTOWANE GRUPA BEZPIECZENSTWA
PROJEKTOWANY ZAWOR SCHALDZAJACY TYP DBV-2

PROJEKTOWANY NACZYNIE PRZEPONOWE WZBIORCZE REFLEX NG 140

PROJ. INSTALACJA WODY DO KOTtA - DN20mm
PROJ. KANALIZACJA - TEOCINA @40mmPEHD, GRAWITACYJNA DN&0 zel.

PROJ. ZBIORNIK WODY GORACEJ - SCHALADZAJACY HEBEFIX H Z POMPA DO WODY

GORACEJ
PROJ. KANAL DYMOWY 18x18cm lub @200mm

PROJ. KANAL NAWIEWNY ZETOWY 20X10cm lub @160cm

PROJ. KANAL WYWIEWNY IZOLOWANY Z PLASZICZEM @160mm
PROJ. KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA 14X21cm

ISTNIEJACE INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CWU, | CYRKULACJI @16-25mmPP
ISTNIEJACA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ @50-75mm
ISTNIEJACA INSTALACJA CO

Pow. czerpni min 200cm ponad dach
KANAL NAWIEWNY montazu 2m p.p.t.
ZETOWY MIN 20X10cm Pow. czerpni min 200cm?
lub @160mm KANAL NAWIEWNY
ZETOWY MIN 20X10cm
lub @160mm
@200mm iy
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mgr inz. Adrian Oliwa

Projektant: nrupr. OPL/1762/PWBS/19

.| mgrinz. Alicja Stepien
Sprawdzajacy: | 'y OPL/0855/PWOS/12
Opracowali:

PROJEKT TECHNICZNY nr rysunku:
Temat: TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZINEGO IS 1
) W BIERDZANACH. =
Lokalizacja: |Bi€rdzany ul. Szkolna, gm. Turawaj.ew. Turawa ob. 0003 Bierdzany, skala:
" |dz.nr:798/173,795/172, 809/173, AR_1 ‘| .50
Inwestor: Gmina Turawa, Opolska 39 C 46-045 )
Tytut rys. RZUT KOTLOWNI Data:
BRANZA SANITARNA 14.05.2022




