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Opole, 14.05.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”, ja nizej pod -
pisany oswiadczam, ze:

Projekt techniczny:

TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W BIERDZANACH.
Bierdzany ul. Szkolna, gm. Turawa,j.ew. Turawa ob. 0003 Bierdzany,
dz. nr: 798/173, 795/172, 809/173, AR_1
w zakresie przebudowy Zrodfa ciepta i instalacji sanitarnych

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: PROJEKTANT - SPRAWDZAJACY:



1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — techniczny wymiany zrédta ciepta
i czesci instalacji co w ramach temomodernicacji budynku Przedszkola Publicznego i
budynku mieszkalnego — mieszkan socjalnych w Bierdzanach

2. ZAKRES PROJEKTU

Projekt instalacji obejmuje swoim zakresem przebudowe:

— wymiane zrédta ciepta w kottowni wraz z wentylacjg kottowni i sktadu opatu

— montaz oston grzejnikow w salach przedszkola

— demontaz grzejnikbw w czesci mieszkan socjalnych — ogrzewanie mieszkan
socjalnych przewiduje sie z grzejnikdw elektrycznych projektowanych wg
odrebnego opracowania branzy elektryczne;j

3. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa - termomodernizacja budynku
przedszkola w Bierdzanach (gmina Turawa ,powiat opolski), potozonego na dziatkach o
numerach:798/173 i1 795/172.

Budynek istniejgcy miesci przedszkole oraz mieszkania socjalne. Obiekt o dwoch
wyrozniajgcych sie brytach. Czesc¢ | - budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem
oraz poddaszem uzytkowym i strychem. Czes¢ Il budynku parterowego z poddaszem
nieuzytkowym oraz podpiwniczeniem w ktorym zlokalizowana jest kottownia i skfad
opatu.

4. ROBOTY DEMONTAZOWE

W istniejgcej kottowni projektuje sie demontaz istniejgcego kotta weglowego wraz z
czopuchem i istniejgcym fragmentem przewodu dymowego wprowadzonego do
istniejgcego komina murowanego.

W mieszkaniach na parterze (pomieszczenia 1.12 i 1.13) oraz pietrze (pomieszczenia
2.2, 2.8, 2.10) projektuje sie demontaz istniejgcych grzejnikow wraz z podejsciami.
Odejscia z pionéw do zdemontowanych grzejnikéw zaslepi¢. Pozostate mieszkania
ogrzewane sg piecami kaflowymi.

Nowe ogrzewanie mieszkan socjalnych przewiduje sie z grzejnikdw elektrycznych
projektowanych wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej

5. INSTALACJA C.O | CWU.
Instalacje c.o. i cwu pozostajg bez zmian.
Nalezy uzupetni¢ ubytki instalacji c.o., cwu, cyrkulacji i wody zimnej w piwnicy.

W pomieszczeniach piwnic wystepujg miejscowe braki izolacji przewoddw c.o. Braki
izolacji uzupetni¢ warstwami izolacji np. z pianki izolacyjnej PE, wetny mineralnej lub
izolacji PU ptaszczu PVC, o grubosciach zgodnych z tabelg ponizej.

Instalacja wody zimnej nie jest zaizolowana. Projektuje sie zaizolowanie istniejgcej
instalacji wody zimnej w piwnicy izolacjg o gr. 6mm.



Istniejgca izolacja cwu i cyrkulacji wynosi 6-8mm. Instalacje cwu i cyrkulacji
zlokalizowang w piwnicach i kottowni nalezy zaizolowa¢ dodatkowg warstwg izolacji
do grubosci zgodnych z ponizszg tabelg (wymaganiami izolacji cieplnej przewodow
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Minimalne grubosci izolacji

Minimalna grubosc izolaciji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/

m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej

rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez

1 A -
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddow /2 Wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone ] i
2 2 wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku
8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

zewnatrz budynku? jak wymagania z poz. 1-4

Na instalacji cwu projektuje sie montaz zaworéw termostatycznych
antyoparzeniowych mieszajgcych z nastawg 43°C np. ESBE serii VTA na instalacji
cwu w pomieszczeniach tazienki (1.5) i WC dla dzieci (1.3). W pomieszczeniu WC
montaz podumywalkowy, w tazience projektuje sie montaz zaworu na pionach z rur
PP zlokalizowanych w bruzdach pod kafelkami i pod zabudowg na umywalki. Po
zamontowaniu zaworu zabudowe i kafelki odtworzyc.

W przedszkolu, w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci tj. wiatrotapie, tazience i WC
dla dzieci, salach zabaw , jadalni i pokoju terapii na istniejgcych grzejnikach nalezy
zamontowac ostony na grzejnikach. Ostony muszg by¢ wieksze o 10 cm od isniejgcych
grzejnikdw, Odlegtos¢ ostony od grzejnika minimum 10cm, w celu zapewnienia
konwekcji powietrza. Przed zamowieniem wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢
wymiary istniejgcych grzejnikow z natury.

6. WYMIANA ZRODLA CIEPLA

Obecnie budynek ogrzewany jest za pomocg kotta weglowego, przygotowanie
cwu z zasobnika o pojemnosci 300 dm?®.

W kottowni zlokalizowanej w piwnicy projektuje sie wymiane istniejgcego kotta
weglowego na kociot na pellet.

Istniejgcy kociot weglowy wraz z przytgczami oraz czopuchem i przewodem
dymowym do komina nalezy zdemontowac.

Pozostata cze$¢ instalacji CO i CWU pozostaje bez zmian.

Po termomodrnizacji zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku przedszkola,
kuchni i czesci wspdlnych wyniesie 29kW, z uwzglednieniem nadwyzki zapasu mocy



cieplnej zwigzanej z czasowym ostabieniem ogrzewania pomieszczeh przedszkola w
godzinach nocnych.

Zaprojektowano kociot na paliwo state — pellet drzewny o mocy 38 kW klasy 5/A+.
Dobrano kociot prod. DEFRO typ SMART EKO PELL, kociot przystosowany do pracy w
uktadzie zmaknietym, z regulatorem elektronicznym, zasobnikiem na paliwo,
automatycznym uktadem podawania palnika z czyszczeniem palnika, komorg dopalania i
wentylator.

Do kotta nalezy wykona¢ nowe przytagcza o $rednicy 1 V2" z rur stalowych
weglowych kottowych. Wpiecie do istniejgcej instalacji w kottowni poprzez wspawanie
nowych kroccéw DN 40 (1 7%"), ktére nalezy potgczyé z nowy kottem. Przed kottem
wykona¢ spinke zasialnia z powrotem z instalacji i wykonaC zabezpieczenia kotta
zgodnie z pkt. 6.1. Na powrocie z instalacji zamontowac¢ pompe obiegowg typ 25-60/180
wraz z obejsciem grawitacyjnym.

Czopuch kotta @130mm , poprzez redukcje potgczy¢ z izolowanym kominem
dymowym o przekroju okrggtym @200mm lub kwadratowym180x180mm, ktéry nalezy
wprowadzi¢ do istniejgcego komina murowanego. Kolana przewodu dymowego muszg
by¢ wyposazone w wyczystki.

PO ZAKONCZENIU ROBOT PRZEPROWADZIC PROBY CISNIENIOWE |
ROZRUCH KOTLA.

6.1 ZABEZPIECZENIA KOTLA

Kociot dziatajgcy w instalacji w ukfadzie zmaknietym, wyposazyé w grupe
bezpieczenstwa sktadajgcg sie z zaworu bezpieczehstwa 2 bar , manometru i
odpowietrznika.

Kociot wyposazy¢ w zawoér zabezpieczajgcy do odprowadzania nadmiaru ciepta
DVB-2 3/4”.

Zawor zamontowacC zgodnie z DTR kotta, doprowadzajgc do zaworu instalacje
wody zimnej DN20. Na instalacji wody zimnej doprowadzonej do korta zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowy, reduktor cisnienia, filtr i zawdr odcinajgcy kulowy.

W przypadku przegrzania wody w kotle zawér otworzy doptyw wody zimnej w
woda gorg zostanie zrzucona przez odptyw do zbiornika wody gorgcej np. typ HebefixH.

Na powrocie do kotta zamontowa¢ naczynie przeponowe wzbiorcze typ Reflex
NG140, krore potgczy¢ z instalacjg rurg DN20, przed naczyniem wzbiorczym
zamontowacC zawor FlowJet 3/4”, manometr i zawor kulowy spustowy. Cisnienie
statyczne instalacji wynosi H=9 m st. w. ci$nienie wstepne w naczyniu wynoi 1,2 bar.

W celu zabezpieczenia kotta przed niskg temperaturg powrotu z instalacji
(ponizej 55°C) wykona¢ uktad mieszania powrotu z instalacji z kréccem zasilajgcym,
poprzez montaz zaworu termostatycznego z nastawg 55°C.

Nalezy zamontowac obejscie pompowe z zaworem réznicowym sktadajgce sie z
dwoch zawordw odcinajgcych by-passu i zawordw réznicowego, ktére w przypadku
braku prgdu pozwoli na grawitacyjne odprowadzenie ciepta.

6.2 ZBIORNIK SCHLADZAJACY

w celu mozliwos¢i odprowadzenia wody gorgcej z instalacji oraz zaworéw”
bezpieczenstwa i zaworu schtadzajgcego DBV-2 zaprojektowano zbiornik Hebefix H z
pompg US73HES prod. Jung Pumpen. Urzadzenia sg odporne na ciggte dziatanie wody
grzewczej o temperaturze 80C. Do zbiornika doprowadzi¢ podejscia kanalizacyjne z rur
zeliwnych DN50 odprowadzajgce gorgcg wode z zawordw zabezpieczajgcyh kotta i



zaworu spustowego. Zbiornik wyposazy¢ w instalacje ttoczng np. z rur PEHD 40mm,
poprzez ktérg pompa po schtodzeniu wody odpompuje jg do istniejgcej kanalizacji z rur
zeliwnych, zlokalizowang pod stropem kottowni. Wcinke do istniejgcej kanalizacji
wykonacé przez obejme siodtows.

6.3 WENTYLACJA KOTLOWNI | SKLADU OPALU

Nawiew do pomieszczenia kottowni i sktadu opatu odbywaé sie bedzie poprzez
dwie czerpnie $cienng o przekroju 200 cm? i kanatow zetowych z przewodow z blachy
stalowej —prostokatnych o wymiarach 20x10cm lub okragtych o sSrednicy @160mm.
Wysokos¢ czerpni minimum 200 cm ponad terenem. Kanat nawiewny zakonczy¢ w
pomieszczeniach na wysokosci 1m od posadzki. W kottowni zamontowac¢ nowg kratke
wentylacyjng o wymiarach 14x21cm na wysokosci max 15cm od stropu.

W pomieszczeniu skladu opatu brak jest wentylacji wywiewnej. Projektuje sie
wykonaé kanat wywiewny z skfadu opatu z komina wentylacyjnego zaizolowanego wetng
mineralng w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej o srednicy wewnetrznej minimum
160mm. Komin wentylacyjny wyprowadzi¢ w kottowni przez Sciane zewnetrzng ponad
dach.

7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac objetych opracowaniem wykonano zgodnie =z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami, normami i BHP.
Wszystkie roboty zwigzane z budowg instalacji winny by¢ prowadzone zgodnie
z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogoélnymi zasadami obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robo6t ziemnych, montazowych, transportowych oraz obstugi sprzetu
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaC przepisy zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02
poz. 811), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. nr 47,
Poz. 401 z 2003 r.) i rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych oraz innych przepiséow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Odpady powinny by¢é gromadzone z zachowaniem zasad segregacji a nastepnie
powinny by¢ zdeponowane na sktadowisku odpadow komunalnych.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materiaty, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére
wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, oznaczone znakowaniem CE.

W przypadku zmian zaprojektowanych rozwigzan nalezy wystgpi¢ do Projektanta
o akceptacje.



