
ZAŁĄCZNIK CO2

H

[mm]

L

[mm]

D

[mm]

Moc*    

[W]

Ilość Jednostka

11/600 600 520 61 249 1 szt.

21/600 600 400 80 278 1 szt.

22/600 600 520 105 449 1 szt.

22/600 600 600 105 518 1 szt.

22/600 600 800 105 690 1 szt.

22/600 600 1120 105 966 1 szt.

22/600 600 1600 105 1380 1 szt.

33/500 500 1000 166 1117 1 szt.

33/500 500 1320 166 1475 2 szt.

33/500 500 1600 166 1788 4 szt.

33/500 500 1800 166 2011 4 szt.

33/500 500 2000 166 2235 2 szt.

33/500 500 2200 166 2458 1 szt.

33/600 600 1200 166 1490 10 szt.

33/600 600 1320 166 1639 1 szt.

33/600 600 1400 166 1738 4 szt.

33/600 600 1800 166 2235 3 szt.

33/900 900 600 166 968 1 szt.

33/900 900 1200 166 1935 1 szt.

1500/500 1470 500 64 340 3 szt.

1500/890 1470 890 64 576 1 szt.

700/600 710 600 64 222 6 szt.

* Moc grzejników wg normy EN 442-2, temp. zasilania 55 - temp. powrotu 45 - temp. pomieszczenia 20 °C

Grzejniki łazienkowe (drabinkowe)

Produkt

Zestawienie grzejników

Grzejniki kompaktowe (bocznozasilane)
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