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DLA - ZASILANIA T STEROWANIA- POMPY CIEFLA
ORAZ INSTALACIL C.0.

Legenda:
-aMw - wypust 1—faz. puszka o 80 | zapas Zm przewodu,
-amw — wypust J—faz. puszka o 80 | zapas Zm przewodu,
-——- — lrasy przewodow,

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac lgcznie z czesciq opisowq dokumentacyi
branz zwiqzanych oraz z opracowaniami branzowymi (rysunkami, opisami,
obliczeniami).

2. Wykonawca zobowiqzany jest dokladnie zapoznac¢ sig z projektem

[ warunkami istniejgcymi na placu budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na
budowie i przekazac informacje o rozbieznosciach jednostce rojektowey.

3. Nie dopuszcza sig wykonywania zadnych przebic bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Konstruktorem.

4. Wszystkie urzgdzenia i materialy uzyte do realizacji muszq by¢ zgodne
z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami oraz miec¢ aoktualne
wymagane certyfikaty | aprobaty dopuszczajgce do stosowania

w budownictwie.

5. Wykonawca winien stosowac sig do obowigzujgcych przepisow BHP.

6. Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien zapozna¢ sig

z obowigzujqeymi  przepisami wykonywanio instalacji.

7. Calosc robot objetych niniejszym projektem wykonac zgodnie

z wymaganiomi okreslonymi przez prawo budowlane oraz wszelkie
uwarunkowania prawne i techniczne dotyczqce sztuki budowlanej,
,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” (Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét).

8. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce
z uszczegotowienia rozwiqzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologig, architekture, konstrukcje I instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pézniejszym niz data niniejszego
opracowania.

9. Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wigc wszelkie nazwy
firmowe wyrobow | urzqdzen ewentualnie uzyte w dokumentacyi projektowej
winny byc¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urzqdzen | wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sig
stosowanie rozwigzar réwnowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajqce cechy | parametry nie gorsze od okreslonych

w dokumentacji technicznej dla materiatow, urzgdzeri | wyrobéw.
Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzqdzen i wyrobéw majq na celu
Jedynie dokonanie niezbednych obliczer | ustalenie standardéw wykonania.
W przypadku propozycji materiatow, wyrobow | urzqdzen réwnowaznych,
wprowadzajqcy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie
niezbgdne opracowania projektowe wraz z koordynacjq projektowq oraz

Trasa WLZ N2XH 5x10 zasilajgcego proj. pompe ciepta przedfozy niezbgdne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty,
WLZ prowadzi¢ pod stropem na uchwytach urzqdzenia i wyroby réwnowazne posiadajq wymagane cechy i parametry.
WLZ N2XH 5x10, RG — pompa ciepfa zasilanie kotla gazowego 10. Za kompletne opracowanie nalezy przyjac wszystko, co zostafo
projektowane przebicie narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania
sterownik_pompy ciepla wielkos¢ | dokfadnq lokalizacje dopasowa¢ na budowie instalacji oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu.

uszczelnic pozarowo zachowujqc odpornosc pozarowq istn. stropu

dokfadng lokalizacje
okreslic na budowie

PROJECT FOR YOU SP. Z 0.0.
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PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ

Z WSKAZANIEM DZIAt AN REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJACEJ KOTLOWNI GAZOWEJ,
MONTAZEM POMP CIEPtA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH
POMP CIEPtA ORAZ PODLEGAJAGCYCH REMONTOWI URZADZEN W KOTLOWNI W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. GENERAtA JOZEFA BEMA W POGWIZDOWIE.

|

! ! TEMAT:
|

1

projektowane przebicie
wielkosc i dokfadng lokalizacje| dopasowac na budowie
uszczelnic pozarowo zachowujqc odpornosc pozarowg istn. stropu

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
| SZKOLA PODSTAWOWA
Trasa_przewodu_sygnalowsgo J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,6 IM. GENERALA JOZEFA BEMA W POGWIZDOWIE Sﬁﬁ II';‘AAZ‘IBI\(/?I%:’\Z“AAWIELKIEGO %
polaczenie sterownika pompy| ciepla ze sterownikiem w| kotiowni POGWIZDOW 26 35.700 BOCHNIA
przewdd prowadzic pod |stropem na uchwytach i 32:700 POGWIZDOW

Trasa przewodu YKY 3x1,8 - |zasilanie sterownika pompy ciepta FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

przewod prowadzic pod stropem na uchwytach

BRANZA ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Rzut piwnicy - instalacje elektryczne

dla zasilania oraz sterowania pompy ciepta E-01
oraz instalacji C.0

DATA 11.2022

SKALA 1:100 | NRUPR. PODPIS
PROJEKTANT: _
MGR INZ. PAWEL KOPYCINSKI MAP/0378/POOE/08 o™
SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. JACEK BARAN MAP/0081/POOE/05
OPRACOWANIE:

MGR INZ. PIOTR JANUS - jﬂmb




