KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

451127301 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233140-2 Roboty drogowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Przebudowa drogi w m. Skorzecin gm. Witkowo - budowa chodnika z
dopuszczeniem ruchu dla roweréw

Gmina Witkowo
ul. Gnieznienska 1, 62-230 Witkowo
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Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 QOdc. | - pas drogowy drogi powiatowej DP2164P km 0+000,00 - 0+510,00
1.1 Wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni km 0+407,49-0+510,00 ( zmiana geometrii tuku )
111 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
1] KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1.| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
250,0 * 0,46 m3 115,00
RAZEM 115,00
2| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1.| 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l - odlegto$¢ wediug
oferenta
Krotnos¢ = 8
115,0 m3 115,00
RAZEM 115,00
3| KNR2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1.1.| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. |-l - uzupetnienie nasypéw na
1] kalk. wtasna | poszerzeniu jezdni - cze$ciowe zasypanie istn. rowu - km
0+430,0 - 0+510,0
80,0*(3,0+2,0)*1,0/2 m3 200,00
RAZEM 200,00
4| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1.| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - rozbidrka
1| kalk. wtasna | nawierzchni o grubo$¢ do 12cm- rozbidrki istniejgcej
nawierzchni
Krotnos¢ = 4
35,0+61,6 m2 96,60
RAZEM 96,60
5| KNR-W 5-10| Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1.1.| 0323-01 | gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odcigcie
1] kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni str. prawa km 0+440,00-0+505,00
Krotnos¢ = 3
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.1.| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
7] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po m2
d.1.1.| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - do grubosci 18cm - wykonanie w-wy
1| analogia | stabilizacji C3/4
Krotno$¢ = 1,5
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.1.1.| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm - KLESM
1 0/31,5mm
Krotnos$¢ = 2,5
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
9] KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.1.1. 1004-04 nieulepszonej
1
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
10| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - poszerzenia m2
d.1.1.| 1004-07 | jezdni
1
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
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11| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1.| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca AC16W 50/70 - grub.po
1| kalk. wtasna | zageszcz. 4 cm - do grubosci 8cm
Krotnos¢ = 2
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
1.1.2 Wykonanie w-wy $cieralnej na zakresie zmiany geometrii km 0+396,45-0+510,00
12| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1.1.| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
2
807,5 m2 807,50
RAZEM 807,50
13| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1.| 1004-07
2
807,5 m2 807,50
RAZEM 807,50
14| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1.| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
2| kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 3 cm -AC11S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 4cm
Krotnos$¢ = 1,3333
807,5 m2 807,50
RAZEM 807,50
15| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | kpl.
d.1.1.[ 0102-01 gr. do 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
2| wycena km - frezowania na potgczeniach z istn. nawierzchnig ok
indywidualna| 55,0m2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t
d.1.1.| 0108-02 | mineralno-asfaltowag z wbudowaniem mechanicznym -
2| kalk. wtasna | w-wa wyréwnawcza AC11W 50/70 - wyréwnanie ze
wzgledu na przesuniecie osi drogi
2*55,0%25*1,4*0,025 t 9,63
RAZEM 9,63
113 Wykonanie pobocza z KLSM 0/31,5mm szer. 0,75m gr. 15cm
17| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.1.1.| 1402-05 | na sktadowisko lub uzupetnieniem poboczy gruntem -
3| kalk. wiasna | szeroko$¢ catkowita pobocza 0,75m km 0+375,0-0+510,0
154,0 * 0,75 m2 115,50
RAZEM 115,50
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.1.| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm
3| analogia | Krotnosc¢ =1,875
115,50 m2 115,50
RAZEM 115,50
1.1.4 Odtworzenie rowu wraz z profilowaniem skarp km 0+430,0-0+510,0 str. L
19| KNR 2-31 [ Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z m
d.1.1.| 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu - odtworzenie rowéw wraz z
4| kalk. wtasna | odwozem materiatu
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
1.2 Wykonanie konstrukciji chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym - pas drogowy DP2164P
20| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1033,2 m2 1033,20
RAZEM 1 033,20
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gorna o m2
d.1.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm - KLSM
0/31,5mm
Krotnos¢ = 2,5
1033,2 m2 1033,20
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RAZEM 1 033,20
22| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1.2| 1004-04 nieulepszone;j
1033,2 m2 1033,20
RAZEM 1 033,20
23| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.2| 1004-07
analogia
1033,2 m2 1033,20
RAZEM 1 033,20
24 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 3 cm -AC8S 50/70 KR 1-2 - do grubosci
5cm
Krotnos$¢ = 1,6667
1033,2 m2 1033,20
RAZEM 1 033,20
25| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.1.2| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki najazdowe o
analogia | wym 15x22
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
26| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki m3
d.1.2| 0402-04 najazdowe
kalk. wtasna
0,065 * 20,0 m3 1,30
RAZEM 1,30
27| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.1.2| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej - oporniki zatopione
analogia | 10x25x100
38,0 m 38,00
RAZEM 38,00
28| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - oporniki m3
d.1.2| 0402-04 zatopione
kalk. wtasna
0,060 * 38,0 m3 2,28
RAZEM 2,28
29[ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.1.2| 0403-03 podsypce cem.piaskowej - obmiar wg zestawienia
508,0 m 508,00
RAZEM 508,00
30[ KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2| 0402-04
kalk. wtasna
0,075 * 508,0 m3 38,10
RAZEM 38,10
31| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
514,0 m 514,00
RAZEM 514,00
32 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3
d.1.2| 0402-04 | obrzeza 8x30
kalk. wtasna
0,044 * 514,0 m3 22,62
RAZEM 22,62
33 KNR2-31 | Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego na m
d.1.2| 0607-02 ptask jednoskrzydtowe na podsypce cementowo-piaskowej
analogia | - Sciek 2-rzedowy z kostki betonowej gr 8cm
531,0 m 531,00
RAZEM 531,00
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34| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod $ciek | m3
d.1.2| 0402-04
kalk. wtasna
0,0483 *531,0 m3 25,65
RAZEM 25,65
35| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1.2| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odcigcie
kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni przy sciekach z kostki betonowej
Krotnos¢ = 3
531,0 m 531,00
RAZEM 531,00
36 KNR2-02 | Sciany oporowe systemowe zelbetowe z m
d.1.2| 2204-01 prefabrykowanych elementow katowych - element
kalk. wtasna | 100x60x1,0x12/12 obcigzenie 5kN/m2 - Scianki oporowe
typu L
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
37| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po m2
d.1.2| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - podbudowa pod $cianki oporowe z
chudego betonu Rm 6-9 MPa gr 20cm
Krotnos$¢ = 1,67
10,0* 0,6 m2 6,00
RAZEM 6,00
38| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll | m2
d.1.2| 0505-01 - obsypki za linia nowobudowanego chodnika
520,0 * 0,5 m2 260,00
RAZEM 260,00
1.3 Wykonanie elementéw odwodnienia jezdni i chodnika
39| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na szt
d.1.3] 0403-03 | podsypce cem.piaskowej-montaz kraweznikow
kalk. wtasna | odptywowych np.system ACO KerbDrain 480 -
polimerobetonowy z rewizjg np. wg karty kat.
14,0 szt 14,00
RAZEM 14,00
40[ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3| 0402-04
kalk. wtasna
0,055 * 14,0 m3 0,77
RAZEM 0,77
41| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.3] 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
kalk. wtasna | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wykopy pod przykanaliki, odlegto$¢ odwozu wg oferenta
56,0 * (0,4 *0,2) m3 4,48
RAZEM 4,48
42[KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.1.3|] 0408-02 przykanaliki PP 160mm SN8 - rury strukturalne
56,0 m 56,00
RAZEM 56,00
43[ KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m
d.1.3| 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu - odtworzenie rowow
kalk. wtasna | odparowujgcych za chodnikiem wraz z odwozem materiatu
- km 0+022,0-0+460,0
438,0 m 438,00
RAZEM 438,00
44| KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do | m3
d.1.3|] 0201-01 0,6 m - wykonanie fawy dla posadowienia Scianek
analogia | czotowych o wymiarach 0,5x0,5x0,15 - C16/20
05*0,5*0,15* 14 m3 0,53
RAZEM 0,53
45 KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o | $cia
d.1.3| 0605-03 | ér.40 cm - $cianki prefabrykowane dla wylotéw rur o nk.
kalk. wtasna | $rednicy 160mm ( wyloty dren6w )
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14,0 Scia 14,00
nk.
RAZEM 14,00
14 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej
46 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.4| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
54,6 * 0,45 m3 24,57
RAZEM 24,57
47 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.4| 0214-03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l - odlegto$¢ wedtug
oferenta
Krotnos¢ = 8
24,57 m3 24,57
RAZEM 24,57
48| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
54,6 m2 54,60
RAZEM 54,60
49 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po m2
d.1.4] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - do grubosci 15cm - wykonanie w-wy
analogia | stabilizacji C3/4
Krotnos$¢ = 1,25
54,6 m2 54,60
RAZEM 54,60
50| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.1.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
Krotnos¢ = 2,5
54,6 m2 54,60
RAZEM 54,60
51 KNR 2-31 [ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1.4| 1004-04 nieulepszonej
54,6 m2 54,60
RAZEM 54,60
52| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4| 1004-07
54,6 m2 54,60
RAZEM 54,60
53] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca AC16W 50/70 - grub.po
kalk. wtasna | zageszcz. 4 cm - do grubosci 6¢cm
Krotno$¢ = 1,5
54,6 m2 54,60
RAZEM 54,60
54| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1.4| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
54,6 m2 54,60
RAZEM 54,60
55| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4| 1004-07
analogia
54,6 m2 54,60
RAZEM 54,60
56| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 3 cm - obmiar wg zestawienia - AC8S
50/70 KR 1-2 - do grubosci 4cm
Krotnos¢ = 1,3333
54,6 m2 54,60
RAZEM 54,60
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57| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.1.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm -
dostosowanie wysokosciowe wykonanych zjazdow do ist.
terenu
Krotnos¢ = 2,5
2*5,0%*2,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
1.5 Zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi A160PS
58| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.6 m i m
d.1.5| 0701-03 | szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
- wykonanie przepustow rurowych z rur dwudzielnych A
110 PS
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
59| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.5| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
60| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.1.5] 0704-03 | szer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
61| KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne A160PS m
d.1.5| 0705-01
analogia
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
1.6 Roboty ziemne
62| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.6| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
ilosci zgodnie z tabelg robot ziemnych
326,5 m3 326,50
RAZEM 326,50
63| KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.6| 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l - odlegto$¢ wedtug
oferenta
Krotnos¢ = 8
326,5 m3 326,50
RAZEM 326,50
64| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.1.6] 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il - uzupetnienie nasypow na
analogia | natej diugosci sciezki rowerowej ( po odhumusowaniu i
czesciowym zasypaniu rowow ) - wg tabeli robét ziemnych
409,5 m3 409,50
RAZEM 409,50
1.7 Wykonanie elementéw BRD
65| KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m
d.1.7| 0701-03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m -
kalk. wtasna | bariery typu U-12a
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
1.8 Oznakowanie poziome i pionowe
66| kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - | szt.
d.1.8|indywidualna| nowe stupki - obmiar wediug zestawienia - stupki
wysiegnikowe
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.8| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3 m2 - nowe oznakowanie ( znaki srednie, folia odbl. ||
gen.)
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1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Odc. Il - pas drogowy drogi gminnej 290009P km 0+510,0-2+623,50
21 Wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni km 0+510,0-0+574,34 oraz 2+103,42-2+623,50
211 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
68| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1.| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z wykonaniem
1| kalk. wtasna | geodezyjnej inwentaryzaciji obiektu
2,623 km 2,62
RAZEM 2,62
69| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1.| 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
525,0 * 0,46 m3 241,50
RAZEM 241,50
701 KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.1.| 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l - odlegto$¢ wedtug
oferenta
Krotnos¢ = 8
2415 m3 241,50
RAZEM 241,50
71] KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.2.1.| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-Il - uzupetnienie nasypéw na
1| kalk. wtasna | poszerzeniu jezdni
485,3 m3 485,30
RAZEM 485,30
72| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.1.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
525,0 m2 525,00
RAZEM 525,00
73] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po m2
d.2.1.| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - do grubosci 18cm - wykonanie w-wy
1| analogia | stabilizacji C3/4
Krotnos¢ = 1,5
525,0 m2 525,00
RAZEM 525,00
74 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.1.| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm - KLSM
1 0/31,5mm
Krotnos$¢ = 2,5
525,0 m2 525,00
RAZEM 525,00
75| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.1.| 1004-04 nieulepszonej
1
525,0 m2 525,00
RAZEM 525,00
76| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - poszerzenia m2
d.2.1.| 1004-07 | jezdni
1
525,0 m2 525,00
RAZEM 525,00
77 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1.| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca AC16W 50/70 - grub.po
1| kalk. wtasna | zageszcz. 4 cm - do grubosci 8cm
Krotnos¢ = 2
525,0 m2 525,00
RAZEM 525,00
21.2 Wykonanie w-wy $cieralnej na poszerzeniachi zmianach geometrii
km 0+510,0 - 0+585,36 oraz 2+094,45 - 2+623,50
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78] KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.1.| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
2
4656,3 m2 4 656,30
RAZEM 4 656,30
79] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.1.[ 1004-07
2| analogia
4656,3 m2 4 656,30
RAZEM 4 656,30
80| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1.| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
2 grub.po zageszcz. 3 cm -AC11S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 4cm
Krotnos$¢ = 1,3333
4656,3 m2 4 656,30
RAZEM 4 656,30
81| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | kpl.
d.2.1.[ 0102-01 gr. do 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
2| kalk. wtasna | km - frezowania na potaczeniach z istn. nawierzchnig ok
130,0m2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka t
d.2.1.[ 0108-02 mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym -
2| kalk. wtasna | w-wa wyréwnawcza AC11W 50/70 - wyréwnanie ze
wzgleduna przesuniecie osi drogi
419,0*3,15*2,0 * 0,025 t 65,99
RAZEM 65,99
213 Wykonanie poboczy z KLSM 0/31,5mm szer. 0,75 gr. 15cm
83| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.2.1.| 1402-05 | na sktadowisko lub uzupetnieniem poboczy gruntem -
3| kalk. wiasna | szerokos$¢ catkowita pobocza 0,75m
401,3 m2 401,30
RAZEM 401,30
84| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.1.| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm
3| analogia Krotnos$¢ = 1,875
401,3 m2 401,30
RAZEM 401,30
2.2 Wykonanie konstrukcji chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w pasie drogi gminnej
km 0+510,0 - 2+171,50
85| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3212,2 m2 3212,20
RAZEM 3212,20
86| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm - KESM
0/31,5mm
Krotnos$¢ = 2,5
3212,2 m2 3212,20
RAZEM 3212,20
87| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.2| 1004-04 nieulepszone;j
3212,2 m2 3212,20
RAZEM 3212,20
88| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.2| 1004-07
analogia
3212,2 m2 3212,20
RAZEM 3212,20
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89| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 3 cm -AC8S 50/70 KR 1-2 - do grubosci
5cm
Krotnos¢ = 1,6667
3212,2 m2 3212,20
RAZEM 3212,20
90| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.2.2| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej - oporniki zatopione
analogia | 10x25x100
141,0 m 141,00
RAZEM 141,00
91| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - oporniki m3
d.2.2| 0402-04 | zatopione
kalk. wtasna
0,060 * 141,0 m3 8,46
RAZEM 8,46
92| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m
d.2.2| 0403-03 podsypce cem.piaskowej - obmiar wg zestawienia
1649,0 m 1649,00
RAZEM 1 649,00
93| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2| 0402-04
kalk. wtasna
0,075 * 1649,0 m3 123,68
RAZEM 123,68
94| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.2| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
1580,0 m 1 580,00
RAZEM 1 580,00
95| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod m3
d.2.2| 0402-04 | obrzeza 8x30
kalk. wtasna
0,044 * 1580,0 m3 69,52
RAZEM 69,52
96| KNR 2-31 | Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego na m
d.2.2| 0607-02 | ptask jednoskrzydtowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia | - Sciek 2-rzedowy z kostki betonowej gr 8cm
1669,0 m 1 669,00
RAZEM 1 669,00
97| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod $ciek | m3
d.2.2| 0402-04
kalk. wtasna
0,0483 * 1669,0 m3 80,61
RAZEM 80,61
98| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.2.2| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odcigcie
kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni przy sciekach z kostki betonowej
Krotnos¢ = 3
1669,0 m 1669,00
RAZEM 1 669,00
99 KNR2-02 | Sciany oporowe systemowe zelbetowe z m
d.2.2| 2204-01 prefabrykowanych elementow katowych - element
kalk. wtasna | 100x60x1,0x12/12 obcigzenie 5kN/m2 - $cianki oporowe
typu L
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
100 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po m2
d.2.2| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - podbudowa pod $cianki oporowe z
chudego betonu Rm 6-9 MPa gr 20cm
Krotnos$¢ = 1,67
45,0%0,6 m2 27,00
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RAZEM 27,00
101 KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill | m2
d.2.2| 0505-01 - obsypki za linia nowobudowanego chodnika
1661,5*0,5 m2 830,75
RAZEM 830,75
23 Wykonanie elementéw odwodnienia jezdni i chodnika
102| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na szt
d.2.3| 0403-03 podsypce cem.piaskowej -montaz kraweznikow
kalk. wtasna | odptywowych np.system ACO KerbDrain 480 -
polimerobetonowy z rewizjg np. wg karty kat.
44,0 szt 44,00
RAZEM 44,00
103| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3| 0402-04
kalk. wtasna
0,055 *22,0 m3 1,21
RAZEM 1,21
104 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.3] 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
kalk. wtasna | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
wykopy pod przykanaliki - odlegto$¢ odwozu wg oferenta
176,0 * (0,4 % 0,2) m3 14,08
RAZEM 14,08
105/ KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -[ m
d.2.3| 0408-02 | przykanaliki PP 160mm SN8 - rury strukturalne
176,0 m 176,00
RAZEM 176,00
106/ KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z m
d.2.3| 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu - odtworzenie rowow
kalk. wtasna | odparowujgcych za chodnikiem wraz z odwozem materiatu
- km 0+510,0 - 2+140,0 ( wg zestawienia )
1025,0 m 1025,00
RAZEM 1 025,00
107 KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do | m3
d.2.3| 0201-01 0,6 m - wykonanie fawy dla posadowienia scianek
analogia | czotowych o wymiarach 0,5x0,5x0,15 - C16/20
0,5*0,5*0,15* 44 m3 1,65
RAZEM 1,65
108| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o | $cia
d.2.3] 0605-03 | ér. 40 cm - $cianki prefabrykowane dla wylotéw rur o nk.
kalk. wtasna | Srednicy 160mm ( wyloty drenow )
44,0 Scia 44,00
nk.
RAZEM 44,00
24 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej
109 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.4| 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
215,7* 0,45 m3 97,07
RAZEM 97,07
110 KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.4| 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l - odlegto$¢ wedtug
oferenta
Krotnos¢ = 8
97,07 m3 97,07
RAZEM 97,07
111] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
215,7 m2 215,70
RAZEM 215,70
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112 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po m2
d.2.4| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - do grubosci 15cm - wykonanie w-wy
analogia | stabilizacji C3/4
Krotnos¢ = 1,25
215,7 m2 215,70
RAZEM 215,70
113] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
Krotnos$¢ = 2,5
215,7 m2 215,70
RAZEM 215,70
114] KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.4| 1004-04 nieulepszonej
215,7 m2 215,70
RAZEM 215,70
115 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.4| 1004-07
analogia
215,7 m2 215,70
RAZEM 215,70
116| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca AC16W 50/70 - grub.po
kalk. wtasna | zageszcz. 4 cm - do grubosci 6¢cm
Krotnos¢ = 1,5
215,7 m2 215,70
RAZEM 215,70
117 KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.2.4| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
215,7 m2 215,70
RAZEM 215,70
118 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.4| 1004-07
analogia
215,7 m2 215,70
RAZEM 215,70
119 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.4| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm - obmiar wg zestawienia - AC118
50/70 KR 1-2 - do grubosci 4cm
Krotnos$¢ = 1,3333
215,7 m2 215,70
RAZEM 215,70
120] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.2.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm -
dostosowanie wysokosciowe wykonanych zjazdow do ist.
terenu
Krotnos¢ = 2,5
6*50%2,0 m2 60,00
RAZEM 60,00
25 Wykonanie zatoki postojowej w km 2+572,0
121 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.2.5| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej - rozbidrka kraweznikow i
analogia | opornikéw betonowych
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
122| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.5| 0812-03
0,075 * 50,0 m3 3,75
RAZEM 3,75
123| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.2.5| 0811-02 | grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - wraz z
kalk. wtasna | odwozem na skladowisko Zamawiajgcego
155,0 m2 155,00
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RAZEM 155,00
124| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.2.5| 0811-02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - rozbiorka
kalk. wtasna | wraz z regulacjg wysokosciowa
45,0 m2 45,00
RAZEM 45,00
125 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.2.5( 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami
utylizacji
(50,0 * 0,3 *0,15) + (50,0 * 0,075) m3 6,00
RAZEM 6,00
126| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.2.5( 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km ( odlegto$¢ wg oferenta )
Krotnos¢ = 2
6,0 m3 6,00
RAZEM 6,00
127 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.5| 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ do 1 km
95,7 * 0,51 m3 48,81
RAZEM 48,81
128| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.5| 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l - odlegto$¢ wedtug
oferenta
Krotnos¢ = 8
438,81 m3 438,81
RAZEM 48,81
129 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.5 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
95,7 m2 95,70
RAZEM 95,70
130 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po m2
d.2.5| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - do grubosci 18cm - wykonanie w-wy
analogia | stabilizacji C3/4
Krotnos¢ = 1,5
95,7 m2 95,70
RAZEM 95,70
131 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.2.5( 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
Krotnos¢ = 2,5
95,7 m2 95,70
RAZEM 95,70
132 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2.5| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm - kostka kol.
kalk. wtasna | szary "BEHATON"
95,7 m2 95,70
RAZEM 95,70
133| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.2.5| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki najazdowe o
analogia | wym 15x22
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
134| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki m3
d.2.5| 0402-04 najazdowe
kalk. wtasna
0,065 * 51,0 m3 3,32
RAZEM 3,32
135 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.2.5| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej - oporniki zatopione
analogia | 10x25x100
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47,0 m 47,00
RAZEM 47,00
136] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - oporniki m3
d.2.5| 0402-04 | zatopione
kalk. wtasna
0,060 * 47,0 m3 2,82
RAZEM 2,82
2.6 Zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi A160PS
137 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.2.6| 0701-03 | szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
- wykonanie przepustéw rurowych z rur dwudzielnych A
110 PS
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
138/ KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.2.6| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
139 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.6 m i m
d.2.6| 0704-03 | szer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
140 KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne A160PS m
d.2.6| 0705-01
analogia
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
2.7 Roboty ziemne
141] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.7 0206-02 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
ilosci zgodnie z tabelg robot ziemnych
1198,3 m3 1 198,30
RAZEM 1 198,30
142| KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.7 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l - odlegto$¢ wediug
oferenta
Krotnos¢ = 8
1198,3 m3 1198,30
RAZEM 1 198,30
143| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2.7] 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-ll - uzupetnienie nasypéw na
analogia | natej diugosci $ciezki rowerowej ( po odhumusowaniu i
czesciowym zasypaniu rowow ) - wg tabeli rob6t ziemnych
2209,2 m3 2 209,20
RAZEM 2 209,20
28 Wykonanie elementéw BRD
144 KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m
d.2.8| 0701-03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m -
kalk. wtasna | bariery typu U-12a - wedtug zestawienia
510,0 m 510,00
RAZEM 510,00
145 Stupki przeszkodowe blokujgce U-12c - stupki stalowe szt
d.2.8| kalk. wiasna | fi120mm, dekiel PVC, catkowita dtugos¢ 1,2m. Stupki
mocowane poprzez wykonanie otworu wiertnicg na gt.
0,4m wraz z zabezpieczeniem otworu poprzez
zabetonowanie
174,0- 15,0 szt 159,00
RAZEM 159,00
146 Stupki przeszkodowe blokujgce U-12c z podstawg - szt
d.2.8| kalk. wtasna | przykrecane do nawierzchni, ( rozktadane ) -
demontowalne
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3*5,0 szt 15,00
RAZEM 15,00
147 Wykonanie os$wietlenia hybrydowego na przejsciach dla szt
d.2.8| kalk. wtasna | pieszych ( lampy o zasilaniu solarno-wiatrowym np. wg zat.
karty katalogowe;j )
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
29 Oznakowanie poziome i pionowe
148 KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.2.9] 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowag
kalk. wtasna
2472 m2 247,20
RAZEM 247,20
149 KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.2.9] 0706-06 | przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukows -
kalk. wtasna | oznakowanie cienkowarstwowe - oznakowanie P-10
29,0 m2 29,00
RAZEM 29,00
150 KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.2.9| 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukows -
oznakowanie cienkowarstwowe - pas koloru czerwonego
112,0 m2 112,00
RAZEM 112,00
151| kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - | szt.
d.2.9|indywidualna| stupki proste ( nowe )
9,0 szt. 9,00
RAZEM 9,00
152| kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm - | szt.
d.2.9|indywidualna| nowe stupki - obmiar wediug zestawienia - stupki
wysiegnikowe
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
153| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.2.9] 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do
0.3 m2 - nowe oznakowanie ( znaki mate, folia odbl. Il
gen.)
16,0 szt. 16,00
RAZEM 16,00
154| KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.2.9] 0703-03 | ostrzegawczych, informacyjnych - znaki do likwidaciji
kalk. wtasna
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
155 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.2.9] 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
kalk. wtasna | przestawienie istniejgcych znakéw wraz z tablicami
reklamowymi/informacyjnymi
18,0 szt. 18,00
RAZEM 18,00
156] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.2.9] 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
kalk. wtasna | ustawienie oznakowania aktywnego D-6 ( zasilanie
solarne ) na przejsciach dla pieszych
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.10 Wycinka drzew
157| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.2.10] 0103-02
9,0 szt. 9,00
RAZEM 9,00
158 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2.10[ 0105-02
kalk. wtasna

-15-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9,0 szt. 9,00
RAZEM 9,00
159 KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.10[ 0103-03
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
160 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.10[ 0105-03
kalk. wtasna
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
161 KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2.10[ 0103-04
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
162| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2.10[ 0105-04
kalk. wtasna
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
163| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.2.10[ 0103-05
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
164| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2.10[ 0105-05
kalk. wtasna
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
165 KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.2.10[ 0103-06
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
166/ KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2.10[ 0105-06
kalk. wtasna
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
167| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.2.10[ 0103-07
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
168| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.2.10[ 0105-07
kalk. wtasna
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
169 KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.2.10] 0103-07 | -$r.powyzej 75cm do 80cm
analogia | Krotnos¢ = 2
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
170 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) - $r. powyzej | szt.
d.2.10[ 0105-07 | 75cm do 80cm
kalk. wtasna | Krotnos¢ = 1,0667
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
171 KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km wraz z kosztami | mp
d.2.10] 0110-02 | utylizacji - odlegto$¢ odwozu wg oferenta
kalk. wtasna
50,0 mp 50,00
RAZEM 50,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
172] KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km- odlegtos$¢ mp
d.2.10f 0110-03 | odwozu wg oferenta
35,0*3 mp 105,00
RAZEM 105,00
173 KNR 2-01 | Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km - odwoz na m3
d.2.10| 0110-01 skfadowisko zamawiajgcego
kalk. wtasna
20,0 m3 20,00
RAZEM 20,00
174 Podciecie gatezi drzew w skrajni chodnika i jezdni - ok kpl.
d.2.10| kalk. wiasna | 20szt.
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ]| llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 QOdc. | - pas drogowy drogi powiatowej DP2164P km 0+000,00 - 0+510,00
1.1 Wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni km 0+407,49-0+510,00 ( zmiana geometrii tuku )
1.1.1 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
1| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 115,00
d.1.1.1 0206-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. llI
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 250,0 * 0,46 = 115,00 m3
2| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 115,00
d.1.1.1 0214-03 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-Il - odlegtos¢ wedtug oferenta
Krotnos¢ = 8
obmiar = 115,00 m3
3| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 | m3 200,00
d.1.1.1 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. |-l - uzupetnienie
kalk. wtasna | nasypéw na poszerzeniu jezdni - czeSciowe
zasypanie istn. rowu - km 0+430,0 - 0+510,0
obmiar = 80,0 * (3,0 + 2,0) * 1,0/2 = 200,00 m3
4 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 96,60
d.1.1.1 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - rozbidrka
kalk. wtasna | nawierzchni o grubos$¢ do 12cm- rozbiérki istniejgcej
nawierzchni
Krotnos¢ = 4
obmiar = 35,0 + 61,6 = 96,60 m2
5 |KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m 65,00
d.1.1.1 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odciecie
kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni str. prawa km
0+440,00-0+505,00
Krotnos¢ = 3
obmiar = 65,00 m
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 250,00
d.1.1.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar = 250,00 m2
7| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 250,00
d.1.1.1 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 18cm -
analogia | wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
Krotno$¢ = 1,5
obmiar = 250,00 m2
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 250,00
d.1.1.1 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm - KESM
0/31,5mm
Krotnos$¢ = 2,5
obmiar = 250,00 m2
9| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 250,00
d.1.1.1 1004-04 | nieulepszonej
obmiar = 250,00 m2
10 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 250,00
d.1.1.1 1004-07 | poszerzenia jezdni
obmiar = 250,00 m2
11| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 250,00
d.1.1.1 0310-01 | grysowych - warstwa wigzagca AC16W 50/70 -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 8cm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 250,00 m2
Razem dzial: Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
1.1.2 Wykonanie w-wy $cieralnej na zakresie zmiany geometrii km 0+396,45-0+510,00
12 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 807,50
d.1.1.2 | 1004-06 | ulepszonej (bitum)
obmiar = 807,50 m2
13| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 807,50
d.1.1.2| 1004-07

-18-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
obmiar = 807,50 m2
14 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 807,50
d.1.1.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 3 cm -AC11S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 4cm
Krotnos¢ = 1,3333
obmiar = 807,50 m2
15 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni kpl. 1,00
d.1.1.2 0102-01 bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiatu z
wycena rozbiorki na odl. do 1 km - frezowania na
indywidualna| potgczeniach z istn. nawierzchnig ok 55,0m2
obmiar = 1,00 kpl.
16 | KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t 9,63
d.1.1.2| 0108-02 | mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
kalk. wtasna | - w-wa wyréwnawcza AC11W 50/70 - wyréwnanie ze
wzgledu na przesuniecie osi drogi
obmiar=2*55,0*2,5*1,4*0,025=9,63t
Razem dziat: Wykonanie w-wy $cieralnej na zakresie zmiany geometrii km 0+396,45-0+510,00
1.1.3 Wykonanie pobocza z KLSM 0/31,5mm szer. 0,75m gr. 15¢cm
17 | KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z m2 115,50
d.1.1.3 | 1402-05 | wywozem na sktadowisko lub uzupetnieniem
kalk. wtasna | poboczy gruntem - szerokos$¢ catkowita pobocza
0,75m km 0+375,0-0+510,0
obmiar = 154,0 * 0,75 = 115,50 m2
18 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 115,50
d.1.1.3 | 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15cm
analogia Krotnos$¢ = 1,875
obmiar = 115,50 m2
Razem dzial: Wykonanie pobocza z KLSM 0/31,5mm szer. 0,75m gr. 15cm
114 Odtworzenie rowu wraz z profilowaniem skarp km 0+430,0-0+510,0 str. L
19| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m 80,00
d.1.1.4| 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu - odtworzenie rowéw
kalk. wtasna | wraz z odwozem materiatu
obmiar = 80,00 m
Razem dziat: Odtworzenie rowu wraz z profilowaniem skarp km 0+430,0-0+510,0 str. L
Razem dziat: Wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni km 0+407,49-0+510,00 ( zmiana geometrii tuku )
1.2 Wykonanie konstrukciji chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym - pas drogowy
DP2164P
20 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 1033,20
d.1.2| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar =1 033,20 m2
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 1033,20
d.1.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm - KESM
0/31,5mm
Krotno$é = 2,5
obmiar =1 033,20 m2
22 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 1033,20
d.1.2| 1004-04 | nieulepszonej
obmiar =1 033,20 m2
23 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1033,20
d.1.2 | 1004-07
analogia
obmiar =1 033,20 m2
24 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 1033,20
d.1.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 3 cm -AC8S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 5cm
Krotnos$¢ = 1,6667
obmiar =1 033,20 m2
25| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 20,00
d.1.2| 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki
analogia | najazdowe o wym 15x22

obmiar =20,00 m
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26 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - m3 1,30
d.1.2| 0402-04 | krawezniki najazdowe
kalk. wtasna
obmiar = 0,065 * 20,0 = 1,30 m3
27 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 38,00
d.1.2| 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowej - oporniki
analogia | zatopione 10x25x100
obmiar = 38,00 m
28 | KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - oporniki | m3 2,28
d.1.2 | 0402-04 | zatopione
kalk. wtasna
obmiar = 0,060 * 38,0 = 2,28 m3
29 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cmna| m 508,00
d.1.2| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej - obmiar wg zestawienia
obmiar = 508,00 m
30| KNR2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 38,10
d.1.2 | 0402-04
kalk. wtasna
obmiar = 0,075 * 508,0 = 38,10 m3
31| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 514,00
d.1.2 | 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
obmiar = 514,00 m
32 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod | m3 22,62
d.1.2| 0402-04 | obrzeza 8x30
kalk. wtasna
obmiar = 0,044 * 514,0 = 22,62 m3
33| KNR2-31 | Scieki uliczne z dwoch rzedow klinkieru drogowego m 531,00
d.1.2| 0607-02 | na ptask jednoskrzydiowe na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej - $ciek 2-rzedowy z kostki
betonowej gr 8cm
obmiar =531,00 m
34| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 25,65
d.1.2 | 0402-04 | sciek
kalk. wtasna
obmiar = 0,0483 * 531,0 = 25,65 m3
35 | KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m 531,00
d.1.2| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odciecie
kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni przy $ciekach z kostki
betonowej
Krotnos¢ = 3
obmiar =531,00 m
36 | KNR 2-02 | Sciany oporowe systemowe zelbetowe z m 10,00
d.1.2| 2204-01 prefabrykowanych elementéw katowych - element
kalk. wtasna | 100x60x1,0x12/12 obcigzenie 5kN/m2 - $cianki
oporowe typu L
obmiar = 10,00 m
37 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy m2 6,00
d.1.2| 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - podbudowa pod $cianki
oporowe z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr 20cm
Krotnos$¢ = 1,67
obmiar=10,0 * 0,6 = 6,00 m2
38 | KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 260,00
d.1.2| 0505-01 kat.I-11l - obsypki za linia nowobudowanego chodnika
obmiar = 520,0 * 0,5 = 260,00 m2
Razem dziat: Wykonanie konstrukcji chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym - pas drogowy
DP2164P
1.3 Wykonanie elementéw odwodnienia jezdni i chodnika
39| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na | szt 14,00
d.1.3 | 0403-03 | podsypce cem.piaskowej-montaz kraweznikow
kalk. wtasna | odptywowych np.system ACO KerbDrain 480 -
polimerobetonowy z rewizjg np. wg karty kat.
obmiar = 14,00 szt
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Krotnos$é = 1,5

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
40 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,77
d.1.3 | 0402-04
kalk. wtasna
obmiar = 0,055 * 14,0 = 0,77 m3
41| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 4,48
d.1.3| 0206-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
kalk. wtasna | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
pod przykanaliki, odlegto$¢ odwozu wg oferenta
obmiar =56,0 * (0,4 * 0,2) = 4,48 m3
42 |KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m 56,00
d.1.3| 0408-02 | mm - przykanaliki PP 160mm SN8 - rury strukturalne
obmiar = 56,00 m
43 | KNR 2-31 | Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z m 438,00
d.1.3 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu - odtworzenie rowéw
kalk. wtasna | odparowujacych za chodnikiem wraz z odwozem
materiatu - km 0+022,0-0+460,0
obmiar = 438,00 m
44 | KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3 0,53
d.1.3| 0201-01 szerokosci do 0,6 m - wykonanie fawy dla
analogia | posadowienia $cianek czotowych o wymiarach
0,5x0,5x0,15 - C16/20
obmiar=0,5%0,5*0,15* 14 = 0,53 m3
45| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla | Scia 14,00
d.1.3 | 0605-03 | ruro sr.40 cm - Scianki prefabrykowane dla wylotéw | nk.
kalk. wtasna | rur o $rednicy 160mm ( wyloty drenéw )
obmiar = 14,00 sSciank.
Razem dzial: Wykonanie elementéw odwodnienia jezdni i chodnika
14 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej
46 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 24,57
d.1.4 | 0206-02 | podsiebiernymio poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lI
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 54,6 * 0,45 = 24,57 m3
47 | KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 24,57
d.1.4 | 0214-03 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. |-l - odlegtos¢ wedtug oferenta
Krotnos¢ = 8
obmiar = 24,57 m3
48 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 54,60
d.1.4 | 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar = 54,60 m2
49 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 54,60
d.1.4 | 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 15cm -
analogia | wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
Krotnos$é¢ = 1,25
obmiar = 54,60 m2
50 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 54,60
d.1.4 | 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
Krotno$é = 2,5
obmiar = 54,60 m2
51| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 54,60
d14 1004-04 nieulepszone;j
obmiar = 54,60 m2
52 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 54,60
d.1.4 | 1004-07
obmiar = 54,60 m2
53| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 54,60
d.1.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzagca AC16W 50/70 -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 6cm

obmiar = 54,60 m2
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54 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 54,60
d.1.4| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
obmiar = 54,60 m2
55 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 54,60
d.1.4| 1004-07
analogia
obmiar = 54,60 m2
56 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 54,60
d.1.4| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 3 cm - obmiar wg zestawienia -
AC8S 50/70 KR 1-2 - do grubosci 4cm
Krotnos$¢ = 1,3333
obmiar = 54,60 m2
57 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 20,00
d.1.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm -
dostosowanie wysokosciowe wykonanych zjazdow
do ist. terenu
Krotnos$¢ = 2,5
obmiar=2*5,0*2,0 =20,00 m2
Razem dzial: Wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej
15 Zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi A160PS
58 | KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 mi | m 15,00
d.1.5| 0701-03 | szer.dnado 0.4 w gruncie kat. IV
- wykonanie przepustéw rurowych z rur dwudzielnych
A 110 PS
obmiar = 15,00 m
59| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o| m 15,00
d.1.5| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
obmiar = 15,00 m
60 | KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.6| m 15,00
d.1.5| 0704-03 | miszer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV
obmiar = 15,00 m
61 KNNR 5 [ Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m 15,00
d.1.5| 0705-01 | A160PS
analogia
obmiar = 15,00 m
Razem dziat: Zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi A160PS
1.6 Roboty ziemne
62 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 326,50
d.1.6 | 0206-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ilosci
zgodnie z tabelg robot ziemnych
obmiar = 326,50 m3
63 | KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 326,50
d.1.6 | 0214-03 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-Il - odlegtos¢ wedtug oferenta
Krotnos¢ = 8
obmiar = 326,50 m3
64 | KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 | m3 409,50
d.1.6 | 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. |-l - uzupetnienie
analogia | nasypdéw na natej diugosci $ciezki rowerowej ( po
odhumusowaniu i czesciowym zasypaniu rowow ) -
wg tabeli robot ziemnych
obmiar = 409,50 m3
Razem dziat: Roboty ziemne
1.7 Wykonanie elementéw BRD
65| KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i m 16,00
d.1.7 | 0701-03 | przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw
kalk. wtasna | z rur 60 mm 1.5 m - bariery typu U-12a
obmiar = 16,00 m

Razem dzial: Wykonanie elementow BRD

18]

| Oznakowanie poziome i pionowe
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66 | kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 | szt. 1,00
d.1.8 |indywidualna| mm - nowe stupki - obmiar wedtug zestawienia -
stupki wysiegnikowe
obmiar = 1,00 szt.
67 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 1,00
d.1.8 | 0703-01 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie ( znaki Srednie,
folia odbl. Il gen. )
obmiar = 1,00 szt.
Razem dzial: Oznakowanie poziome i pionowe
Razem dziak: Odc. | - pas drogowy drogi powiatowej DP2164P km 0+000,00 - 0+510,00
2 Odc. Il - pas drogowy drogi gminnej 290009P km 0+510,0-2+623,50
2.1 Wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni km 0+510,0-0+574,34 oraz 2+103,42-2+623,50
211 Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
68 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 2,62
d.2.1.1 0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z
kalk. wtasna | wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
obmiar = 2,623 = 2,62 km
69 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 241,50
d.2.1.1 0206-02 | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =525,0 * 0,46 = 241,50 m3
70 | KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 241,50
d.2.1.1 0214-03 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. |-l - odlegtos¢ wedtug oferenta
Krotnos¢ = 8
obmiar = 241,50 m3
71| KNR 2-01 | Formowanie i zaggeszczanie nasypéw o wys. do 3.0 | m3 485,30
d.2.11 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. |-l - uzupetnienie
kalk. wtasna | nasypéw na poszerzeniu jezdni
obmiar = 485,30 m3
72 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 525,00
d.2.1.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar = 525,00 m2
73 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 525,00
d.2.1.1 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 18cm -
analogia | wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
Krotnos¢ = 1,5
obmiar = 525,00 m2
74 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 525,00
d.2.1.1 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm - KESM
0/31,5mm
Krotnos$é = 2,5
obmiar = 525,00 m2
75| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 525,00
d.2.11 1004-04 | nieulepszonej
obmiar = 525,00 m2
76 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 525,00
d.2.11 1004-07 | poszerzenia jezdni
obmiar = 525,00 m2
77 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 525,00
d.2.1.1 0310-01 grysowych - warstwa wigzagca AC16W 50/70 -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 8cm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 525,00 m2
Razem dziat: Wykonanie petnej konstrukcji jezdni
21.2 Wykonanie w-wy $cieralnej na poszerzeniachi zmianach geometrii
km 0+510,0 - 0+585,36 oraz 2+094,45 - 2+623,50
78 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 | 4656,30
d.2.1.2 | 1004-06 | ulepszonej (bitum)

obmiar =4 656,30 m2
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79 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 4656,30
d.2.1.2| 1004-07
analogia
obmiar =4 656,30 m2
80 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 4 656,30
d.2.1.2 | 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm -AC11S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 4cm
Krotnos$¢ = 1,3333
obmiar =4 656,30 m2
81 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni kpl. 1,00
d.2.1.2( 0102-01 bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiatu z
kalk. wtasna | rozbiérki na odl. do 1 km - frezowania na
potgczeniach z istn. nawierzchnig ok 130,0m2
obmiar = 1,00 kpl.
82 | KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka t 65,99
d.2.1.2 | 0108-02 | mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
kalk. wtasna | - w-wa wyréwnawcza AC11W 50/70 - wyréwnanie ze
wzgleduna przesuniecie osi drogi
obmiar=419,0*3,15*2,0* 0,025 =65,99 t
Razem dzial: Wykonanie w-wy $cieralnej na poszerzeniachi zmianach geometrii
km 0+510,0 - 0+585,36 oraz 2+094,45 - 2+623,50
2.1.3 Wykonanie poboczy z KLSM 0/31,5mm szer. 0,75 gr. 15cm
83 | KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z m2 401,30
d.2.1.3| 1402-05 | wywozem na sktadowisko lub uzupetnieniem
kalk. wtasna | poboczy gruntem - szerokos¢ catkowita pobocza
0,75m
obmiar =401,30 m2
84 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 401,30
d.2.1.3| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15cm
analogia Krotnos¢ = 1,875
obmiar = 401,30 m2
Razem dziat: Wykonanie poboczy z KLSM 0/31,5mm szer. 0,75 gr. 15cm
Razem dziat: Wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni km 0+510,0-0+574,34 oraz 2+103,42-2+623,50
2.2 Wykonanie konstrukcji chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w pasie drogi gminnej
km 0+510,0 - 2+171,50
85| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 3212,20
d.2.2| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar =3 212,20 m2
86 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 3212,20
d.2.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm - KESM
0/31,5mm
Krotno$é = 2,5
obmiar =3 212,20 m2
87 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 3212,20
d2.2 1004-04 nieulepszone;j
obmiar =3 212,20 m2
88 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3212,20
d.2.2| 1004-07
analogia
obmiar =3212,20 m2
89| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 3212,20
d.2.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 3 cm -AC8S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 5cm
Krotnos$¢ = 1,6667
obmiar =3 212,20 m2
90 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 141,00
d.2.2| 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowej - oporniki
analogia | zatopione 10x25x100

obmiar = 141,00 m
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91| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - oporniki | m3 8,46
d.2.2| 0402-04 | zatopione
kalk. wtasna
obmiar = 0,060 * 141,0 = 8,46 m3
92 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cmna| m 1649,00
d.2.2| 0403-03 podsypce cem.piaskowej - obmiar wg zestawienia
obmiar =1 649,00 m
93| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 123,68
d.2.2 | 0402-04
kalk. wtasna
obmiar = 0,075 * 1649,0 = 123,68 m3
94 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 1 580,00
d.2.2| 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
obmiar =1 580,00 m
95| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod | m3 69,52
d.2.2| 0402-04 | obrzeza 8x30
kalk. wtasna
obmiar = 0,044 * 1580,0 = 69,52 m3
96 | KNR 2-31 | Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego m 1 669,00
d.2.2 | 0607-02 | na ptask jednoskrzydiowe na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej - sciek 2-rzedowy z kostki
betonowej gr 8cm
obmiar =1 669,00 m
97 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod | m3 80,61
d.2.2 | 0402-04 | s$ciek
kalk. wtasna
obmiar = 0,0483 * 1669,0 = 80,61 m3
98 | KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m 1 669,00
d.2.2| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odcigcie
kalk. wtasna | istniejgcej nawierzchni przy sciekach z kostki
betonowej
Krotnos¢ = 3
obmiar =1 669,00 m
99 | KNR2-02 | Sciany oporowe systemowe Zelbetowe z m 45,00
d.2.2| 2204-01 prefabrykowanych elementow katowych - element
kalk. wtasna | 100x60x1,0x12/12 obcigzenie 5kN/m2 - $cianki
oporowe typu L
obmiar = 45,00 m
100 [ KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 27,00
d.2.2| 0109-03 po zageszczeniu 12 cm - podbudowa pod $cianki
oporowe z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr 20cm
Krotnos$¢ = 1,67
obmiar =45,0 * 0,6 = 27,00 m2
101 [ KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 830,75
d.2.2| 0505-01 kat.I-lll - obsypki za linia nowobudowanego chodnika
obmiar = 1661,5 * 0,5 = 830,75 m2
Razem dzial: Wykonanie konstrukcji chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w pasie drogi gminnej
km 0+510,0 - 2+171,50
2.3 Wykonanie elementéw odwodnienia jezdni i chodnika
102 [ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na | szt 44,00
d.2.3| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej-montaz kraweznikow
kalk. wtasna | odptywowych np.system ACO KerbDrain 480 -
polimerobetonowy z rewizjg np. wg karty kat.
obmiar = 44,00 szt
103 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,21
d.2.3| 0402-04
kalk. wtasna
obmiar = 0,055 * 22,0 = 1,21 m3
104 | KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 14,08
d.2.3 | 0206-02 | podsiebiernymio poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lI
kalk. wtasna | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
pod przykanaliki - odlegto$¢ odwozu wg oferenta
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obmiar=176,0 * (0,4 * 0,2) = 14,08 m3
105 |KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 [ m 176,00
d.2.3 | 0408-02 | mm - przykanaliki PP 160mm SNS8 - rury strukturalne
obmiar = 176,00 m
106 | KNR 2-31 | Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z m 1 025,00
d.2.3 | 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu - odtworzenie rowéw
kalk. wtasna | odparowujgcych za chodnikiem wraz z odwozem
materiatu - km 0+510,0 - 2+140,0 ( wg zestawienia )
obmiar =1 025,00 m
107 | KNR 2-02 [ tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3 1,65
d.23 | 0201-01 | szerokoscido 0,6 m- wykonanie tawy dla
analogia | posadowienia $cianek czotowych o wymiarach
0,5x0,5x0,15 - C16/20
obmiar=0,5%0,5*0,15*44 = 1,65 m3
108 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla | $cia 44,00
d.2.3 | 0605-03 | ruro$r.40 cm - $cianki prefabrykowane dla wylotéw | nk.
kalk. wtasna | rur o srednicy 160mm ( wyloty drenow )
obmiar = 44,00 Sciank.
Razem dziat: Wykonanie elementéw odwodnienia jezdni i chodnika
24 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej
109 [ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 97,07
d.24 | 0206-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =215,7 * 0,45 = 97,07 m3
110 [ KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 97,07
d.24 | 0214-03 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-Il - odlegtos¢ wedtug oferenta
Krotnos¢ = 8
obmiar = 97,07 m3
111 [ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 215,70
d.2.4| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar =215,70 m2
112 [ KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 215,70
d.2.4| 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 15¢cm -
analogia | wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
Krotnos$¢ = 1,25
obmiar =215,70 m2
113 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 215,70
d.2.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
Krotnos$¢ = 2,5
obmiar =215,70 m2
114 [ KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 215,70
d24 1004-04 nieulepszone;j
obmiar =215,70 m2
115 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 215,70
d.2.4 | 1004-07
analogia
obmiar = 215,70 m2
116 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 215,70
d.2.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca AC16W 50/70 -
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 6cm
Krotnos¢ = 1,5
obmiar = 215,70 m2
117 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 215,70
d.2.4 | 1004-06 | ulepszonej (bitum)
obmiar = 215,70 m2
118 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 215,70
d.2.4 | 1004-07
analogia

obmiar =215,70 m2
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Krotno$é = 2,5

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
119 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 215,70
d.2.4 | 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm - obmiar wg zestawienia -
AC118 50/70 KR 1-2 - do grubosci 4cm
Krotnos¢ = 1,3333
obmiar = 215,70 m2
120 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o | m2 60,00
d.2.4 | 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm -
dostosowanie wysokosciowe wykonanych zjazdow
do ist. terenu
Krotnos¢ = 2,5
obmiar=6*5,0* 2,0 = 60,00 m2
Razem dziat: Wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej
25 Wykonanie zatoki postojowej w km 2+572,0
121 | KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m 50,00
d.25| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowe;j - rozbidrka
analogia | kraweznikéw i opornikéw betonowych
obmiar = 50,00 m
122 | KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 3,75
d.2.5| 0812-03
obmiar = 0,075 * 50,0 = 3,75 m3
123 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 155,00
d.2.5| 0811-02 | betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin
kalk. wtasna | piaskiem - wraz z odwozem na sktadowisko
Zamawiajgcego
obmiar = 155,00 m2
124 [ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 45,00
d.2.5| 0811-02 | betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin
kalk. wtasna | piaskiem - rozbiorka wraz z regulacjg wysokosciowg
obmiar = 45,00 m2
125 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 6,00
d.2.5| 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytladowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km -
wraz z kosztami utylizacji
obmiar = (50,0 * 0,3 * 0,15) + (50,0 * 0,075) = 6,00
m3
126 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 6,00
d.25| 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (
odlegtos¢ wg oferenta )
Krotnos¢ = 2
obmiar = 6,00 m3
127 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 48,81
d.2.5| 0206-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 95,7 * 0,51 = 48,81 m3
128 | KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 48,81
d.25| 0214-03 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. |-l - odlegtos¢ wedtug oferenta
Krotnos¢ = 8
obmiar = 48,81 m3
129 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 95,70
d.2.5| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -1V
obmiar = 95,70 m2
130 | KNR 2-31 [ Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 95,70
d.25| 0109-03 | po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 18cm -
analogia | wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
Krotnos¢ = 1,5
obmiar = 95,70 m2
131 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o | m2 95,70
d.25| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
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zestawienia

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
obmiar = 95,70 m2
132 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 95,70
d.25| 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm -
kalk. wtasna | kostka kol. szary "BEHATON"
obmiar = 95,70 m2
133 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 51,00
d.2.5| 0403-05 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki
analogia | najazdowe o wym 15x22
obmiar =51,00 m
134 | KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa z oporem - m3 3,32
d.2.5| 0402-04 | krawezniki najazdowe
kalk. wtasna
obmiar = 0,065 * 51,0 = 3,32 m3
135 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 47,00
d.2.5| 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowej - oporniki
analogia | zatopione 10x25x100
obmiar =47,00 m
136 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - oporniki | m3 2,82
d.2.5| 0402-04 | zatopione
kalk. wtasna
obmiar = 0,060 * 47,0 = 2,82 m3
Razem dziat: Wykonanie zatoki postojowej w km 2+572,0
2.6 Zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi A160PS
137 | KNR 2-01 [ Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m i m 5,00
d.2.6 | 0701-03 | szer.dnado 0.4 w gruncie kat. IV
- wykonanie przepustéw rurowych z rur dwudzielnych
A 110 PS
obmiar =5,00 m
138 [ KNNR5 [ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o| m 5,00
d.2.6| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
obmiar = 5,00 m
139 [ KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6| m 5,00
d.2.6 | 0704-03 | miszer.dnado 0.4 mw gruncie kat. IV
obmiar =5,00 m
140 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne m 5,00
d.2.6 | 0705-01 | A160PS
analogia
obmiar =5,00 m
Razem dzial: Zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi A160PS
2.7 Roboty ziemne
141 | KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1198,30
d.2.7 | 0206-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lI
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ilosci
zgodnie z tabelg robot ziemnych
obmiar =1 198,30 m3
142 | KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 1198,30
d.2.7 | 0214-03 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. |-l - odlegtos¢ wedtug oferenta
Krotnos¢ = 8
obmiar =1 198,30 m3
143 | KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw owys.do 3.0 | m3 | 2209,20
d.2.7| 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. |-l - uzupetnienie
analogia | nasypow na natej dtugosci Sciezki rowerowej ( po
odhumusowaniu i czesciowym zasypaniu rowow ) -
wg tabeli robét ziemnych
obmiar = 2 209,20 m3
Razem dziak: Roboty ziemne
2.8 Wykonanie elementéw BRD
144 [ KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i m 510,00
d.2.8| 0701-03 | przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow
kalk. wtasna | z rur 60 mm 1.5 m - bariery typu U-12a - wedtug
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obmiar =510,00 m
145 Stupki przeszkodowe blokujgce U-12c - stupki szt 159,00
d.2.8 | kalk. wlasna | stalowe fi120mm, dekiel PVC, catkowita dtugosé
1,2m. Stupki mocowane poprzez wykonanie otworu
wiertnicg na gt. 0,4m wraz z zabezpieczeniem otworu
poprzez zabetonowanie
obmiar =174,0 - 15,0 = 159,00 szt
146 Stupki przeszkodowe blokujgce U-12c z podstawg - | szt 15,00
d.2.8 | kalk. wiasna | przykrecane do nawierzchni, ( rozktadane ) -
demontowalne
obmiar=3*5,0 = 15,00 szt
147 Wykonanie oswietlenia hybrydowego na przejsciach | szt 2,00
d.2.8 | kalk. wiasna | dla pieszych ( lampy o zasilaniu solarno-wiatrowym
np. wg zat. karty katalogowe;j )
obmiar = 2,00 szt
Razem dzial: Wykonanie elementow BRD
29 Oznakowanie poziome i pionowe
148 [ KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2 247,20
d.2.9| 0706-02 | krawedziowych ciggtych na jezdni farbg
kalk. wtasna | chlorokauczukowa
obmiar =247,20 m2
149 [ KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 29,00
d.2.9| 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukows -
kalk. wtasna | oznakowanie cienkowarstwowe - oznakowanie P-10
obmiar = 29,00 m2
150 [ KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 112,00
d.2.9| 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukows -
oznakowanie cienkowarstwowe - pas koloru
czerwonego
obmiar = 112,00 m2
151 | kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 | szt. 9,00
d.2.9 |indywidualna| mm - stupki proste ( nowe )
obmiar = 9,00 szt.
152 | kalkulacja | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 | szt. 7,00
d.2.9 |indywidualna| mm - nowe stupki - obmiar wediug zestawienia -
stupki wysiegnikowe
obmiar = 7,00 szt.
153 [ KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 16,00
d.29| 0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie ( znaki mate,
folia odbl. Il gen. )
obmiar = 16,00 szt.
154 [ KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 2,00
d.2.9| 0703-03 | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - znaki do
kalk. wtasna | likwidacji
obmiar = 2,00 szt.
155 [ KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 18,00
d.29| 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
kalk. wtasna | powierzchni do 0.3 m2 - przestawienie istniejacych
znakow wraz z tablicami
reklamowymi/informacyjnymi
obmiar = 18,00 szt.
156 [ KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 5,00
d.29| 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
kalk. wtasna | powierzchni do 0.3 m2 - ustawienie oznakowania
aktywnego D-6 ( zasilanie solarne ) na przejsciach
dla pieszych
obmiar = 5,00 szt.
Razem dzial: Oznakowanie poziome i pionowe
2.10 Wycinka drzew
157 | KNR2-01 [ Scinanie drzew pitag mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt. 9,00
d.2.10 [ 0103-02

obmiar = 9,00 szt.
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158 | KNR 2-01 [ Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 9,00
d.2.10 | 0105-02
kalk. wtasna
obmiar = 9,00 szt.
159 | KNR2-01 [ Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 8,00
d.2.10 | 0103-03
obmiar = 8,00 szt.
160 [ KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 8,00
d.2.10 | 0105-03
kalk. wtasna
obmiar = 8,00 szt.
161 | KNR2-01 [ Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 4,00
d.2.10 | 0103-04
obmiar = 4,00 szt.
162 [ KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 4,00
d.2.10 | 0105-04
kalk. wtasna
obmiar = 4,00 szt.
163 [ KNR 2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 4,00
d.2.10 | 0103-05
obmiar = 4,00 szt.
164 [ KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 4,00
d.2.10 | 0105-05
kalk. wtasna
obmiar = 4,00 szt.
165 | KNR2-01 [ Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 4,00
d.2.10 | 0103-06
obmiar = 4,00 szt.
166 | KNR 2-01 [ Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 4,00
d.2.10 | 0105-06
kalk. wtasna
obmiar = 4,00 szt.
167 | KNR2-01 [ Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt. 4,00
d.2.10 | 0103-07
obmiar = 4,00 szt.
168 [ KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 4,00
d.2.10 | 0105-07
kalk. wtasna
obmiar = 4,00 szt.
169 | KNR2-01 [ Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 66-75 cm) szt. 2,00
d.2.10| 0103-07 | -$r.powyzej 75cm do 80cm
analogia | Krotnosé =2
obmiar = 2,00 szt.
170 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) - $r. szt. 2,00
d.2.10 | 0105-07 | powyzej 75cm do 80cm
kalk. wtasna | Krotnos¢ = 1,0667
obmiar = 2,00 szt.
171 | KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km wraz z mp 50,00
d.2.10| 0110-02 | kosztami utylizacji - odlegto$¢ odwozu wg oferenta
kalk. wtasna
obmiar = 50,00 mp
172 | KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km- odlegtos¢ mp 105,00
d.2.10 [ 0110-03 | odwozu wg oferenta
obmiar = 35,0 * 3 = 105,00 mp
173 | KNR 2-01 | Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km - odwéz na | m3 20,00
d.2.10 ( 0110-01 sktadowisko zamawiajgcego
kalk. wtasna
obmiar = 20,00 m3
174 Podciecie gatezi drzew w skrajni chodnika i jezdni - | kpl. 1,00
d.2.10 | kalk. wiasna | ok 20szt.

obmiar = 1,00 kpl.

Razem dziat: Wycinka drzew

Razem dziat: Odc. Il - pas drogowy drogi gminnej 290009P km 0+510,0-2+623,50
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Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

-31-
Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982



