Chodnik z dopuszczonym
ruchem rowerowym

. 2,15

Pobocze gruntowe
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Zjazd o nawierzchni bitumicznej

Dostosowanie wysok. zjazdu

. proj. g 2,00 :
Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm o grubosci do 20 cm

szczegot C
_ 10% I

W-wa §cieralna AC 8S 50/70 gr. 4cm

W-wa wigzgca AC16W 50/70 gr. 6¢cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm

Warstwa mrozoochronna - wzmochienie podioza gruntowego z
mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 15 cm

(G1) Podtoze gruntowe/nasyp o Is21,00

Chodnik z dopuszczonym

Pobocze gruntowe

element systemu odwodnienia liniowego

istn. jezdnia szczegst A szczegot B
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W-wa §cieralna AC 8S 50/70 gr. 5cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm
(G1) Podtoze gruntowe/nasyp o Is21,00
Chodnik z dopuszczonym
ruchem rowerowym
. 2,15 bariera U-12a
‘L mocowana do §cianki
istn. jezdnia
] _ 10%
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W-wa §cieralna AC 8S 50/70 gr. 5cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm

(G1) Podtoze gruntowe/nasyp o Is21,00

Scianka oporowa typu L 100x60x12/12

Warstwa podbudowy z chudego betonu
Rm=6-9 MPa gr. 20cm

(G1) Podtoze gruntowe/nasyp o Is21,00

Pobocze z KLSM Poszerzenie jezdni W-wa $cieralna na ist. naw.
0,75 f 1,00 1 szer. zmienna 1

Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci do 15 cm '
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W-wa §cieralna AC 11S 50/70 gr. 4cm

W-wa wigzgca AC16W 50/70 gr. 8cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm

Warstwa mrozoochronna - wzmochienie podioza gruntowego z
mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 18 cm

(G1) Podtoze gruntowe/nasyp o Is21,00

W-wa §cieralna AC 11S 50/70 gr. 4cm

np. ACO KerbDrain KD480 z rewizjg
wg karty kat.

istn. jezdnia

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Odtworzenie rowu

ruchem rowerowym odparowujacego
2,15 . _szer.zmienna ,  szr. zmienna
pref. element bet. - proj. tawa C16/20
§cianka czotowa
1,0% lot drenu gr. 15cm
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szczegot D

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm Inwestor: Gmina Witkowo
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego ul. Gmezw::ska 1; 62230
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm fixowo
Przedmiot f ; H
Warstwa mrozoochronna - wzmochienie podioza gruntowego z opracowania: Przebudowa drogl wm. Skorzecm. gm. Witkowo -
mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 18 cm budowa chodnika z dopu’szczenlem ruchu dia
rowerow
Podtoze gruntowe o Is21,00 Nezva
rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Autor Nazwisko Nr uprawnier Podpis Skala Nrrys.
Projektant: Marek Nowakowski 103/83/PW 1 1 O O 1 1
Opracowujacy: Maciej Traigis WKPIOWOD/0082/08 '
nr licencji Auto Cad LT: 347-56285676, GstarCad 2019 dla Maciej Trajgis

0,5-3,0 %
W-wa §cieralna AC 8S 50/70 gr. 5cm

mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm
Warstwa nasypu z piasku sredniego I1s=1,0
Przykanalik PP SN8 160mm - rura korugowana

(G1) Podtoze gruntowe/nasyp o Is21,00
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Warstwa z betonowej kostki brukowej
o grubosci 8 cm koloru szarego"BEHATON"
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego




