|Seria HYBRID

Hybrydowe lampy uliczne, w ktorych jako zrédto swiatta zastosowano nowoczesng oprawe LED. Konstrukcja
opiera sie na ocynkowanym osmiokgtnym stupie o wysokosci 5,5m (catkowita wysokos¢ lampy 8,2m). Dzieki
zastosowaniu turbiny wiatrowej, mozna wydtuzy¢ czas pracy lampy, szczegdlnie w niesprzyjajqcych warunkach

Zimowych.
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Specyfikacja techniczna

Model HB6-540/L50 MPPT

Wysokosc stupa:

5,5m
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Zrédto éwiatta:

Oprawa LED 50W

Strumien swietlny:

5500Im

Czas pracy lampy: 8h-14h

Czas autonomii: Do 4 dni

Moc paneli: 2x270W
Wymiary paneli: 1650x992x35mm
Typ akumulatora: Zelowy
Pojemnos¢ akum.: 2x 150Ah

Sposdb wiaczania:

Czujnik zmierzchowy

Moc turbiny:

100-400W*

| Najwazniejsze zalety

 dluga zywotnosc¢ zrodta swiatta - do 50 000

. L, godzin ciggtej pracy

niskie koszty utrzymania
szybki zwrot inwestycji

wysoka wydajno$é, energooszczednosé

przyjazna dla srodowiska

bardzo prosta instalacja
brak formalnosci

niskie, bezpieczne napiecie pracy

przyjemna czystobiata barwa Swiatta

wysoki poziom odwzorowania barw

mozliwos¢ wydtuzenia czasu pracy do kilkunastu godzin

~ dzieki zastosowaniu sterownika z redukcjg mocy oprawy
@ i ograniczeniu intensywnosci swiatta w godzinach nocnych
(rozwigzanie standardowo wbudowane)

Unikalna konstrukcja elementéw montazowych uniemozliwia zacienienie
baterii stonecznej przez turbine wiatrowa

* w zaleznosci od lokalnych warunkéw wiatrowych proponujemy stosowanie standardowej turbiny 400W lub stabowiatrowej o mocy 100W
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