KerbDrain

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego ACO KerbDrain®

KD 480

Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze szarym
Szeroko$¢ w $wietle 10 cm

Maksymalna klasa obcigzenia D 400, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dtugos¢  Szeroko$¢  Wysokos¢

Masa
bud. bud. bud. Numer
Typ kat.
cm cm cm kg
Kanat
z polimerbetonu system KD 480
KD 480 ‘ 50,0 15,0 48,0 20 04926
Element rewizyjny
z polimerbetonu system KD 480, element rewizyjny
KD 480 A 50,0 15,0 48,0 14 04927
Kanat
z polimerbetonu system KD 480
z elementami obnizajacymi krawezni
Lewy element
. L 91,5 15,0 48,0-37,5 7 04931
ze spadkiem krawegznika
Element obnizony 91,5 15,0 37,0 14 04933
Prawy element
) . 91,5 15,0 48,5-37,5 7 04932
ze spadkiem kraweznika
Scianka czotowa wielofunkcyjna
do zamkniecia poczatku i konca kanatu / podfaczenia kré¢ca @160
Scianka czotowa ‘ ‘ ‘ ‘ 6 04249

Kanaty do uktadania w tuku — na zapytanie.

206

Kanat ACO KerbDrain® KD 480, 0,5 m
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Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze szarym
Szeroko$¢ w $wietle 10 cm
Maksymalna klasa obcigzenia D 400, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1
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