SZCZEGOL A

Sciek z betonowej kostki brukowej
o grubosci 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 2 cm

tawa betonowa
z betonu klasy C12/15

istn. jezdnia

proj. chodnik

21

36

L1

UWAGA:

1. W celu uzyskania
wlasciwego odwodnienia
$ciek przykraweznikowy
nalezy sytuowaé od 0-3cm
ponizej istn. krawedzi
jezdni

2. W celu uzyskania
plynnosci niwelety
chodnika dopuszcza si¢
korekte $wiatla
kraweznika w stosunku do
$cieku. Dopuszczalne
$wiatlo kraweznika to
8-16cm.

Kraweznik betonowy
o wymiarach 15x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

SZCZEGOL D

0 i%
I

10, 20

415 415

Kraweznik betonowy najzadowy

o wymiarach 15x22x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm
tawa betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

SZCZEGOL B

proj. chodnik

w1
Obrzeze betonowe
o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe]
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

zatoka post.

SZCZEGOL C

proj. chodnik - zjazd

23

10

2

18,0/15,0

25,0 L

Opornik betonowy
o wymiarach 10x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15
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