Opis do projektu zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi w m. Skorzecin gm. Witkowo —
budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu dla rowerow

1. Przedmiot inwestycji

Planowana Inwestycja obejmuje przebudowe¢ drogi gminnej nr 290009P oraz drogi
powiatowej nr DP2164P na odcinku pomiedzy m. Skorzecin a kompleksem osrodkéw
wypoczynkowych nad jeziorem Niedziegiel.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach, istniejacego pasa drogowego drogi powiatowe;]
oraz gminnej:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb ewidencyjny Wiasciciel/Zarzadca

dziafki nieruchomosci

1. 9/2 Skorzecin Gmina Witkowo

2. 21 Skorzecin Gmina Witkowo

3. 9/1 Skorzecin PZD Gniezno

4. 5067/10 Skorzecin nadle$nictwo Gmina Witkowo

5. 5067/8 Skorzecin nadle$nictwo Gmina Witkowo

6. 5067/9 Skorzecin nadle$nictwo Gmina Witkowo

7. 5078/5 Skorzecin nadle$nictwo Gmina Witkowo

8. 5087/6 Skorzecin nadle$nictwo Gmina Witkowo

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym odcinku znajduje si¢ obecnie droga o nawierzchni bitumicznej, ktéra
stanowi cigg drogi powiatowej nr 2164P na odcinku ok. 500m ( od strony m. Skorzecin km
0+000,00 ), ktéra przechodzi nastepnie w droge gruntowg biegnaca w kierunku miejscowosci
Jerzykowo. Dalsza czes$¢ rozpatrywanego odcinka drogi jest drogg gminng nr 290009P
petniaca przede wszystkim funkcje drogi dojazdowej do duzego miejscowego kompleksu
osrodkéw wypoczynkowych zlokalizowanych pomiedzy jeziorami Biatym oraz Niedziggiel.
Dalej droga biegnie w kierunku m. Skubarczewo. Koniec rozpatrywanego odcinka to wjazd
na teren osrodkéw wypoczynkowych ok. km 2+624,87. Catkowita dtugos¢ odcinka to
2.624m.

Istniejaca jezdnia bitumiczna posiada szerokos¢ podstawowa 5,0m wraz z poboczami
gruntowymi o szerokosci 0,75 do ok. km 2+150,0 gdzie z istniejacej jezdni wydzielony zostat
cigg pieszy ( z dopuszczonym ruchem rowerowym ) o szerokosci 2,3m. Catkowita szerokos¢
drogi na tym odcinku wynosi 7,3m. Okoto km 2+600,0 wydzielony ciag pieszy konczy si¢ a
catos¢ jezdni oznakowana zostata jako strefa zamieszkania ( z pierwszenstwem ruchu dla
pieszych ). W km 2+560,0 po stronie lewej w pasie drogowym oraz na dzialce przylegtej
zlokalizowana jest infrastruktura dla komunikacji autobusowej. Teren przyleglty do jezdni
wydzielony jest krawgznikami tworzgc perony. Cato$¢ posiada nawierzchni¢ utwardzong z
betonowych ptyt drogowych. Infrastruktura ta nie jest obecnie wykorzystywana a jej stan
techniczny jest zty.

W km 0+000,00 na skrzyzowaniu drogi powiatowej znajduje si¢ §ciezka rowerowa
biegnaca od strony m. Witkowo. Odcinek inwestycji do km 0+510,0 biegnie po terenie



niezabudowanym, srédpolnym. Dalej az do konca rozpatrywanego odcinka droga przebiega
przez tereny lesne. Jest to obszar Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz obszar
siedliskowy Natura 2000 — Pojezierze Gnieznienskie. W ciagu drogi zlokalizowane sg zjazdy
na pola uprawne oraz na drogi le§ne o nawierzchniach gruntowych.

Na rozpatrywanym odcinku do km 2+150,0 nie wystepuje infrastruktura dla ruchu
pieszego ani rowerowego. Ruch ten odbywa si¢ réwnolegle z ruchem samochodowym, co
przy niewielkiej szerokosci jezdni i krgtosci trasy stwarza duze zagrozenie.

Wystepujace na odcinku oznakowanie poziome oraz pionowe zostato
zainwentaryzowane w projekcie zmiany docelowej organizacji ruchu.

W pasie drogowym znajdujg si¢ drzewa, ktérych czes¢ zgodnie z inwentaryzacja
przeznaczona zostala do wycinki.

Na projektowanym odcinku przebudowy znajdujg si¢ nastgpujace elementy uzbrojenia
terenu:
- sie¢ doziemna ORANGE, ktéra w wigkszosci zlokalizowana jest poza pasem drogowym i
nie koliduje z inwestycja
- sie¢ energetyczna znajduje si¢ w rejonie skrzyzowania przy drodze powiatowej do ok.
km 0+220,0. W wigkszos$ci zlokalizowana jest ona poza pasem drogowym i nie koliduje z
inwestycja

Na rozpatrywanym odcinku nie wystepuja elementy uzbrojenia wymagajace regulacji
wysokosciowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewidziana jest przede wszystkim budowa odcinka chodnika

( z dopuszczonym ruchem rowerowym ). Poczatek odcinka w km 0+000,00 zlokalizowany
jest w rejonach skrzyzowania drogi powiatowej od strony m. Witkowo. Tam projektowana
infrastruktura faczy si¢ z istniejacg Sciezkg rowerowa biegnaca od m. Witkowo. Koniec
projektowanego odcinka chodnika to km 2+175,0. Na tym odcinku projektowany chodnik o
szerokos$ci 2,0m przylega bezposrednio do istniejacej jezdni o nawierzchni bitumicznej.
Chodnik wydzielony zostanie kraweznikiem betonowym 15x30x100 oraz obrzezem
8x30x100. Od strony jezdni projektowany jest rowniez Sciek 2 rzedowy z kostki betonowe;.
Od ok. 2+175,0 ruch pieszy i rowerowy prowadzony bedzie wydzielonym z istniejacej jezdni
pasem o szerokosci 2,8m. Pas ten konczy si¢ w km 2+600,0 bezposrednio przed wjazdem do
kompleksu osrodkéw wypoczynkowych.

W ramach inwestycji przewidywane jest rtowniez wykonanie korekty geometrii fuku
na drodze powiatowej od km 0+407,49 do km 0+574,34. Na odcinku tym wykonane zostang
poszerzenia istniejgcej jezdni oraz nowa warstwa $cieralna z MMA w km 0+396,45 do km
0+585,36 wraz lewostronnym poboczem utwardzonym z KESM szer. 0,75m.

Korekta tuku umozliwiajaca poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 5,5m
wykonana zostanie rowniez od km 2+103,42. W tej lokalizacji rozpoczyna si¢ rowniez
projektowane lewostronne poszerzenie istniejacej jezdni o ok. 1,0m do petnej szerokosci
5,5m. Od km 2+585,3 projektowane jest rGwniez poszerzenie na istniejagcym tuku jezdni do
szerokos$ci 6,0m. Koniec poszerzenia jezdni to km 2+624,87 ( koniec zakresu inwestycji
przed istniejagcym obiektem mostowym ). Réwniez na ww odcinku projektowana jest nowa w-
wa Scieralna z MMA na catym przekroju jezdni ( wraz z ciggiem pieszym ) o podstawowej
szerokosci catkowitej 8,3m. Na odcinku tym wykonane zostanie réwniez lewostronne
pobocze utwardzone z KEL.SM szerokosci 0,75m.



Po stronie lewej od km 2+548,10 w pasie drogowym projektowana jest zatoka
postojowa o szerokosci 2,5m i catkowitej dtugosci 47,66m ( od strony jezdni ). Zatoka ta
wykonana zostanie z kostki betonowej 1 ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22x100
oraz opornikiem betonowym 10x25x100. Istniejaca nawierzchnia z ptyt drogowych
przewidziana zostata do rozbidrki i czesciowej regulacji wysokosciowej w celu nawigzania z
istniejagcymi peronami.

W ciagu catego odcinka projektowane sa zjazdy na pola uprawne a takze drogi lesne o
szerokosciach 5,0m z tukami wyokraglajagcymi o promieniach R=3,0m oraz R=5,0m. Zjazdy
projektowane sg w technologii bitumiczne;j.

W ramach oczyszczenia pasa drogowego przewidywana jest rowniez wycinka
istniejacych drzew i krzewow. Szczegdtowa inwentaryzacja niezbednych do wykonania
wycinek stanowi integralng cze¢$¢ wydanej dla inwestycji decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

W dokumentacji projektowej przewidziano takze zabezpieczenie wszystkich
istniejacych sieci teletechnicznych lub energetycznych przebiegajacych pod $ciezka rurami
dwudzielnymi A160PS.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym o nawierzchni bitumicznej — pow. ok.
4245,0m2

- zjazdy indywidualne 1 publicznego naw. bitumicznej — pow. ok. 270,0m2

- nawierzchnie ( nowe w-wy $cieralne na jezdni ) — pow. ok. 5464,0m?2

- poszerzenia istniejacej jezdni — pow. ok. 775,0m2

- zatoka postojowa o nawierzchni z kostki betonowej - pow. ok. 96,0m2

4.1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
W danym rejonie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ze wzgledu
na przebudowg istniejacego pasa drogowego oraz istniejacej infrastruktury drogowej dla

rozpatrywanej inwestycji nie wymaga si¢ wydania decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

5. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska
Teren objety inwestycja nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong

konserwatorskg. Nie wystepuja w tym rejonie réwniez zaewidencjonowane stanowiska
archeologiczne ani zabytki.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw gérniczych.

7. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska
Inwestycja jest wyszczegdlniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 09.11.2010r. w

sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko. Wobec powyzszego
dla rozpatrywanego przedsiewzi¢cia Burmistrz Miasta i Gminy Witkowo wydat decyzje o



srodowiskowych uwarunkowaniach . Postanowienia decyzji stanowig integralng czes¢
zatozen projektowych.



