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Uzupetnienie poboczy kruszywem Warstwa Scieralna z AC8S grubosci 4 cm
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Uzupetnienie poboczy kruszywem

famanym stabilizowanym mechanicznie
na szer. 50 cm -warstwa gr. 10 cm

Warstwa Scieralna z AC8S grubosci 4 cm
Warstwa wigzgca z AC22P grubosci 6 cm
Istniejgca warstwa z destruktu bitumicznego

Warstwa Scieralna z AC8S grubosci 4 cm
Podbudowa z AC22P grubosci 6 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm
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Zamawiajacy: URZAD MIASTA LESZNA
UL.KARASIA 15, 64-100 LESZNO
Jednostka projektowa: FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA

KRZYSZTOF MARCHWICKI, UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO

Stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY

Zamierzenie budowlane:

Budowa nowej drogi taczacej ul. Szybownikéw z ul. Przejezdna

w Lesznie

Obiekt budowlany: - - .
y Ulica Przejezdna w Lesznie

Nazwa opracowania:

ROBOTY DROGOWE

Branza: DROGOWA

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
. Projektowanie w specjalnosci
Projektant: inz. Krzysztof Marchwicki 921/86/Lo konstrukcyjno - inzynieryjnej
w zakresie drog
Asystent: inz. Dawid Marchwicki
Data: Nr umowy: Nr rysunku: Skala:
27-06-2023r. | MZD.7229.Z.25.2023 2 1:50/1:20




