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I1. Czes¢ opisowa

1. Podstawa i cel opracowania.

Strong techniczng opracowania stanowity:
- podktad geodezyjny w skali 1:500

- pomiary i wizja lokalna w terenie

- obowigzujace normy i przepisy prawne

Celem opracowania jest projekt stanowigcy podstawe formalno-prawng oraz techniczng do
budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Leszno ul. Przejezdna dz. nr 328/11; 328/14;
327/4 obreb. ewid. 306301 1.0003, dz. nr 323/34 obrgb. ewid. 306301 1.0003, Leszno.
Niniejsze zadanie objete jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Szybownikow, Wolinskiej i granic miasta Leszna zatwierdzonego uchwata Nr

XXXI1/381/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Zakres opracowania:
- budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

- budowa stupdéw oswietleniowych z wysiggnikami i oprawami o§wietleniowymi,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dziatkach o numerach dz. nr 328/11; 328/14; 327/4 obrgb. ewid. 306301 1.0003, dz. nr
323/34 obreb. ewid. 306301 1.0003, wystepuje infrastruktura drogowa.

Przez wyzej wymieniong dziatke przebiegajg nastepujace sieci:

- napowietrzna niskiego napigcia,

- wodno-kanalizacyjna,

- gazowa

3. Zasilanie o$wietlenia ulicznego.

Projektowane o$wietlenie uliczne zasili¢ z obwodu nr II szatki UM SO1 os$wietlenia ulicznego
na ul. Szybownikéw w Lesznie, z istniejacego stupa nr 11/27/4 u zbiegu ulic Przejezdnej i ul.
Szybownikéw, przy ,,Rondzie Dywizjonu 302”.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic — bez zmian.

Moc zainstalowana- bez zmian.

4. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego.
Lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ w rowie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na 10cm podsypce
z piasku. W celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu kabel ulozy¢ w wykopie faliscie

(dodatkowo ok.3% dtugosci wykopu). Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-



krotnej $rednicy kabla. Temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub
zgodnie z wymogami producenta. Po ulozeniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru kable
nalezy zasypa¢ 10cm warstwa piasku a nastgpnie ziemig rodzimag co 20cm ubijac ,,skoczkiem”
mechanicznym. Na wysokosci 25 cm od osi kabla nalezy potozy¢ folie kablowa koloru
niebieskiego o szerokos$ci 20cm. Prace ziemne zawsze poprzedzi¢ przekopami probnymi w
miejscach szczegdlnie narazonych na mozliwos¢ uszkodzenia uzbrojenia istniejacego.
W miejscach szczegodlnie narazonych na uszkodzenie istniejacej infrastruktury podziemnej
prace wykonywac recznie.

Przy podej$ciach do stlupow zaktada¢ oznaczniki kablowe opisane zgodnie z ponizszym

schematem.

- rok wykonania,

- rodzaj kabla,

- numer szafki 1 obwodu oraz jego kierunek,

- wlasciciela kabla

Na zblizeniach zurzadzeniami podziemnymi nalezy stosowac¢ rury ochronne DVK 50 do

uktadania w ziemi, dwuscienne, karbowane, koloru niebieskiego.

Na wysokosci zjazdow publicznych nalezy utozy¢ rurg ostonowa DVK 110/50 o dtugosci 0,5m

dhuzszej niz szeroko$¢ zjazdu.

Do os$wietlenia drogowego stosowa¢ stlupy stalowe ocynkowane o$miokatne z wngka o
wysokos$ci 9m, osadzone na fundamencie prefabrykowanym o wys. 1,2m.

Fundament prefabrykowany stupa zabezpieczy¢ substancja izolujaca. W stupie nalezy
poprowadzi¢ przewod zasilajacy oprawe typu YDYzo3x2,5mm2 z zapasem po min. 1,0m na
podiaczenie oprawy i ztacza stupowego. Kable wprowadzane w shup rozcigé i zarobi¢ dopiero
w jego wnetrzu. Zarobione koncowki wprowadza¢ do ztacza stupowego. Koniecznym jest
zastosowanie ostony PVC rowniez na ztaczu PEN (kolor niebieski). Do zlacza PEN
doprowadzi¢ oprocz przewodow PEN kabli rowniez zielonozotty przewdd Cu 6mm?2 od $ruby
uziomowej stupa oraz przewod PEN od oprawy. W zlaczu bezpiecznikowym zastosowac

wkladki topikowe 2A.

Wneki kablowe shlupéw winne by¢ ustawione w sposob umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie prac.

Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac.



Koncowe stupy linii nalezy uziemié. Zastosowa¢ uziom szpilkowy z preta %”. Wymagana
rezystancja uziemienia winna wynie$¢ 10,0 om dla stupa. Uziom nalezy taczy¢ z konstrukcja
stupa bednarka poprzez ztacze kontrolne — zalecane potaczenie ze §ruba mocujaca shup do

fundamentu.

Stupy oznakowaé na wysokosci 2,2m wg. uzgodnien z Inwestorem od poziomu gruntu wg

WZOru:
I wiersz: UM/nr szafki o§wietleniowe;]

II wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa

Napisy wykona¢ w kolorze czarnym, wysoko$¢ liter i cyfr Scm, czcionka Arial.

Do oswietlenia ulicy stosowac¢ oprawy typu LED np. Cordoba LED 2.0 II 35x150 4000K ENC
40W 54001m lub rownowazne na wysiggniku o dtugosci 0,5m.

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym

oswietlanym obszarze, wymaga si¢, aby oprawy posiadaty jednakowy ksztatt, byty jednego
typu.

Nalezy zachowa¢ ciagto$¢ dziatania istniejacego os$wietlenia podczas prowadzenia prac

zwigzanych z budowa o§wietlenia.

Prace polegajace na budowie os$wietlenia ulicznego wykona¢ zgodnie z pismem nr

MZD.7227.125.2023 z dnia 16.06.2023r.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-003,SEP-E-004.

5. Zestawienie dlugosci.

Projektowany nowy odcinek kabla YAKY 4x35mm? wyniesie ok. 387m (439m).
6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong od porazen przyjeto zerowanie-sie¢ w uktadzie TN-C
Linia 0,4kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP

oraz odstepy izolacyjne. Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wylaczanie.



System ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie z P.SEP-E-0001.

7. Uwagi koncowe

Wykonawca robo6t winien zapozna¢ si¢ z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami
zawartymi w poszczeg6olnych uzgodnieniach. Skrzyzowania i zblizenia do istniejagcych urzadzen
podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych oséb, do ktérych naleza dane urzadzenia.
Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z
projektantem. Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm obowigzujacych
w dniu wykonania robot oraz niniejsza dokumentacja i przepisami PBUE. Nowa lini¢
kablowa wytyczy¢ 1 zinwentaryzowaé, roéwniez unieczynniong (przed zasypaniem)
geodezyjnie. Do odbioru koncowego dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wraz z
niezbednymi pomiarami eksploatacyjnymi i inwentaryzacjg geodezyjng. Cato$¢ prac wykonac
zgodnie z projektem i obowigzujacymi PN/E, PN-IEC, SEP i PBUE z zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych.

8. Pozostale informacje i dane

8.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacego

z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybownikow, Wolinskiej i
granic miasta Leszna, zatwierdzony uchwatg Nr XXXII/381/2009 Rady Miejskiej Leszna z
dnia 28 kwietnia 2009 r. nie wprowadza zadnych ograniczen i zakazow, w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu w stosunku do inwestycji liniowych, jaka jest projektowana budowa

o$wietlenia ulicznego.
8.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkow.

Teren na ktorym projektowana jest budowa o$wietlenia ulicznego zostata uzgodniona z
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie w ktorym
uzgodnieniu przypomina, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6ot ziemnych na
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, jest zobowigzany

zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami nalezy spetni¢ wymagania.

8.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana przebudowa oswietlenia ulicznego nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.

Inwestycja nie ma charakteru eksploatacji gornicze;.



8.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony Srodowiska.

Inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r.
1 nie nalezy do inwestycji majacych negatywny wptyw na srodowisko, w zwigzku z
powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na §rodowisko.

Brak zagrozen dla srodowiska.
9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 08.04.2019r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a zwlaszcza dzialu Il - Zabudowa i zagospodarowanie
terenu. Przeanalizowano art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane, czy projektowana budowa nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogolnych. Budowa o$wietlenia drogowego nie spowoduje ograniczen dla
osob trzecich, a w szczego6lnosci dostepu do dréog publicznych, nie pozbawi mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i sSrodkow lacznosci.

Obszar oddziatywania projektowanej budowy bedzie obejmowal dziatki o numerach dz. nr
328/11; 328/14; 327/4 obreb. ewid. 306301 1.0003, dz. nr 323/34 obreb. ewid. 306301 1.0003,
jedn. ewid. M.Leszno.

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek oddziatywania obiektu na inny obszar, poza terenem

wymienionych dziatek.

Projektowat:



INFORMACJE DO OPACOWANIA PLANU BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

prac:

Roboty przygotowawcze:

- wizja lokalna w terenie,

- zapoznanie si¢ z projektem budowlanym,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow,
- zwiezienie materiatu,

- geodezyjne wyznaczenie instalacji o§wietlenia drogowego.

Roboty montazowe:

- kopanie linii kablowej, ,

- stawianie stupow o$wietleniowych z wysiggnikami i oprawami,
- wykonanie polaczen instalacji,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- regulacja 1 uruchomienie urzadzen,

- odbidr techniczny,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

elektrycznych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uktadaniem kabla,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych ze stawianiem stupow z wysiggnikami i
montazem opraw oswietleniowych,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji,

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robdt szczegolnie niebezpiecznych:



- przed przystgpieniem do wykonywania robo6t instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac si¢ szczegdétowo z dokumentacja budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujac
wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,

- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot
ziemnych 1 pracy na wysokosci, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach,

- stosowac wyroby 1 rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- obslugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:



