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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem statej organizacji ruchu drogowego jest przedstawienie rozwigzania
docelowego oznakowania dla zadania: Budowa nowej drogi taczacej ul. Szybownikéw z
ul. Przejezdng w Lesznie.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

- przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, do zatwierdzenia projektu statej organizacji
ruchu,

- zatwierdzenie stalej organizacji ruchu.

3. ZAMAWIAJACY

Miasto Leszno
Ul. Karasia 15,
64-100 Leszno

4. ZAKRES TEMATYCZNY OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie docelowej organizacji ruchu na ulicy
Przejezdnej, na odcinku powstatym w ramach zadania ,,Budowa nowej drogi taczacej ul.
Szybownikéw z ul. Przejezdng w Lesznie”.

Przy opracowaniu projektu szukano najbardziej optymalnego rozwigzania tak, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu oraz dostosowa¢ projekt do charakteru zabudowy
najblizszej okolicy.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr MZD.7229.7.25.2023
- wizja lokalna w terenie

6. PRZEPISY PRAWNE, WYTCZNE, KATALOGI

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23.12.2003r. Nr
220, poz. 2181)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. nr 58, poz. 515
z 2013r. ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003r., w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31.07.2002 roku w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393 ze zm.)



- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220, poz. 2181 ze
zm.).

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych 1 mostowych (Dz. U. z 1997, nr 7 poz. 30)

7. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu planuje si¢ po wybudowaniu nowego odcinka ulicy
Przejezdnej w Lesznie. Szacuje si¢, ze nastgpi to w trzecim kwartale 2023r.

8. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKI RUCHU

Jezdnia istniejacego odcinka ulicy Przejezdnej ma dwa pasy ruchu, po jednym w kazdym
kierunku o nawierzchni z destruktu bitumicznego oraz z betonu asfaltowego (na odcinku
60 m) o szerokosci od 5,0 m do 6,0 m 1 posiada przekrdj) drogowy z nieumocnionym
poboczem gruntowym.

Omawiany odcinek ulicy Przejezdnej zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym, gdzie
predkos¢ jest ograniczona do 50 km/h. Na odcinku oznakowanie pionowe oraz poziome
nie wystepuje.

9. OZNAKOWANIE POZIOME
Nie projektuje si¢ oznakowania poziomego.

10. OZNAKOWANIE PIONOWE

Ze wzgledu na lokalny charakter drogi oraz wystepujace budynki mieszkalne, projektuje
ograniczenie predkosci do 40 km/h dla odcinka od ul. Szybownikéw do ul. Przejezdne;j
oraz do 30 km/h dla pozostalego odcina poprzez zastosowanie znakéw B-33. Na
projektowanym odcinku wystepuja dwa skrzyzowania, w zwigzku z czym zastosowano
oznakowanie D-1+T-6a w celu okreslenia przebiegu drogi z pierwszenstwem przejazdu
oraz oznakowanie A-7+T-6a dla kierunkéw podporzadkowanych.

Ustawienie znakow pokazano na dotaczonym zalaczniku mapowym rys nr 2 w skali
1:500
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