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Numer referencyjny postepowania:
PUK Mosina 2-PN/2022
Zatacznik nr 2 do SWz

OvPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcjg wykupu, wolnego od
wad autobusu min. 51 osobowego dla Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Mosinie

Szczegbétowy wykaz parametréw podano w tabeli zamieszczonej ponize;j.

Minimalne parametry
L.p. wymagane przez j-m.
Zamawiajacego

Parametr wymagan Parametr
y. . gany Tak/Nie v
przez zamawiajacego oferowane

Nadwozie samonosne,
kratownicowe
zabezpieczone metoda

Rodzaj nadwozia (homologowany w katalityczna
kat. M3 klasy I11) zanurzeniowa zamkniete,
przeszklone do przewozu
min. 51 os6b w tym
miejsce kierowcy pilota

2. Rok produkcji ~ Min. 2020
Z zaptonem

samoczynnym
spetniajacym norme
3. Silnik ~ emisji spalin min. EURO
VI D lub wyzsza
umozliwiajaca rejestracje
na terenie RP

Producent silnika (marka)
4, Jednostka napedowa ~ musi by¢ tozsamy z
producentem autokaru

Automatyczna/
5. Skrzynia biegéw ~ zautomatyzowana lub
manualna
Dtugos¢ catkowita pojazdu (wg.
6. danych ze swiadectwa zgodnosci Mm Maks. 12300
WE)
Wysokos¢ catkowita pojazdu (wg.
7. danych ze swiadectwa zgodnosci Mm 3600 - 3700
WE
8. Szerokos$¢ catkowita pojazdu Mm Maks. 2550
Pojemnosc¢ skokowa silnika (wg.
9. danych ze $wiadectwa zgodnosci cm® 10000-11000
WE)
Maksymalna moc netto silnika (wg.
10. danych z pkt. 26 Swiadectwa kW Min. 310

zgodnosci WE)
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Minimalne parametry
L.p. wymagane przez j.m.
Zamawiajacego

Parametr wymagan Parametr
y. ) gany Tak/Nie v
przez zamawiajgcego oferowane

11. Pojemnos¢ zbiornikow paliwa L Min. 650 L

12. Przebieg km Max. 3600 km

Mozliwos¢é wlewu paliwa z lewej i
prawej strony

13. ~ Wymagane

14. Liczba osi ~ Maks. 2-osie

15. Filtr ztego paliwa do silnika ~ wymagane

16. Pojemnosc zbiornika Adblue L Min.35L

17. | Uktad podgrzewania filtréw paliwa ~ wymagane

18. Kierownica lewostronna ~ wymagane

19. Miarka pomiaru poziomu oleju ~ wymagane

0$ napedowa wyposazona w
20. przetozenie osiggajgce predkosc ~ wymagane
100 km/h
Zawieszenie pneumatyczne z
21. elektronicznym uktadem ~ wymagane
poziomowania

Dodatkowy uktfad zwalniajgcy uktad
hamulcowy (retarder lub intarder)

~~

22. wymagane

Wszystkie miejsca siedzgce
23. ustawione przodem w kierunku ~ wymagane
jazdy

Fotele pasazerskie min. 49 szt.
Fotele turystyczne z tkaniny tatwej
do utrzymania w czystosci, z
dodatkowym przeszyciem (
naktadka na bokach oparcia i
siedzisku) z uchwytami
zintegrowanymi po stronie przejscia
w oparciach foteli, ze
zintegrowanym zagtéwkiem
skérzanym lub kompozytem skory,
24, oparcie regulowane, z przesuwem ~ wymagane
bocznym podtokietnikiem
zintegrowanym, sktadanym od
strony przejscia, podndzki na
stelazach siedzen, sktadany stolik,
siatka na gazety, wieszak na torbe
na zintegrowanym uchwycie,
gniazdo usb przy kazdym fotelu
pasazerskim, wyposazony w co
najmniej trzypunktowe pasy

bezpieczenstwa
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Minimalne parametry
L.p. wymagane przez j.m.
Zamawiajacego

Parametr wymagan Parametr
y. ) gany Tak/Nie v
przez zamawiajgcego oferowane

Fotel kierowcy z indywidualnym
resorowaniem i amortyzacja
pneumatyczng, hydrauliczna lub
kombinowang z regulowanym
oparciem min. W dwéch
25. ptaszczyznach, z dwoma ~ wymagane
podtokietnikami z petna regulacja
we wszystkich ptaszczyznach min.
podparcie partii ledzwiowe;j
kregostupa, podgrzewane,
wentylowane

Dodatkowe gniazdo USB do min. 2,1
26. . ~ wymagane
A w fotelu pilota

1x gniazdo USB z funkcjg fadowania
27. | naSciane czotowe] potki znajdujacej ~ wymagane
sie po prawej stronie kierowcy

Sktadany fotel pilota z tatwym
dostepem do systemu audio z
28. . . ~ wymagane

regulacjg oparcia i dwoma

podtokietnikami

Whnetrze pojazdu wyposazone w
29. min. dwa rodzaje osSwietlenia ~ wymagane
podsufitowego

Dwie lampki do czytania
30. zintegrowane w module nawiewu ~ wymagane
nad kazdg para foteli

Lusterka zewnetrzne w kolorze
31. | nadwozia podgrzewane i sterowane ~ wymagane
elektrycznie

Pojazd wyposazony w zamykane
luki bagazowe pod poktadem
dostepne z zewnatrz pojazdu, o
sumarycznej pojemnosci catkowitej
32. | nie mniejszejniz 7,0 m? liczona bez ~ wymagane
kabiny toalety. Podtoga bagaznika
pokryta wytozone wyktadzina
syntetyczna, przy zabudowanym
WC
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L.p.

Minimalne parametry
wymagane przez
Zamawiajacego

j.m.

Parametr wymagany
przez zamawiajacego

Tak/Nie

Parametry
oferowane

33.

Dwa uktady ogrzewania wnetrza
pojazdu: a) uktad ogrzewania
zaleznego od pracy silnika autokaru
z wykorzystaniem cieczy chtodzacej
silnika jako czynnika grzewczego,
konwektorowe, b) uktad
ogrzewania niezaleznego
cieczowego z indywidualnym
zrédtem ciepta zasilanym olejem
napedowym, gdzie uktady
dystrybucji ciepta powinny by¢
wspolne z zastosowanymi w
uktadzie ogrzewania zaleznego.
Wydajnos$¢ kazdego z uktadow
powinna zapewni¢ komfort cieplny i
odpowiednig widocznosé¢
(odparowywanie i odmrazanie szyb)

~~

wymagane

34,

Dwie oddzielne strefy klimatyzacji:
dla kierowcy i pilota oraz dla
pasazerow

~~

wymagane

35.

Uktad klimatyzacji wnetrza pojazdu
sterowany elektronicznie, o
maksymalnej mocy chtodniczej nie
mniejszej niz 30 kW, wyposazony w
indywidualne nawiewy dla kazdego
fotela, oraz minimum dla pola
kierowcy i pilota z indywidualnymi
nawiewami z przodu

~~

wymagane

36.

Szyba przednia klejona
dwuwarstwowa, panoramiczna z
filtrem UV, anty-solar
zabezpieczona folig ochronng przed
uderzeniem kamieni u dotu

~~

wymagane

37.

Loddéwka, z przodu min. 50 litréw

szt.

38.

Jedno lub dwuczesciowa roleta
przeciwstoneczna na przedniej
szybie, sterowana elektrycznie,
dodatkowa roleta dla kierowcy

~

wymagane

39.

Szyby w czesci pasazerskiej
podwdjne, przyciemniane

~~

wymagane

40.

Zastony szyb bocznych i tylnych

wymagane

41.

Boczna szyba kierowcy sterowana
elektrycznie i podgrzewana
wyposazona w rolete
przeciwstoneczng

wymagane
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Minimalne parametry
L.p. wymagane przez j.m.
Zamawiajacego

Parametr wymagan Parametr
y. ) gany Tak/Nie v
przez zamawiajgcego oferowane

Hamulec roboczy
elektropneumatyczny w
dwuobwodowy z ABS, system

42.
kontroli trakgji, elektroniczny

~ wymagane

system stabilizacji toru jazdy,
system sygnalizacji pasa ruchu

Kontrolowana strefa zgniotu
przedniej czesci nadwozia
43, zabezpieczajaca kierowce i pilota ~ wymagane
przed skutkami zderzenia
czotowego

Elektroniczny program stabilizacji
toru jazdy (ESP), z ASR, mozliwosé

44. ~ wymagane

odtgczenia ESP z ASR przyciskiem na ymag
tablicy rozdzielczej

45 Elektroniczny uktad poziomowania o wymagane
' ENR niezalezny od statusu drzwi ymag

46. Reflektory halogenowe ~ wymagane

Reflektory przeciwmgielne z
47. vye & ~ wymagane

zarowkami halogenowymi

Reflektory z funkcjg oswietlenia
48. kierunku skretu z zaréwkami ~ wymagane
halogenowymi

49. Swiatta do jazdy w dzien ~ wymagane

Swiatta obrysowe dodatkowe, w
technologii LED, jako Swiatta tylne
biate, z tytu u dotu po lewej i prawej
stronie

50. ~ wymagane

Kamera cofania ze zintegrowanym
uktadem zmywania aktywowana
biegiem wstecznym i kamera wideo
51. nad drzwiami srodkowymi z ~ wymagane
podgladem na wyswietlaczu na
monitorze umiejscowionym na
desce rozdzielczej kierowcy

Sygnat ostrzegawczy cofania z

52. mozliwoscig odtgczenia z miejsca ~ wymagane
kierowcy
Pokrywa silnika zamykana zamkiem
53. . ~ wymagane
antywtamaniowym
Pokrywy serwisowe zewnetrzne
54. ~ wymagane

zamykane
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Minimalne parametry 3 O T E T

Parametr
L.p. wymagane przez j.m. . Tak/Nie 4
L. przez zamawiajacego oferowane
Zamawiajacego

Drzwi przednie jednoskrzydtowe o
min. Szerokosci 800mm. Otwierane
na zewnatrz z podwadjng szybg
atermiczna. Drzwi Srodkowe
otwierane na zewnatrz, blokowane
podczas jazdy powyzej S5km/h,
55. otwarcie drzwi ma by¢ ~ wymagane
sygnalizowane przerywanym
sygnatem akustycznym o
nieprzenikliwym dzwieku wewnatrz
autobusu - funkcja moze by¢
wytaczana gdy autobus nie przewozi
dzieci

Miejsce z przodu i z tytu wewnatrz
pojazdu przeznaczone na
umieszczenie tablicy "Autobus
Szkolny" okreslonej w przepisach w
sprawie rejestracji i oznaczenia
pojazdu

56. ~ wymagane

Miejsce z przodu i z tytu po lewej
stronie pojazdu na wysokosci od 60
cm do 180 cm od powierzchni
jezdni przeznaczone na
umieszczenie tablicy ze znakiem
"STOP", okreslonej w przepisach w
sprawie rejestracji i oznaczenia
pojazdéw, wyposazone w
57. urzgdzenie uwidaczniajace te ~ wymagane
tablice. Sterowane z miejsca
kierowcy, dziatanie urzadzenia
powinno by¢ automatyczne po
otwarciu drzwi autobusu i
sygnalizowane kierowcy lampka
kontrolng koloru czerwonego.
Powinna istnie¢ mozliwos¢
wytgczenia tej funkcji

Miejsce z przodu i z tytu po lewej
stronie pojazdu przeznaczone na
umieszczenie kwadratowej tablicy
barwy z6ttej z symbolem dzieci
barwy czarnej okreslonej w
58. . . ] . ~ wymagane
przepisach w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdéw, miejsce z tytu
pojazdu powinno by¢ oswietlone z
mozliwoscig wytgczenia oswietlenia
z miejsca kierowcy
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L.p.

Minimalne parametry
wymagane przez
Zamawiajacego

j.m.

Parametr wymagany
przez zamawiajacego

Tak/Nie

Parametry
oferowane

59.

Ostrzegawczy sygnat swietlny
btyskowy w technologii LED o
ktorym mowa jest w §38 ust. 1,
wigczajace sie wraz ze Swiattami
awaryjnymi automatycznie przy
otwartych drzwiach, powinna
istnie¢ mozliwos¢ wytaczenia tej
funkcji przez kierowce

~~

wymagane

60.

Tachograf dla dwdch kierowcow
umozliwiajacy rejestracje pojazdu

~~

wymagane

61.

Kierownica wielofunkcyjna,
regulowana w co najmniej dwdch
ptaszczyznach ze sterowaniem
systemami poktadowymi
komputera

~~

wymagane

62.

Menu komputera poktadowego w
jezyku polskim

~~

wymagane

63.

Wyktadzina podtogowa podestow i
przejscia Srodkowego z PCV

~~

wymagane

64.

Dywaniki: w obszarze na wysokosci
podtogi przy miejscu kierowcy i
pilota, w obszarze przejscia
srodkowego, pod siedzeniami
pasazerow, na podescie z tytu oraz
stopniu wejscia.

~~

wymagane

65.

Minimum dwa schowki zamykane w
przedniej czesci potek bagazowych

~~

wymagane

66.

Akumulator, min.220 Ah

szt.

67.

Alternator, 150 A

szt.

68.

Wskaznik zuzycia paliwa na
wyswietlaczu wielofunkcyjnym

~

wymagane

69.

Pakiet bezpieczenstwa: tempomat
odlegtosci, asystent toru jazdy,
system martwego pola po prawej
stronie autokaru, system
wspomagania nagtego hamowania,
system stabilizacji poduszek
powietrznych

wymagane

70.

Centralny zamek pokryw luku
bagazowego, pokryw zbiornikdw
paliwa i drzwi, pokrywy luku
bagazowego po lewej i po prawej
stronie obstugiwane osobno
wytacznikiem na tablicy rozdzielczej

~~

wymagane
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Minimalne parametry
L.p. wymagane przez j.m.
Zamawiajacego

Parametr wymagan Parametr
y. ) gany Tak/Nie v
przez zamawiajgcego oferowane

Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i
homologowane w rozmiarze 295/80
R22,5 i obrecze stalowe lub
aluminiowe 8,25 x 22,5.
Zamawiajacy nie dopuszcza opon
bieznikowanych

71. ~ wymagane

Mikrofon kierowcy, na oparciu

72.
fotela kierowcy, od $ciany

~ wymagane

Mikrofon pilota, reczny z
73. przetacznikiem i przewodem ~ wymagane
spiralnym

Mikrofon pilota wycieczki, reczny z
74. wytacznikiem i spiralnym ~ wymagane
przewodem

Sygnalizacja otwarcia klap lukéw
bagazowych, skrytek i pokryw
75. | serwisowych na wyswietlaczu deski ~ wymagane
rozdzielczej, zbiorczo dla kazdej
strony: lewej i prawe;j

Luki dachowe otwierane manualnie
76. . ~ wymagane
lub sterowane elektrycznie

Zamawiajacy wymaga minimum

77. ~ wymagane
dwa komplety kluczykow ymag
Fabryczne zabezpieczenie

78. antykradziezowe (np.. Autoalarm, ~ wymagane

immobilizer)
79. Oswietlenie luku bagazowego ~ wymagane
80. Sejf w stopniu przed wejsciem ~ wymagane
Szyba kierowcy uruchamiana i
81. Y Y ~ wymagane

ogrzewana elektrycznie z roleta

Miejsce kierowcy nie znajduje sie w
82. kabinie wydzielonej z przestrzeni ~ wymagane
pasazerskiej

Sygnalizacja godziny, temperatury,
zapiecia paséw bezpieczenstwa,
toalety ( jesli wystepuje w kabinie
pasazerskiej)

83. ~ wymagane

Monitor wideo, LCD, wielko$¢
k in. 1 i
8a. ekranu min 481 cm (19 cali), sztywny ot 5
z przodu u géry oraz ekran przed

drugimi drzwiami wejsciowymi
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Minimalne parametry
L.p. wymagane przez j.m.
Zamawiajacego

Parametr wymagan Parametr
y. ) gany Tak/Nie v
przez zamawiajgcego oferowane

Instalacja audio/wideo, z
85. odtwarzaczem DVD, Nawigacja ~ wymagane
satelitarna fabryczna

86 Kawiarenka (zbiornik na 40 - magane
. w
filizanek), z podgrzewaczem wody ymag

Pojazd ma by¢ wyposazony w
toalete w wersji autokaru
87. dalekobieznego, sptukiwang wodg ~ wymagane
(WC), drzwi toalety z mozliwoscig
ryglowania

Wieszaki na odziez na stupkach
88. miedzyokiennych w kabinie ~ wymagane
pasazerskiej

Oktadzina scian bocznych w kabinie
89. . . . szt. 1
pasazerskiej tkanina

Jednolita powtoka lakiernicza
pojazdu wraz z elementami
zabudowy i dachem lakierem
biatym

90. ~ wymagane

Koto zapasowe, zestaw narzedzi do
wymiany kota, z hydraulicznym
podnosnikiem, kluczem do két i

przewodem do pompowania opon

91. ~ wymagane

Trojkat ostrzegawczy posiadajacy
92. | homologacje zgodng z regulaminem szt. 2
27 EKG ONz

Gasnica proszkowa typu
93, sarnQChodonego o] masig éroFIka st 5
gasniczego min. 6 kg, posiadajgca

odpowiedni certyfikat CNBOP

Dodatkowy komplet paskéw

94.
klinowych

~ wymagane

95. Apteczka samochodowa szt. 2

Mtotki bezpieczenstwa z
96. integrowanymi uchwytami szt. min. 6
przykrecanymi do stupka

min. 24 miesigce lub

97. G j t jazd ~

warancja na caty pojaz 100000 km
98. Gwarancja na powtoke lakierniczg ~ min. 36 miesiecy
99, Gwarancja na perforacje — min. 36 mieSiEE

elementéw nadwozia
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L.p.

Minimalne parametry
wymagane przez
Zamawiajacego

j.m.

Parametr wymagany
przez zamawiajacego

Tak/Nie

Parametry
oferowane

100.

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz
spetnia¢ warunki, o ktérych mowa
w ustawie Prawo o ruchu
drogowym i przepisach wydanych
na jej podstawie

~~

wymagane

101.

Gwarancji muszg podlegac
wszystkie zespoty i podzespoty bez
wytaczen

~~

wymagane

102.

Usuniecie wady (zakonczenie
naprawy) musi nastepowac
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 14 kolejnych dni liczagc od
dnia jej zgtoszenia

~~

wymagane

103.

Przeglady okresowe oraz naprawy
realizowane bedg w stacjach
obstugi pojazdow spetniajacych
kryteria jakosciowe okreslone dla
autoryzowanych stacji obstugi,
marki pojazdu. Zamawiajgcy
wymaga wskazania przez
Wykonawce co najmniej 1 stacji
obstugi pojazdéw do 50 km od
siedziby zamawiajacego oraz nie
mniej niz 300 stacji w UE

~~

wymagane

104.

Warunki gwarancji nie mogg by¢
gorsze niz warunki producenta
pojazdu

~~

wymagane

105.

Miejsce dostawy do ustalenia

~

wymagane

106.

Dostawa przedmiotu zaméwienia
po stronie wykonawcy do 50 dni
liczac od podpisania umowy

~

wymagane

Emisja zanieczyszczen i zuzycie energii
- emisja dwutlenku wegla (CO2) — max.:

- masa czgstek statych — max.: 0,01 [g/kWh]

988 [g/km]
- emisja tlenku wegla (CO) — max. : 4,0 [g/kWh]
- emisja tlenkow azotu (NOx) — max.: 0,46 [g/kWh]

- emisja amoniaku (NH3) — max.: 10 [ppm]
- catkowita emisja weglowodoréw (THC) — max.: [0,16g/kWh]
Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane pojazdy charakteryzowaty sie zuzyciem energii maksymalnie
10.944.000 [MJ] w catym cyklu eksploatacyjnym pojazdu
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