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1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
jego siedziby i adresu.
Jednostka ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Gmina Zakrzew
Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy¢ bedzie:
1. Likwidacji dwoéch odcinkéw istniejgcych ziemnych rowdéw drogowych w km 0+346,00 —
0+464,00 (etap 1) i w km 0+260,0 - 0+275,80 (etap Il).
2. Wykonania urzadzen wodnych:
— ziemnego lewostronnego rowu drogowego w km 0+036,50 — 0+172,00 (etap Il),
— drenu francuskiego na odcinku 0+172,00 — 0+251,00 (etap IlI) wraz z wylotem do
urzadzenia wodnego,
3. Wykonania przebudowy rowu drogowego w km 0+275,80 — 0+294,0 drogi (etap II)
poprzez budowe przepustu @ 400 mm o dtugosci 20,0 m.
4. Ustugi wodnej w zakresie odprowadzania do urzgdzenia wodnego wdd opadowych lub
roztopowych ujetych w otwarty system kanalizacji deszczowej zterenu drogi
wewnetrznej (etap Il) w m. Dgbréwka Podtezna.

2. Informacja o inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwdch odcinkdow drogi wewnetrznej
w miejscowosci Dgbrowka Podtezna gm. Zakrzew, powiat radomski. Koncowe odcinki drogi
zaréwno w | etapie inwestycji jak i w Il etapie dochodzg do drogi powiatowej nr 3508W.

Zakres opracowania obejmuje dwa odcinki drogi o dtugosci odpowiednio 471,51 m
w | etapie oraz 305,53 w Il etapie. Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr
161, 165, 170/19, 170/21, 170/23, 170/25, 174, 191, 196/1 w obrebie 0021 Dabréwka
Podtezna gm. Zakrzew.

Whnioskodawca Gmina Zakrzew zamierza zapewni¢ mieszkancom m. Dabréwka
Podtezna dobre warunki komunikacji, poprzez wykonanie nowej drogi spetniajgcej standardy
obowigzujgce dla drogi wewnetrznej, w miejscu istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowej.
Inwestor, z uwagi na mozliwosci budzetu gminy, jak réwniez ze wzgledu na planowane
pozyskiwanie srodkéw finansowych na ten cel z réznych zrédet, podzielit inwestycje na dwa
etapy realizacyjne. W zwigzku z powyzszym uzyskano dwie odrebne decyzje o warunkach
zabudowy dla poszczegdlnych etapdw oraz opracowano odrebne dokumentacje projektowe.
Analizujgc istniejgce zagospodarowanie terenu, kierunek sptywu waod izaprojektowany
sposéb odwodnienia stwierdzono, ze drogi sg ze sobg powigzane istanowig funkcjonalng
catos¢, w zwigzku z czym zasadne jest opracowanie wspolnego operatu wodno prawnego dla
obu etapow inwestycji.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w trybie przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, tj. zostanie dla niej uzyskane pozwolenie na budowe.



Dla planowanej budowy dwéch odcinkdw drogi wewnetrznej, z uwagi na ich tgczng
dtugos¢ wynoszacg 777,04 m, nie wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Dla obu etapdéw inwestycji uzyskano decyzje
o warunkach zabudowy, wydane przez Wéjta Gminy Zakrzew w dniu 7 sierpnia 2023 r.
odpowiednio Nr 106.2023 (etap |) i Nr 107.2023 (etap II).

Powyisze zamierzenie inwestycyjne umozliwi komunikacje do istniejgcych
nieruchomosci i zabudowan.

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W miejscu planowanej budowy dwdéch odcinkdéw drogi wewnetrznej istnieje droga
gruntowa, ktdra nie zapewnia bezpiecznej komunikacji do nieruchomosci zlokalizowanych po
obu jej stronach. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, a takze przez
tereny rolne (grunty orne i pastwiska). Po istniejgcej drodze gruntowej odbywa sie ruch
osobowych, pojazdéw rolniczych i pojazdéw obstugujacych urzadzenia istniejacej
infrastruktury technicznej.

W obrebie istniejgcej drogi gruntowej, poprowadzona jest sie¢ wodociggowa, a takze
kablowa sie¢ energetyczna i sie¢ teletechniczna.

Z uzgodnien projektowanej budowy odcinkéw drogi z Nadzorem Wodnym w Radomiu
wynika, ze w obrebie projektowanej inwestycji brak jest urzadzen melioracji, natomiast
wskazano ze w sasiedztwie dziatki drogowej o nr ew. 165 przebiega réw melioracyjny,
okreslony jako pozaewidencyjny. W zwigzku z tym nalezy przestrzegaé przepiséw ustawy
Prawo wodne, mowigcych o ochronie urzadzen wodnych. Teren inwestycji nie koliduje
z innymi urzadzeniami melioracji wodnych.

Istniejgca droga gruntowa nie posiada odwodnienia w postaci systemu
kanalizacyjnego. Wody opadowe lub roztopowe w sposéb nieuporzgdkowany sptywajg na
grunty sasiednie oraz do rowdw drogowych na odcinkach, gdzie one istniejg tj. w km
0+346,00 — 0+464,00 réw prawostronny (I etap) i w km 0+251,00 — 0+275,80 row
lewostronny (Il etap).

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Dla odcinka drogi objetego | etapem realizacji zaprojektowano droge o szerokosci
4,50 m na catej dtugosci oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,50 m kazde. Projektowana
droga bedzie miata spadek jednostronny 2% w strone lewej krawedzi jezdni na odcinku
0+000,00 — 0+346,00 oraz w strone prawej krawedzi jezdni na pozostatym odcinku.
W ramach | etapu inwestycji nastapi przebudowa istniejagcego prawostronnego rowu
drogowego w km 0+346,00 — 0+464,00 w urzgdzenie otwartego systemu kanalizacyjnego, co
nalezy zakwalifikowaé¢ jako likwidacje urzadzenia wodnego Z uwagi na projektowane
poszerzenie drogi oraz istniejgce ograniczenia, wynikajgce z szerokosci pasa drogowego
i dostepnosci gruntow zdecydowano o zastgpieniu istniejgcego ziemnego rowu drogowego
prefabrykowanym szczelnym elementem uktadanym w dnie dotychczasowego rowu oraz
ptytami azurowymi na skarpach, uktadanymi na podbudowie z CBGM (CBGM to rodzaj



mieszanki zwigzanej hydraulicznie, stosowanej w budownictwie drogowym, powstajgce;j
poprzez wymieszanie specjalnie dobranego kruszywa o odpowiednim uziarnieniu oraz
cementu).
Dla odcinka drogi objetego Il etapem realizacji zaprojektowano droge o szerokosci
5,00 m na odcinku prostym i 5,50 m na tuku przy potaczeniu z drogg powiatowg nr 3508W
oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,50 m — 0,75 m. Projektowana droga na catym
odcinku Il etapu bedzie miata spadek jednostronny 2% w strone lewej krawedzi jezdni.
Projektowana jest droga jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30 km/h,
o nastepujacych parametrach na poszczegdlnych odcinkach:
Etap|
— odcinek w km 0+000,00 - 0+346,00:
jezdnia szerokosci 4,50 m z betonu asfaltowego z lewostronnym spadkiem poprzecznym
2%; obustronne pobocza o szerokosci 0,50 m kazde, ze spadkiem 8% na zewnatrz;
— odcinek w km 0+346,00 - 0+464,00:
jezdnia o szerokosci 4,50 m z betonu asfaltowego z prawostronnym spadkiem
poprzecznym 2%; obustronne pobocza o szerokosci 0,50 m kazde, ze spadkiem 8% na
zewnatrz; z prawej strony drogi otwarty system kanalizacji deszczowej w postaci
szczelnego rowu z prefabrykatami zelbetowymi w dnie i uszczelnieniem skarp ptytami
azurowymi o wymiarach 8x40x60 cm na ulepszonym podfozu z CBGM.
Etap |l
— odcinek w km 0+000,00 - 0+036,50:
— jezdnia szerokosci 5,00 m z betonu asfaltowego z lewostronnym spadkiem
poprzecznym 2%; lewostronne pobocze o szerokosci 0,75 m i prawostronne
o szerokosci 0,50 m, ze spadkiem 8% na zewnatrz;
odcinek w km 0+036,50 — 0+172,00:

— jezdnia szerokosci 5,00 m z betonu asfaltowego zlewostronnym spadkiem

poprzecznym 2%; lewostronne pobocze o szerokosci 0,75 m i prawostronne
o szerokosci 0,50 m, ze spadkiem 8% na zewnatrz, po lewej stronie za poboczem
projektowany réw drogowy ziemny trapezowy;

odcinek w km 0+172,00 — 0+251,00:

— jezdnia szerokosci 5,00 m z betonu asfaltowego zlewostronnym spadkiem

poprzecznym 2%; obustronne pobocze o szerokos$ci 0,50 m, ze spadkiem 8% na
zewnatrz, po lewej stronie za poboczem dren francuski z wylotem do rowu ziemnego;
0+251,00 - 0+260,00

— jezdnia szerokosci 5,00 m z betonu asfaltowego zlewostronnym spadkiem

poprzecznym 2%; lewostronne pobocze o szerokosci 0,75 m i prawostronne
o szerokosci 0,50 m, ze spadkiem 8% na zewnatrz, po lewej stronie za poboczem
istniejgcy row drogowy ziemny trapezowy;

odcinek w km 0+260,00- 0+275,80:



— jezdnia szerokosci 5,00 m z betonu asfaltowego zlewostronnym spadkiem
poprzecznym 2%; lewostronne pobocze o szerokosci 0,75 m i prawostronne
o szerokosci 0,50 m, ze spadkiem 8% na zewnatrz, po lewej stronie za poboczem
otwarty system kanalizacji deszczowej w postaci szczelnego rowu z prefabrykatami
zelbetowymi w dnie i uszczelnieniem skarp ptytami azurowymi o wymiarach
8x40x60 cm na ulepszonym podtozu z CBGM;
— odcinek w km 0+275,80 — 0+305,33:
— jezdnia o zmiennej szerokosci od 500 m do 550 m z betonu asfaltowego
z prawostronnym spadkiem poprzecznym 2%; obustronne pobocza o szerokosci
0,75 m kazde, ze spadkiem 8% na zewnatrz, na odcinku 0+275,80 - 0+294,00 po lewej
stronie za poboczem przebudowa rowu drogowego poprzez wykonanie w jego trasie
przepustu @ 400 mm o dtugosci 20,0 m (z uwagi na fakt, iz row nie przebiega
réwnolegle do drogi kilometraz drogi nie odpowiada dtugosci przepustu).
Koricowy odcinek budowanej drogi wewnetrznej w km 0+294,00 — 0+305,33 (etap II) to
potaczenie z drogg powiatowg nr 3508W.
W km 0+251,00 drogi do istniejgcego (na dziatce nr 165) rowu drogowego dochodzi
istniejacy réw melioracyjny (pozaewidencyjny), w obrebie ktérego nie bedg wykonywane
zadne prace i pozostaje on w stanie istniejgcym.
Budowe odcinkéw drég wewnetrznych przewidziano poprzez wykonanie:

— warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 — KR1 4,0 cm,
— warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 — KR1 5,0 cm,
— warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm C90/3 20,0 cm,
— warstwy mrozochronnejz CBGM 0/11,2 mm C 1,5/2,0 (etap I) 15,0 cm,
— warstwy mrozochronnejz CBGM 0/11,2 mm C 1,5/2,0 (etap ll) 30,0 cm,
Grubo$¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni (etap 1) 44,0 cm.
Grubo$¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni (etap 1) 59,0 cm.

Nawierzchnie pobocza zaprojektowano z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 10,0 cm na podtozu z gruntu rodzimego.

Odwodnienie.

Odwodnienie drég wewnetrznych przewidziano, poprzez nadany spadek
jednostronny, powierzchniowo do projektowanych i istniejgcych odcinkéw rowodw
drogowych, do drenu francuskiego oraz do elementéw otwartego systemu kanalizacji
deszczowej. Projektowany otwarty system kanalizacji deszczowej w etapie | odprowadza
wody do istniejgcego zamknietego systemu kanalizacyjnego drogi powiatowej nr 3508W.
Natomiast z otwartego systemu kanalizacji deszczowej projektowanego w |l etapie inwestycji
wody opadowe sg odprowadzane do istniejgcego ziemnego rowu drogowego, dochodzgcego



do drogi powiatowej nr 3508W. Odprowadzanie wdod opadowych z otwartego systemu
kanalizacji deszczowej do urzgdzenia wodnego jest ustugg wodna.

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod oraz cel i rodzaj planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest zapewnienie odwodnienia nawierzchni
budowanych odcinkow drég wewnetrznych, poprzez odprowadzenie wod opadowych lub
roztopowych powierzchniowo, poprzez nadany jednostronny spadek poprzeczny, do
istniejgcego i projektowanego odcinka rowu drogowego oraz drenu francuskiego,
stanowigcych urzadzenia wodne oraz do elementéw otwartego systemu kanalizacji
deszczowej. Realizacja inwestycji wigze sie z wykonaniem urzgdzen wodnych: odcinka rowu
drogowego i odcinka drenu francuskiego oraz przebudowg istniejgcego rowu drogowego
poprzez wykonanie przepustu, czyli przebudowg urzadzenia wodnego. Ponadto w ramach
inwestycji zostanie przebudowany istniejgcy prawostronny réw drogowy w km 0+346,00 —
0+464,00 (I etap) oraz réw lewostronny w km 0+260,00 — 0+275,80 (Il etap) w urzgdzenia
otwartego systemu kanalizacyjnego, co nalezy zakwalifikowaé jako likwidacje urzadzen
wodnych. Z uwagi na projektowane poszerzenie drogi oraz istniejgce ograniczenia,
wynikajgce z szerokosci pasa drogowego i dostepnosci gruntéw zdecydowano o zastgpieniu
dwodch odcinkow istniejgcych ziemnych rowow drogowych prefabrykowanym szczelnym
elementem uktadanym w dnie dotychczasowych rowdéw oraz ptytami azurowymi na
skarpach, uktadanymi na podbudowie z CBGM.

Niniejsze opracowanie stanowi operat wodnoprawny, ktéry bedzie podstawg do
wydania pozwolen wodnoprawnych w zakresie:

1. Likwidacji dwéch odcinkéw istniejacych ziemnych rowéw drogowych w km 0+346,00
— 0+464,00 (etap 1) i w km 0+260,0 - 0+275,80 (etap Il).

2. Wykonania urzgdzen wodnych:

— ziemnego lewostronnego rowu drogowego w km 0+036,50 — 0+172,00 (etap Il),
— drenu francuskiego na odcinku 0+172,00 — 0+251,00 (etap Il) wraz z wylotem do
urzgdzenia wodnego,

3. Wykonania przebudowy rowu drogowego w km 0+275,80 — 0+294,0 drogi (etap Il)
poprzez budowe przepustu @ 400 mm o dtugosci 20,0 m.

4. Ustugi wodnej obejmujgcej odprowadzanie do urzadzenia wodnego wdd opadowych
lub roztopowych ujetych w otwarty system kanalizacji deszczowej z terenu drogi
wewnetrznej (etap Il) w m. Dgbréwka Podtezna
Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust.3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -

Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) na ,,ustuge wodng” obejmujaca odprowadzanie
do wéd lub urzadzen wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej, stuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.



Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenia
wodnoprawnego wymaga wykonanie urzagdzen wodnych, do ktérych zalicza sie m.in. rowy,
dren francuski, wyloty urzadzen kanalizacyjnych, wyloty stuzgce do odprowadzania wdd do
urzadzen wodnych, a zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.4 przepisy ustawy dotyczace wykonania
urzadzen wodnych — stosuje sie odpowiednio do likwidacji i przebudowy urzgdzen wodnych.

W omawianym przypadku organem witasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Radomiu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Podstawe do wydania pozwolenia wodnoprawnego stanowi wniosek zainteresowanej
jednostki, do ktorego dotfgcza sie nastepujace dokumenty:

— operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego opracowania wraz z opisem
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych
zgodnie z art. 407 cytowanej ustawy — Prawo wodne,

— decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, jesli jest wymagana (w przedmiotowe;j
sprawie, z uwagi na fakt, ze dwa odcinki drogi wewnetrznej objete inwestycjg nie
przekraczajg tgcznie dtugosci 1 km, decyzja srodowiskowa nie jest wymagana),

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku — decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje
o warunkach zabudowy, jezeli s3 wymagane; decyzje o warunkach zabudowy dla
etapu | i etapu Il dotgcza sie do wniosku,

— ocena wodnoprawna, jezeli jest wymagana (z uwagi na zakres inwestycji ocena
wodnoprawna nie jest wymagana),

— potwierdzenie skutecznego zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jezeli jest wymagane - planowane
wykonanie urzadzen wodnych nie odbywa sie na obszarach form ochrony przyrody,
w obrebach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia
1985r. o rybactwie Srédlgdowym, a takie w obrebie ciekow naturalnych i nie
obejmuje dziatan wskazanych w powyzszym przepisie,

— wypisy z rejestru gruntéw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntéow dla
nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych i zamierzonego korzystania z wdd; uproszczone wypisy zatgcza sie
do wniosku.

Zakres niniejszego operatu wodnoprawnego jest zgodny z art. 409 ustawy — Prawo
wodne i obejmuje m.in.:

— opis i lokalizacje projektowanych urzgdzen wodnych,

— stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do
wykonania urzagdzen wodnych i zamierzonego korzystania z wdéd oraz obowigzki
ubiegajgcego sie wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich,

— informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
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wystepujgcych w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen
wodnych i zamierzonego korzystania z wad,

— ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy,

— wpltyw planowanych do wykonania urzadzen wodnych i zamierzonego korzystania
zwod na wody powierzchniowe ipodziemne w szczegélnosci na stan tych wod
i realizacje celéw Srodowiskowych dla nich okreslonych.

Dokumenty, materiaty oraz akty prawne, ktére wykorzystano przy sporzgadzaniu
niniejszego opracowania:

— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478),

— Projekt budowlany pn. ,Budowa drég wewnetrznych w miejscowosci Dabréwka
Podtezna etap | i etap Il gmina Zakrzew, powiat radomski woj. mazowieckie”
opracowanie wtasne Pracowni Projektowej PW DAKAR, ul. Graniczna 17 lok.9, 26-600
Radom,

— ustalenia z Inwestorem,

— pomiary wtasne i wizja w terenie,

— literatura techniczna.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Zgodnie z art. 36 ust.2 ustawy Prawo wodne podmiot korzystajgcy z ustug wodnych
wprowadzajgcy Scieki do wéd lub do ziemi jest obowigzany do stosowania przyrzagdéw
pomiarowych, umozliwiajgcych pomiar ilosci wprowadzanych Sciekdw.

Pomiar ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych nie jest wymagany,
gdyz obowigzek opomiarowania dotyczy odprowadzania Sciekéw, natomiast wody opadowe
lub roztopowe nie sg Sciekami. W zwigzku z przedstawionymi uwarunkowaniami nie ma
zainstalowanych urzgdzen pomiarowych na wylocie kanalizacji deszczowej. Odprowadzanie
wod opadowych lub roztopowych odbywa sie do urzadzenia wodnego, a nie do wdd
ptynacych, w zwigzku z czym nie ma rowniez znakdéw zeglugowych.

5. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

Korzystanie z wéd obejmuje odprowadzenie do istniejgcego rowu ziemnego waod
opadowych lub roztopowych ujetych w otwarty system kanalizacji deszczowe] z odcinka
drogi w km 0+260,0 - 0+275,80 (etap ).

Planowane do wykonania urzadzenia wodne to odcinek rowu drogowego
lewostronnego, odcinek drenu francuskiego wraz z wylotem do urzadzenia wodnego oraz
przebudowa rowu drogowego poprzez budowe na nim przepustu. Wylot przepustu jest
jednoczesnie wylotem systemu kanalizacji deszczowe;.
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Z uwagi na znikomg ilo$¢ odprowadzanej wody opadowej do rowu - urzadzenia

wodnego zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd ograniczony jest do odcinka

rowu o dtugosci 10 m. Na tym odcinku wody w obliczonej ilosci maksymalnej 7,5 I/s beda

wsigkaty w piaszczyste podtoze rowu. Zasieg oddziatywania likwidowanych odcinkéw rowu

i projektowanego odcinka rowu ziemnego oraz drenu francuskiego ogranicza sie do miejsca

usytuowania tych urzadzen oraz pasa dziatek sgsiadujgcych, przylegtych bezposrednio do

istniejgcych, budowanych, przebudowanych i likwidowanych urzagdzen wodnych.

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych zostat

zaznaczony na zatgczniku graficznym.

. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania urzadzen
wodnych z podaniem siedzib i adresow ich wtascicieli.

1. Istniejgcy row drogowy, do ktorego bedg wprowadzane wody opadowe z otwartego

systemu kanalizacyjnego zlokalizowany jest na dziatce drogowej nr 165 w obrebie
0021 Dabréowka Podtezna.

. Przewidziane do likwidacji odcinki istniejgcych rowdéw ziemnych (zmiana rowdw

w otwarty system kanalizacji deszczowej) zlokalizowane sg na dziatkach:

— row km 0+346,00 — 0+464,00 (etap |) — dziatki nr 170/21, 170/23, 170/25, 196/1,
a dziatki przylegte posiadajg oznaczenia 170/22, 170/24, 170/26, 191, 196/2 i
174,

— réw km 0+260,0 - 0+275,80 (etap Il) — dziatka nr 165, a dziatka przylegta posiada
oznaczenie 149/6.

. Wykonanie nowego odcinka rowu ziemnego w km 0+036,50 — 0+172,00 (etap Il)

przewidziane jest w obrebie dziatki 165, a dziatka przylegta posiada oznaczenia nr
164.

. Dren francuski wykonany zostanie w obrebie dziatki 165, a przylegte do niej dziatki to

164i157/3.

Wszystkie wymienione dziatki potozone sg w obrebie geodezyjnym 0021 Dgbrowka Podtezna

i stanowig wiasnos¢:

Lp. | Nr dziatki Imie i nazwisko Adres
1. 149/6 Robert Korczak Kolonia Piaski 23A, 26-652 Zakrzew
2. 157/3 Skarb Parnstwa
3. tukasz Gtogowski Posrednia 31/40, 26-600 Radom
4, 164 Edyta Gtogowska Kolonia Piaski 23A, 26-652 Zakrzew
5. 165, 170/21, Gmina Zakrzew Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
170/23, 170/25,
174,191, 196/1
6. 170/22 Karolina Magdalena Kupiec | Olsztynska 13/50, 26-600 Radom
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170/24 Gabriel Czerwonka W1, tokietka 25B/2, 05-230 Kobytka
Katarzyna Czerwonka Radomska 37, 26-652 Zakrzew msc.
Milejowice
9. Mariusz Tomasz
170/26 Kwaciszewski Dabrowka Podtezna 62A, 26-652
10. Matgorzata Kwaciszewska Zakrzew
11. 196/2 Aleksandra Irena Kwiecien Dabréowka Podtezna 61A, 26-652
Zakrzew

7. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

Ubiegajaca sie o pozwolenie wodnoprawne — Gmina Zakrzew, realizujgc budowe drog

wewnetrznych w m. Dgbréwka Podtezna zobowigzana jest do:

— wykonania urzgdzen wodnych zgodnie z warunkami operatu wodnoprawnego,

— utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i w petnej sprawnosci wykonane
urzadzenia wodne,

— utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i w petnej sprawnosci wykonany otwarty
system kanalizacji deszczowej,

— utrzymywania w nalezytym stanie technicznym przepustu na rowie drogowym w km
0+275,80 — 0+294,0 drogi (etap IlI) poprzez prowadzenie corocznej konserwacji.

8. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych, w tym nazwa lub numer obrebu
ewidencyjnego znumerem Ilub numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wspotrzedne

Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne urzadzenia wodne sg to urzadzenia
stuzgce do ksztattowania zasobow wodnych lub korzystania z nich, a w szczegdlnosci
wymienione w ppkt a) rowy, a takze z uwagi na swoje dziatanie dren francuski oraz wyloty
kanalizacyjne i wyloty odprowadzajace wody do urzadzen wodnych. Ponadto zgodnie
zart. 17 ust. 4 ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen
wodnych — stosuje sie odpowiednio do likwidacji i przebudowy urzagdzen wodnych.

W ramach inwestycji obejmujgcej budowe odcinkéw drog wewnetrznych

w m. Dgbréwka Podtezna zaprojektowano likwidacje urzadzen wodnych w postaci dwdéch

odcinkéw rowoéw drogowych w km 0+346,00 — 0+464,00 (etap I) i w km 0+260,0 - 0+275,80

(etap 1l) poprzez przeksztatcenie ich w otwarty system kanalizacyjny oraz wykonanie

nastepujacych urzgdzen wodnych:

— wykonania odcinka rowu drogowego lewostronnego na odcinku 0+036,5 — 0+172,00,

— wykonania drenu francuskiego na odcinku 0+172,00 — 0+251,00 wraz z wylotem
odprowadzajagcym wody do urzadzenia wodnego,

— wykonania przebudowy rowu drogowego poprzez budowe przepustu @ 400 mm
o dtugosci 20,0 m.
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Likwidacja odcinka rowu drogowego lewostronnego w km 0+346,00 — 0+464,00 (etap 1)

— dtugosc¢ odcinka 118,00 m,

— lokalizacja dziatki nr 170/21, 170/23, 170/25, 196/1
w obrebie 0021 Dabrowka Podtezna arkusz 1 jed. ewid.142513_2 Zakrzew gmina;

— szeroko$¢ dna rowu 0,40 m;

— nachylenie skarp 1:1;

— S$rednia gtebokos¢ 0,80 m;

— wspoirzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

km 0+346,00: X:5705233.44; Y: 7502894.63;

km 0+464,00 X: 5705208.38; Y: 7503010.28;

Likwidacja odcinka rowu drogowego lewostronnego w km 0+260,0 - 0+275,80 (etap 1l):

— dtugosc¢ odcinka 15,80 m,

— lokalizacja dziatka nr 165 wobrebie 0021 Dabréwka
Podtezna arkusz 1 jed. ewid.142513_2 Zakrzew gmina;

— szerokosé dna rowu 0,40 m;

— nachylenie skarp 1:1,5;

— S$rednia gtebokos¢ 0,80 m;

— wspoirzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

km 0+260,00: X: 5705604.20; Y: 7502773.90;

km 0+275,80 X:5705619.89; Y:7502774.94;

Wykonanie odcinka rowu drogowego lewostronnego w km 0+036,50 - 0+172,00 (etap 11):

— dtugosc¢ odcinka 135,50 m,

— lokalizacja dziatka nr 165 wobrebie 0021 Dgbréwka
Podtezna arkusz 1 jed. ewid.142513 2 Zakrzew gmina;

— szerokos$é dna rowu 0,40 m;

— nachylenie skarp 1:1;

— S$rednia gtebokos¢ 0,80 m;

— wspoirzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

km 0+036,50: X:5705381.42; Y: 7502754.85;

km 0+172,00 X: 5705516.61; Y: 7502766.47;

Dren francuski w km 0+172,00 - 0+251,00 wraz z wylotem do urzadzenia wodnego
— dtugosé 79,00 m,
— lokalizacja drenu dziatka nr 165 w obrebie 0021 Dgbréwka

Podtezna arkusz 1 jed. ewid.142513_2 Zakrzew gmina,
— konstrukcja drenu rura drenarska @ 200 mm w otulinie z geowtdkniny,
— kolumna drenarska w ksztatcie trapezu o podstawach 0,4 m i 0,6 m i wysokosci 0,8 m,
— wypetnienie kolumny kruszywem naturalnym 4/31,5 mm,

— zasypka kolumny gruntem kat. G1,
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— na poczatku drenu studnia fapaczowi t1, a na jego trasie studnie drenarskie SD1, SD2,
SD3,

— wylot drenu do urzadzenia wodnego w postaci $cietej, zgodnie z nachyleniem skarpy,
rury drenarskiej ubezpieczonej kamieniem polnym, rz. wylotu 139,69m n.p.m.

— wspotrzedne drenu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
km 0+172,00 X: 5705516.61; Y: 7502766.47,
km 0+251,00 (wylot): X: 5705595.23; Y: 7502772.87,

Przebudowa rowu drogowego poprzez budowe przepustu

— lokalizacja przepustu dziatka nr 165 w obrebie 0021 Dagbrowka Podtezna
arkusz 1 jed. ewid.142513 2 Zakrzew gmina,

— $rednica @ 400 mm,

— dtugosé 20,0 m,

— materiat HDPE,

— rzedna wlotu 139,44m n.p.m.

— rzedna wylotu 139,31m n.p.m.

— wspotrzedne przepustu w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:
wlot: X:5705619.89; Y: 7502774.94;
wylot: X:7502777.49; Y:5705640.21;

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody opadowe lub roztopowe, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne sg wodami bedgcymi skutkiem opaddw atmosferycznych. Wody opadowe sptywajgce
po utwardzonej powierzchni majg charakter zanieczyszczonych woéd opadowych, szczegdlnie
po dtuzszym okresie pogody suchej (jesier). Na wiosne wody roztopowe, ze wzgledu na
akumulacje i stosunkowo nagty ich odptyw w trakcie roztopéw, moga takze nies¢ duzy
tadunek zanieczyszczen.

Wody deszczowe i roztopowe mogg by¢ zanieczyszczone przez:

- gazy spalinowe,

- zanieczyszczenia z powietrza atmosferycznego,

- wycieki olejow i benzyn,

- pylowe zanieczyszczenia zwigzane z mechaniczng eksploatacja  czesci

samochodowych.

Na rozpatrywanym obszarze kluczowym Zrédiem zanieczyszczen tj. zawiesin ogdlnych
i substancji ropopochodnych, dostajgcych sie przez wody opadowe do odbiornika, sg pojazdy
mechaniczne. Zrédtem zanieczyszczen sg takze osady znajdujgce sie na powierzchni
podjazdéw, w postaci np. piasku i bfota.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
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srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do
ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wadd lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1311) wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne,
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzqce z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast,
drog zaliczanych do kategorii dréog krajowych, wojewoddzkich lub powiatowych klasy G,
a takze parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opadow
o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, moga by¢é wprowadzane do wdd lub do
ziemi o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/I
zawiesin ogodlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Ze wzgledu na klase drogi
(droga wewnetrzna) w przedmiotowym przypadku nie ma zastosowania powyzszy przepis.

10.Charakterystyka odbiornika wod opadowych objetego pozwoleniem
wodnoprawnym.

Odbiornikiem wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych powierzchniowo
z projektowanych odcinkéw drogi wewnetrznej s3 dwa odcinki ziemnego rowu drogowego,
dren francuski i otwarty system kanalizacji deszczowej, z ktérego wody odprowadzane sg do
rowu drogowego i do systemu kanalizacyjnego drogi powiatowej nr 3508 W. Charakterystyke
rowoéw drogowych i drenu francuskiego podano w pkt 8 niniejszego operatu.

Z otwartego systemu kanalizacji deszczowej wylotem WY1 (wylot przepustu) wody
opadowe lub roztopowe sg odprowadzane do rowu drogowego o parametrach:

— szerokos$¢ dna 0,40 m,
— nachylenie skarp 1:1,5,
— $rednia gtebokosé 0,80-0,85 m.

Row, z uwagi na budowe geologiczng podtoza (grunty piaszczyste i piaszczysto-
gliniaste) petni funkcje odparowywano — retencyjng. Odprowadzane wody opadowe lub
roztopowe ujete w otwarty system kanalizacji deszczowej w ilosci 7,5 I/s (0,0075 m3/s)
wsigkajg w ziemny réw na odcinku ca 10 m.

11.Okreslenie powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni drogi wewnetrznej w
m. Dabrowka Podteina oraz ilosci wéd opadowych Ilub roztopowych
odprowadzanych z terenu tej zlewni oraz czasu wyrazonego w dniach, kiedy
nastepuje odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia
wodnego

Powierzchnie rzeczywistg zlewni drogi wewnetrznej w m. Dgbréwka Podtezna
okreslono na podstawie aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 500, pozyskanej z zasobdow

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu. Dokonano

odrebnych pomiaréw powierzchni o réznych wspotczynnikach sptywu.
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Powierzchnie rzeczywistg zlewni odwadnianej przez otwarty system kanalizacji deszczowej,
okreslono dla zlewni z ktdrej nastepuje wprowadzanie wdéd opadowych do urzgdzenia
wodnego.

Zlewnia otwartego systemu kanalizacji deszczowej w km 0+260,0 - 0+275,80 (etap II):

Zlewnia obejmuje nastepujgca powierzchnie jezdni asfaltowej oraz powierzchnie pobocza
z kruszywa tamanego:

— powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej 79,00 m?,
— powierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 11,85 m?,
Ogotem powierzchnia rzeczywista zlewni: 90,85 m2= 0,0091 ha.

Dla okreslenia powierzchni zredukowanej zlewni zastosowano nastepujgce wspotczynniki
sptywu W, zalezne od rodzaju nawierzchni:

— powierzchnia jezdni (drogi bitumiczne) 0,90

— powierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0,30
Powierzchnia zredukowana zlewni definiowana jest jako

a=F*W

gdzie:
F — powierzchnia rzeczywista zlewni
W — wspotczynnik sptywu
Dla przedmiotowej zlewni wynosi odpowiednio:

— powierzchnia jezdni o naw. asfaltowej 79,00 m?x 0,90 = 71,10 m?= 0,0071 ha,
— powierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 11,85 m?x 0,30 = 3,56 m? = 0,0004 ha,
Ogotem powierzchnia zredukowana zlewni: 74,66 m? = 0,0075 ha
Maksymalna ilos¢ odprowadzanych wod

Przy okresleniu wielkosSci deszczu miarodajnego (nawalnego) przyjeto deszcz
o prawdopodobienstwie wystepowania p = 20% tj. raz na 5 lat. Czas trwania deszczu przyjeto
15 minut i wartos$¢ statg A = 804 ( dla rocznej sumy opadéw do 800 mm).
Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono ze wzoru:
Qmax=q * F* ¢ * / 1000 [m3/s]

gdzie:
gnom — Natezenie deszczu nominalnego q = 15 [dm3/s/ha]
Omax — hatezenie deszczu miarodajnego — wg wzoru g= A/t%¢7

dlat =15 minut, g = 132 [dm3/s/ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]
@ — wspodifczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni — przyjeto 1,0 z uwagi na
matg powierzchnie zlewni
W — wspotczynnik sptywu
1000 — wspotczynnik przeliczeniowy

Srednia iloé¢ wod opadowych w ciggu roku wynosi
Qg’r,r = Ho * l.IJ * F *10000 [ms/rok]
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gdzie:

Ho — 0,590 — opad s$redni roczny [m]

F — powierzchnia zlewni [ha]

W — wspotczynnik sptywu

@ — wspodtczynnik opdznienia

10000 - wspodtczynnik przeliczeniowy

Zestawienie powierzchni zlewni przedstawiono w ponizszej tabeli:

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Wspotczynnik Powierzchnia zredukowana
rzeczywista sptywu [ha]
[ha]
Zlewnia otwartego systemu kanalizacji
Pow. jezdni (bitum.) 0,0079 0,90 0,0071
Pow. z kruszywa tamanego. 0,0012 0,30 0,0004
Suma 0,0091 X 0,0075

Zestawienie wielkosci przeptywow obliczeniowych przedstawiono w ponizszej tabeli:

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Max ilos¢ Max ilos¢ Srednia ilo$¢ wod
zredukowana odprowadzanych odprowadzanych opadowych
[ha] wod przy wod przy
g=15dm3/s/ha g=132 dm3/s/ha [m3/rok]
[m3/s] [m?/s]

Zlewnia otwartego systemu kanalizacji

Pow. jezdni (bitum) 0,0071 0,0001 0,0009 41,89
Pow. z kruszywa 0,0004 0,00001 0,00005 2,36
tamanego

Suma 0,0075 0,00011 0,00095 44,25

llos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzana otwartym systemem kanalizacji
deszczowej do rowu drogowego drogi wewnetrznej wynosi:

Qsmax = 0,00011 m3/s - przy przeptywie nominalnym q = 15 dm3/s/ha

Qsmax = 0,00095 m3/s - przy przeptywie nawalnym 132 dm3/s/ha

Qrsr. = 44,25 m3/r.

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie woéd opadowych Ilub
roztopowych do wad.

Dni z opadem dla Gminy Zakrzew z ostatnich 30 lat = 153 dni.

Wody opadowe lub roztopowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej.

12.0pis jakosci wéd opadowych lub roztopowych w miejscu zamierzonego
wprowadzania.

Z danych literaturowych wynika, ze dla analogicznych zlewni, jak teren istniejgcej

zlewni, ilo$¢ zanieczyszczen w wodach opadowych zalezy od dtugosci przerw miedzy

opadami, a takze od intensywnosci spfukiwania, ktéra jest funkcjg statg natezenia, czasu
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trwania i wysokosci opaddéw. Badania wskazujg, dla odbiornika najbardziej ucigzliwa jest tzw.
»pierwsza fala zanieczyszczen” wystepujgca w poczatkowym okresie deszczu, gdy natezenie
nie jest zbyt duze, w ciggu poczatkowych 10 — 15 minut. W pdzZniejszym czasie ilo$é
sptukiwanych zanieczyszczen znacznie maleje. Na przestrzeni roku mozna stwierdzi¢, ze
najwieksze stezenia zawiesin zaobserwowano w okresie wiosennym, podczas gdy w jesieni
wartosci te byly dwukrotnie mniejsze. Ponadto stwierdzono, ze okoto 62% zawiesiny
stanowig czesci mineralne. Natomiast najwieksze stezenia zanieczyszczenn BZTs wystepuja
w okresie lata i jesieni.

Wody opadowe pochodzace zutwardzonej powierzchni drogi moga zawierac
zawiesiny (zanieczyszczenia typu mineralnego) oraz substancje ropopochodne.
Zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych osadzaé¢ sie bedg w ziemnych rowach
drogowych.

W warunkach normalnego uzytkowania obiektu, z uwagi na dtugos¢ odcinka drogi
z ktérego wody opadowe lub roztopowe bedg sptywaty powierzchniowo do rowdw
drogowych, a takze ze wzgledu na osadzanie sie zawiesin w ziemnych rowach drogowych lub
w obsypce drenu francuskiego, jakos¢ wéd opadowych odpowiada¢ bedzie wymaganiom
okredlonym w § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen

wodnych tj. :
- zawiesina ogdlna 100 mg/dm3,
- weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?3.

13.Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym ...

Planowane wykonanie, przebudowa i likwidacja urzagdzen wodnych oraz
odprowadzanie wdéd opadowych lub roztopowych bedzie nastepowato w obrebie Jednolitych
Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP) pod nazwa ,Radomka od zb. Domaniéw do Mlecznej”.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zawarty jest

w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2023 r., poz. 300).
Cele planéw gospodarowania wodami:
a) dla wod powierzchniowych:

1) zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrocenie stanu wszystkich jednolitych
czesci wod powierzchniowych w celu osiggniecia dobrego stanu wéd
powierzchniowych,

2) zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czesci wdd, w celu osiggniecia dobrego potencjatu ekologicznego
i dobrego stanu chemicznego wdd powierzchniowych,
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3) stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi
i zaprzestania lub eliminowania emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych
substancji priorytetowych,

b) dla wdd podziemnych:

1) zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywdéw zanieczyszczen do wod
podziemnych i zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich jednolitych czesci
wod podziemnych,

2) zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrdcenie stanu wszystkich jednolitych
czesci wod podziemnych, zapewnienie réwnowagi miedzy poborem, a zasilaniem
wod podziemnych, w celu osiggniecia dobrego stanu wdéd podziemnych,

3) odwrdcenie utrzymujgcego sie rosngcego trendu stezenia kazdego
zanieczyszczenia wynikajgcego z wptywu dziatalnosci cztowieka w celu stopniowej
redukcji zanieczyszczenia wéd podziemnych.

Wody powierzchniowe

Planowane wykonanie urzgdzen wodnych i korzystanie z wéd bedzie miato miejsce
w zlewni rzeki Radomki, ktéra jest lewym doptywem Wisty.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty korzystanie z wéd ma
miejsce w obszarze Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych Rzecznych oznaczonym
kodem RW 200011252599 o nazwie ,,Radomka od zb. Domaniéw do Mlecznej”.
Zgodnie z aktualizacjg planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, JCWP
»Radomka od zb. Domaniéw do Mlecznej” scharakteryzowana jest w nastepujacy sposéb:

— Kategoria JCWP — JCWP RW — jednolita cze$¢ wod powierzchniowych rzecznych
— Nazwa JCWP — Radomka od zb. Domaniéw do Mlecznej
— Kod JCWP - RW200011252599
— Typ JCWP —RzN rzeka nizinna
— Rzeczywista dtugos$¢ JCWP — 35,40 km
— Powierzchnia zlewni JCWP — 96,84 km?
— Obszar dorzecza — obszar dorzecza Wisty
— Region wodny — region wodny Srodkowej Wisty
— Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW) - RZGW w Warszawie
— Zarzad Zlewni w Radomiu, Nadzér Wodny w Radomiu
Status

— SZCW silnie zmieniona cze$¢ wod
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ostateczne wyznaczenie/uzasadnienie: brak mozliwosci skutecznego odwrdcenia zmian
hydromorfologicznych, brak alternatyw dla petnionych funkgji,

uzasadnienie wyznaczenia — wskazniki: zaburzony rezim hydrologiczny (pwp na pobory
wody 54% zasobu sredniego, gt. akwakultura); ograniczenie migracji ryb (przekroczenie
wskaznika m3 - obliczenia wykonawcy wg HYMO)

zmiany hydromorfologiczne: zapory, bariery, przegrody (zabudowa poprzeczna); zmiany
fizyczne koryta /strefy nadbrzeznej, zabudowa podtuzna; zmiany w hydrologii: znaczgce
pobory

uzytkowanie wad: akwakultura; energetyka wodna; ochrona przeciwpowodziowa;
rolnictwo - nawadnianie

Ocena stanu (na podstawie GIOS i oceny eksperckiej)
zlewnia monitorowana,

stan /potencjat ekologiczny — staby potencjat ekologiczny,
stan chemiczny — ponizej dobrego,

wskazniki determinujgce stan chemiczny: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten,
fluoranten,

stan (ogdlny) — zty stan,
rodzaj presji determinujgcych stan wod w obrebie JCWP i gtdwne ich zrédta:

v presja hydromorfologiczna - prostowanie koryta, budowle pietrzace;
v presja chemiczna — Zzrddta rozproszone: rozwdj terendw zurbanizowanych, transport,
turystyka, odptyw miejski, rolnictwo , lesnictwo;

cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacje wywofang
zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze zrédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie
wod biogenami, w szczegdlnosci zwigzkami azotu Ilub fosforu, powodujacymi
przyspieszony wzrost glondéw oraz wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku ktérego
nastepujg niepozgdane zaktdcenia biologicznych stosunkdw w Srodowisku wodnym oraz
pogorszenie jakosci tych waod.

Cel srodowiskowy

stan/ potencjat ekologiczny — umiarkowany potencjat ekologiczny (ztagodzone wskazniki
IO EFI+PL/IBI_PL), pozostate wskazniki Il klasa jakosSci; zapewnienie droznosci cieku dla
migracji ichtiofauny, zapewnienie droznosci cieku o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D,

stan chemiczny — dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w), fluoranten(w)] —
ponizej stanu dobrego, dla pozostatych — stan dobry
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— Parametry charakteryzujgce cel srodowiskowy Tlen rozpuszczony (mg02/l) 27,6 BZT5
(mg02/1) £3,5 OWO (mgC/l) <10 Przewodnos$¢ w 200C (uS/cm) <690 Azot amonowy
(mgN-NH4/I) <0,4 Azot azotanowy (mgN-NO3/l) <2 Azot ogdlny (mgN/l) £3,3 Fosfor
fosforanowy (V) (ortofosforanowy) (mg P-PO4/l)) <0,09 Fosfor ogdlny (mgP/I) <0,33

Ocena ryzyka nieosiqgniecia celéw srodowiskowych
— zagrozona
Derogacje
Odstepstwa od osiggniecia celéw srodowiskowych (derogacje) zgodnie z art. 4.4 RDW

Uzasadnienie: Warunki naturalne uniemozliwiajgce osiggniecie celdw sSrodowiskowych
w perspektywie do konca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych
wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE).

Odstepstwa od osiggniecia celow srodowiskowych (derogacje) zgodnie z art. 4.5 RDW.
Ustalono mniej rygorystyczny cel Srodowiskowy dla 10, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren
(wystepowanie w wodzie), fluoranten (wystepowanie w wodzie). Presje zaspokajajg wazne
potrzeby spoteczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza sie brak alternatywnych
opcji zaspokojenia potrzeb. Warunkiem odstepstw jest petne iterminowe wdrozenie
programu dziatan.

Wody podziemne

W wyniku podziatu obszaru Polski na jednolite czesci wod podziemnych /JICWPd/
wyznaczono 172 JCWPd. Na obszarze dorzecza Wisty wystepuje 94 JCWPd. Zamierzone
wykonanie urzadzen wodnych i odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych odbywaé
sie bedzie w granicach JCWPd oznaczonej jako - 87, ktéra zostata scharakteryzowana
W nastepujgcy sposob:

Jednolita cze$¢ wod podziemnych (JCWPd)

— Kod JCWPd -GW200087

— Nazwa JCWPd - 87

Lokalizacja

— Region wodny — region wodny Srodkowej Wisty

— Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW) - RZGW w Warszawie
— Zarzad Zlewni w Radomiu

Ocena stanu

— ilo$ciowego — dobry

— chemicznego — dobry

— stanu JCWPd —dobry
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Obszary chronione wymienione w zat. IV RDW

— JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi

— Na terenie JCWPd GW200087 znajdujg sie obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow, gdzie utrzymywanie lub poprawa stanu jest wainym czynnikiem w ich
ochronie (rezerwaty przyrody — 2 szt., parki krajobrazowe — 2 szt., Natura 2000-0SO -
1 szt., Natura 2000-SOO — 3 szt., OChK — 6 szt.

Cel srodowiskowy dla JCWPd

— stan chemiczny — dobry stan chemiczny,

— stan ilo$ciowy — dobry stan ilosciowy.

Ocena ryzyka

— niezagrozona

Odstepstwa z tytutu art. 4.4 RDW i 4,5 RDW nie wystepujq.

Planowane wykonanie urzadzen wodnych oraz zamierzone korzystanie z wéd nie narusza
ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, ustalonymi zaréwno
dla wéd powierzchniowych jak i podziemnych.

Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Przyjety rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. Plan
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2739)
stanowi aktualizacje obowigzujgcego do dnia 23 marca 2023 r. dotychczasowego planu.

Zgodnie z ustawg — Prawo wodne, nadrzednym celem zarzadzania ryzykiem
powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla zycia
i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. Przyjete
w | cyklu planistycznym PZRP trzy cele gtéwne, zostaty utrzymane w Il cyklu planistycznym,
asg to: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, obnizenie istniejgcego ryzyka
powodziowego, poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym. Ich realizacje
zapewnia osiggniecie 11 celéw szczegétowych w odniesieniu do zagrozenia od strony rzek.
W przyjetej dla 1l cyklu planistycznego PZRP liscie celéw szczegdtowych, najistotniejsze
zmiany wprowadzono w celach realizujacych cel gtéwny nr 1.

Na obszarze dorzecza Wisty wyznaczono obszary narazone na niebezpieczeistwo powodzi.
W regionie wodnym Srodkowej Wisty wysoki poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego
notuje sie w odniesieniu do zlewni Wisty Lubelskiej, Bugu, Narwi oraz Kamienne;.
W pozostatych zlewniach natomiast okreslono umiarkowany, badZz niski poziom
zintegrowanego ryzyka powodziowego. Dla obszaréw narazonych na niebezpieczerstwo
powodzi zostaty sporzgdzone mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.
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Analiza map zagrozenia powodziowego zamieszczonych na , hydroportalu” wykazata,
ze teren planowanej inwestycji, zlokalizowany na arkuszach M-34-19-C-a-1, znajduje sie poza
obszarem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi. Planowane wykonanie urzgdzen
wodnych oraz odprowadzanie do rowow drogowych wéd opadowych lub roztopowych
znajdujg sie poza obszarem zagrozenia powodziowego, a z uwagi na ilos¢ odprowadzanych
wod nie przewiduje sie wptywu na zagrozenie powodziowe.

Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Dyrektor Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w obwieszczeniu
zdnia 24 lipca 2017 r. zawiadomit o przygotowaniu (przyjeciu) planéw przeciwdziatania
skutkom suszy m.in. w regionie Srodkowej Wisty. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15 lipca 2021 r. zostat przyjety ,,Plan przeciwdziatania skutkom suszy”.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym zawiera:

— analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,

— propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych,

— propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji,

— katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkéw suszy.

Zgodnie z mapami sporzagdzonymi w ramach planu przeciwdziatania skutkom suszy
teren, na ktérym przewidziano budowe odcinkdw drég wewnetrznych zaliczony jest do
obszaréw umiarkowanie zagrozonych skutkami suszy.

Ustalenia wynikajace z programu ochrony woéd morskich

Nie dotyczy.
Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych

Zakres korzystania z wod przez wnioskodawce polegajacy na odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarty system kanalizacyjny, z projektowanych
odcinkéw dréog wewnetrznych do rowu drogowego nie bedzie naruszat ustalen krajowego
programu oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju s$rddladowych drég wodnych

0 szczegbdlnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy.

Planowane do wykonania urzadzenia wodne oraz zamierzone korzystanie z wéd, ze
wzgledu na swojg lokalizacje, skale ilokalny charakter nie beda narusza¢ ustalen wyzej
cytowanych dokumentow tj.: planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy oraz
krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych.
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14.0kreslenie wptywu korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody
podziemne w szczegolnosci na stan tych wadd i realizacje celéw srodowiskowych
dla nich okreslonych.

Wody opadowe Ilub roztopowe z nawierzchni budowanych odcinkéw drég
wewnetrznych w m. Dabréwka Podiezna odprowadzane bedg powierzchniowo do
projektowanego rowu ziemnego, do drenu francuskiego oraz za posrednictwem otwartego
systemu kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu drogowego i nie bedg miaty kontaktu
z wodami powierzchniowymi. Nie beda bezposrednio oddziatywa¢ na wody powierzchniowe
rz. Radomki ani na realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.

Oddziatywanie na wody podziemne, z uwagi na niewielkg ilos¢ wod odprowadzanych
powierzchniowo i za pomocg otwartego systemu kanalizacji deszczowej do ziemnych rowow
ograniczone bedzie do infiltracji tych wod w podtoze rowu i zasilenie wod gruntowych.

Uwzgledniajgc powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze zamierzone odprowadzaniu waod
opadowych lub roztopowych do rowow drogowych i drenu francuskiego nie wptynie ujemnie
na odbiornik w tym przypadku na wody podziemne, atakze nie spowoduje podtopienia
przylegtych gruntow.

15.Planowany okres rozruchu i sposdb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badZ wystgpienia awarii oraz rozmiar, warunki
korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Wykonanie rowéw drogowych i drenu francuskiego z wylotem, a takze wykonanie
przepustu na rowie drogowym nie wymaga przeprowadzania rozruchu. W normalnych
warunkach eksploatacji, przy wtasciwym utrzymaniu rowoéw drogowych nie przewiduje sie
wystgpienia awarii. W przypadku zamulenia Ilub zatkania przewodu przepustu
zanieczyszczeniami typu liscie, gatezie, Smieci nalezy rurociagg udroznié¢ w trybie pilnym.

Jednak w przypadku wystgpienia powaznej awarii, przez ktérg w mys| przepisow
ustawy — Prawo ochrony Srodowiska rozumie sie ,,zdarzenie zwigzane z przedostaniem sie do
rowdw niebezpiecznych substancji, prowadzacych do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska” zarzadca drogi Gmina Zakrzew powinien
niezwtocznie powiadomic Straz Pozarna.

16. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanego wykonania
urzadzen wodnych w zwigzku z budowg drég wewnetrznych w m. Dabréwka Podtezna gm.
Zakrzew, nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody, utworzone na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2 2022 r., poz. 916 ze zm.). Zakres
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korzystania z wod przez wnioskodawce nie koliduje réwniez z obszarami Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.

Projektowana inwestycja znajduje sie w odlegtosci ok. 8,5 km od Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina rz. Pilicy i Drzewiczki, oraz w odlegtosci ca 11,4 km od
obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka. Jednak ze wzgledu na charakter przedsiewziecia
inwestycja nie wywotuje na ten obszary oddziatywania.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, zarbwno w sposob bezposredni, jak i posredni
nie bedzie skutkowata wystgpieniem negatywnych oddziatywan na obszary przyrodnicze.

17.Informacja o sposobie zagospodarowania osadow.

Przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych powierzchniowo i za pomocg
otwartego systemu kanalizacji deszczowej z drog wewnetrznych w m. Dabréwka Podtezna do
rowdw drogowych i drenu francuskiego nie powstaja odpady w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).
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18.Whniosek.

Na podstawie danych przedstawionych w niniejszym opracowaniu wnosi sie

o wydanie dla:

Gmina Zakrzew
Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

pozwolen wodnoprawnych na:
1. Likwidacje odcinka rowu drogowego prawostronnego w km 0+346,00 — 0+464,00
(etap 1) o parametrach:

dtugos¢ odcinka 118,00 m,

lokalizacja dziatki nr 170/21, 170/23, 170/25, 196/1
w obrebie 0021 Dabrowka Podtezna arkusz 1 jed. ewid.142513_2 Zakrzew gmina;
szerokos$¢ dna rowu 0,40 m;

nachylenie skarp 1:1;

$rednia gtebokos¢ 0,80 m;

wspotrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

km 0+346,00: X:5705233.44; Y: 7502894.63;

km 0+464,00 X: 5705208.38; Y: 7503010.28;

2. Likwidacje odcinka rowu drogowego lewostronnego w km 0+260,0 - 0+275,80 (etap Il)
o parametrach:

dtugos¢ odcinka 15,80 m,

lokalizacja dziatka nr 165 wobrebie 0021 Dgbréwka
Podtezna arkusz 1 jed. ewid.142513_2 Zakrzew gmina;

szerokos$¢ dna rowu 0,40 m;

nachylenie skarp 1:1,5;

$rednia gtebokos¢ 0,80 m;

wspotrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

km 0+260,00: X: 5705604.20; Y: 7502773.90;

km 0+275,80 X: 5705619.89; Y: 7502774.94;

3. Woykonanie odcinka rowu drogowego lewostronnego w km 0+036,50 - 0+172,00 (etap Il)
0 parametrach:

dtugos¢ odcinka 135,50 m,

lokalizacja dziatka nr 165 wobrebie 0021 Dabréwka
Podtezna arkusz 1 jed. ewid.142513_2 Zakrzew gmina;

szerokos$¢ dna rowu 0,40 m;

nachylenie skarp 1:1;

Srednia gtebokos¢ 0,80 m;

wspotrzedne rowu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

km 0+036,50: X:5705381.42; Y: 7502754.85;

km 0+172,00 X: 5705516.61; Y: 7502766.47;
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4.

6.

Wykonanie drenu francuskiego w km 0+172,00 - 0+251,00 wraz z wylotem do

urzgdzenia wodnego o parametrach:

— dtugosé 79,00 m,

— lokalizacja drenu dziatka nr 165 w obrebie 0021 Dgbréwka
Podtezna arkusz 1 jed. ewid.142513 2 Zakrzew gmina,

— konstrukcja drenu rura drenarska @ 200 mm w otulinie z geowtdkniny,

— kolumna drenarska w ksztatcie trapezu o podstawach 0,4 m i 0,6 m i wysokosci 0,8 m,

— wypetnienie kolumny kruszywem naturalnym 4/31,5 mm,

— zasypka kolumny gruntem kat. G1,

— na poczatku drenu studnia fapaczowa t1, a na jego trasie studnie drenarskie SD1,
SD2, SD3,

— wylot drenu do urzgdzenia wodnego w postaci Scietej, zgodnie z nachyleniem skarpy,
rury drenarskiej ubezpieczonej kamieniem polnym, rz. wylotu 139,69m n.p.m.

— wspotrzedne drenu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
km 0+172,00 X: 5705516.61; Y: 7502766.47;
km 0+251,00 (wylot): X: 5705595.23; Y: 7502772.87;

Wykonanie przebudowy rowu drogowego poprzez budowe przepustu o parametrach:
— lokalizacja przepustu dziatka nr 165 w obrebie 0021 Dgbréwka Podtezna arkusz 1 jed.
ewid.142513 2 Zakrzew gmina,

— $rednica @ 400 mm,

— dtugosé 20,0 m,

— materiat HDPE,

— rzedna wlotu 139,44m n.p.m.

— rzedna wylotu 139,31m n.p.m.

— wspotrzedne przepustu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
wlot: X: 5705619.89; Y: 7502774.94;
wylot: X:7502777.49; Y: 5705640.21;

Ustuge wodng w zakresie odprowadzania do urzgdzenia wodnego (rowu) wod
opadowych lub roztopowych ujetych w otwarty system kanalizacji deszczowej ze zlewni
drogi wewnetrznej w ilosci:
Qsmax = 0,00011 m3/s - przy przeptywie nominalnym q = 15 dm3/s/ha
Qsmax = 0,00095 m3/s - przy przeptywie nawalnym 132 dm3/s/ha
Quér. = 44,25 m3/r.
o dopuszczalnym stezeniu zanieczyszczen:
100 mg/l zawiesin ogdlnych;
15 mg/l weglowodordow ropopochodnych.

Whosi sie o udzielenie pozwolenia w zakresie pkt 6 na okres 30 lat.
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacy okreslen specjalistycznych
Jednostka ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego tj. Gmina Zakrzew
zamierza wybudowa¢ dwa odcinki drogi wewnetrznej w m. Dabréwka Podtezna w miejscu
obecnie istniejgcej drogi gruntowej. Inwestycje podzielono na dwa etapy realizacyjne.
Dtugos$¢ dwdch odcinkdw budowane] drogi wynosi 777,04 m. Oba odcinki drogi wewnetrznej
dochodza do drogi powiatowej Nr 3508W.
Dla odcinka drogi objetego | etapem realizacji zaprojektowano droge o szerokosci
4,50 m na catej dtugosci oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,50 m kazde. Projektowana
droga bedzie miata spadek jednostronny 2% w strone lewej krawedzi jezdni na odcinku
0+000,00 — 0+346,00 oraz w strone prawej krawedzi jezdni na pozostatym odcinku.
W ramach | etapu inwestycji nastapi przebudowa istniejagcego prawostronnego rowu
drogowego w km 0+346,00 — 0+464,00 w urzadzenie otwartego systemu kanalizacyjnego, co
nalezy zakwalifikowaé¢ jako likwidacje urzadzenia wodnego Z uwagi na projektowane
poszerzenie drogi oraz istniejgce ograniczenia, wynikajgce z szerokosci pasa drogowego
i dostepnosci gruntow zdecydowano o zastgpieniu istniejgcego ziemnego rowu drogowego
prefabrykowanym szczelnym elementem uktadanym w dnie dotychczasowego rowu oraz
ptytami azurowymi na skarpach, uktadanymi na podbudowie z CBGM.
Dla odcinka drogi objetego Il etapem realizacji zaprojektowano droge o szerokosci
5,00 m na odcinku prostym i 5,50 m na tuku przy potaczeniu z drogg powiatowg nr 3508W
oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,50 m — 0,75 m. Projektowana droga na catym
odcinku Il etapu bedzie miata spadek jednostronny 2% w strone lewej krawedzi jezdni.
Projektowana jest droga jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowe;j
30 km/h.
Odwodnienie drég wewnetrznych przewidziano, poprzez nadany spadek
jednostronny, powierzchniowo do projektowanych i istniejgcych odcinkéw rowodw
drogowych, do drenu francuskiego oraz do elementéw otwartego systemu kanalizacji
deszczowej. Projektowany otwarty system kanalizacji deszczowej w etapie | odprowadza
wody do istniejgcego zamknietego systemu kanalizacyjnego drogi powiatowej nr 3508W.
Natomiast z otwartego systemu kanalizacji deszczowej projektowanego w |l etapie inwestycji
wody opadowe sg odprowadzane do istniejgcego ziemnego rowu drogowego, dochodzgcego
do drogi powiatowej nr 3508W.
W ramach inwestycji obejmujgcej budowe drogi wewnetrznej w m. Dabréwka
Podtezna zaprojektowano likwidacje i wykonanie nastepujgcych urzgdzen wodnych:
— likwidacje dwdch odcinkow istniejacych ziemnych rowéw drogowych w km
0+346,00 — 0+464,00 (etap I) i w km 0+260,0 - 0+275,80 (etap II).

— wykonanie ziemnego lewostronnego rowu drogowego w km 0+036,50 —
0+172,00 (etap 1),

— wykonanie drenu francuskiego na odcinku 0+172,00 — 0+251,00 (etap Il) wraz
z wylotem do urzgdzenia wodnego,
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— Woykonania przebudowy rowu drogowego w km 0+275,80 — 0+294,0 drogi (etap
I1) poprzez budowe przepustu @ 400 mm o dtugosci 20,0 m.

Stosownie do przepisow ustawy Prawo wodne wykonanie urzadzen wodnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Z uwagi na fakt, iz z odcinka drogi w km 0+260,0 - 0+275,80 (etap Il) przewidziano
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych otwartym systemem kanalizacyjnym
(uszczelniony réw), taki sposdb odprowadzania wdéd wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie ustugi wodnej.

Zaproponowane rozwigzania w zakresie odprowadzania wdéd opadowych
i roztopowych zapewniajg spetnienie warunkéw okreslonych w aktualnie obowigzujgcych
przepisach rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzeh wodnych
(Dz. U.z2019r., poz.1311).

Analiza przewidzianych rozwigzaniach w ramach planowanej inwestycji obejmujgcej
budowe dwéch odcinkéw drogi wewnetrznej w m. Dabrowka Podtezna gm. Zakrzew
wykazata, ze inwestycja ta nie pogorszy stanu jednolitych czesci wéd, nie naruszy warunkow
okreslonych w planie gospodarowania wodami i nie wptynie negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne.
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