Projekt architektoniczno - budowlany budowy drég wewnetrznych w m. Dabrowka Podfezna — etap I, Gm. Zakrzew, powiat radomski

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

budowy drég wewnetrznych w miejscowo$ci DABROWKA PODLEZNA — etap I, Gmina Zakrzew, powiat
radomski, wojewodztwo mazowieckie - odcinek km 0+000,00 — 0+471,51 dtugosci L=471,51m.

1. Podstawa opracowania.

aktualna na VI.2022 mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500

aktualna na 1V.2023 mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych, (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, z p6zn. zmianami

Decyzja Wéjta Gminy Zakrzew o warunkach zabudowy nr 106.2023, znak: IGK 6730.106.2023

Opinia geotechniczna ,Pracownia Geologiczna” mgr Norbert Lemanowicz

Uzgodnienie projektu z Gming Zakrzew, znak: IGK.7211.10.2023

Uzgodnienie projektu z P.G.W. Wody Polskie, znak: WA.4.A.524.154.2023.AK

Uzgodnienie projektu z P.Z.D.P. w Radomiu, znak: PZD.11.446.2.78.2023.RZ

Warunki PGE Dystrybucja S.A., znak: RE-01/K-48/2023/RM/MK/1268508/2023

Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A., znak: RM/MK/GG/PGED0118045KW24 67

Uzgodnienie projektu z GPK w Zakrzewie, znak: GPK/PG/984/2023R

Uzgodnienie Orange Polska, znak: TTDSILU/PR.215-23686/23

Protokét narady koordynacyjnej, znak: GKN-1.6630.536.2023

Decyzja pozwolenie-wodnoprawne, znak: WA.ZUZ.4.4210.394.2023.MW

inwentaryzacja, pomiary uzupetniajgce i niwelacja pasa drogowego w terenie.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzajem przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest budowa drogi wewnetrznej wraz z
przebudowg energetycznych linii kablowych. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane przedmiotowe
zamierzenie budowlane posiada kategorie obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
oraz XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

3. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od km 0+000 w rejonie dziatki nr 168/9 do istniejacego zjazdu z drogi
powiatowej nr 3508W, przez tereny zabudowane o zabudowie gospodarczej i mieszkaniowej niskiej, pdl
uprawnych, tgk miejscowosci Dabréwka Podtezna, po istniejgcym $ladzie drogi o nawierzchni gruntowej i
gruntowej ulepszonej kruszywem tamanym. Przedmiotowa budowa drogi zlokalizowana jest na dziatkach o
nr ew. gruntu:

Obreb: 0021 Dgbrowka Podtezna, jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew: 161, 165, 174; 170/19;
170/21; 170/23; 170/25; 196/1.

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dabréwka Podtezna, Gmina Zakrzew, powiat
radomski realizowana bedzie na podstawie Decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.
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4. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ drogowg i elektryczna.
Czes¢ drogowa:

— rozebranie istniejgcej nawierzchni drogi i zjazdéw gruntowych ulepszonych kruszywem tamanym.

— niezbedne roboty ziemne do wykonania koryta pod konstrukcje jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego
— niezbedne roboty ziemne do wykonania odcinka rowu, przepustéw pod zjazdami

— wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow z betonu asfaltowego,

— wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa,

— wykonanie rowu umocnionego prefabrykatem betonowym,

— utozenie przepustow w ciggu rowu

— ustawienie oznakowania pionowego

Czes¢ elektryczna:

Zgodnie z wydanymi warunkami usuniecia kolizji projektuje sie demontaz odcinka linii kablowej na
odcinku od ZK-4/2P dz. 168/1 do ZK-3/2P dz. 168/6 typu YAKY 4x120. Istniejgca czes¢ odcinka kabla nalezy
zdemontowaé od ztgcza dz. 168/6 do miejsca zmiany trasy kabla. Utozy¢é nowy odcinek kabla dtugosci 38m
po nowej trasie i zmufowac z pozostajgcym kablem przy uzyciu mufy ZRM-4 i wprowadzi¢ do istn. ztgcza dz.
168/6.

Istniejgcy kabel od ztgcza dz. 168/1 do dz. 170/3 na skrzyzowaniu z projektowang drogg ostoni¢ rurg
dwudzielng A160PS dt. 6m. Obok utozy¢ rezerwowg rure DVK160.

Projektowany kabel uktada¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,7m. Na skrzyzowaniach
z uzbrojeniem podziemnym i pod drogami kable ostoni¢ rurami z tworzywa o srednicy 160mm o diugosci po
0,5 m z kazdej strony skrzyzowania. Kable uktada¢ w ziemi na podsypce z piasku i przykry¢ folig koloru
niebieskiego.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
5.1. Parametry projektowanej drogi:

kategoria drogi: wewnetrzna

klasa funkcjonalno-techniczna drogi: pozaklasowa
szerokosc¢ pasa ruchu: 2,25m

szerokosc¢ jezdni: 4,5m

szeroko$¢ pobocza: 0,50m

5.2. Zestawienie powierzchni w linii rozgraniczenia inwestycji:

— jezdnia i zjazdy z betonu asfaltowego — 2 247,8m?
— pobocza z kruszywa tamanego — 471,51m?
— zielen drogowa — 534,9m?

Catkowita dtugos¢ odcinka drogi podlegajgca budowie wynosi L=629,60m.
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez
,Pracownia Geologiczna” mgr Norbert Lemanowicz.

Teren badan potozony jest w obrebie duzej jednostki geostrukturalnej, wyr6znionej w utworach
kredowych, zwanej Nieckg Radomska. Niecka wypetniona jest utworami trzeciorzedu i czwartorzedu.

W obrebie terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych utworéw morenowych w
postaci glin (warstwa Ill) i utworédw wodnolodowcowych w postaci piaskéw (warstwa 1l) oraz utworéw
nasypowych i organicznych w postaci humusu (warstwa I).

W obszarze badan w otworach badawczych nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8 woda wystepuje w
postaci swobodnego zwierciadta na gtebokosci 1,1-1,7m ppt. Po obfitych opadach atmosferycznych w
obszarze badan woda gruntowa moze pojawi¢ sie jako zwierciadto zawieszone na glinach (warstwa Il).

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normg PN-
81/B-03020. Grunty podioza podzielono na trzy warstwy geotechniczne:
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Warstwa I — nasyp organiczny, nasyp piaszczysty, humus — nie okreslano parametréw geotechnicznych
tej warstwy.
Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych ID=0,45.

Warstwa Il — utwory morenowe, konsolidacja typ ,B”. Ze wzgledu na stopien plastycznosci warstwe te
podzielono na swie podwarstwy:

Podwarstwa Il a - glina w stanie twardoplastycznym IL=0,20
Podwarstwa Il b - glina w stanie plastycznym 1L=0,30

Wedtug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych piaski drobne
(warstwa Il) nalezy zaliczy¢ do gruntdéw nie wysadzinowych i grupy nosnosci Gi.

Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i Potsztywnych gliny
(podwarstwa Il a) w stanie twardoplastycznym nalezy zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych i grupy
nosnosci Ge.

Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i Potsztywnych gliny
(podwarstwa Il b) w stanie plastycznym nalezy zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych i grupy nosnosci Gs.

Warunki gruntowe ze wzgledu na stopien ich skomplikowania zakwalifikowano jako proste.

Wobec powyzszego przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Gtebokosc strefy przemarzania hz = 1,0m.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z jezdni oraz zjazdéw odprowadzane beda poprzez sptyw
powierzchniowy do projektowanego rowu przydroznego i na tereny zielone pasa drogowego.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewidziano do usuniecia drzewa kolidujgce
z projektowang droga. Inwentaryzacja drzew do wycinki stanowi odrebne opracowanie.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie bedzie wptywat negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonale i techniczne nie bedg miaty
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Emisja drgan powstawac bedzie wytgcznie na etapie realizacji obiektu budowlanego — zageszczanie
podtoza i podbudowy walcami wibracyjnymi.

W trakcie wykonywanych prac budowlanych bedg powstawac odpady zaliczane do grupy 17 — odpady

z budowy, remontu i demontazu obiekiéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajac glebe

i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Wsrdd nich nalezy wymienic:

o odpady materiatéw i elementédw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (kod 1701), w tym: odpady
betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw nawierzchni drogowej, przepustéow (kod 17 01 01),
odpady z remontéw i przebudowy drég (kod 17 01 81),

o odpady drewna, szkifa i tworzyw sztucznych (kod 17 02) w tym drewno nasgczone zwigzkami
konserwujgcymi i impregnujacymi (kod 17 02 04) oraz szkto (kod 17 02 02)

o odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych (kod 17 03) w tym asfalt inny nie wymieniony w 17 03
01 z rozbidrki nawierzchni bitumicznej na drogach i obiektach (kod 17 03 02),

o odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali (kod 17 04),

o gleba i ziemia, w tym gleba i ziemia z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania (17 05),
okreslone jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nie wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04),
Odpady wymienione powyzej nie sg zaliczane do odpaddw niebezpiecznych z wyjagtkiem odpaddw

z grupy 17 02 04 i nie stanowig istotnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Powinny one by¢ jednak

wiasciwie gromadzone i usuwane przez jednostki posiadajgce stosowne uprawnienia.

Ponadto powstawaé beda odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Beda to:

o zuzyte oleje, akumulatory, ktére sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych,

o zuzyte czesci maszyn,

o réznego rodzaju opakowania,

o odpady komunalne.

Wiasciwosci akustyczne ulegng znaczacej poprawie, w stosunku do stanu istniejgcego — nowa
nawierzchnia drogi poprawi znaczgco wtasciwosci akustyczne obiektu budowalnego — drogi.
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8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Przedmiotowy odcinek drogi podlegajacy budowie zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

Opracowat:



