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L CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie P. W. Dakar z Radomia. Wykonane
prace mialy na celu ocen¢ warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu projektowanej
nawierzchni drogowe;j.

Lokalizacja otwor6w przedstawiona zostata na mapie - zat. nr 1.

Wykonano dziewigé otworéw geotechnicznych ¢ 85mm do glebokosci 2,0m Ppt.

W trakcie wykonywania wierceri dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaju i stanu). Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy Scinarki
obrotowej. Stopieri zaggszczenia okreslono przy pomocy sondowania sonda SD10.
Prace terenowe wykonano w paZzdzierniku 2022r pod nadzorem mgr Norberta
Lemanowicza.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zaréwno dla opinii geotechnicznej jak i
dokumentacji badari podloza gruntowego, gdzie jest koniecznosé oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomoca metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszg dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.
463).

II. POL.OZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren robét polozony jest w Dabrowcee Podleimej, gm. Zakrzew.

Wedtlug J. Kondrackiego omawiany teren potozony jest w obrebie makrore gionu Niziny
Srodkowe i Wschodnie, w mezoregionie Réwnina Radomska. Jest to réwnina o
charakterze denudacyjnym pokryta na przewazajacym obszarze osadami z ostatnich faz
Zlodowacenia srodkowo - polskiego.

W odleglosci okoto 1050m na N od otworu badawczego nr 5 przeplywa Radomka.
Rz¢dne terenu 140,4-145,6m npm.



III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badanh polozony jest w obrebie duzej jednostki geostrukturalnej, wyréznionej w
utworach kredowych, zwanej Niecka Radomska. Niecka wypelniona jest utworami
trzeciorzgdu i czwartorzedu.

W obrgbie terenu badan stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowych utworéw
morenowych w postaci glin (warstwa III) i utworéw wodnolodowcowych w postaci
piaskéw (warstwa II) oraz utwor6w nasypowych i organicznych w postaci humusu
(warstwa I).

Budowg geotechniczng ilustruje zalgczony przekréj geotechniczny (zat. nr 3).

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badah w otworach badawczych nr 2, nr 3, nr 4, nor 5, nr 6, nr 8 woda
wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta na glebokosci 1,1-1,7m ppt. Po obfitych
opadach atmosferycznych w obszarze badan woda gruntowa moze pojawic si¢ jako
zwierciadlo zawieszone na glinach (warstwa II). Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu
wody gruntowej +0,5m w stosunku do stanu obecnego (koniec pazdziernika 2022r).

V. CHARAKTRYSTYKA GEOTECHNICZNA

Metodyka okreslania parametréw geotechnicznych
Cechy gruntéw jako podtoza okreslono na podstawie badan polowych (,.in situ™).

W trakcie wykonywania wierceri dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntdw (rodzaju i stanu). Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy Scinarki
obrotowej. Stopieri zaggszezenia okreslono przy pomocy sondowania sonda SD10.
Podziatl gruntéw na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Grunty podloza podzielono na trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa I — nasyp organiczny, nasyp piaszczysty, humus — nie okreslano parametréw
geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa II — utwory wodnolodowcowe w postaci grednio zaggszczonych piaskow
drobnych In=0,45
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Warstwa III — utwory morenowe, konsolidacja typ ,B” Ze wzgledu na stopien
plastycznosci warstwe t¢ podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa III a - glina w stanie twardoplastycznym I =0,20

Podwarstwa II1 b - glina w stanie plastycznym I; =0,30

Parametry geotechniczne przedstawiono na zat. nr 4.

VL. WNIOSKI

W obszarze badan wykonana zostanie przebudowa nawierzchni drogowe;j.

2. W obszarze badah w otworach badawczych nr 2, or 3, or 4, or 5, or 6,nr 8
woda wystepuje w postaci swobodnego zwierciadla na glebokosei
L1-1,7m ppt. Po obfitych opadach atmosferycznych w obszarze badati
woda gruntowa moze pojawic si¢ jako zwierciadlo zawieszone na glinach
(warstwa IT).

3. Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu wody gruntowej +0,5m w stosunku
do stanu obecnego (koniec pazdziernika 2022r).

4, Wedlug Katalogu Wzmocniern i Remontéw nawierzchni Podatnych i
Polsztywnych piaski drobne (warstwa II) nalezy zaliczy¢ do gruntéw nie
wysadzinowych i grupy nosnosci G1.

5. Wedlug Katalogu Wzmocniein i Remontéw nawierzchni Podatnych i
Pélsztywnych gliny (podwarstwa IIT a) w stanie twardoplastycznym nalezy
zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych i grupy nosnoéci G2.

6. Wedlug Katalogu Wzmocnier i Remontéw nawierzchni Podatnych i
Pélsztywnych gliny (podwarstwa III b) w stanie plastycznym nalezy
zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych i grupy nosnosci G3.

7. Grupe nosnosci warstwy I (nasyp organiczny, nasyp piaszczysty, humus)
okresh projektant.

Warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.
9. Kategorig geotechniczng okresli projektant obiektu.
10.  Glgbokosé strefy przemarzania h, = 1,0m. /| GEciog

m{r p{ orbert Lemanowics
Upk. Arv-1692; upr. e Vit1540



I
b dU fez yoAuzojuyosjoeb molonezid m,_c__/_

yoAzomepeq moiomjo yoAueuoyim efoezijexo o

0006S:| l|exs m emolosoyosAm-oulfoen)As edepy

0% L-IA JU 18N 1268 LA U
ZNADUDUDT LIGION | Bt

wo._od%,



PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Miejscowo$é:Dabrowka Podiezna Wojew6dztwo:mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokosé: 2,0m
Wiercit: Nadzor geotechniczny: Rzedna terenu:145,3m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3
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PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 4
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 5
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 6
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 7
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 8
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Miejscowosé:Dabrowka Podtezna

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 9
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