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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa linii kablowych nN kolidujgcych
z budowg drogi wewnetrznej w miejscowosci Dgbréwka Podtezna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt przy budowie
oswietlenia obejmujgcych wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
i podtaczenie pod napiecie oswietlenia drogowego oraz przebudowa istniejgcych sieci
elektroenergetycznych dla usuniecia kolizji z nowobudowang infrastrukturg. Budowa
obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

Reczne lub mechaniczne kopanie rowu kablowego, nasypanie warstwy piasku na
catej gtebokosci rowu kablowego, utozenie folii, zasypanie wykopu, zageszczenie,
usuniecie nadmiaru ziemi.

Uktadanie rur ochronnych z pcw o $rednicy do 140 mm — rura DVK ®110i 160 mm.
Przecisk rurg ochronng z pcw o $rednicy do 140 mm — rura SRS ®110 mm.

Utozenie bednarki o przekroju do 120mm?, FeZn 25x4 mm wraz z wprowadzeniem do
ztgczy kablowych i podtgczeniem (tgczenie odcinkdéw bednarki przez spawanie,
zabezpieczenie tasmg denso lub masg bitumiczng).

Ukfadanie kabla YAKY 4x35 mm? w rowie, rurach oraz wykonanie znacznikéw.
Pomiary izolacji kabli, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, uziemien.

Obstuga geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja) - rowniez w wers;ji elektronicznej).
Optaty dla PGE Dystrybucja S.A. za sprawdzenie, uzyskanie wytgczenia oraz nadzor-
termin podanych prac 2 tygodnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu

elektrycznego, mogacy pracowac nad i pod ziemia.

1.4.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,

dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

1.4.3. Linia kablowa - kabel wielozylowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli

jedno- lub wielozytowych potgczonych réownolegle, tgcznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

1.4.4. Przewody linii energetycznych - materiaty stuzgce do przesytania energii

elektrycznej, w wybrane miejsce.

1.4.5. Trasa kablowa - pas terenu, na ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii

kablowych.

1.4.6. Osprzet elektryczny linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do

tgczenia, rozgatezienia i zakonczenia kabli.

1.4.7. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czesé

rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu
poziomego innegj linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

1.4.8. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig

kablowg, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza



niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bez stosowania
przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem
tuku elektrycznego.

1.5. Kategorie robé6t — kody CPV
45310000-3 - ,Roboty instalacyjne elektryczne”

45231400-9 - ,Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych”

45232200-4 - ,Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych”

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) sprzetu, urzadzen, osprzetu i materiatow
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji majg by¢ zgodne z podanymi
w dokumentacji projektowej iprzedmiarze roboét. Zastosowanie do wykonania obiektow
innych rodzajow (typdw) sprzetu, urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z projektantem. Roboty ulegajgce zakryciu muszg
zosta¢ odebrane przed zakryciem przez inspektora nadzoru MZDIK oraz przez Gestora
danej sieci.

1.7. Usuwanie wad w okresie gwarancji.

W okresie obowigzywania gwarancji w przypadku prac zwigzanych z usuwaniem awarii
w pasie drogowym, nalezy opracowac i uzgodni¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu
drogowego na czas trwania robdt, teren zabezpieczy¢ w odpowiedni sposdb zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1062)
Po zakonczonych pracach ziemnych Wykonawca ma obowigzek przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego. W przypadku prac zwigzanych z usuwaniem awarii na urzgdzeniach bedgcych
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. - praca na dopuszczenie wiasciciela sieci Wykonawca
pokryje wszelkie koszty wynikajgce z obowigzujgcego taryfikatora Spotki. Wykonawca
wilasnym kosztem i staraniem zutylizuje odpady powstate w wyniku prowadzenia prac (zrodia
Swiatta, elementy opraw, stupy, kable, itp.).

Wady powodujgce przerwy w zasilaniu urzgdzen oswietlenia zewnetrznego, stwarzajgce
zagrozenia bezpieczenstwa, powinny by¢ w mozliwie najkrétszym czasie likwidowane, przy
uzyciu wszystkich dostepnych srodkéw. Likwidacja zakitdécenia powinna zapewnic
przywrdcenie funkcjonowania oswietlenia, po niezwlocznym zlokalizowaniu miejsca
uszkodzenia i wyeliminowaniu uszkodzonego elementu w czynnej sieci oswietleniowej.

1.8. Zasady pracy na infrastrukturze PGE Dystrybucja S.A.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego uzgadniania z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
w Radomiu wylgczania sieci zasilania w zakresie terminu i zakresu wylgczenia. Wykonawca
ma obowigzek zgtaszania do PGE Dystrybucja S.A. dokonania demontazu stupdw, ztgczy
kablowych, szaf oswietleniowych ktére sg witasnoscia PGE Dystrybucja S.A. wigcznie
z dostarczeniem wymaganej przez Spotke dokumentacji. Protokoty z przekazania nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajgcego. W sytuacjach wymagajgcych ingerencji w ukfady zasilajace,
pomiarowe Wykonawca ma obowigzek skontaktowaé sie z wiascicielem w/w urzadzen —
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Radom i ponosi¢ zwigzane z tym koszty. Wszelkie prace
zwigzane z usunieciem Kolizji z sieciami energetycznymi muszg by¢ wykonane w taki



sposbb, aby zapewni¢ ciggtos¢ dostaw energii dla odbiorcow. Wszelkie koszty z tym
zwigzane pokryje Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie roéwniez opracowanie
harmonogramu robo6t i uzgodnienie go z PGE Dystrybucja S.A.

2. Materialy

2.1. Wszystkie urzgdzenia i materiaty stanowigce przedmiot zamowienia powinny by¢
fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkc;ji.

2.2. Wymagania materiatowe

Zastosowane materiaty elektrotechniczne i urzgdzenia elektryczne muszg spetniaé
wymagania n/w przepiséw prawnych:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 ze zm).

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2004 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).

o Wymagana jest akceptacja zastosowanych przez Zamawiajgcego wszystkich
materiatow, urzgdzen i aparatéw przed zabudowa.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

* Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze s$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwaércy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Sktadowanie slupéw na placu budowy
powinno by¢ na wyréwnanym podfozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek
z drewna migkkiego.

2.5. Folia

Folie stosowac¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywaé folii
kalandrowej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grub. 0,5 mm, gat. |. Folia
powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.6. Mufy i gtowice kablowe

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.

Mufy i glowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401



2.7. Uziemienie

Uziom punktowy wykonany z preta stalowego ocynkowanego fi18 lub miedziowanego
o dtugosci min. 6m. Na catej dlugosci wykopow nalezy ukfadaé uziom liniowy w postaci
bednarki stalowej ocynkowanej spetniajgcej wymagania PN-H-92325. Bednarke nalezy
uktadaé na dnie wykopu pod podsypkg z piasku. Bednarke nalezy tgczyé poprzez spawanie.
Wszystkie spawy nalezy wykonywac w taki sposob, aby byly ,zamkniete”. Nie dopuszcza sie
taczenia bednarki w ziemi poprzez zaciski. Miejsca tgczeh bednarki nalezy zabezpieczy¢
masg bitumiczng lub tasmag typu DENSO. Konstrukcje kazdego stupa potgczyé
Z uziemieniem za pomocg bednarki Fe/Zn oraz z przewodem PEN.

3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg wtasciwg
realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera. Wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego do 4t.

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

- zestawu wiertniczo-dzwigowego 800mm/3m,

- spawarki spalinowej,

- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordw do $r. 15 cm.

e - zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m?h

Do obstugi sprzetu powinny by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

4. Transport

4.1. Transport materiatéw
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportowych:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,

samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

samochodu dostawczego,

e przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwércéw dla poszczegodlnych elementow.

4.2. Skladowanie materiatow

Oprawy oswietleniowe, tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, bezpieczniki, przewody i szafki
elektryczne nalezy przechowywa¢ w suchych i zamykanych pomieszczeniach. Stupy,
wysiegniki, bednarke ocynkowang i elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane na
placu budowy lub zapleczu budowy w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne.

5. Wykonanie Robét

Roboty nalezy wykonywac jedynie w suchych warunkach lub z zabezpieczeniem chronigcym
przed dostepem wody do urzgdzen elektrycznych.



5.1. Ukladanie kabli

Kable ukfada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z SEP-E-004.

1. Kable nalezy uktadaé po projektowanych trasach zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Kable uktada¢ w wykopie linig falistg na glebokosci odpowiedniej dla wymagan dla
danego napiecia na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

3. Pod jezdniami kable uktada¢ na gtebokosci min. 1,0 m w rurach. Rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zamuleniem. W rurach rezerwowych nalezy pozostawic ,pilota”.

4. Po utozeniu kabla przysypaé¢ go takg samg warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu
rodzimego i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego (nN), lub czerwonej (SN)
a nastepnie gruntem rodzimym.

5. Skrzyzowanie linii kablowych z innymi urzagdzeniami podziemnymi wykona¢ w rurach.

6. Diugosc¢ przepustu musi by¢ taka, aby wystawata min. 0,5 m z kazdej strony kolizji.

7. Wyjatek stanowi skrzyzowanie z gazociggiem, gdzie przepust musi wystawa¢ min. 1,5 m
z kazdej strony kolizji.

8. Na kabel co 10 m zatozy¢ opaski kablowe oraz na zatamaniach, korncach, zapasach oraz
przed wejsciami do urzadzen Infrastruktury.

5.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatlych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabili.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej min. 110mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywacé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

5.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oSwietleniowej nalezy
stosowac istniejgcy) obowigzujgcy w linii zasilajgcej RE jako szybkie wylgczenie z uktadem
sieci zasilajgcej TN-C. Szybkie wylgczenie polega na potgczeniu czesci przewodzacych
dostepnych z przewodem ochronnym PE i powodujgcym, w warunkach zakiéceniowych,
wylgczenie zasilania w czasie krétszym niz 0,2s przez wktadke topikowg 4A. Poszczegdlne
stupy, wysiegniki, szafki oswietleniowe, zlgcze nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego
"PEN" lub PE Do punktu PEN przytaczy¢ bednarke uziemiajgca Fe/Zn25x4 mm. taczenie
odcinkdéw bednarki nalezy wykona¢ przez spawanie. Uziom tasmowy fgczy¢ z uziomem
ochronnym stupdw oswietleniowych. taczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonaé przez
spawanie. Stup koncowy uziemi¢ przy uzyciu pretow stalowych $r. 6 mm dt. min 6 m wbitych
pionowo do ziemi i podigczy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4 mm. Rezystancja
uzioméw szpilkowych nie moze przekracza¢ 5Q. Bednarka w ziemi nie powinna by¢
uktadana ptycej niz 0,6 m i zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Po wykonaniu
robot kablowych i instalacyjnych sprawdzi¢ skutecznosS¢ ochrony szybkiego wytgczenia
pomiarem i potwierdzi¢ protokotem.

6. Kontrola jakosci Robot.

Kazdg jednostke oswietlenia ulicznego, drogowego i sieci zasilajgcej po jej wykonaniu
i przed podtagczeniem zasilania, nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnosci z wymaganiami PN-
E-05125.



6.1. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

gtebokos$ci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej za wyjgtkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci kabla, ktore nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi.

6.2. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokos$ci utozenia bednarki wykonywac co
10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 0,60m. Stopien
zageszczenia gruntu jak dla wykopu pod fundamenty. Po wykonaniu uzioméw ochronnych
nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie powinny byé gorsze od
wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub SST. Po wykonaniu instalaciji
oswietleniowej nalezy powierzy¢ wartodci opornosci uziemienia. Po wykonaniu instalaciji
oswietleniowej nalezy sprawdzi¢ skutecznosci ochrony przed porazeniem wg PN-E-
05009/01. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.3. Ochrona srodowiska naturalnego.

Materiaty zuzyte i pochodzgce z demontazu Wykonawca utylizuje we wiasnym zakresie,
oprocz znakédw drogowych, ktére nalezy zda¢ do siedziby Zamawiajgcego. Uszkodzone
i zdemontowane latarnie nalezy niezwlocznie usung¢ z miejsca kolizji, zabrania sie
wywozenia ich na niekontrolowane wysypiska. Uszkodzone lampy nalezy przekazac firmie
zajmujgcej sie utylizacjg substancji szkodliwych. Wytadowcze zrédta Swiatta (lampy
Swietlowkowe, rteciowe a takze i sodowe) wymagajg do swojej pracy pewnych ilosci rteci.
Rte¢, zostata sklasyfikowana jako materiat niebezpieczny. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998r. w sprawie szczegdtowych zasad usuwania,
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (Dz.U. z 2001r. nr 22, poz.
251) - zostat wprowadzony obowigzek ewidencji i unieszkodliwiania tych odpaddéw.
W zwigzku z powyzszym, Wykonawca powinien posiadaé zawartg umowe o odbiér
i utylizacje tych odpadoéw. Podmiot gospodarczy, odbierajgcy i utylizujgcy te odpady musi
posiadac¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosci.

7. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie
robét:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,
- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.



8.

Obmiar Robét

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla oswietlenia jest:

9.

10.

1.

SIN

No ok

®

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

1 m (metr) utozenia kabli, bednarki, uziomu pretowego, przepustu kablowego.

Odbior Robét

Przy przekazywaniu oswietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

aktualng powykonawczg dokumentacije projektowa,

geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

protokoty z dokonanych pomiarow skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

protokét odbioru Robat.

Roboty uznaje sie za wykonane, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi
tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przepisy zwigzane

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy.

. PN-E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodoéw

i kabli.
PN-B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napiecie do 1000.
Ogodlne wymagania i badania.
PN-E-06300/03 Woyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania.
PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopien ochrony. Podziat,
wymagania i badania
PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.”
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- Czes$¢ V
Instalacje elektryczne 1988.
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.
"Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych".



