BUDOWA DROG WEWNE TRZNYCH W
MIEJSCOWOSCI DABROWKA PODLEZNA — ETAP |l

GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

SZCZEGOL PRZEPUSTU D=400mm

SKALA 1:50

RARA '\\'\\'\\z\\}/\\ """"""
%2
)////,'/.\ Zasypka przepustu — grunt nasypowy G1

¢¢¢¢¢¢

Rura HDPE D=400mm

gr. 15¢m

tawa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm

Istniejqce podtoze gruntowe

Prefabrykat zelbetowy do umacniania
dna rowu — wg. KPED 01.13

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
C 1,5/2,0 gr. 15cm

Istniejqce podtoze gruntowe

Scianka czotowa betonowa prefabrykowana

tawa z betonu C12/15 o wym.
32x15cm

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
klasy C1,5/2,0 gr. 15cm

Istniejqce podtoze gruntowe

Scianka czotowa betonowa prefabrykowana
Warstwa ulepszonego podtoza z
kruszywa naturalnego 0/11,2mm
gr. 10cm

Istniejqce podtoze gruntowe
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PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR” 26—600 RADOM
Ul. Graniczna 17 lok. 9

tel. 693058093 mail: pwdakar@gmail.com

Tei

mat:BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W M. DABROWKA PODLEZNA — ETAP I
GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Tytut
rysunku:

SZCZEGOt. PRZEPUSTU

Faza:

Opracowat:

mgr inz. Jacek Karpeta (MAZ/0309/PWBD/15)

Data:

09

2023

Skala: 1:50

Umowa: Nr rys.




