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SPIS TRESCI

PROJEKTUTECHNICZNEGO

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 — rys. 01.00
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej, skala 1:100/500 — rys. 02.00
Schemat posadowienia kanatéw — rys. 03.00

Schemat studni betonowej — rys. 04.01

Schemat studzienki tworzywowej — rys. 04.02

Schemat kaskady zewnetrznej — rys. 04.03

. Schemat odtworzenia nawierzchni — rys. 05.00

Cze$c¢ tabelaryczna

1. Tabela nr 1 —zestawienie studni na kanale sanitarnym
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CZESC OPISOWA
1 ZAKRES RZECZOWY

Zaprojektowano:

o kanaly grawitacyjne PCW SN8 Dn200mm — L= 146,8 m

e kanaty grawitacyjne PCW SN8 Dn160mm — L= 6,4 m

e studnie rewizyjne typowe betonowe Dn1000mm — 4 szt.

e studnie rewizyjne kaskadowe betonowe Dn1000mm — 1 szt.
e studzienki tworzywowe Dn400mm — 2 szt.

o zaslepka PCW SN8 Dn200mm — 1szt.

e zaslepka PCW SN8 Dn160mm — 2 szt.

2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla omawianego zadania w maju 2021 roku sporzadzona zostata Opinia
Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w Jugowie.

Wycigg z opinii geotechnicznej.

Dla realizacji zamierzonego celu wykonano 51 otworéw badawczych do gtebokosci
0,3 — 5,0m p.p.t. Lacznie wykonano 106,4mb wiercen.

W otworze, przy projektowanym odcinku kanalizacji sanitarnej nie udato sie
przewierci¢ do gtebokosci planowanej poczatkowo, ze wzgledu na brak postepu w wierceniu
na gtebokosci 0,5 m, spowodowany wystepowaniem bardzo zwartej zwietrzeliny lub stropu
podtoza skalnego.

Na podstawie przeprowadzonych badah podtoza gruntowego warunki gruntowo —
wodne na terenie objetym opracowaniem okre$la sie jako proste i zalicza do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego — wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463.).

3 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Kanaly grawitacyjne
Projektuje sie realizacje kanalizacji sanitarnej z rur:

e wykonanych z wysokowarto$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,
e jednowarstwowych, litych,

o z wydtuzonym Kielichem,

e 0 sztywnosci obwodowej SN8KN/m?,

e kielichowych,

e z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,

e 0 Srednicy Dn200mm — dla kanatéw gtéwnych,

e 0 Srednicy Dn160mm — dla kanatéw bocznych.
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Kanaty zaprojektowano ze spadkiem dna 1 — 5,3%.

3.2 Uzbrojenie sieci grawitacyjnej
Projektuje sie studnie rewizyjne:

e betonowe o srednicy Dn1000mm — w miejscach zmiany kierunkéw oraz na odcinkach
prostych w maksymalnej odlegtosci 70 m.

Studnie betonowe wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych, z betonu
min C35/45, W10, tgczonych na uszczelki elastomerowe:

e dennic, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazonych w tuleje
przejsciowe dla rur PCW,

o kregow betonowych,

e pierscieni dystansowych,

o zwezek betonowych.

Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe stalowe, powlekane warstwg
tworzywa sztucznego.

Jako zwienczenie studni projektuje sie wtazy zeliwne szczelne Dn600mm, klasy D400
Zz wypetnieniem betonowym, niewentylowany, wyposazony w wktadke ttumigca z PE.

W przypadku réznicy wysokosci doptyw — odptyw >0,50 m (przy witgczeniu do studni
betonowych) nalezy zastosowac¢ kaskade zewnetrzng Dn200mm realizowang za pomoca
trojnika rownoprzelotowego Dn200mm/200mm, o kgcie 90°, dwéch kolan PCW o kagcie
zatamania 45° oraz prostki odpowiedniej dtugosci. W obrebie kaskady nalezy wykonac
obsypke z piasku stabilizowanego cementem. Schemat wykonania kaskady przedstawiono
w czesci rysunkowe.

4.3 Odcinki kanalizacji pomiedzy kanatlem gtéwnym a granicg dziatki

Odcinki boczne projektuje sie od wigczenia w sie¢ uliczng do granic poszczegdlnych
dziatek. Wigczenia odcinkow sieci do kanatéw gtéwnych bedg odbywaty sie poprzez studnie
uliczne.

Na etapie realizacji Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien dokonac
wczesniejszego okreslenia gtebokosci posadowienia istniejgcej rury kanalizacyjnej
wychodzgcej z budynku do zbiornika bezodptywowego i dokonal¢ ewentualnej korekty
zagtebienia kanatu bocznego na granicy dziafki.

Odcinki wykonac¢ z rur PCW o srednicy Dn160mm o parametrach analogicznych jak
dla kanatow gtéwnych, z zachowaniem minimalnego spadku dna wynoszgcego i=2,0%. W
szczegolnych przypadku, w rejonach wyraznego przeciwspadku terenu dopuszcza sie
zastosowanie na kanale o $rednicy Dn160mm spadku dna wynoszgcego min. 1,0%.

Na zakohczeniach kanatow bocznych, tuz przed granicg poszczegoéinych dziatek
zaprojektowano studzienki rewizyjne o srednicy Dn400mm.

Projektowane studnie nieztazowe, o Srednicy Dn400mm wykonane sa
z prefabrykowanych elementéw z PP:

e podstawy studzienki z kineta,
e rury trzonowej gtadkosciennej min. SN4 kN/m?,,
o teleskopu z zeliwnym wtazem zeliwnym klasy D400.
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Profile podtuzne kanatéw bocznych przedstawiono w czesci rysunkowe.

5 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH
Dla inwestycji projektuje sie wykopy:

e waskoprzestrzenne,

e 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,00m,

e wykonywane mechanicznie,

e umocnione stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi lub lekkg obudowag
aluminiowa.

Szerokosc¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodéw wykonaé
zgodnie z normg PN EN 1610.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu
posadowienia przewodow, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wtasciwej rzedne.

W strefie posadowienia grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni oraz wszelkich
przedmiotéw o wielkosci >20mm lub/i ostrych krawedziach, mogacych uszkodzi¢ rure.
Przewody posadawia¢ na podsypce wykonanej z materiatu dowozonego — piasku lub
zwiru o grubosci 0,15m dla kanatéw gtéwnych oraz 0,10m dla kanatdéw bocznych.
Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac¢ recznie. Obsypki wykonywac
z piasku dowozonego warstwami 0,2m i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora.

Zasypki z piasku dowozonego nalezy wykonywa¢ mechanicznie, z zageszczeniem
warstwowym, warstwami max 0,3m. do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 przy
lokalizacji w jezdniach drog i 0,85 przy lokalizacji poza jezdniami.

Odspajanie gruntéw skalistych

W przypadku posadowienia przewodéw w warstwach zwietrzeliny skalnej lub
w warstwach skaty krystalicznej do ich urabiania niezbedne bedzie uzycie miotow
pneumatycznych, zrywarek.

Dopuszcza sie takze odspajanie gruntow skalistych za pomocg materiatow
wybuchowych pod warunkiem zachowania wszelkich norm i zasad bezpieczenstwa
zwigzanych z tego typu pracami.

Wykop nalezy wykona¢ do rzednej min. 0,2m ponizej posadowienia kanatow.
Konieczne jest odpowiednie wyréwnanie podtoza skalistego.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow:

W gruntach spoistych przy wystepujgcych sgczeniach bgadz w razie przerwania
soczewek nawodnionych piaskdw odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu. W tym celu nalezy wykorzysta¢ perforowane studzienki
zbierajgce o srednicy Dn400mm, rozmieszczane w odlegto$ciach adekwatnych do naptywu
wody gruntowe;.

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow PE Dn63mm
wptukiwanych bez osypki lub w obsypce, na gtebokosc¢ i w rozstawie wskazanym w tabelach
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przedstawiajgcych technologie robot ziemnych. W przypadku wystepowania wody gruntowe;j
w soczewkach miedzyglinowych Iub piaskach zalegajagcych na gruntach trudno
przepuszczalnych, gliniastych — igtofiltry wptukiwa¢ do spagu warstwy glin.

6 ROBOTY MONTAZOWE

6.1 Montaz kanatéw
Sposdb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami — szczegolnie
w zakresie dokfadnosci wykonania.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podioza, po wczesniejszym wyztobieniu zagtebienia pod kielich. Przed
opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczycC je
przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek lub korkéw, ew. wyczysci¢ na sucho.
Niedopuszczalne jest wbudowanie rur i pozostatych elementoéw kanalizacji zawierajgcych
ciata obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki goérnej powinien $cisle
przylegaé do takiego poditoza na catej swej dtugosci. Kat podparcia powinien wynosi¢ min.
90°, w co najmniej Y4 jego obwodu. Obszar potgczenia kielichowego winien by¢ odpowiednio
przygotowany — zagtebienie pod kielich powinno by¢ na tyle duze, aby przewdd nie
spoczywat na taczu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

W trakcie ukfadania kanatéw nalezy utrzymac¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢
go przed naptywem woéd powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte
z odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy
zgtasza¢ odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania. W sytuacjach
niemoznosci samodzielnego rozwigzania odstepstw nalezy je uzgodni¢ z autorami
dokumentaciji.

W trakcie uktadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywac¢ wykop w stanie
suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wdd powierzchniowych.

6.2 Montaz studni
Wszystkie potgczenia i zmiany kierunku kanatéw nalezy realizowa¢ w studniach.
Wszystkie zaprojektowane studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych. Sposdob
taczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewniac szczelnosé potgczen.

Studnie nalezy opuszcza¢ do wykopow za pomocg odpowiednich dzwigéw lub
podnosnikow. Koparki uzyte do transportu elementow zelbetowych lub betonowych musza
posiadac¢ wyposazenie spetniajgce wymagania BHP.

Studnie betonowe posadawiac¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o gr.
0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzeh robocza min. 0,5 m. Studnie
tworzywowe posadawiaé na podsypce jak dla kanatu.
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Zestawienie parametrow studni przedstawiono w czesci tabelarycznej. Rysunki
ztozeniowe studni betonowych oraz tworzywowych przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

6.3 Wytyczne dotyczace montazu kanatéw bocznych na sieci kanalizacji
sanitarnej

Montaz kanatéw bocznych wykona¢ analogicznie jak w przypadku montazu sieci
kanalizacyjnych. Kanaty boczne na granicy dziatki nalezy zakonczy¢ studzienkg tworzywowg
o srednicy Dn400mm. Odcinki zaprojektowano z rur PCW SN8 o srednicy Dn160mm.

Wigczenie kanatéw bocznych do projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej wykonac
poprzez studnie kanalizacyjne.

W opracowaniu zamieszczono profile podtuzne projektowanych kanatow bocznych
kanalizacji sanitarnej. Ich zagtebienie podyktowane jest kilkoma uwarunkowaniami:

¢ mozliwoscig grawitacyjnego odprowadzenia sciekow z budynku sanitariatu
oraz niecki basenowej do sieci kanalizacyjnej,

e wystepujgcymi na trasie kanalu bocznego koliziami z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

7 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg kolizje z istniejacym uzbrojeniem:

e siecig wodociggowa,
e kanalizacjg deszczowas.

Nalezy stosowac sie do zapisow zawartych protokole z narady koordynacyjnej wydanym
przez Starostwo Powiatowe w Klodzku oraz opinii uczestnikdéw narady koordynacyjne;.

Proponuje sie zabezpieczenie przewodow (kanalizacje deszczowa, sie¢ wodociggowa)
poprzez podwieszenie pasowe.

Przy przekroczeniu kanalizacji deszczowej (przepustéow), na projektowanym kanale
kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rure ochronng PEHD.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonac¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych.

Przed przystgpieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy
odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Przy zasypywaniu wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby
nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.

Nie mozna jednak wykluczy¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystapi
kolizja z istniejaca niezaewidencjonowang siecig drenarskg lub z innymi nieznanymi
i niezaewidencjonowanymi uzbrojeniami podziemnymi.

W 2zwiazku z tym zaleca sie bardzo ostrozne prowadzenie robét ziemnych
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poprzez zwiekszong ilo$é przekopéw kontrolnych, szczegodlnie w miejscach gdzie
istnieje prawdopodobienstwo wystapienia kolizji.

8 ROBOTY DROGOWE

Uszkodzona nawierzchnia drogowa w ktérej prowadzone sg przewody podlega
odtworzeniu na warunkach podanych przez zarzgdce drogi — Gmine Nowa Ruda, zgodnie z
decyzjg nr 1T0S.7230.2.4.2023.G z dn. 15.02.2023r. Schemat wykonania odtworzenia
nawierzchni zamieszczono w czesci rysunkowej.

9 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robét budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po ufozeniu przewoddéw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng sieci.

Probe szczelnosci kanatdw wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa
i badanie przewoddéw kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Prébe szczelnosci dla rurociggdéw ttocznych wykonaé z uwzglednieniem wiasciwosci
materiatéw lepkosprezystych (PE) np. wg wymogéw normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych” opisanych
w zatgczniku A.27.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik mgr inz. Klaudia Tobota
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CZESC RYSUNKOWA
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