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Ktodzko dn. 03.03.2023
Starosta Ktodzki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 27.02.2023 - 03.03.2023

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j.Dz.
U. z 2021r. poz.1900), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.20.2023.GK26

Przedmiot narady:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dz. nr 802 w miejscowos$ci Jugéw.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
Nowa Ruda - gmina 0007 Jugéw 2 798, 802
Adres:

Whnioskodawca: JANIAK, M. JANIAK, . JANIAK KOLEKTOR SERWIS SP. J., Leszno 33, 64-100 Leszno

Przewodniczacy narady: dr inz.Dariusz Felcenloben ,Dyrektor Wydzialu Geodezji,Kartografii i Katastru,
Geodeta Powiatowy

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp.
P Nazwa podmiotu Opinia Imie i nazwisko uczestnika narady
1. Starostwo Powiatowe w pozytywna Dariusz Felcenloben
Ktodzku,Przewodniczgcy Narady
Koordynacyjnej
2. Urzad Gminy Nowa Ruda brak stanowiska Radostaw Gorczycki
3. DSS Operator Spétka Akcyjna brak stanowiska Arkadiusz Jedrejko
4. Nadlesnictwo Jugow brak stanowiska Grzegorz Pacek
5. Operator Gazociggow pozytywna Michat Wieczorek
Przesytowych GAZ -SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
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6. Orange Polska S.A. Domena Hurt | brak stanowiska Jacek Bakota
Zarzgdzanie Zasobami Sieci IT,
Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
7. Polska Spoétka Gazownictwa Sp. brak stanowiska Piotr Towpik
Z 0. 0. z siedzibg w Tarnowie
8. Starostwo Wydziat Budownictwa | brak stanowiska Tomasz Czerwinski
9. TAURON Dystrybucja S. A. pozytywna Krzysztof Klonowski
Oddziat w Watbrzychu
10. |Zaktad Wodociggow i Kanalizacji | brak stanowiska null
sp. z 0.0. w Nowej Rudzie

Starostwo Powiatowe w Klodzku,Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujgca: Dariusz

Felcenloben

Bez uwag.

Operator Gazociagéw Przesytlowych GAZ -SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, Osoba reprezentujgca: Michat
Wieczorek

Bez uwag.

TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat w Watbrzychu, Osoba reprezentujgca: Krzysztof Klonowski

Z uwagami:

1. Zastosowac sie do wytycznych w opinii OMD4/NK/KK/20/2023. Brak uzgodnien branzowych z TAURON Dystrybucja S.A.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1.

2.
3.
4

5.
6.
7.

Urzad Gminy Nowa Ruda, osoba repezentujaca: Radostaw Gorcezycki

DSS Operator Spotka Akcyjna, osoba repezentujaca: Arkadiusz Jedrejko

Nadlesnictwo Jugow, osoba repezentujaca: Grzegorz Pacek

Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta, osoba repezentujgca: Jacek Bakota

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. z siedziba w Tarnowie, osoba repezentujaca: Piotr Towpik

Starostwo Wydzial Budownictwa, osoba repezentujgca: Tomasz Czerwinski

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Nowej Rudzie, osoba reprezentujaca: brak

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1.

W trakcie realizacji nalezy:

- zapewni¢ obstuge geodezyjng, lokujgc w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego, spétdzielczego lub oséb
fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robo6t geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie
pomiaru zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi, celem wia$ciwego usytuowania /wytyczenia/ w terenie
projektowanych urzadzen inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru
powykonawczego przed zasypaniem /Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2017
poz. 2101 ze zm./

***wynikami pomiaru powykonawczego uzupetni¢ mapy znajdujgce sie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Ktodzku™**

- wytgczng podstawg dokonania odbioru przez jednostke branzowg urzadzen uzbrojenia terenu bedzie mapa
uzupetniona wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego uzgodnienia
przez ZUDP.
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3. Uzgodnienie jest wazna przez okres 3 lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepiséw, o ktérych mowa §13
ust.2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).
4. O catkowitym zakonczeniu w terminie wzglednie nie przystgpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor
powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.

5. Integralng czescig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespotu dokumentacja projektowa.
6. Nie wyklucza sie istnienia na danym terenie innych przewoddw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszczegodlne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedtozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlane;j.

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz
Felcenloben

Date / Data:
2023-03-07 10:26

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

GK.6630.20.2023.GK26
Artur Jaworski
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych
Infolinia: +48 32 606 0 616

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl \

), |
’ TAURON

DYSTRYBUCJA

Ktodzko, dn. 03.03.2023 r.
Starostwo Powiatowe w Klodzku
Wydziat Geodezji i Katastru
ul. Okrzei 1
57-300 Klodzko

Numer opinii: OMD4/NK/KK/20/2023
Numer tematu GK.6630.20.2023

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzgdzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem do prac
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujacg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczgc odlegto$¢ od najdalej wysunietej czedci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdéb, aby nie narusza¢ ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow
linii energetycznych:

- linii NN - Im, linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m
poza jezdnie/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dla kolidujacych urzadzen nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg

ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli 20 kV rury o Srednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢
nadzér stuzb energetycznych.

5.  Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegodlnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

N

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
ul. Podgodrska 25A Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa $rédmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego .
Pod numerem KRS: 0000073321 WWW.tauron—dystrybuqa.pl



8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami
SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, powotujgc sie na numer opinii. Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe
i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.
Pismo nalezy kierowac¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia elektroenergetyczne niebedace wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. oraz mogg wystgpowac te, ktore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o
ktérych brak jest informacgiji.

M EELN ’( ’j

Opiniowat
TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
ul. Podgodrska 25A Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa $rédmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego .
Pod numerem KRS: 0000073321 WWW.tauron—dystrybuqa.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia

. GK.6640.3840.2022
pracy geodezyjnej

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat

opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

gm.: Nowa Ruda

Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy

odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

Nazwa miei i obr.: Jugow ol ot ’
azwa miejscowosc dz: 802 arszywego oswiadczenia.
ul.: Jana
Jednostka identyfikator 020811_2 Identyfikator
ewidencyjna nazwa Nowa Ruda — obszar wiejski zgtoszenia prac GK.6640.3840.2022
Obreb identyfikator 0007 geodezyjnych
ewidencyjny nazwa Jugdw
Nazwa uktadu prost.okqtnych 2000:18 Organ stuzby
wspotrzednych plasklch eodezyjnej, ktd
potrzedny ukladu wysokosci | PL— EVRF 2007 - NH g yine], Kory Starosta Klodzki
- - - otrzymat
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt .
— zgtoszenie

przedmiotem aktualizacji

Godto mapy 6.138.07.15.3.4

Informacje o stuzebnosciach
gruntowych majgcych wptyw na
zagospodarowanie gruntéow,
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

nie weryfikowano

Wykonawca prac
geodezyjnych

GEOTEAM S.C.

ul. Towarowa 10, 58-100

Data opracowania mapy 16-01-2023 o
. . — —— — Swidnica
Granice na mapie zgodne z operatem Ganicie na mapie nie spetniajg
ewidencji gruntow standardow geodezyjnych.
G=DT=AM Numer oraz data Protokst Wervfikacil
=t |/ \I\ i sporzadzenia rotokot vierylikacyl
P. tabudziski, G. Zielinski ¢, Zigba ﬁ
Spdtka CywhHna GEODETA RAWNIONY dokumentu .
ul. Towarowa 10, 58-100 $widnica ins. P dzins o Nr. 2 z dnia
7wl Iifikacyjne 22741 zawierajgcego
NiP: 884 27 68 007 REGON: 365235200 przez GUGIK wynik pozytywnej
tel. 880 690 480, 509 234 705, 607 734 771 kom. 880 690 480 i 24.01. 2023r.
weryfikaciji
imie i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnien i podpis
ktoéry opracowat mape geodety Imie i nazwisko o
° Pawel Labudzinski

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZE) MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH , KTORE NIE BYLY ZGtOSZONE DO INWENTARYZACII LUB O
KTORYCH BRAK INFORMACJI W INSTYTUCJACH

oraz nr uprawnien
zawodowych
kierownika prac

Nr uprawnien: 22741
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Kolektor Serwis Sp. J. K. Janiak,
M .Janiak, £. Janiak

ul. Andrzeja Kmicica 69

64-100 Leszno

DECYZJA
WOJTA GMINY NOWA RUDA

Na podstawie art. 39 ust 3, ust 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach

publicznych (Dz.U. 2022, poz. 2185 z pézn. zm.), art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2022, poz. 1855 z p6zn. zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
8.02.2023 roku zlozonego przez Kolektor Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, 1. Janiak z
siedzibg w Lesznie, przy ulicy Andrzeja Kmicica 69 (64-100), reprezentowang przez
wspolnika — Lukasza Janiaka w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogi o
numerze ewidencyjnym gruntu 798, 802 w miejscowosci Jugdw kanalizacji sanitarnej

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogi dz. nr 798, 802 kanalizacji sanitarnej na potrzebg inwestycji
zwiagzanej z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dz. nr 802 w miejscowosci Jugow.

1.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Miejsce i sposob umieszczenia urzadzenia:

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej w pasie drogi dz. nr 798, 802 zaznaczona jest na
zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji,

Kanalizacj¢ sanitarng nalezy posadowié¢ na glebokos$ci nie mniejszej niz 1,50m liczac od
poziomu powierzchni przewodu do rzednej terenu,

Przywrocenie pasa drogowego do poprzedniego stanu uzyteczno$ci nalezy wykonaé w
nastepujacy sposob:

a) podioze pod podbudowe drogi nalezy wykonaé w taki sposdb, aby przy badaniu ptyta
statyczna VSS uzyskaé¢ wtorny modut odksztatcenia E2 min. 80 MPa (N/mm2) oraz
wskaznik zageszczenia Is=1,

b) podbudowe pod nawierzchnie drogi nalezy odtworzy¢ na catej uszkodzonej szerokosci
i wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci minimum 20 cm oraz nalezy
uzyskac¢ wtorny modut odksztatcenia E2 min. 130 MPa oraz Is=1,

¢) nawierzchni¢ pasa drogowego drogi nalezy odtworzyé na calej szerokodci jezdni
nastepujgcymi warstwami:

- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej grubosci 4 cm,

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej grubosci 4 cm,
Lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z wiascicielami obiektow liniowych
wbudowanych w drodze,
Wszystkie uszkodzenia w pasie drogowym spowodowane wbudowaniem kanalizacji
sanitarnej, po zakonfczeniu prac musza by¢ naprawione i doprowadzone do stanu sprzed
inwestycji,
Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robdt, w ciggu 2 lat od czasu
zakonczenia prac bedg usuwane przez wykonawce na wlasny koszt.




2. Pouczenie

Przed przystapieniem do robdt budowlanych inwestor zobowigzany do:

1) Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych w odpowiednim organie administracji architektoniczno — budowlanej,

2) Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
kanalizacji sanitarne;j.

3) Uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym drogi dz. nr 802, 798 oraz na umieszczenie w
nim urzgdzenia obcego tj. kanalizacji sanitarne;.

3. Informuje, ze

1) Utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej dz. nr 802, 798 w
miejscowosci Jugdw naleze¢ bedzie do jego posiadacza.

2) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi dz. nr 802, 798 w miejscowosci Jugow, to koszt tego
przelozenia ponosi jego wlasciciel.

3) Decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania kanalizacja sanitarna nie zostanie
wybudowana.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. 2022 poz. 1855 z pdzn. zm.), odstepuje si¢ od uzasadnienia

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie od Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w

Watbrzychu za posrednictwem Wojta Gminy Nowa Ruda w termie 14 dni od daty dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Otrzymujq:
1. Wnioskodawca
2. aa

Sporzgdzil: Pawel Rogdz
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
Delegatura w Walbrzychu dwkz—wb@dwkz.p]i
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibipwroc.pl/public/ [E£5S !
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

Walbrzych, 02.03.2023 1.

W/Arch.5183.46.2023. MK

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodleglosci 2
57-400 Nowa Ruda

dot. opinii do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jugowie, gm. Nowa Ruda
pismo — Jug.bas.2023.2

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2023r. (data wplywu 06.02.2023r.) w sprawie wydania
opinii do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 803 w Jugowie, gm. Nowa Ruda
informuje, ze trasa zamierzenia nie koliduje z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz
innymi obiektami i obszarami podlegajgcymi ochronie konserwatorskiej. Wobec powyzszego
opiniuj¢ pozytywnie planowane zamierzenie nie wnoszac do niego uwag W zakresie
przedstawionym w ostemplowanym zalgezniku graficznym.

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryl
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany
niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe. wlasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta. (art. 32 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami).

Vi 0. Dolnadft =l

Wojewodzkiego Kq

g

Otrzymuja:
@ Lukasz Janiak — KOLEKTORSERWIS - jako pelnomocnik  AE270+1-R
2, a/a



Zalagcznik nr 14

do Polityki Bezpieczenstwa Informacii
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze¢:

& o

9.

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroclawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie. poprzez umowienie wizyty:

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyinie : Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow. ul. Lokietka 11. 30-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sie z inspektorem ochrony danych w  Wojewodzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: jod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabyikow we Wroclawiu. ul. Lokietka 11, 30-243 Wroclaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadaf wynikajacych z obowigzujgcego prawa. w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiagzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga byé
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacyveh przepisow prawa (np. Sady. prokuratura. jednostki policji
ete);

B. podmioty. ktore przetwarzajg dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanic danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskicgo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. firmy
informatyczne sprawujgee nadzor nas siecig informatyczna. w ktdrej zapisane sg gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. jednakze niepodanie danych niezbgdnych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego. m.in. takich jak imig, nazwisko. adres do korespondencji. w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowac odmowe wszezecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumicniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powvzsze nie dotvezy jezeli przepis
obowigzujacego prawa naklada na strong obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania. w tym
rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepisow prawa.

Kazdy. kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. ma prawo do:
A. dostepu do tresci zgromadzonyeh danych:

B. sprostowania danych:

D. ograniczenia przetwarzania danych:

. przenoszenia danych:

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym rowniez
profilowaniu.

Kazdy. kto uwaza. ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa

Tel. 606-930-000
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ul. A.Kmicica 69, 64-100 Leszno
el. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl
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URZAD GMINY NOWA RUDA
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57-400 Nowa Ruda
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Zaktad Wodociagow i Kanalizacji

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Niepodleglosci 56

57-400 Nowa Ruda

www.zwiknowaruda.pl

Tel. 074 872 4676
074 872 2345 w. 305,313

Nowa Ruda, 09.03.2023 r.

U-4/111/2023
Kolektor Serwis Sp. j.
K.Janiak, M.Janiak. k.. Janiak
ul. A.Kmicica 69
64-100 Leszno

Dotyezy: Uzgodnienie projekiu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dz. nr 802
w miejscowosci Jugow
Inwestor: Gmina Nowa Ruda ul. Niepodleglosci 2 57-400 Nowa Ruda

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Spétka ograniczong odpowiedzialnosciag w Nowej
Rudzie w nawiazaniu do otrzymanego wniosku o uzgodnienic projektu j.w. uzgadnia projekt w
zakresic kanalizacji sanitarnej na nastepujacych warunkach przy projcktowaniu i wykonawstwic
robot w obrebic sieci i urzagdzen:

- do budowy sicci kanalizacyjnej zastosowac rury zgodnie 7 trescig warunkoéw technicznych

- wszystkie sicci naniesione na podkladzie mapowym sg zgodne ze stanem faktycznym w terenie,

- W pasie szerokosei 1,5m od osi sicci wodociagowej nic wolno prowadzi¢ robot ziemnych
sprz¢tem mechanicznym

- w wyniku prowadzonych robot nie moze nastapi¢ znaczne wyplycenie ani zaglebienic istnicjgeych
sicel, podezas niwelacji terenu nalezy zachowaé minimalng glgbokos¢ przykrycia zachowujac strefc
przemarzania - gruntu, w przypadku wyplycenia rurociggéw w wyniku niwelacji terenu nalezy
przewidzie¢ przebudowe sieci,

- nic wyklucza sic¢ istnicnia innych sicei niewskazanych na przedtozonych planach sytuacyjno —
wysokosciowych, kiore nic byly zgloszone do inwentaryzacji, badz nic zostaly nanicsione na plany
przcz firmg geodezyjng

- wykonawca robét bedzie odpowiadal za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzgdzenia
podziemne, zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji urzgdzen w trakcie
trwania budowy.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie sieci oraz urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

/. powazanicm

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

Dzial Techniczny
e-mail: dzialtechniczny@zwiknowaruda.pl
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Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
Spotka z o. o.

ul. Nicpodlegioici 56
57-400 Nowa Ruda
m
Tel. 074 872 4676

074 8722345

Nowa Ruda, dn. 10.02.2023 .

Kolektor Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, L. Janiak

ul. Andrzeja Kmicica 69
64-100 Leszno

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Nr TWP-20/11/2023

dla budowy odcinka sicci kanalizacji sanitarncj w ul. Staszica w Jugowic

W zwigzku 7 wnioskicm opracowania warunkow przytgczenia do sicei 7z dnia
20.01.2023r. uzupetnionego dnia 30.01.2023r. Zaktad Wodociggow 1 Kanalizacji Spétka z 0.0
w Nowej Rudzie informuje, ze dla odbioru $cickdw bytowych z terenu micjscowosci Jugow
nalezy projcktowac i wykonywaé sicé kanalizacji sanitarncj wedlug nast¢pujacych zasad:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna przebicga¢ w gruntach Gminy lub
Skarbu Panstwa. Jezeli taka lokalizacja nic jest mozliwa na ctapie projektowym nalezy
dokonaé odpowicdnich urcgulowan tercnowo - prawnych (sluzcbno$é przesylu)
pozwalajgcych unikngé péznicjszych roszezen finansowych za umiecszezenie urzgdzenia
na rzecx  prrysziego  zarzadey sieci.  Zaleca si¢  lokalizacje sieci w  linjach
rozgraniczajgcych drég, w pasie pobocza lub chodnika.

Sie¢ kanalizacji _sanitarnej Srednice projcktowancj sicci dobra¢  odpowicdnio do
rapotrzebowania i zaprojektowaé¢ 7 rur warianlowo:

1. PP o litgj jednorodnej strukturze $cianki o sztywnosci obwodowej nic mnicjszcj niz 8
kN/m? (SN > 8) zc sciankg litg wg normy PN-EN-1852 # wydluzonym kiclichem (WK) i
uszezelkami Din-Lock zabezpicezonymi przed wywinigeicm w trakeic montazu.

2PVC — U — klasa S o litej jednorodnej strukturze $cianki o sztywnosci obwodowej nic
mnicjszej niz § KN/m? (SN > 8). Zalecamy ksztaltki = gtadkicgo polipropylenu. Rury powinny
by¢ cechowane w sposob trwaty i ciagly przy pomocy nadruku po wewngtrzne] stronic rury.
Przytgcze wykonaé ze spadkiem minimum 2% maksimum 15% i wpiaé na wysokosci kinety
lub  poprzez montaz przejscia  szezelnego do  zaprojektowanej studni o rz¢dnych
508,09/505,57 zgodnic . zalgcznikiem mapowym.

Studnic rewizyjne kanalizacyjnc na kolcktorze wykonaé jako systcmowe z Zywic
prefabrykowane 7 betonu C35/45 wodoszezelnosé W10, DN 1000 w odicgtosei nic wickszej
niz 70 mb. Prefabrykowane elementy studni muszg posiadaé prrejscie szezelne whasciwe dla
danego rodzaju rur kanalizacyjnych. Przcjscia oraz kinety wykonane w  zakladzic
prefabrykacji. Kregi studni prefabrykowanych faczone migdzy sobg za pomoca uszezelek
gumowych.
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Na zmianie kierunku mozliwe jest posadowicnie studni rewizyjnych @600mm 1/lub ¢400mm
w odleglosciach nic wigckszych niz 40 mb. Dopuszcza si¢  zastosowanie  kolana
kanalizacyjnego tylko i wylgeznie na vmianie kierunku nie wiekszym niz 15°.

Typ wiazu nalezy dobra¢ w zaleznosci od przewidywancgo obcigZzenia zwigzanego #
usytuowanicm studzicenki.

Wilazy kanatowe zcliwne o $rednicy DN 600 mm  typu cigzkiego odpowiadajgce
wymaganiom PN-IEN124-z. Rama i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, pokrywa na zawiasic
otwicrana do 110 ° oraz w wersji nicwentylowanej. Wiaz wyposazony w wkiadke thumigca
2 BLE.

II INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. Wigezenic do sicei wodociggowej 1 kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koncowym
stwierdzajgcym sprawnos¢ techniczng wybudowanej sicci.

2. ZWIK Spotka 7 0. 0. w Nowej Rudzie zastrzega sobic prawo wpiccia do sieci
bedacych w jej posiadaniu,
3. Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

4. Ninicjsze warunki przylgczenia sg aktualne w odniesieniu do  stanu prawnego
nicruchomosci istnicjgeego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacic
technicznych mozliwodei przylgczenia.






INFORMACIA BIOZ

INWESTYCIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE DZ. NR 802
W MIEJSCOWOSCI JUGOW
KAT.
ZAMAWIAJACY, INWESTOR
OBIEKTU
Urzad Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodlegtosci 2, 57 — 400 Nowa Ruda XXV
OPRACOWANIE
PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Rzeznik
ZAWARTOSC TOMU DATA

e INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

LESZNO
marzec
2023
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnetrznych weztéw komunikacyjnych —
w obrebie placu budowy wystepuja obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng -
energetyczng, wodociggowg, gazowa.
Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie terenu budowy
Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzié przygotowaniem
zagospodarowania terenu. Powinno ono objg¢ co najmnie;j:

e ogrodzenie terenu tasmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e wykonanie drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych;

e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do
punktow ich uzytkowania oraz odprowadzenie lub utylizacje sciekdw, szczegdlnie
z terendw przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza sie wywdz)

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednia
wentylacjg;

e zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienie fagcznosci telefonicznej;

e urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.

— Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub
sktadowiska przez osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy
lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice takiego terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych oraz paséw folii ostrzegawczej rozciggnietych wokét. W razie potrzeby
- tj. w miejscach o szczegdlnej intensywnosci ruchu, a zwtaszcza w poblizu miejsc
przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy zapewnié staty nadzdr. Ogrodzenie nie
moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,50m.

— Strefa niebezpieczna
Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktéorym nastepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie
i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.
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— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢ co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m
lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktadaé sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg krawezinika a porecza wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

— Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)
z nastepujacymi wyjgtkami ujetymi w przepisach szczegdtowych, tj. rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robdét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):

na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;

w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach,
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym (np. wilgoé, ciasnota, nagromadzenie elementéw
przewodzacych). W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia
i stosowac specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji
rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane
w ksigzce konserwacji urzagdzen.
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Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg
urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonane wytacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

— Transport i skladowanie materiatéw budowlanych
Sktadowanie materiatow i wyrobdw na terenie budowy moze odbywacd sie wytacznie
w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw
mniejszej niz:

e 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

e 5,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajagcym

15kV;

e 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
30kV;

e 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajagcym
11kV;

e 30,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

— Sktadowiska materiatow
Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Sktadowiska materiatéw,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonywa¢ w sposdéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Sposoby sktadowania muszg by¢ zgodne z zaleceniami producentow i odpowiednich
dokumentéw dopuszczeniowych.

Materiaty drobnicowe mozna uktadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Stosy materiatéw workowanych powinny byé uktadane w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosé
stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub s$ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.
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Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobow

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposdb wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie szczegdlng uwage nalezy réwniez przywigzywac do witasciwej organizacji
recznych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r.
Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na
budowie w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy s3a:

niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsréd pracownikéw i
pracodawcow;

minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby
zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikéw o niskich
kwalifikacjach;

nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim
pracownikéw;

zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne
na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego)
problematyka z zakresu bhp.

Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Ogélne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $Srodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.;
Dz. U.z1998r. Nr 21, poz. 94 z pdin. zm.]

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie sSrodki ochrony
indywidualnej, ktdore spetniajg wymagania dotyczgce oceny zgodnosci zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony
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zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odziez i obuwie robocze

powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg byé zaopatrzone w odpowiednig odziez robocza

i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

— Roboty ziemne

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdéw w czasie prowadzenia robot

ziemnych zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji:

W czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzic i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb

niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na

czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego;

W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad,

posiadajgcych porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w

odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robdt mozna oznaczy¢

za pomocy balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;

W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym

z przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
woéd opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwié
sptyw takze przy wykopach umocnionych;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy

wykonaé bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw;

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb

urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

Kazdorazowe rozpoczecie robdét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp;

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3
obudowane.
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e Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu dla wykopdéw nieobudowanych i 1,0m — dla
wykopow obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;

e W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowadé
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu, lub — jezeli
obudowy stanowig catos¢ — wyciggaé stopniowo w sposéb dostosowany do tempa
zasypywania i przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;

e Zabezpieczenie z osobnych elementdw mozna usuwad jednoetapowo z wykopow
wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m
- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m

e Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong
z przedstawicielami Zamawiajgcego;

e Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien byé przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, os$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany;

e Zaktadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowag prefabrykowang;

e Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb obudowg
prefabrykowang,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

e W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia
sie nawisow gruntu.

e Koparka w czasie pracy powinna byé¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie
umocnionych, w umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymatosci
obudowy;

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé

e Przebywanie 0séb pomiedzy $ciang wykopu a elementami koparki, nawet w czasie
postoju jest zabronione,

e Przebywanie w zasiegu elementdow koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci
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przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegblnie niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnid:
bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie
srodki zabezpieczajgce, szczegbtowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych. osobg
odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK budowy. Na nim spoczywa
obowigzek opracowania, wdrozenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowac w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw
przebywajgcych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robdét powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery

itp.).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace
w wykopach i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach
o gabarytach utrudniajgcych poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokosci
wiekszej niz 2,0m. Nalezy stosowaé odpowiednig asekuracje tych pracownikéw
z poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych, w tym
sprzetowo, 0sob.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na
wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takie mozliwosc
uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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