Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

podbudowa zasadnicza betonowa C 12/15 gr. 15cm

warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC16W gr. zmienna

wyréwnawcza mieszanka betonowa C12/15 gr. zmienna

podbudowa pomocnicza gruntocement Rm=5,0 MPa gr. 15cm

istniejgca nawierzchnia bruk kamienny

droga gmina dz. nr 34 hkm 0+00,00 - 0+25,55
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podbudowa zasadnicza betonowa C 12/15 gr. 15cm

podbudowa pomocnicza gruntocement Rm=5,0 MPa gr. 15cm
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

AC16W gr. zmienna

warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej

istniejgca nawierzchnia bruk kamienny
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kraweznik najazdowy bet. 15x22cm
na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

opornik 25x12

fawa z bet
C8/12
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opornik bet. 12x25cm
na fawie betonowej
z oporem z betonu C8/12

trylinka z rozbidrki na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3-4cm

podbudowa zasadnicza betonowa C 12/15 gr. 15cm

podbudowa pomocnicza gruntocement Rm=5,0 MPa gr. 15cm

Jednostka Leszek Tymicz
projektowa INFRASTRUKTURA DROGOWA tel. 507 826 800; 733 443 936
ZADANIE: Pr drogi j w m. Strzykocin
OBIEKT: Droga gminna dz. nr 23, 34 obreb 0012 Strzykocin
BRANZA: Drogowa
TYTUL: Przekroje konstrukcyjne
PROJEKTOWAL : | Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88 Podpis
Specjalnos¢: konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
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